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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét obejmujacych zdjecie warstwy humusu przy realizacji robét zwigzanych z zadaniem

REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI POMORSKA
O DLUGOSCI OK. 700m

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentéw przetargowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

2. MATERIALY - NIE WYSTEPUJA.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody
samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, powinien by¢ oczyszczony z humusu.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zepchnieta poza pas rob6t na tzw. walki, po zakonczeniu robét ziemnych
caty humus nalezy rozplantowa¢ w pasie drogi le$nej, nie zaktada si¢ odwozu materiatu..

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek, koparek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robét, jako uzupehlienie prac wykonywanych
mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuni¢cia humusu lub/i darniny.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szeScienny) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:

— zdjecie humusu (przygotowanie wymaganej ilosci do wbudowania, jezeli zachodzi taka konieczno$¢) i
odw6z nadmiaru na sktadowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji,
— obmiar geodezyjny robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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