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CZESC FORMALNO PRAWNA

Poznan, 17.07.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, zmieniony przez Dz. U. z 2020r. poz.
471) oswiadczam, ze projekt remontu lokalu biurowego zlokalizowanego na
kondygnacji parteru budynku przy ul. Zielonej 8 zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elektryczne: inz. Jan Warzecha
nr upr. 220/79/Pw
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych nn



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY
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Na podstawie § 4. USte2s § 5 ustel, § 6 §13ust. 1pkt % nut .4

rozporzqdienia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnid 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w b udownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 468) stwierdza sie, ze:

Obywatel (X8) ~Jam’ Jéze‘f WARZECHA
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykorywsania samodzielnei funkeji ...

proejktanta eraz kierownika budowy i robdt
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1/ sporzgdzania prejektéw imstalacji elektrycznych miskiego
nepiecia,

2/ kierewamia, nadzorowania i kontrolowania budewy i robdt,
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-395-FMJ-J7T *

Pan Jan Warzecha o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5413/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 14:32:35 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

5 1. Do zachowania elek i j formy czy ici prawnej wystarcza zioienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi: elektronicznym.
§ 2. Oswiad ie woli zlozone w formie elek icznej jest ro ine z oIwi iem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

e
=



CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR: Powiat Poznanski Zarzad Drdg Powiatowych
ul. Zielona 8 61-851 Poznan

ADRES INWESTYCJI: 61-851 Poznan ul. Zielona 8
Dziatka nr ewid. 35/2, 34/3

RODZAJ I KATEGORIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego — XVI

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sg:

- Zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany
- wytyczne od branz

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych w
remontowanej czesci budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu
Projekt swym zakresem obejmuje:
- rozdzielnice nn
- zasilanie urzadzen wentylacji
- zasilanie urzadzen teletechnicznych
- o$wietlenie ogdlne
- o$wietlenie ewakuacyjne
- instalacje sity i gniazd wtykowych
- instalacje wyréwnawczg

. WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE (cze$ci remontowanej)

e Moc zainstalowana Pi= 52,54 kW

e Moc szczytowa Ps = 28,23,0 kW
e Prad obliczeniowy Is = 453A

e Obliczeniowy wspotczynnik mocy cosp=0,9

Zestawienie bilansu mocy w pkt.II.1

. ZASILANIE OBIEKTU
Remontowany lokal zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG,
zlokalizowanej w piwnicy budynku. W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej, w
piwnicy, znajduje sie uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen za energie
elektryczng z ENEA Operator.
Do zasilania remontowanego lokalu projektuje sie wykorzystanie istniejgcej
wewnetrznej linii zasilajacej (wlz).
Schemat zasilania pokazano na rys. E-01.



8.

10.

ROZDZIELNICA TR
Do rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym lokalu
zaprojektowano rozdzielnice TR w istniejgcej nasciennej obudowie do
aparatury modutowej.
Rozdzielnica TR bedzie wyposazona w:
e Rozigcznik izolacyjny 80A 3P
Ogranicznik przepie¢ 4P typ 2
Lampki sygnalizacji napiecia
Wyltaczniki nadpradowe
Wytaczniki roznicowopragdowe z cztonem nadmiarowo prgdowym
Wytgczniki roznicowopradowe
Przekazniki bistabilne
e Stycznik
Schemat rozdzielnicy TR pokazano na rys. E-01.

OSWIETLENIE OGOLNE

Oswietlenie w remontowanej czesci budynku zaprojektowano z opraw
LED. Wielkos¢ i ilos¢ lamp przyjeto w oparciu o obliczenia dla natezenia
oSwietlenia okreSlonego normg PN-EN 12464-1. Wymagane Srednie
natezenie oSwietlenia w pomieszczeniach pokazano na planie instalacji.
Typy i wielkosci opraw podano na planach instalacji i w zatgczonych
wynikach obliczen. Zatgczanie o$wietlenia w pomieszczeniach 0.5 0.8
zaprojektowano przyciskami, rozmieszczonymi przy wejsciach, przez
przekazniki bistabilne. Zaprojektowane zatgczanie umozliwia
uruchamianie czesci o$wietlenia lub catosc.

W pozostatych pomieszczeniach zatgczanie o$wietlenia tgcznikami
indywidualnymi. Instalacje o$wietleniowe zaprojektowano przewodami
kabelkowymi YDY 450/750V 2x1,5 mm2 oraz YDYzo 450/750V
3x1,5mm2. Minimalna klasa CPR zastosowanych przewoddw nie moze
by¢ nizsza od Eca.

Przewody instalacji o$wietleniowych uktada¢ w korytkach kablowych lub
rurkach.

Plan instalacji oswietleniowych pokazano na rys. E-02.

OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYINE

W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia projektowanych
pomieszczen w przypadku wytgczenia lub awarii zasilania,
zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz kierunkowe. Do
oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy
autonomiczne wyposazone w moduty awaryjne o min. 1h. czasie
$wiecenia. Oprawy osSwietlenia awaryjnego muszg posiada¢ swiadectwo
CNBOP.

Przewiduje sie prace o$wietlenia awaryjnego ,,na ciemno”.

Przy wykonywaniu instalacji oSwietlenia awaryjnego stosowac sie do
zapisOw normy PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania oSwietlenia.
Oswietlenie awaryjne.”

Instalacje o$wietlenia awaryjnego uktada¢ podobnie jak ogdlnego.

Plan o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego pokazano na rys. E-02.



11.

12.

INSTALACIE SILY I GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje sity wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo 450/750V z zytami
oznaczonymi. Typy i przekroje przewoddw podano na schemacie rozdzielnicy
TR rys.E-01.

W projektowanej czesci budynku zaprojektowano gniazda wtykowe 1-fazowe
na Scianach pt oraz w puszkach podtogowych (Floorbox).

W pomieszczeniach 0.3; 0.4 zaprojektowano puszki podtogowe na 16
modutdw, a w Sali konferencyjnej 0.7 na 24 moduty.

Do zakresu branzy elektrycznej nalezy doprowadzenia zasilania do
wentylatora kanatowego i agregatu sprezarkowo-skraplajgcego. Sterowanie
wentylatorem wyprowadzi¢ z centrali wentylacyjnej LNW-2. Ponadto dla
branzy sanitarnej utozy¢ przewody zasilajgce jednostki wewnetrzne z
jednostki zewnetrznej  (YDYzo3x1,5mm2) oraz przewody sterujgce (w
dostawie z urzadzeniami klimatyzacji) wg wytycznych branzy sanitarnej, bez
podtgczania.

Dla branzy teletechnicznej miedzy projektorami i ekranami utozy¢ przewody
YDY 3x2,5mm? bez podfgczania.

Przed podtgczeniem urzadzen sprawdzi¢ z ich DTR zgodno$¢ dobranych
zabezpieczen i przewoddw zasilajgcych.

W projektowanych pomieszczeniach przewody uktada¢ w korytkach
kablowych lub rurkach. Korytka kablowe instalowa¢ powyzej sufitdw
podwieszanych.

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie przewodami instalacyjnymi w
izolacji i powtoce polwinitu YDYzo 450/750V o przekroju podanym na
schemacie rozdzielnicy TR.

Minimalna klasa CPR zastosowanych przewoddw nie moze by¢ nizsza od Eca.
Plan instalacji sity i gniazd wtykowych pokazano na rys. E-03.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje elektryczne w projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano w
uktadzie TN-S.

Dla ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym projektuje sie:

e ochrone podstawowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim —
przez izolacje czesci czynnych oraz ochrone uzupetniajgcg za pomocg
wytacznikow rdznicowopradowych w obwodach gniazd wtykowych.

e ochrone w warunkach uszkodzenia (ochrone przed dotykiem po-
Srednim) — przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania i po-
tgczen wyréwnawczych.

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji czeSci przewodzacych dostepnych i
obcych w obiekcie, projektuje sie system potgczen wyréwnawczych. W tym
celu od gtdownej szyny wyréwnawczej GSW w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej wyprowadzi¢ przewdd LY16mm? do lokalnej szyny wyréwnawczej
LSW w poblizu rozdzielnicy TR. Z LSW nalezy potgczy¢ gtdwny przewdd
ochronny w TR, korytka kablowe, metalowe rury zasilajgce instalacje
wewnetrzne obiektu, metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia
centralnego ogrzewania oraz systemdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Ponadto przy szafie GPD wykona¢ zacisk uziemiajgcy pofaczony przewodem
LY6émm? z LSW.



Przewody wyréwnawcze nalezy oznaczy¢ barwg zielono-zéttg lub
stosowac w izolacji zétto-zielonej, natomiast przewody neutralne w
kolorze jasnoniebieskim.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ przepiséw norm , szczegdlnie
PN-IEC 60364-41; PN-HD 60364-4-42 i PN-HD 60364-5-54.

13. OCHRONA ODGROMOWA
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg. Wyprowadzong
ponad dach wyrzutnie wentylacyjng chroni¢ przed bezposrednim
wytadowaniem atmosferycznym iglica odgromowg o dtugosci 2m. Przy
braku mozliwosci zachowania odstepéw separacyjnych miedzy
wyrzutnig wentylacyjng, a instalacjg odgromowa nalezy je potaczyc
drutem stalowym ocynkowanym FeZn@8mm.
Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ norm PN-EN 62305-1:2011;
PN-EN 62305-2:2008; PN-EN 62305-3:2011 i PN-EN 62305-4:2011.

14. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI
Do ograniczenia poziomu przepie¢ mogacych dochodzi¢ do zasilanych
urzadzen z projektowanej rozdzielnicy TR przewidziano w niej
ogranicznik przepiec typ T2 o parametrach: najwieksze napiecie trwatej
pracy Uc=275V, znamionowy prad wytadowczy (8/20us) In.=20kA,
napieciowy poziom ochrony Uc.<1,5kV.
Poniewaz w rozdzielni gtéwnej brak ogranicznika przepiec typ T1 (poza
zakresem Inwestora) zaleca sie zainstalowanie go w tablicy licznikowej
TL remontowanego lokalu zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej RG w piwnicy. Ogranicznik przepie¢ zainstalowany w tablicy TL
powinien byc¢ typu T1, iskiernikowy, o napieciu trwatej pracy U.=255V,
pradzie udarowym (10/350us) Iimp=25kA, napieciowym poziomie
ochrony Up<2,5kV oraz posiadac certyfikat jakosci jednej z ponizszych
jednostek: KEMA, DEKRA, VDE, VDS (wytyczne PIU).
Z uwagi na fakt, ze nie prowadzi sie badan wspdtpracy ogranicznikow
przepie¢ réznych producentéw, nalezy zastosowac ograniczniki przepiec¢
T1i T2 jednego producenta.

15. SPRAWDZENIA ODBIORCZE
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia:

Czy zastosowane materiaty posiadajg wymagane atesty, certyfika-
ty i aprobaty techniczne.

Zgodnosci wykonania z projektem oraz wymogami przepisow i
norm

Dobdr i nastawy urzadzen zabezpieczajgcych zgodnych z DTR zasi-
lanych urzadzen

Oznakowania

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji

Sprawdzi¢ skutecznoS¢ samoczynnego wytgczenia zasilania
Wykonac¢ proby dziatania

Z prob, badan i pomiaréw sporzadzi¢ protokot
Sprawdzenia wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

10



16. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajgcego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi do wykonywania robot
uprawnieniami.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Prace objete niniejszg dokumentacjg na biezagco koordynowac z realizacjg
pozostatych branz.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP i p.poz.

Opracowat:

inz. Jan Warzecha
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CZESC OBLICZENIOWA

1. Bilans mocy TR

Lp. | Wyszczegdlnienie odbioréw Moc Wspotczynnik Moc szczytowa
zainstalowana jednoczesnosci
Pi [kW] kj Ps [KW]

1. | Oswietlenie 1,16 0,9 1,04
2. | klimatyzacja 12,60 0,7 8,82
3. | Wentylacja 9,86 0,8 7,89
4. | Podgrzewacze wody 6,00 0,4 2,40
5. | Teletechnika 2,20 0,6 1,32
6. | Gniazda wtykowe dedykowane 7,20 0,5 3,60
7. | Gniazda wtykowe ogdlne 12,00 0,2 2,40
8. | Napedy rolet 1,52 0,5 0,76

Suma mocy 52,54 28,23

2. Sprawdzenie doboru wiz

Odcinek miedzy RG, a TL
IB = 45,314

Zabezpieczenie w RG I, = 80A gG

Obcigzalno$¢ kabla wg PN-HD 60364-5-52:2011

Sposob utozenia kabla ,C”

Istniejacy kabel YKY 5x25 o obcigzalnosci dtugotrwatej /; = 96 x 1,06 x 0,91 = 92,6 A

IB S Ins Iz
45,3 < 80A< 92,6A
121,451,

1,6 x 80A < 1,45 x 92,6A

Warunek doboru spetniony

Kabel zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym nie wymaga sprawdzenia na warunki zwarciowe

Odcinek miedzy TL, a TR
IB = 45,314

Zabezpieczenie w TL I, = C63A

Obcigzalno$¢ kabla wg PN-HD 60364-5-52:2011

Sposob utozenia kabla ,E”

Istniejacy kabel YKY 5x25 o obcigzalnosci dtugotrwatej I, = 101 x 1,06 x 0,91x0,72 = 70,1 A

IB S /nS /z
45,3< 63A< 70,1A
121,451,

1,6 x 63A < 1,45x 70,1A

Warunek doboru spetniony

12




3. TABELA WYNIKOW DOBORU OPRAW OSWIETLENIOWYCH

© © .© = - ©
3 o 2 3¢ |30 | w z ) o & |5 g
3 £ T5 | BE | &6 § |8 |5E 88
3 Nazwa pomieszczenia NN Wymiary 22|32 | 2% Typ oprawy N ST | °F =8
£ 2 £ | pomieszczenia CE | 29 | Eg e ;9 51 &8g a8
g 8§ | dixszerxwys. &= | PR | =2 o |8 g
E 2 2 © %} N
m? m Ix Ix | szt m W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.1. | Wiatrotap 52 3,63x1,47x3,00 100 103 1 | @225, LED CRI>80; 4000K, kI.II, 2034Im, 20W OP3 3,00 | IP44 20
0.1. | Wiatrotap - ewakuacyjne 52 3,63x1,47x3,00 0,5 21 1 | Awar.auton, antypanik, LED autotest 200lm 1h 2W | AW4 3,00 | IP44 5
1 | Awar. Auton. LED z piktogr. Jednostr. 100Im 1h EW1 2,68 | IP65 5
0.2. | Poczekalnia 20,6 6,44x3,42x3,00 200 244 2 | 595x595, LED Ra>80, 4000K, 3949Im; 36W F2 3,00 | IP40 72
0.2. | Poczekalnia - ewakuacyjne 20,6 6,44x3,42x3,00 0,5 1,46 1 | Awar.auton, antypanik, LED autotest 200lm 1h 2W | AW4 3,00 | IP44 5
1 | Awar. Auton. LED z piktogr. Jednostr. 100im 1h EW1 3,00 | IP65 5
0.3. | Biuro podawcze - stan. pracy 28,1 5,80x4,67x3,00 500 500 4 | 595x595, LED Ra>80, 4000K, 3949Im; 36W F2 3,00 | 1P40 144
- otoczenie 300 326
0.3. | Biuro podawcze -ewakuacyjne 28,1 5,80x4,67x3,00 0,5 1,46 1 | Awar.auton, antypanik, LED autotest 200lm 1h2W | AW4 3,00 | IP44 5
1 | Awar. Auton. LED z piktogr. dwustr. 100Im 1h EW2 3,00 | IP65 5
0.4. | Gabinet - stan. pracy 29,0 6,07x4,89x300 500 575 4 | 595x595, LED Ra>80, 4000K, 3949Im, 36W F2 3,00 | IP40 144
- otoczenie 300 373
0.5. | Komunikacja 19,2 12,07x2,19x3,00 100 168 5 | @225, LED CRI>80; 4000K, kI.Il, 2034Im, 20W OP3 3,00 | IP40 100
0.5. | Komunikacja - ewakuacyjne 19,2 12,07x2,19x3,00 1,0 1,32 1 | Awar. auton, drogowa, LED autotest 200lm th2W | AW3 3,00 | IP44 5
1 | Awar. Auton. LED z piktogr. dwustr. 100Im 1h EW2 3,00 | IP65 5
0.6. | Biuro rzecznika 9,9 4,40x2,30x3,00 500 583 3 | 595x595, LED Ra>80, 4000K, 3949Im, 36W F2 3,00 | IP40 108
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0.7. | Sala konferencyjna 43,8 10,74x4,46x3,00 500 556 8 | 595x595, LED Ra>80, 4000K, 3949Im, 36W F2 3,00 | IP40 288
0.7a 24 1,97x1,21x2,60 200 281 1 | @225, LED CRI>80; 4000K, kl.II, 2034Im, 20W OP3 2,60 | P44 20
0.7. | Sala konferencyjna 43,8 10,74x4,46x3,00 0,5 1,46 2 | Awar.auton, antypanik, LED autotest 200im 1h 2W | AW4 3,00 | IP44 10
- ewakuacyjne 2 | Awar. Auton. LED z piktogr. dwustr. 100im 1h EW2 3,00 | IP65 10

0.8. | Aneks kuchenny 75 3,68x2,18x2,60 200 268 2 | @225, LED CRI>80; 4000K, kI.II, 2034Im, 20W OP3 2,60 | P44 40
0,9. | Komunikacja 3,5 2,36x1,50x2,60 100 144 1 | @225, LED CRI>80; 4000K, kl.II, 2034Im, 20W OP3 2,60 | P44 20
0.10. | WC nps 4,2 2,03x2,00c2,60 200 235 1 | @225, LED CRI>80; 4000K, kl.II, 2034Im, 20W OP3 2,60 | P44 20
0.10. | WC nps - ewakuacyjne 42 2,03x2,00c2,60 0,5 3,0 1 | Awar.auton, antypanik, LED autotest 200lm 1h2W | AW4 2,60 | 1P44 5
0.11. | WC 42 4,00x1,00x2,60 200 266 2 | @225, LED CRI>80; 4000K, kLI, 2034Im, 20W OP3 2,60 | 1P44 40

14




4. TABELA DOBORU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

P, Un I Zabezpieczenie Typ przewodu Iz k I'z Dlug | AU%
Nr obwodu Nazwa obwodu [kW] V] [A] Typ In I [mm?2] § g [A] [A] obw. | [%]
LR & 3 m]

E/TR/01 Oswietlenie pom. 0.1; 0.7a; 0.9; 0.10; 0.11 0,12 230 0,6 | B10 14,5 | YDYZz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 48 | 0,16
E/TR/02 Oswietlenie komunikacji pom. 0.5 0,06 230 0,3 | B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 14 | 0,02
E/TR/03 Oswietlenie komunikacji pom. 0.5 0,04 230 0,2 | B10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 12| 0,02
E/TR/04 Oswietlenie aneksu kuchennego pom. 0.8 0,02 230 0,1 | B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 16 | 0,01
E/TR/05 Oswietlenie aneksu kuchennego pom. 0.8 0,02 230 0,1 | B10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 16 | 0,01
E/TR/06 Oswietlenie pom. 0.2; 0.3; 0.4 0,36 230 1,7 | B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 32| 0,26
E/TR/O7 Oswietlenie pom. 0.6; 0.7 0,40 230 1,9 | B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 38| 034
E/TR/08 Oswietlenie ewak. pom. 0.1-0.3; 0.5; 0.7; 0.9 0,14 230 0,7 | B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 34| 0,06
E/TR/11 Agregat sprezarkowo-skraplajacy 12,6 400 20,2 | C32 46,4 | YDYZ05x6 E 43 | 0,76 32,7 26 0,61
E/TRM2 Wentylator kanatowy 0,5 230 42 | K6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 25| 0,56
E/TRM4 Centrala wentylacyjna LNW2 pom. 0.8 4,68 230 23,2 | C25 36,25 | YDYZ03x4 E 40 | 0,76 30,4 16| 1,26
E/TR/15 Centrala wentylacyjna LNW1 pom. 0.8 4,68 230 23,2 | C25 36,25 | YDYZzo3x4 E 40 | 0,76 30,4 16 1,26
E/TR/16 Gniazdo wtyk. podgrzewacza wody pom. 0.8 2,0 230 8,7 | B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 21| 113
E/TRM7 Gniazdo wtyk. podgrzewacza wody pom. 0.10 2,0 230 8,7 | B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 25| 1,35
E/TR/M8 Gniazdo wtyk. podgrzewacza wody pom. 0.11 2,0 230 8,7 | B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30 | 0,76 22,8 24 1,30
E/TR/21 Zasilanie szafy GDP pom. 0.5 1,0 230 45 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 191 0,51
E/TR/22 Zasilanie CA pom. 0.5 0,1 230 0,5 | B10 14,5 | YDYZz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 17| 0,08
E/TR/23 Zasilanie KD pom. 0.5 0,1 230 0,5 | B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 41 0,02
E/TR/24 Gniazda wtykowe projektoréw pom. 0.7 1,0 230 45| B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 18 0,42
E/TR/25 Gniazda wtykowe dedykowane pom. 0.3 1,0 230 45 | B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 21| 057
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E/TR/26 Gniazda wtykowe dedykowane pom. 0.3 1,0 230 45 | B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 19| 0,51
E/TR27 Gniazda wtykowe dedykowane pom. 0.4 1,0 230 45 | B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 12| 0,32
E/TR/28 Gniazda wtykowe dedykowane pom. 0.6 1,0 230 45 | B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 15| 041
E/TR/29 Gniazda wtykowe dedykowane pom. 0.7 1,6 230 7,7 | B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 17 0,73
E/TR/30 Gniazda wtykowe dedykowane pom. 0.7 1,6 230 7,7 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 20| 086
E/TR/41 Gniazda wtykowe ogoine pom. 0.2; 0.5 1,5 230 7,2 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 29 | 117
E/TR/42 Gniazda wtykowe ogélne pom. 0.8 1,5 230 72 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 22| 089
E/TR/43 Gniazda wtykowe ogoine pom. 0.10; 0.11 1,5 230 7,2 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 26| 1,05
E/TR/44 Gniazda wtykowe ogélne pom. 0.3 1,5 230 72 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 20| 0,81
E/TR/45 Gniazda wtykowe ogolne pom. 0.4 1,5 230 7,2 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 171 0,69
E/TR/46 Gniazda wtykowe ogélne pom. 0.6 1,5 230 72 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 15| 0,61
E/TR/47 Gniazda wtykowe ogolne pom. 0.7 1,5 230 7,2 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 18| 0,72
E/TR/48 Gniazda wtykowe ogolne pom. 0.7 1,5 230 7,2 | B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 24| 097
E/TR/49 Naped rolet w pom. 0.2; 0.3; 0.4 0,76 230 41 | B16 23,2 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 28| 0,88
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