ﬁmm_ASmOO 720

OEL

3

22KV/600 720 mm

4
22KV/600 720 mm

-1
22KV/600 720 mm

ﬁ‘icc 720x10

[OUUX7ZUX

mm y 7 22K/608 72
9] Li

_cu_L

|

[OLUUXT7 ZUXTUS|

[600%720%1035]

[OUUX7 ZUXTUO|

=S OPRACOWANIA
,

o
|

Sala konferencyjna

\

grzejnik podtaczy¢ do -
\istniejacego podejs
[ —)
grzejnik [
istniejact \,,, 7
0.9 |Kor#@ni / 2z
3,50m? | Wyktadzina | o — — | /
Hporm=26C 4T /
cm — o Kﬁ:
0.10 [ WC dia nigpghnosprl” T~ | B | |
3,80 m? | Plytki gres. T
H vv\ﬁj@ 266 &\
cm
i |
21 Wwﬁwmaoo 520 mm
L —[500%520x80] 7
ﬁ\u 0.2 |Poczekalnia
- 20,60 m2| Wykladzina 71,57 m? 7
Hpom =300 +20 °C
- 2595W
Z éﬁq&%uo%mﬁﬁ do
e % egopodejscia
————— 17 L
m]& l \
n \ -
=} n 2\ 22KV/300 2000
8x | Wiatrgtes m \ [300%2000x105]
-7 O | .
"ol 5,20 m? | Plytki gred, 1164 W .
MM H t,ﬁ?,@H W/ \
Mm 7 cm 7
fj\\ T Im|

270°W
N

NN

1

[500%520x%80;

4

1

&e,\zm%_lm
ponT.=300
cm
z \2 < 3v4d 3 5%
< VAN NG AN
% 7 -
0.8 | Aneks kuch. Z, |
7,50 m? _Mgﬂ @H_,Mm STOL / BLAT \v\»?cxﬁw \,\r,,é AML 4 )
. Z 52 52 5& 53 5&
/
0.11|WC Z 7
3,70 m? | Plytki gres.
Hporm =260 ™ MOZLIWOSC WYDZIELENIA
cm N2 owowz,\oz SAL
4 16 m2
N ¢

Biuro rzeczri

/mer>z> SCIANA

cm

0.5 |Komunikacja
19,20 m?| Wykladzina |
Hporm—360

meL>z> wo_>z>\

7

Biuro podawcze

28,10 m?

Wyktgdzina

= 3

grzejnik podtgczy¢ do
istniejacego pionu

BIURO PODAWCZE

c.0.

A

WEJSCIE OD

22KV/300 2000 mm
[300x2000%105]

DRUKARKA

Wyktadzina

0.4

Gabinet

29,00 m?

<<<Em%5m

/\

m
cm

Hpc

300

27,53 m?

1257 W

\/
/\

\/

grzejnik podtaczy¢ %\ /

22KV/300 2000 mm
[300%2000x105]

22KV/900 1320 mm
[900%1320x105]
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WEJSCIE Z HOLU

GLOWNEGO

LEGENDA:

- nr pomieszczenia
- temperatura obliczeniowa
- obl. zapotrzebowanie na ciepto dla pom.

Grzejnik ptytowy konwektorowy
z zaworem termostatycznym i glowicg

Centralne ogrzewanie - zasilanie
Centralne ogrzewanie - powrét

Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie
elementy i istotne wymiary na budowie,

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz,
Przewody pokazano bez izolacji,

Przej$cia rurociggéw przez elementy wydzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej.

Rysunek petli jest rysunkiem schematycznym, przy uktadaniu
rur zachowac projektowany rozstaw,

Catos¢ roboét wykonaé zgodnie zaktualnymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji
...... COBRT!I Instal"

BRANZA:
ANI Sp. z 0. 0. SANITARNA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 "% PROJEKT TECHNICZNY
orracowania:  PROJEKT REMONTU LOKALU BIUROWEGO ety
nr upr. WKP/0336/PWOS/10
LOKALIZACIA: ul. Zielona 8 )
61-851 POZNAN
NWESTOR: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Zielona 8, 61-851 POZNAN
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
INSTALACJA OGRZEWANIA - RZUT 07.2024 | 1:75 15-03




