
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
 - podstawowa - izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe
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PROJEKT REMONTU LOKALU BIUROWEGO
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PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH
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GNIAZDO WTYKOWE PT 2P+Z 10/16A 250V IP20

GNIAZDO WTYKOWE PT 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 - PODWÓJNE

GNIAZDO WTYKOWE PRZEMYSŁOWE  NT 2P+Z 25A 250V IP44 - CENTRALA WENTYLACYJNA

GNIAZDO WTYKOWE  PT 2P+Z 10/16A 250V IP44 - PODGRZEWACZA WODY

GNIAZDO WTYKOWE  PT 2x2P+Z 10/16A 250V IP44 - PODWÓJNE

PUSZKA PODŁOGOWA FLOORBOX NA GNIAZDA WTYKOWE M45 NA 16 I 24 MODUŁY
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LSW
LOKALNA SZYNA WYRÓWNAWCZA

WYPUST JEDNOFAZOWY

WYPUST TRÓJFAZOWY

GNIAZDO WTYKOWE NT 2P+Z 10/16A 250V IP20 - PROJEKTOR

KORYTKO KABLOWE O SZEROKOŚCI 100mm

UWAGI:
1. Korytka kablowe mocować na typowych wspornikach w przestrzeni powyżej sufitów

podwieszanych, przebiegi tras koordynować z pozostałymi branżami
2. W przestrzeni powyżej sufitów podwieszonych przewody układaćw korytkach kablowych lub

rurkach giętkich
3. Pionowe odcinki przewodów poniżej sufitów podwieszanych układać w bruzdzch pod tynkiem
4. Przewody do gniazd wtykowych w puszkach podłogowych układać w rurkach giętkich o

wysokiej odporności na udary układanych w bruzdzch w posadzkach
5. W pomieszczeniach biurowych gniazda wtykowe instalować na wysokości 0,3m nad podłogą
6. W sanitariatach oraz aneksie kuchennym gniazda wtykowe instalować na wys. około 1,2m
7. Gniazda wtykowe do rzutników i central wentylacyjnych mocować do stropu
8. Przewody zasilające jednostki wewnętrzne klimatyzacji (YDYżo3x1,5) oraz przewody sterujące

(dostarczane z systemem klimatyzacji) ułożyć od jednostki zewnętrznej (agregatu
sprężarkowo-skraplającego) w uzgodnieniu z wykonawcą systemu klimatyzacji bez podłączenia

9. Między projektorami i ekranami ułożyć przewody YDY 3x2,5 bez podłączenia
10. Silniki rolet z łącznikami sterującymi połączyć przewodami YDYżo4x1,5
11. Lokalną szynę wyrównawczą LSW połączyć z główną szyną wyrównawczą GSW w

pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku przewodem LY16mm²
12. Z lokalną szyną wyrównawczą LSW połączyć przewodem LY6mm² korytka kablowe, dostępne

metalowe elementy konstrukcji, szafę GPD, urządzenia i kanały wentylacyjne oraz klimatyzacji
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SILNIK NAPĘDU ROLET
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