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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
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2024.16_ZDP Zielona_kosztorys budowlany PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI | DEMONTAZE
1|ST-01 Woyniesienie i zabezpieczenie wyposazenia kpl.
d.1 kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|ST-01 KNR 4-01 |Demontaz parapetéow wewnetrznych m
d.1 0354-11
analogia
0,858 m 6,80
RAZEM 6,80
3|ST-01 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - |m?2
d.1 0535-08 parapety
0,3*0,85"8 m?2 2,04
RAZEM 2,04
4|ST-01 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |szt.
d.1 0354-07 do 2 m2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5|ST-01 KNR 0-19 |Demontaz oknien PCV oraz bulaja m2
d.1 0928-05
0,83*0,85+0,83*1,35*5+0,87*0,87 m?2 7,06
RAZEM 7,06
6(ST-01 KNR 0-19 |Demontaz drzwi wraz z oscieznicg m2
d.1 0928-12
analogia
1*2,2+0,7*2,0*3+0,8*2,02+0,95*2,23+0,75*2,02+0,85*2,03 m?2 13,38
RAZEM 13,38
7|ST-01 KNNR 7 Witryny aluminiowe - demontaz m2
d.1 0503-07 z.
0.3.4.
2,86*13,40 m?2 38,32
RAZEM 38,32
8|ST-01 KNR 9-29 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu|m?2
d.1 0212-05 podwieszonego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - oktadzina
podwdjna
174,5 m?2 174,50
RAZEM 174,50
9|ST-01 KNR 9-29 |Demontaz rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych przy po- m2
d.1 0214-03 wierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
174,5 m?2 174,50
RAZEM 174,50
10({ST-01 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1 0819-15
3,27*9,1+2,68*5,3+2,68*6,9+2,68*5,26+2,65*1,68 m?2 81,00
RAZEM 81,00
11({ST-01 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1 0811-07
5,0+22,9+12,9+9,3+4,8+24,1+8,9+2,4+1,6+1,6+4,1 m?2 97,60
RAZEM 97,60
12|ST-01 NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz m2
d.1 202 1136-
01
analogia
76,90 m?2 76,90
RAZEM 76,90
13|ST-01 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1 0349-02 piennej
3,39*0,07*1,03+3,39*0,12*(0,73+3,59+3,33+0,99+1,0)+3,39*0,15%(5,66+ |[m3 18,91
0,73+8,07+4,1+2,25+2,39+2,21+2,0)+3,39*0,280,68+3,39*0,21*0,22
RAZEM 18,91
14|ST-01 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach |m?2
d.1 0211-01 lub podtogach
174,2 m?2 174,20
RAZEM 174,20
15|ST-01 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.1 0335-07 piennej
analogia
1,2*2+1,2*2 m 4,80
RAZEM 4,80
16|ST-02 KNR 19-01 |Betonowanie poduszek beton C12/15 m3
d.1 0203-17
0,1*0,3*0,3*2*2 m3 0,04
RAZEM 0,04
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17|ST-02 KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x115 mm m bel-
d.1 0301-03 ki
1,2*2*2 m bel- 4,80
ki
RAZEM 4,80
18|ST-01 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - otwor drzwiowy i powiekszenie otworu po bulaju
0,3*1,0*2,05+0,44*0,87*2,86 m3 1,71
RAZEM 1,71
19|ST-02 TZKNBK 1V |Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami budowlanymi o grubosci 1/4 m2
d.1 -417 ceg.
0,2%1,2*2*2 m?2 0,96
RAZEM 0,96
20|ST-01 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych - po-
wigkszenie otworéw okiennych
0,45*0,83*0,5*3+0,45*0,87*0,5 m3 0,76
RAZEM 0,76
21|ST-01 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1 0701-05 nach
3,27*1,09+2,36*2,83+2,86*1,86+3,15*3,55+3,08*4,35+2,86*4,98+2,36* |m?2 177,60
3,06+2,36%(2,3+1,3*2+2,26)+3,15%4,09+3,08*5,25+2,88*3,43+2,67*
7,41+2,66*2,74+2,67*5,96+2,65*2,0+2,65*4,48
RAZEM 177,60
22|ST-01 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatéw z rozbiérki |m3
d.1 0108-17 na odlegto$¢ 15 km
0108-20
0,04+0,42+0,8+3,49+2,43+2,93+2,31+1,74+18,91+1,71+0,76+3,55 m3 39,09
RAZEM 39,09
23|ST-01 KNR-W 4- |Optata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontéw t
d.1 01 0109-01
analogia
39,09*1,8 t 70,36
RAZEM 70,36
2 NOWE SCIANY DZIALOWE
24|ST-09 KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.2 02 2003-05 |wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 (w
pom. mokrych plyty wodoodporne)
3,39%(0,45+3,51+3,92+1,65+3,99+0,82+3,44+4,4+0,77+1,03+2,3+3,33+ |m?2 111,76
1,86+2,21+3,52)-1*2,05*7
RAZEM 111,76
25|ST-09 KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.2 02 2003-10 |wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 -
PRZEDSCIANKI
3,39*(1,59+1,0) m?2 8,78
RAZEM 8,78
3 STOLARKA
26|ST-08 KNR 0-19 |Dostawa i montaz stolarki okiennej - Okno uchylno-rozwieralne - profile |m?2
d.3 0928-11 PVC izolowane termicznie, U = 0,9 W/m_ kolor obustronny
0,83*1,35*8 m?2 8,96
RAZEM 8,96
27|ST-11 KNNR 2 Parapety z konglomeratu gr. 3cm, w kolorze bezowo-szarym, szer. 25cm|m
d.3 1802-01
analogia
0,85*8 m 6,80
RAZEM 6,80
28|ST-08 KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych zewnetrznych, kolor szary, Umax=0,9W/ m2
d.3 1024-11 m2K. Sposéb otwierania i rodzaj przeszklenia (szkto matowe) wg rysun-
ku
W3 2,86%(2,62+13,32) m?2 45,59
W4 2,86*0,87 m?2 2,49
RAZEM 48,08
29|ST-11 Kalkulacja |Rolety zewnetrzne m2
d.3 wiasna
2,86*(13,32+0,87) m?2 40,58
RAZEM 40,58
30|ST-11 Kalkulacja |Rolety wewnetrzne - w gabinecie dyrektora oraz w salce konferencyjnej |m?2
d.3 wiasna
2,86*3,6+0,83*1,35%6 m?2 17,02
RAZEM 17,02
31|ST-08 KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych wewnetrznych, kolor szary, tozsamy zist- |m?2
d.3 1024-11 niejagcym. Wypetnienie szklane z piaskowanymi (matowymi) pasami
W1 2,1°2,4 m?2 5,04
w2 2,12,2 m?2 4,62
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RAZEM 9,66
32|ST-08 KNR 2-02 |Dostawa i montaz Drzwi wewn. 90x200 -drzwi ptytowe w okleinie, o$ciez-|szt
d.3 1017-02 nica stalowa, bezprzylgowa, dolna krawedz zabazpiezona przed
analogia wilgocig, EI30 (drzwi wejsciowe od strony holu)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|ST-08 KNR 2-02 |Dostawa i montaz Drzwi wewn. 90x200 -drzwi ptytowe w okleinie, osciez-|szt
d.3 1017-02 nica stalowa, bezprzylgowa, dolna krawedz zabazpiezona przed wilgocig
analogia (pom. 0.4x2, 0.6, 0.8, 0.11)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
34|ST-08 KNR 2-02 |Dostawa i montaz Drzwi wewn. 100x200 -drzwi ptytowe w okleinie, szt
d.3 1017-02 oscieznica stalowa, bezprzylgowa, dolna krawedz zabazpiezona przed
analogia wilgocig, otwdr/otwory wentylacyjne o tacznym sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 (pom. 0.10)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35|ST-08 KNR 2-02 |Dostawa i montaz Drzwi wewn. 80x200 -drzwi ptytowe w okleinie, o$ciez-|szt
d.3 1017-02 nica stalowa, bezprzylgowa, dolna krawedz zabazpiezona przed
analogia wilgocig, otwdr/otwory wentylacyjne o tacznym sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 (pom. 0.11)
szt 1,00
RAZEM 1,00
36|ST-08 KNR 2-02 |Dostawa i montaz Drzwi wewn. 90x200 -drzwi ptytowe w okleinie, o$ciez-|szt
d.3 1017-02 nica stalowa, bezprzylgowa, dolna krawedz zabazpiezona przed
analogia wilgocig, drzwi przesuwne (pom. 0.8)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37|ST-11 Scianki systemowe kabiowe HPL wraz z drzwiami m2
d.3 kalk. wias-
na
2,071,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
38|ST-08 KNR 4-01 |Wymiana klamek z szyldami - nowa klamka w drzwiach wejsciowych szt.
d.3 0919-20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 POSADZKI
39|ST-07 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.4 1102-02 $rednio 50 mm zatarte na gtadko - podjazd dla niepetnosprawnych w
1102-03 pomieszczeniu komunikacji (nr 0.5) od strony wejscia z holu gtéwnego
budynku
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
40(ST-07 NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.4 202 1130- |cej grubosci 1-10 mm
02
174,2 m?2 174,20
RAZEM 174,20
41|ST-04 KNR K-04 |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.4 0602-05
3,8+3,7 m?2 7,50
RAZEM 7,50
42|ST-04 KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie m2
d.4 0602-06
3,8+3,7 m?2 7,50
RAZEM 7,50
43|ST-07 NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej o grub. |m?2
d.4 202 2806- |warstwy 5 mm, gres jednobarwny
06
5,2+7,5+3,5+3,8+3,7 m?2 23,70
RAZEM 23,70
44|ST-07 NNRNKB |Cokoét z ptytki gresowej h=10cm m
d.4 202 2809-
03
2,7+11,13+5,22+8,22+9,32 m 36,59
RAZEM 36,59
45|ST-07 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m?2
d.4 02 1123-01 |we - wyktadzina PCV wraz zwywinigciem cokotéw na $ciang 10cm
20,60+28,10+29,00+19,20+9,90+43,70 m?2 150,50
RAZEM 150,50
5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIANY
46|ST-05 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte cementowo-wapienne wykonywane mecha- m2
d.5 0801-02 nicznie na $cianach i stupach
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3,1%(7,16+0,3+9,22+3,58+8,5+2,3+1,392+2,26+7,47+12,55+3,18+0,69+ |m?2 217,07
1,5+3,75+0,25+2,7+0,05+3,17)
RAZEM 217,07
47(ST-04 KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.5 0602-05
2,6%(9,55+9,42)-1*2,05*2+0,6*3,33 m?2 47,22
RAZEM 47,22
48(ST-04 KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie m2
d.5 0602-07
2,6%(9,55+9,42)-1*2,05*2+0,6*3,33 m?2 47,22
RAZEM 47,22
49(ST-07 KNNR2080 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, mocowanymi na klej m2
d.5 3-02
2,6%(9,55+9,42)-1*2,05*2+0,6*3,33 m?2 47,220
RAZEM 47,220
50|ST-05 KNKRB 2 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie m2
d.5 0803-09
373,46-poz.49 m?2 326,24
RAZEM 326,24
51|ST-06 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.5 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.50 m2 326,24
RAZEM 326,24
6 WYKONCZENIE WEWNETRZNE SUFITY
52|ST-09 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; kons-|m?2
d.6 0212-02 trukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
174,2 m?2 174,20
RAZEM 174,20
7 ELEWACJA
53|ST-10 Uzupetnienie uszkodzenh po montazu stolarki m2
d.7 kalk. wias-
na
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
54|ST-10 KNR 0-33 |Malowanie elewacji m2
d.7 0128-01
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
55|ST-03 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo- |m?2
d.7 0507-02 cynkowej - parapety
0,3*0,85"8 m?2 2,04
RAZEM 2,04
56|ST-11 Kalkulacja |Logo - oznakowanie na wejsciu kpl.
d.7 witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
57|ST-03 KNR-W 4- |Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych w formie rampy stalowej, o |m?2
d.8 01 0434-03 |powierzchni antyposlizgowej, bez poreczy bocznych.
analogia
22,4 m?2 4,80
RAZEM 4,80
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