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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.IS-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

»REMONT LOKALU BIUROWEGO W BUDYNKU ZDP PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU”
INSTALACJE SANITARNE

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiag cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Rob6t objetych ST
- wykonanie robdt demontazowych i rozbiérkowych
- wykonanie instalacji sanitarnych wewnatrz budynku

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST.IS -01 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
ST.IS -02 Instalacje sanitarne wewnetrzne
ST.IS -03 Instalacja wentylacji i chtodzenia

1.3.2. Niezaleznie od postanowiern Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

Przed sporzadzeniem oferty na prace instalacyjne nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacja:
czesciag rysunkowa i opisowa oraz dokonac wizji lokalnej na budowie. Dokumentacja przetargowa winna
by¢ rozpatrywana kompleksowo miedzybranzowo, réwnolegle z cze$cig graficzng i opisowa. Kazda
rozbiezno$¢ winna by¢ konsultowana z projektantem, ww. rozbieznosci nie beda stanowié roszczen z
tytutu robét dodatkowych.

Wykonawca ma obowigzek przed podpisaniem kontraktu dokonaé¢ wizji lokalnej i ewentualnej
inwentaryzacji oraz potwierdzi¢, ze otrzymany projekt wykonawczy jest kompletny i ze nie bedzie roscit
robét dodatkowych w przypadku ewentualnych niescistosci.

Ewentualne braki lub niescistos$ci zauwazone w projekcie wynikajgce z fazy budowy Wykonawca wyjasni
z Inwestorem oraz przejmie na siebie oraz ewentualnie wykona rewizje projektu we wtasnym zakresie
oraz uzyska opinie pozytywng inwestora na proponowane zmiany. Jakiekolwiek zmiany w projekcie
wykonawczym zamiennym nie moga wptyng¢ na zwiekszenie wartosci kontraktu oraz nie mogag by¢
zmianami istotnymi w rozumieniu istniejgcego projektu budowlanego na podstawie ktérego uzyskano
pozwolenie na budowe.

Wskazane ilo$ci w zestawieniach materiatowych, nalezy zweryfikowa¢ w naturze. llosci wykraczajgce
ponad zestawienia nie stanowig podstawy do roszczenia kosztéw robét dodatkowych.

Kosztorysy traktowac¢ jako pomocnicze, ilosci zawarte w kosztorysach rozbiezne ze stanem faktycznym
nie stanowig podstawy do roszczenia kosztéw robot dodatkowych, Wykonawca stoi w obowigzku
wkalkulowania ew. ww. rozbieznos$ci w kwocie ryczattowej realizacji niniejszej Inwestycji.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
Przedmiary robét
Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawieraé nastepujace czesci:

Przedmiary robét

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét
Projekt organizacji i harmonogram Robét
Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedédw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie
zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakornczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposé6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen
w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakos$ci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robo6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobhdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zohowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposéb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiatu ztozy stosowne wnioski materiatowe na kazdy
materiat i uzyska opinie inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie Inwestora.

Inspektor bedzie petnit role opiniujgcego materiat pod wzgledem zgodnos$ci z projektem oraz
kompletnosci dokumentéw jako$ciowych, natomiast opinia inspektora nadzoru nie bedzie stanowita
akceptacji wniosku.

Podane w niniejszej ST parametry materiatow traktowac nalezy jako wymagane minimum i w trakcie
realizacji stosowa¢ materiaty o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu za
porozumieniem z projektem petnigcym nadzér autorski. Ewentualne nazwy materiatéw budowlanych
nalezy traktowac jako pogladowe i stosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych i tych samych
walorach wizualnych.

Wszystkie state elementy wykornczenia wnetrz muszg by¢ trudno zapalne.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows3.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0gélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozona
jakos$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos$ci materiatéw. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie,
Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej nizw terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska norma lub
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b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

8. zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

12. dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

13. dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

14. wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

I

No

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
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b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatéw, atesty materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone. Dokumenty te stanowiag zatgczniki do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na kazde
Zyczenie Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce dokumenty:
. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdt;

. protokoty przekazania Terenu Budowy;

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

. protokoty odbioru Robdét;

. protokoty z narad i ustalen;

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. operaty geodezyjne;

. korespondencje na budowie;

00O NOOA WNR

d) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robat

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu ( koicowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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7.4. Odbior ostateczny Robét (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbidor pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartosé (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robot bedzie
obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

3. Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
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ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwosc¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartos$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami przepisoéw.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r., poz. 45),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 z pdzZniejszymi
zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.IS- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV-45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robét rozhiérkowych i demontazowych przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy
ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek i demontazy.

W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- demontaz przyboréw sanitarnych oraz instalacji wod-kan zgodnie z projektem instalacji sanitarnych

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymiw ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatéw.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbiérkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepis6w BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddéw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdZzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Nalezy ustali¢ zZamawiajgcym gdzie sktadowac materiaty przeznaczone do odzysku.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé
go zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzié¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majag zostac
zachowane. Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowac w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, aw
tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogoélne” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt 9.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

° Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zniejszymi
Zmianami.),

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. 22003 r, Nr 169, poz. 1650),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.IS-02 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
CPV-45330000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
sanitarnych wewnetrznych przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalaciji
sanitarnych wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Préba szczelnosci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnoSci instalacji przed oddaniem do
eksploatacji

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca
powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica
informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
zakresie ochrony $Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materiatéw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi
w aprobatach technicznych i powinna byé kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczeh o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo Swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiadaé $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami
technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobdw albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie
ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
projektantem i Inzynierem projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku
i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementdéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robdét budowlano-montazowych" oraz
szczegotowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed
wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera projektu.

2.1. Instalacjawodna

rury z tworzywa sztucznego PE-Xc/AU/PE-RT @ 16-32mm,
zawory odcinajgce @ 16 mm,
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zawory kulowe czerpalne @ 16 mm,
przytacza elastyczne do armatury,
taczniki do rur tworzywowych,
uchwyty do rurociggow,

2.2. Kanalizacja sanitarna

rury kanalizacyjne PVC $r. 50-110mm,
uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,
ksztattki PVC

zawory napowietrzajace

2.3. Izolacja termiczna rurociggéw
izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 9 mm
izolacja termiczna z wetny gr. 18 mm

2.4. Instalacja c.o.

rury z tworzywa sztucznego PE-Xc/Al/PE-RT @ 16 mm,
taczniki do rur tworzywowych,

uchwyty do rurociggow,

grzejniki stalowe dwuptytowe,

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zgrzewania rur, a takze sprzet do wykonywania przekuc, bruzda
i zamurowania otworéw pod instalacje (mtoty udarowe, wiertarki ), a takze samochdd skrzyniowy do
Wwywozu gruzu.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wtasciwosci techniczne, np,: udzwig, nosnosé, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego. Transport materiatdw nie moze w zaden sposob zmienia¢ wtasciwosci materiatéw,
odksztatcad ich i powodowac uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
.Umowa

. Dokumentacja projektowa

. Poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujgcych

. Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

. Obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Instalacja wody i kanalizacjii c.o.
Rurociag instalacji wody taczone bedg za pomoca ksztattek przez zgrzewanie.
Rurociag instalacji kanalizacji taczone beda na wcisk.
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Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajagce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy wprzewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé¢ wtulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
§ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢é odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykon-
czeniowymi (w tym wszczegélnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiedniag powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory wréznych obszarach iw odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowac powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajagce odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace,
w ktorych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach instalacji
oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

5.4.Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnos$ci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Grubosc¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie rézni¢ od grubosci podanej w dokumentacji
techniczno-technologicznej wiecej niz o: - -5.;,- +10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm
wtacznie,

Catosc robot przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

kontrole elementdéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
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robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzié w miare postepu robot, kontrolujac ich
jakos¢ w spos6b podany w punkcie 5.6. Odbiory czeSciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymiw punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogélne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” —rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.IS-03 INSTALACJA WENTYLACIJI | CHLODZENIA
CPV-45331200-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacji i instalacji chtodzenia przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy ul. Zielonej 8 w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robaét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjno-montazowych instalacji wentylacji i instalacji chtodzenia:

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow sufitowych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej, nawiewnej i wywiewnej wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej,

- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

- montaz wyrzutni i czerpni,

- montaz agregatéw zewnetrznych i jednostek wewnetrznych sufitowych,

- montaz przewodow freonowych z rur miedzianych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca
powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica
informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
zakresie ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
wg zasad niniejszej ST sa:

- nawiewniki i wywiewniki sufitowe,

- jednostki wentylacyjne,

- wyrzutnie i czerpnie,

- agregaty zewnetrzne i jednostki wewnetrzne sufitowe

- kanaty, kolana i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej,

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé wymagane deklaracje zgodnosci z
normami wydane przez producenta lub certyfikaty.

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ tak, aby spetniaty one wymogi PN-87/B-02151/02. Nalezy
stosowaé kanatowe ttumiki hatasu (lub podstawy ttumiace hatas - pod wentylatory dachowe) i obudowy
ttumiace hatas na wentylatory dachowe.
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3.SPRZET

Zakres robdt objetych niniejsza ST nie przewiduje koniecznos$ci stosowania specjalistycznego sprzetu: a
jedynie typowych urzadzen recznych stosowanych przy pracach instalacyjnych (wiertarki, lutownice,
wkretaki, klucze itp.)

4. TRANSPORT

Urzadzenia i materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym. Dla utatwienia transportu centrale wentylacyjna nalezy zamdéwi¢ w sekcjach
zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem. Zatadowania i wytadowania kanatéw wentylacyjnych
nalezy dokonywac recznie . Zaleca sie dostarczenie materiatdw na stanowisko pracy bezposrednio przed
ich zastosowaniem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci stanu
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robét. Wykonanie zasadniczych robét ogélnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robot
instalacyjnych. Przed przystgpieniem do robdt wentylacyjnych nalezy rozezna¢ uktad potozonych

wczesniej instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych (zwtaszcza fragmentow
zamaskowanych).
UWAGA:

Automatyke sterowania powinien zaprojektowac i wykona¢ Wykonawca na etapie realizacji inwestycji po
okresleniu konkretnych urzadzen, w ktére Wykonawca zamierza wyposazy¢ obiekt.

5.2. Roboty instalacyjno - montazowe

W zakresie robdt instalacyjno - montazowych przewiduje sie:

- montaz wentylatorow sufitowe,

- montaz jednostek wentylacyjnych,

- montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej, nawiewnej i wywiewnej wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej,

- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

- montaz wyrzutni i czerpni,

- montaz agregatéw zewnetrznych i jednostek wewnetrznych sufitowych,

- montaz przewoddw freonowych z rur miedzianych,

Prace instalacyjne moga wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia stwierdzone
przez wtasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi .

Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw w zakresie
ochrony BHP i przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowad:

kontrole elementdw sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji oraz wg
zatgczonego przedmiaru robét;

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanatéw wentylacyjnych z blachy, izolacji i ostony zewnetrznej z blachy jest
powierzchniaw (m2).

Jednostkg obmiarowa do montazu urzadzen i osprzetu sg ilosci w (szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegblne etapy robo6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robét (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich
jakos$¢ w sposdb podany w punkcie 5.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymiw punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymui
ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN-94/1SO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza
w przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania .
PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna producenta,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " tom Il "
Instalacje sanitarne i przemystowe "

22



