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GNIAZDO WTYKOWE NT 2P+Z 10/16A 250V IP20 - PROJEKTOR

GNIAZDO WTYKOWE PT 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 - PODWOJINE

GNIAZDO WTYKOWE PT 2x2P+Z 10/16A 250V IP44 - PODWOJINE
GNIAZDO WTYKOWE PT 2P+Z 10/16A 250V IP44 - PODGRZEWACZA WODY

<% GNIAZDO WTYKOWE PRZEMYSLOWE NT 2P+Z 25A 250V IP44 - CENTRALA WENTYLACYJNA
PUSZKA PODLOGOWA FLOORBOX NA GNIAZDA WTYKOWE M45 NA 16 | 24 MODULY
LOKALNA SZYNA WYROWNAWCZA

WYPUST JEDNOFAZOWY

WYPUST TROJFAZOWY

KORYTKO KABLOWE O SZEROKOSCI 100mm

SILNIK NAPEDU ROLET

LACZNIK STEROWANIA ROLETAMI
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Korytka kablowe mocowa¢ na typowych wspornikach w przestrzeni powyzej sufitow
podwieszanych, przebiegi tras koordynowac z pozostatymi branzami

W przestrzeni powyzej sufitdw podwieszonych przewody uktadacw korytkach kablowych lub
rurkach gietkich

Pionowe odcinki przewodow ponizej sufitbw podwieszanych uktada¢ w bruzdzch pod tynkiem
Przewody do gniazd wtykowych w puszkach podtogowych uktada¢ w rurkach gigtkich o
wysokiej odpornosci na udary uktadanych w bruzdzch w posadzkach

W pomieszczeniach biurowych gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,3m nad podtogg
W sanitariatach oraz aneksie kuchennym gniazda wtykowe instalowac na wys. okoto 1,2m
Gniazda wtykowe do rzutnikéw i central wentylacyjnych mocowac do stropu

Przewody zasilajace jednostki wewnetrzne klimatyzacji (YDYz03x1,5) oraz przewody sterujace
(dostarczane z systemem klimatyzacji) utozy¢ od jednostki zewnetrznej (agregatu
sprezarkowo-skraplajacego) w uzgodnieniu z wykonawca systemu klimatyzacji bez podtaczenia
Miedzy projektorami i ekranami utozy¢ przewody YDY 3x2,5 bez podtgczenia

Silniki rolet z facznikami sterujacymi potaczy¢ przewodami YDYzo4x1,5

Lokalng szyne wyréwnawcza LSW potaczy¢ z gtowna szyng wyrownawczg GSW w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej budynku przewodem LY 16mm?

Z lokalng szyna wyrownawcza LSW potaczy¢ przewodem LY6mm? korytka kablowe, dostepne
metalowe elementy konstrukcji, szafe GPD, urzadzenia i kanaty wentylacyjne oraz klimatyzacii

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

- podstawowa - izolacja cze$ci czynnych

- przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie zasilania
- uzupetniajaca - wytgczniki réznicowopragdowe

ANI Sp. z 0. 0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

RANZA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT REMONTU LOKALU BIUROWEGO

Zespot projektowy:
inz. Jan Warzecha
nr upr. 220/79/Pw

LOKALIZACJA:

ul. Zielona 8 )
61-851 POZNAN

OL),

INWESTOR:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Zielona 8, 61-851 POZNAN

TEMAT RYSUNKU:

PLAN INSTALACII SILY I GNIAZD WTYKOWYCH

- RZUT PARTERU

DATA:

06.2024

SKALA:

1:50

NR RYS.:
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