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Poznan, 16.07.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 725) oswiadczam, ze projekt remontu lokalu
biurowego zlokalizowanego na kondygnacji parteru budynku przy ul. Zielonej 8
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy

technicznej.

Architektura: mgr inz. arch Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen






1ZBA
BOLITE
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 35 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwea 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 28 /2010

DECYZJA nr WP - OlA JOKK/ UpB/ 19/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 . Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej lzby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doregczenia decyzji.

. A
T .

Przewodniczacy Wielkopolskie] Okiégowej Komisi Kulfikacyine
: - t“p [A\} - l.-d““‘;r_m/u_.,qa
Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA TZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisii: mgrinz. arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak / .............. HAS /. ,'//
o {pgdpis) '/4_:‘:
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz ( L A——
|'[ . 3 B
(podpis) |
4. Czlonek Komisii: mgrinz arch.  StefanBajer ~ ..{. ”\/ .......... '
ogpis |
5. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz / ! / L)s?f
{podpis ///j«
6. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak E— A
(nodpfs}
7. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
{(podpis)
Ofrzymuja;
1) arch. Anna Smolska 62-090 Mrowino, ul. Radziwoja 10
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul, Krucza 38/42
3} Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona 2z 2

61-772 Poznan, ul. Stary. Rynek 36. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wwlkopo]skahlzbdd.rc}muklow,pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0792.

Cztonek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-DC3D-E85C-7C5C-F572

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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TLZAD wolzwéozr:
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Nr 356/1W/92 Poznan, 1992-07-20

DECYZJa O STWIZRDZENIU PRIZYGOTOWANIA ZAYWODOWEGO
do peinienia samodzielnveh funkeji technicznych
W budownictwics

Ne oodstewie par.4 ust.l i 2, par.7, par.l2 wust.: pkt.
raozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terencewej 1§ Ochrony Srodow:iska
dnia 20 lutego :973r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
Wedownictwie (Dz.U. Nr &, poz.46) stwierdza sig, ze:

$N o

Fan Adam 2 YD O R CZ AK
fegister inzynier architekt

urcdzony dnia 0: listopada 15Cir. w Ostrowie Wlkp pasiada
przygotowanie zavwodowe upowatniajace dc wykonywania samodzielnych
furnkeji

w specjalnesci architektonicznej
W zakresie architektury

Pax Adam Z Y DCRCZAK

jest upowsazuiony do:

1/ sperzadiania prejextow w zakresie rozwiazan:

a/ architektlomiczrveh wszelkich otiektow budowlanveh,

b/ konstrukcy:se-budorianych w  zzkresie obiesktew budowlanych o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyinych i
schematach teconicznyeh z wytaczeniem konstrukcji fundamenzow
glebokich i tredniejszych konstrukeji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w oudownictwie jednorodzinryr, zazgrodowyr oraz innych budvnkew o
kubaiurze do 1CCC m szesc. - do kierowania ., nadzoruowania 1
korntrolowania vudowy ] rotst. kierowania 1 konirolowanta
wvtwarzania konstrukcyjnyca elementow tudowlanych oraz oceniania
i badeania stanu technicznego
arcaitektury. - -
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE!

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Ckregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Zydorczak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcoi techmicznych w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 356 /PW /92,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0265.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczema: 16-02-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0265-9CCD-95B9-D76F-F/5B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitekiow.pl
Jub kontaktujgc sie bezposrednic z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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CZESC OPISOWA

1. INWESTOR

POWIAT POZNANSKI

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Zielona 8

61-851 POZNAN

2. ADRES INWESTYCII

Adres: ul. Zielona 8, 61-851 POZNAN

Identyfikator dziatki: 306401_1.0051.AR_28.35/2
306401_1.0051.AR_28.34/3

Nr ewid. dziatki: 35/2, 34/3

Obreb: POZNAN

Arkusz: 28

Gmina: MIASTO POZNAN

Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e  Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

e Wizja lokalna przeprowadzona w czerwcu 2024 r.

e Inwentaryzacja lokalu przeprowadzona w czerwcu 2024r.

4, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
e Kategoria XVI: budynki biurowe i konferencyjne
5. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Niniejszym opracowaniem objety jest lokal biurowy znajdujacy sie na kondygnacji parteru budynku biurowego
zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8.

Czesc¢ objeta opracowaniem — lokal biurowy niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.

Wejscie gtéwne do lokalu umieszczone w elewacji frontowej budynku bezposrednio z zewnatrz. Dodatkowe
pomocnicze wejscie znajduje sie od strony hallu wejsciowego budynku biurowego

Teren dziatki ptaski, czeSciowo utwardzony.

Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy, wielokondygnacyjny budynek biurowy , z dachem ptaskim, w sktad ktérego
wchodzi lokal bedacy tematem niniejszego opracowania. Na dziatce nie wystepujg dodatkowe obiekty budowlane.
Teren dziatki jest czeSciowo ogrodzony.

Na terenie dziatki znajdujq sie utwardzone miejsca postojowe przeznaczone dla samochodéw osobowych.

Na tarasie przed przedmiotowym lokalem zlokalizowane s3 istniejgce miejsca postojowe dla rowerdw.

Roboty budowlane obejmowac bedg remont pomieszczen lokalu, wymiana czesci stolarki/Slusarki otworowej lokalu,
montaz/ zmiane urzadzen sanitarnych, malowanie pomieszczen itp. bez zmian w uktadzie konstrukcyjnym lokalu.

Przedmiotowy lokal pierwotnie byt przewidziany jako lokal biurowy. Planowany sposdb uzytkowania — lokal biurowy.

Istniejgcy uktad pomieszczen jest nie przystosowany organizacjg przestrzeni do funkcji i potrzeb lokalowych Zarzadu
Drog Powiatowych w Poznaniu, stad potrzeba wykonania szerokiego zakresu prac remontowo-budowlanych.
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Budynek, w sklad ktérego wchodzi lokal bedacy w zakresie opracowania znajduje sie na obszarze
zespotu urbanistyczno — architektonicznego centrum miasta wpisanego do rejestru zabytkow pod
nr A231 decyzja z 14 marca 1980r.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Lokalizacja:  Poznan, ul. Zielona 8

Jednostka ewid.: POZNAN

Obreb ewid.: POZNAN

Nr ewid. dziatki: 35/2, 34/3
Inwestor: Powiat Poznanski

Zarzad Drdg Powiatowych

ul. Zielona 8

61-851 Poznan

6.1. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE] Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA
Istniejacy budynek biurowy wraz z lokalem objetym niniejszym opracowaniem z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania (lokale biurowe) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

6.2. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza

sie.

6.3. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W
PRZESTRZENI ZEWNETRZNE]

W istniejgcym budynku biurowym oraz w jego obrebie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie
zewnetrzne kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.
W lokalu bedgcym w opracowaniu nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

6.4. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKOW ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] I
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Istniejacy budynek biurowy:
Budynek biurowy, nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku dla osdb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, wielokondygnacyjny, ze strefami pozarowymi kwalifikowanymi do kategorii ZL III,
Sredniowysoki, zakwalifikowany — zgodnie z WT — w klasie ,,B” odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdine elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w

nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa

Element budowlany odpornosci

ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 120
konstrukcja dachu R 30
$ciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% EI 60
$ciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej EI 30
$ciany wewnetrzne pozostate EI 30
przekrycie dachu RE 30
strop miedzykondygnacyjny REI 60

Zastosowane sg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci min. 0,8 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.
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Przekrycie dachu (wszystkie warstwy) o klasie reakcji na ogien Broor(t1).

Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano jako nierozprzestrzenianiajgce ognia.

6.5. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Caty budynek biurowy podzielony jest na odpowiednie strefy pozarowe. Zapewnione sg wymagane odlegtosci
od granic dziatki i innych budynkéw.
Dla lokalu bedgcego w opracowaniu zapewnione sg wymagane odlegtosci od granic dziatki i innych budynkdw.
Projektowane roboty budowlane nie ingerujg i nie zmieniajg podziatu w istniejacych strefach pozarowych.

6.6. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM

INFORMACJE O ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK
LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Lokal bedacy w opracowaniu jest czescig istniejgcego budynku biurowego.

Odlegtosci od granic sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z

2022 r. poz. 1225).

Sciany lokalu bedacego w opracowaniu umiejscowione sg w wiasciwych wymaganych minimalnych

odlegtosciach od granic i innych budynkdw.

6.7. WARUNKI EWAKUACII
Ewakuacja z lokalu objetego opracowaniem odbywa sie drzwiami o wymiarach min. 90x200 (w $wietle otworu)
bezposrednio na zewnatrz budynku.

6.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe w istniejacym budynku zrealizowane sg w oparciu o stosowng dokumentacje.
W budynku zastosowane sg nastepujace zabezpieczenia przeciwpozarowe:
e instalacja odgromowa zgodnie z PN;
e zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce od-
dzielenie przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI, jak przegroda przez ktérg przechodza.
e instalacja elektryczna w budynku powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla Srodowiska ZL.

6.9. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU
Bez zmian - istniejgce.

6.10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
20 dm?3/s.
Istniejgcy najblizszy hydrant przeciwpozarowy znajduje sie w ul. Zielonej w odlegtosci ok. 6,30 m od
chronionego budynku biurowego; kolejny hydrant przeciwpozarowy znajduje sie w ul. por. J. Lewandowskiej
w odlegtosci ok. 29,80 m i w ul. Dtugiej w odlegtosci ok. 29,20 m od chronionego budynku.

6.11. DROGA POZAROWA

Droge pozarowg stanowi istniejgca droga — ul. Dtuga, ul. Zielona oraz ul. por. J. Lewandowskiej. Istniejgca
droga pozarowa ma szeroko$¢ min. 4,0 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. Pomiedzy tg drogg
i $ciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3m, ktdre to uniemozliwiajg dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikdw i drabin
mechanicznych. Wyijscia z lokali w budynku potaczone sg z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami
ewakuacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m, pozwalajgce na dotarcie
do kazdej strefy pozarowej.

6.12. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE], ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART.
6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W
ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Lokal bedacy w opracowaniu nie jest objety rozwigzaniami zamiennymi.
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7. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont lokalu biurowego zlokalizowanego na parterze
budynku przy ul. Zielonej 8. Opracowanie nie obejmuje pozostatych lokali znajdujacych sie w
budynku biurowym przy ul. Zielonej 8 na dziatkach nr 35/2, 34/3.

7.1. ELEWACJA - MATERIALY WYKONCZENIOWE

e  WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Wykonczenie $cian zewnetrznych budynku wykonane jest z tynku cienkowarstwowego

e  OBROBKI BLACHARSKIE I ELEMENTY WYKONCZENIA DACHU
Wszystkie obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycie dachu z membrany
dachowej oraz papy asfaltowe;j.

¢ RYNNY I RURY SPUSTOWE
Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

7.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
o  SCIANY
Fundamenty i Sciany fundamentowe:
tawy fundamentowe zelbetowe; $ciany fundamentowe zelbetowe lub murowane z bloczkéw betonowych.

Sciany i stupy konstrukcyjne:
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej lub pustakéw na zaprawie cementowo — wapiennej. Stupy
konstrukcyjne zelbetowe wylewane na mokro na budowie lub prefabrykowane.

Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej, bloczkéw silikatowych
na zaprawie cementowo — wapiennej lub z ptyt GK na stelazu systemowym stalowym.

e NADPROZA I PODCIAGI
Nadproza wykonane jako prefabrykowane zelbetowe lub stalowe

e STROP/STROPODACH
Strop miedzypietrowy zelbetowy.
Stropodach zelbetowy.

e IZOLACJIE
o Izolacje termiczne:
Sciany zewnetrzne docieplone warstwg styropianu / wetny mineralnej o gr. ok. 10 - 15 cm.
Docieplenie dachu w postaci styropianu / wetny mineralnej o gr. ok. 15 - 25 cm.
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8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO (LOKAL BIUROWY W
ZAKRESIE OPRACOWANIA)

STAN ISTNIEJACY

8.1. WYMIARY

e dtugosc lokalu  (w zakresie opracowania) 12,03 m

o szerokosc lokalu (w zakresie opracowania) 19,87 m

o wysokos¢ lokalu (w zakresie opracowania) 3,39 m

e  Kubatura lokalu (w zakresie opracowania) 678,68 m3
e  Powierzchnia uzytkowa lokalu (w zakresie opracowania) 174,20 m?
e Liczba kondygnacji lokalu (w zakresie opracowania) 1

8.2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY (w zakresie opracowania): ~ 200,20 m?

8.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (stan istniejacy):

LOKAL BIUROWY:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m?
0.1 Wiatrotap 5,20
0.2 Komunikacja 20,60
0.3 Biuro 28,10
0.4 Biuro 29,00
0.5 Komunikacja 19,20
0.6 Kuchnia 9,90
0.7 Biuro 43,70
0.8 Pom. socjalne 7,50
0.9 Komunikacja 3,50

0.10 WC 3,80
0.11 WC 3,70
kacznie 174,20
STAN PROJEKTOWANY — bez zmian
8.4. WYMIARY

e dtugos¢ lokalu  (w zakresie opracowania) 12,03 m

o szerokosc lokalu (w zakresie opracowania) 19,87 m

o wysokosc lokalu (w zakresie opracowania) 3,39 m

e  Kubatura lokalu (w zakresie opracowania) 678,68 m3

e  Powierzchnia uzytkowa lokalu (w zakresie opracowania) 174,20 m2

e Liczba kondygnacji lokalu (w zakresie opracowania) 1

8.5. POWIERZCHNIA ZABUDOWY (w zakresie opracowania): ~ 200,20 m?
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8.6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (projekt):

LOKAL BIUROWY:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powit:;zzchnia
0.1 Wiatrotap 5,20
0.2 Poczekalnia 20,60
0.3 Biuro podawcze 28,10
0.4 Gabinet 29,00
0.5 Komunikacja 19,20
0.6 Biuro rzecznika 9,90
0.7 Sala konferencyjna 43,70
0.8 Aneks kuchenny 7,50
0.9 Komunikacja 3,50

0.10 WC dla niepetnosprawnych 3,80
0.11 WC 3,70
tacznie 174,20

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO.

9.1. KONSTRUKCIA

e CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Lokal biurowy bedacy przedmiotem niniejszego opracowania stanowi cze$¢ wiekszego wielokondygnacyjnego
budynku biurowego. Lokal bedacy w zakresie opracowania jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Konstrukcja budynku zelbetowa / murowa.
Sciany noéne budynku murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej; stupy
konstrukcyjne zelbetowe wylewane na mokro na budowie Ilub prefabrykowane; nadproza zelbetowe
prefabrykowane oraz stalowe; tawy fundamentowe zelbetowe wylewane na budowie, $ciany fundamentowe
zelbetowe lub murowane z bloczkdw betonowych; Konstrukcja stropodachu zelbetowa;
Na terenie dziatki wystepujg utwardzenia betonowe na podbudowie stanowigce wewnetrzne drogi i chodniki oraz
miejsca postojowe i place manewrowe.

e OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDYNKU

o LAWY I SCIANY FUNDAMENTOWE
tawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro na budowie zbrojone stalg konstrukcyjng klasy A-III.
Sciany fundamentowe zelbetowe lub murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowo-wapiennej.

o SCIANY KONSTRUKCYJINE I DZIALOWE
Sciany konstrukcyjne zelbetowe lub murowane z pustakéw ceramicznych, na zaprawie cementowo — wapiennej.
Sciany zewnetrzne zelbetowe lub murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej,
docieplone od zewnatrz styropianem / wetng mineralng o gr. ok. 10 — 15 cm.
Sciany dziatowe gr. 12 cm murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej, bloczkéw
silikatowych na zaprawie cementowo wapiennej oraz z ptyt GK na stelazu systemowym stalowym.

o KONSTRUKCIA STROPODACHU
Konstrukcja stropodachu zelbetowa.
Stropodach zaizolowany styropianem / wetng mineralng o gr. ok. 15 - 25 cm.
Pokrycie dachowe stanowi membrana oraz papa asfaltowa.

20



o POSADZKI
Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach lokalu wykonano z plytek ceramicznych oraz z paneli drewnianych
podtogowych.

o ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonane z elementéw nadprozowych prefabrykowanych
zelbetowych lub z ksztattownikéw stalowych walcowanych — dwuteownikow.

o DRZWI, OKNA
Drzwi zewnetrzne wejéciowe do lokalu aluminiowe.
Drzwi wewnetrzne w budynku panelowe z ptyty drewnopodobnej, stalowe, aluminiowe lub drewniane.
Okna zewnetrzne tworzywowe PCV oraz aluminiowe jednoramowe, szklone zestawem szybowym zespolonym.
Czesc stolarki i Slusarki otworowej w budynku wykonana jako przeciwpozarowa.

9.2. WYPOSAZENIE INSTALACYJINE

e INSTALACIA WODOCIAGOWA
Obiekt wyposazony w przylacze wodociggowe — zasilanie z miejskiej sieci wodociggowej.

e INSTALACIA KANALIZACJII SANITARNE]
Obiekt wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

e INSTALACIA KANALIZACJII DESZCZOWE]
Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachéw oraz utwardzen do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

o SIEC CIEPLNA
Obiekt wyposazony w przytacze cieplne — zasilanie z miejskiej sieci cieptownicze;j.

e INSTALACIA GAZOWA
Nie dotyczy — lokal nie jest wyposazony w przytgcze gazowe.

e INSTALACIA ELEKTRYCZNA
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczna— podtaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przytacze wykonane jako
kablowe podziemne.
W skiad instalacji elektrycznej obiektu wchodzi instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, instalacja
gniazd wtykowych i zasilajgcych.
Gtéwna tablica elektryczna dla lokalu znajduje sie w przy drzwiach wejsciowych od strony gtéwnego hallu budynku.

e INSTALACIA GRZEWCZA
Obiekt podtaczony jest do miejskiej sieci cieptowniczej.
Z pomieszczenia wymiennika ciepta zlokalizowanego poza lokalem bedgcym w opracowaniu, doprowadzone jest
ciepto na potrzeby ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.
Instalacja centralnego ogrzewania — instalacja wodna grzejnikowa.
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10. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

Projektowane prace budowlane obejmujg jedynie lokal biurowy zlokalizowany na kondygnacji parteru budynku
biurowego — pozostate czesci i pomieszczenia budynku biurowego poza opracowaniem.

10.1. PROJEKTUIJE SIE PRZEPROWADZENIE NASTEPUJACYCH PRAC BUDOWLANYCH:

e Usuniecie istniejagcych posadzek w lokalu.
Istniejgce wykonczenie posadzki w postaci: ptytek ceramicznych, paneli podtogowych, ptytek gresowych
przeznaczone do usuniecia. Nastepnie wykonanie nowego wykonczenia podtég wg czesci rysunkowej.

e Demontaz czesci istniejacej instalacji elektrycznej.
Nalezy zdemontowac czesc istniejacej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach lokalu.

o Demontaz czesci istniejgcej instalacji grzewczej, sanitarnej, wentylacyjnej i wodno — kanalizacyjnej..
Nalezy zdemontowac czesc instalacji z uwagi na wymiane ich na nowe i zmiany lokalizacji poszczegdlnych
urzadzen.

¢ Demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych, wymiana.
Istniejgce sufity podwieszane w pomieszczeniach przeznaczone do zdemontowania i wymiany.

e Skucie tynkéw wewnetrznych w lokalu.
Istniejgce tynki wewnetrzne w lokalu przeznaczone do usunigcia/skucia.

e Demontaz krat zewnetrznych w oknach w elewacji tylnej lokalu
Istniejgce kraty okienne w oknach elewacji tylnej lokalu przeznaczone do demontazu. Kraty stalowe
odcig¢ lub usungé razem z mocowaniami w murze, powstate ubytki uzupetni¢, wymalowa¢ w kolorze
tozsamym z pozostalg czescig elewacji.

e Wymiana stolarki okiennej w elewacji tylnej lokalu (8 szt. stolarki okiennej).
Istniejaca stolarka okienna w elewaciji tylnej lokalu przeznaczona do wymiany. Zamontowac¢ stolarke
tworzywowg PCV w kolorze biatym (zgodny z istniejagcym), powstate podczas wymiany uszkodzenia
uzupetni¢, wymienic parapety zewnetrzne — parapet tozsamy z istniejgcymi na pozostatej czesci elewacii.
W pomieszczeniu Sali konferencyjnej zamontowaé w wnekach okiennych rolety wewnetrzne
zaciemniajgce.

e Wymiana przeszklonej witryny aluminiowej w elewacji frontowej lokalu.
Istniejgca witryna aluminiowa w frontowej elewacji lokalu przeznaczona do wymiany. Nowa witryna
aluminiowa, podziaty przeszklen wg czesci rysunkowej opracowania, zastosowac kwatery state i kwatery
uchylne — podziat wg czesci rysunkowej opracowania, zastosowac szklenia kwater szktem przezroczystym
i matowym — podziat wg czesci rysunkowej opracowania. Kolor $lusarki szary — tozsamy z stolarkg
istniejaca.
W pomieszczeniu Gabinetu zamontowac w witrynie okiennej rolety wewnetrzne zaciemniajgce.

¢  Wymiana $lusarki okiennej (istniejgcy bulaj) w elewacji frontowej lokalu.
Istniejacy bulaj w frontowej elewacji lokalu przeznaczony do wymiany.
Istniejaca $lusarke zdemontowac, wycia¢ i usungé w niezbednym zakresie fragment $ciany zewnetrznej,
osadzi¢ nowe nadproze, zamontowac nowa $lusarke okienna aluminiowa wraz z zaluzjg zewnetrzna,
wykonczy¢ oscieza, parapet, itp.
Nowa witryna aluminiowa, podziaty przeszklen wg czesci rysunkowej opracowania, zastosowac kwatery
state i kwatery uchylne — podziat wg czesci rysunkowej opracowania, zastosowac szklenia kwater szktem
przezroczystym i matowym — podziat wg czesci rysunkowej opracowania. Kolor $lusarki szary — tozsamy
z stolarkg istniejgca.
W istniejacej $lusarce wejsciowej (drzwiach zewnetrznych) od strony tarasu nalezy wymieni¢ klamke.

¢ Wymiana istniejgcej wewnetrznej stolarki drzwiowej w lokalu.

Istniejgca stolarka drzwiowa wewnetrzna w lokalu do wymiany. Zastosowacé skrzydta ptycinowe
drewnopodobne lub inne zgodnie z decyzjg inwestora.
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Od strony holu gtéwnego budynku stolarke drzwiowg wymienic¢ na stolarke o odpornosci ogniowej EI 30.

Wyréwnanie podtoza, wykonanie i wykorficzenie nowych posadzek w lokalu.

Po demontazu istniejgcych posadzek podtoze lokalu wyréwnac, przygotowaé do nowego wykonczenia,
wykona¢ nowe posadzki wg czesci rysunkowej opracowania: ptytki gresowe , wyktadzina.

Od strony wejscia z holu gtéwnego budynku — w pomieszczeniu komunikacji (nr 0.5) wykona¢ podjazd
dla niepetnosprawnych.

Nalezy zamontowac podjazd dla niepetnosprawnych prowadzacy na podest przed wejsciem do lokalu na
tarasie. Z uwagi na niewielkg roznice terenu podjazd wykonac w formie rampy stalowej, o powierzchni
antyposlizgowej, bez poreczy bocznych.

Wyrdwnanie podtoza i wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych w lokalu.
Po skuciu tynkéw wewnetrznych w lokalu wykona¢ nowe tynki gipsowe na powierzchni $cian, wymalowac
farbami do wymalowani wewnetrznych zgodnie z decyzjg inwestora.

Wykonanie sufitow podwieszonych w pomieszczeniach lokalu.

W pomieszczeniach lokalu wymieni¢ istniejacy sufit podwieszany, wykona¢ nowy sufit podwieszany,
kasetonowy, dzwiekochtonny. W suficie zgodnie z podziatami rastrédw zamontowaé urzadzenia
klimatyzacyjno - wentylacyjne i oprawy o$wietleniowe.

Modernizacja i dostosowanie wewnetrznej instalacji zimnej wody i c.w.u.
Z uwagi na wymiane i niewielkie zmiany lokalizacji urzadzen sanitarnych nalezy dostosowac¢ instalacje
zimnej wody i c.w.u.

Modernizacja i dostosowanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Z uwagi na wymiane i niewielkie zmiany lokalizacji urzadzen sanitarnych nalezy dostosowac instalacje
kanalizacji sanitarnej.

Modernizacja i dostosowanie wewnetrznej instalacji grzewczej.
Z uwagi na wymiane i niewielkie zmiany lokalizacji urzadzen grzewczych nalezy dostosowa¢ instalacje
grzewcza.

Modernizacja i dostosowanie instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnej.

Wewnetrzng instalacje wentylacyjno — klimatyzacyjng nalezy dostosowa¢ do nowego uktadu sufitu
podwieszonego i funkcji pomieszczen. Zewnetrzna jednostka klimatyzacyjna przeznaczona do
demontazu, nowg jednostke klimatyzacyjng zamontowac na $cianie zewnetrznej, zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

Modernizacja i dostosowanie wewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietleniowej i gniazd wtykowych i
zasilajacych.

Wewnetrzna instalacje elektryczna: oswietleniowa, gniazd wtykowych i zasilajacych zmodernizowac lub
wymieni¢ dostosowujac do zmian lokalizacji odbiornikéw i decyzji inwestora.

Modernizacja i dostosowanie wewnetrznej instalacji niskopradowej, teletechnicznej i sieciowej.
Wewnetrzng instalacje elektryczng: niskopragdowa, teletechniczng i sieciowg zmodernizowac lub
wymieni¢ dostosowujgc do zmian lokalizacji odbiornikdw i decyzji inwestora.

W pomieszczeniu Sali konferencyjnej zainstalowac i wiaczyé w instalacje multimedialng rzutnik,
zamontowac¢ ekran (rzutnik oraz ekran nalezy zdemontowac z istniejacego innego lokalu bedacego
wiasnoscig inwestora)

Malowanie $cian wewnetrznych lokalu.
Sciany lokalu wymalowac farbg do wymalowan wewnetrznych zgodne z decyzjg inwestora.

Wymiana / montaz urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach.
Urzadzenia sanitarne w lokalu przeznaczone do wymiany zgodnie z decyzjg inwestora.
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11.

12,

WNIOSKI

Po przeprowadzonej analizie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, wizji lokalnej,
inwentaryzacji itp. lokal biurowy zlokalizowany na parterze budynku biurowego przy ul. Zielonej 8 w
Poznaniu spetnia wymagania zawarte w Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r o wiasnosci lokali (Dz. U. 1994 Nr
85 poz. 388 z zmianami), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225).

UWAGI KONCOWE
Mozliwe jest wystepowanie innych rozwigzan niz wskazane w niniejszej dokumentacji, z uwagi na brak
mozliwosci wykonania kompletnych odkrywek i zbadania wszelkich elementéw obiektu.
W przypadku stwierdzenia wystgpienia elementéw obiektu rozbieznych z niniejszg dokumentacjg nalezy
sie skontaktowac z autorem opracowania projektowego.

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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13. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Skala ocen stanu konstrukcji lub elementdw konstrukcji:

Stan zadowalajacy — elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugiec i sladéw korozji.

Stan mato zadowalajacy — elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz objawy
korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia.

Stan niezadowalajacy — elementy ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugieé, uszkodzenia
(odpadanie tynkdéw).

Stan przedawaryjny — elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, $wiadczace o przekroczeniu stanu gra-
nicznego uzytkowania lub nosnosci.

Stan awaryjny — konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowq utrate
statecznosci

Katastrofa budowlana — niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu

o FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro na budowie.

W elementach $ciennych nie wystepuja spekania i zarysowania mogace $wiadczy¢ o niewtasciwej pracy
fundamentéw — nadmiernych naprezeniach czy osiadaniach.

Stan techniczny zadowalajacy.

« SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe Zzelbetowe lub murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Nie stwierdzono zarysowan ani spekan $cian fundamentowych.

Stan techniczny zadowalajacy.

« SCIANY BUDYNKU

Sciany konstrukcyjne zelbetowe lub murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo —
wapiennej.

Sciany wykonane jako dwuwarstwowe docieplone metoda lekka mokrg warstwa styropianu / wetny
mineralnej gr. ok. 10 - 15 cm.

Sciany dziatowe murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej lub z ptyt GK
na stelazu stalowym systemowym.

W $cianach budynku nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan ani spekan.

Stan techniczny zadowalajacy.

« STROPODACH BUDYNKU

Stropodach ptaski niewentylowany, zelbetowy plytowy monolityczny zbrojony stalg konstrukcyjna lub
zelbetowy gestozebrowy;

Pokrycie dachowe stanowi membrana lub papa asfaltowa.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rynng i rurg spustowg do sieci kanalizacji deszczowej.

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ czy uszkodzen elementdw stropowych. Stan pokrycia dachowego bez
widocznych uszkodzen, odspojen i przeciekow.

Stan techniczny zadowalajacy.

o SUFIT LOKALU

Sufit podwieszany kasetonowy oraz z ptyt GK.

Sufit w czesci jest niekompletny, wystepujg uszkodzenia powierzchni.

Z uwagi ha zmiany aranzacji pomieszczen sufit podwieszany wymaga wymiany.
Stan techniczny niezadowalajacy.

« NADPROZA

Nadproza wykonane jako prefabrykowane zelbetowe lub stalowe.
Nadproza nad otworami nie wykazujg nadmiernych ugie¢ czy uszkodzen mechanicznych.
Stan techniczny zadowalajacy.
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o STOLARKA OKIENNA
Okna aluminiowe szklone szyba zespolona.
Stolarka okienna aluminiowa bez widocznych uszkodzen i ubytkéw, widoczne jednak zuzycie
eksploatacyjne.
Istniejgca stolarka okienna nie spetnia obecnych przepiséw i wymagan termoizolacyjnych, wymaga
wymiany, celem poprawy parametréw termoizolacyjnych lokalu.
Stan techniczny niezadowalajacy.

e STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Drzwi zewnetrzne do budynku wykonane jako zestaw aluminiowy.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna bez widocznych ubytkéw i uszkodzen.
Stan techniczny zadowalajacy.

13.1. INSTALACIE SANITARNE

e INSTALACJA WODOCIAGOWA.
Doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociggowe;j.

e INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEJ].

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji bytowej prowadzona pod posadzkg wewnagtrz budynku wykonana jest z rur
tworzywowych PVC.

e INSTALACIA OGRZEWCZA

Obiekt wyposazony w instalacje grzewczg centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Instalacja grzewcza zasilana jest z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wymiennik ciepta zainstalowany w
niezaleznym pomieszczeniu wymiennikowni.

Instalacja centralnego ogrzewania — instalacja wodna grzejnikowa.

e INSTALACIA WENTYLACYINA
Instalacja wentylacyjna grawitacyjna wykonana jako murowane przewody wentylacyjne.

0golny stan techniczny instalacji sanitarnych zadowalajacy.

13.2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Wewnetrzna instalacja elektryczna obejmuje instalacje o$wietlenia wewnetrznego, gniazd wtykowych i
zasilajacych.
Ogolny stan techniczny instalacji elektrycznej zadowalajacy.

13.3. WNIOSKI
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LOKALU BEDACEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA NIE WYMAGAJA
NAPRAW I REMONTOW. KONIECZNE JEST PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWO -
WYKONCZENIOWYCH STOLARKI I INSTALACII WEWNETRZYNYCH, A TAKZE OKRESLENIE

NOWEGO UKLADU POMIESZCZEN, ZGODNIE Z ZAPLANOWANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ICH
FUNKCJONALNOSCIA W ROZPATRYWANEJ CZESCI BUDYNKU.

Opracowat:

mgr inz. arch. ADAM ZYDORCZAK
nr upr. 356/Pw/92
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