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% ‘O zachowywat¢ odlegtosci pomiedzy podwieszeniami zgodnie z wytycznymi

—10. Pompy ciepta wyposazy¢ w fabryczne pompki skroplin.

elektryczny bezci$nieniowy podgrzewacz wody
pod punktem poboru, np. Huz 5 OKO Comfort

Kanal ja sanitarna - nad posadzkg
Kanalizacja odpowietrzajgca

Kanalizacja odprowadzajgca skropliny

i=1,5% Wartos$¢ i kierunek spadku przewodu
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Z.
UWAGI:
1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzic wszystkie elementy i istotne
wymiary na budowie,

2. Nie wyklucza sie kolizji z istniejacymi instalacjami.

3. Przed zaméwieniem materiatow sprawdzic trasy i rzedne prowadzenia instalacji.
4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz,

5. Przewody pokazano bez izolacji,

-6.  Sposob mocowania instalacji zgodnie z wytycznymi ponizej oraz wytycznymi
-

e

Materiat i $rednica przewodu

Pion kanalizacji sanitarnej
Numer pionu
Material i $rednica pionu

Przejscie ppoz.

o producentow systemoéw zawiesi i rurociggow.

. (O Przejscia kanatow i rurociggéw przez elementy wydzielenia pozarowego
N rM_ zabezpieczy¢ systemowo do wymaganej odpornosci ogniowej,

E.W_:ﬂm_mn_.@ odprowadzenia skroplin wykona¢ z tworzywa. Bezwzglednie

] m,._.u_ producenta systemu.

M. Nie wykonywa¢ bruzd pod instalacje w $cianach wydzielajacych lokal. Instalacje
prowadzi¢ po wierzchu lub w przedsciankach, nie montowa¢ do $cian
Wynajmujacego.

1. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal"

12. Zmiany w projekcie podlegajq akceptacii projektanta.
Rurociagi cieptej wody zaizolowac¢ termicznie
izolacjg z pianki polietylenowe;j.
Rurociagi wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo
izolacjg z pianki polietylenowe;j.
Grubosci izolacji zgodnie z tabela ponizej.

min. grubo$¢ izolacji | min. grubos$¢ izolacji

$rednica rurociagu dla wody cieptej dla wody zimnej

$rednica wew. do 22 mm 20 mm 10 mm
/ \ $rednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 13 mm
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CHYLNE,
ZAKRES OPRACOWANIA .
ANI Sp. z 0. o. P SANITARNA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 "% PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT Zespot projektowy:
opracowaNA:  PROJEKT REMONTU LOKALU BIUROWEGO mgr inz. Joanna tukanty
nr upr. WKP/0336/PWOS/10
LOKALIZACIA: ul. Zielona 8
61-851 POZNAN
WESTOR: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Zielona 8, 61-851 POZNAN
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
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