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GORNE OKNA UCHYLNE,
SZKLO PRZEZROCZYSTE

DOLNE OKNA, FIX
OKLEINA MATOWA

WEJSCIE OD
STRONY PARKU
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

ZAKRES OPRACOWANIA

- podstawowa - izolacja cze$ci czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie zasilania
- uzupetniajgca - wytgczniki réznicowopradowe

- A~ OP3 Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiat klosza: poliweglan, typ klosza: OPAL,
Z - S O P C A I A ‘\" 20W  kolor: biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, stopien szczelno$ci: IP44,
I I DI IS DI DI DI DI DI D D D D D DI G D D D D D D D D B D B B D B e . klasa ochronnosci: Il, wspotczynnik wytrzymatosci: IK07, trwatos$¢ oprawy > 50 000h (L70/B50),
r 1 strumien $wietiny oprawy: 2000Im, moc oprawy: 20W, skuteczno$¢ Swietina oprawy: 100Im/W,
I ! % W 1 > : % klasa energetyczna: A+, wymiary: 8225x65mm.
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gl VA L L A A | Oprawa LED do wbudowania, przeznaczona do montazu w modutowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo
I [iLj j F2 kartonowych, zrédto LED, wspéiczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy
] l LED 36W  SDCM<3, stopien szczelnosci: IP40, kolor obudowy - biaty, korpus aluminiowy, klasa ochronnosci: Il, moc oprawy: 36W,
I strumien Swietiny oprawy: 4000Im, skuteczno$¢ Swietina oprawy: 111 Im/W, trwato$¢ 100000h L70, materiat klosza -
| 0 7 I PMMA pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.
I E/TRIO7 E/TRIO7 E/TRIO7 E/TRIO7 o ) ) » )
s I AW3 <2 Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow podwieszanych z optyka otwarta korytarzowa,
I F2. F2 F2 L F2. wyposazona w zrédto LED 200Im, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w autotest,
/ <Z,: LED W T O o (; LE;D’ T36W ; o< /W }_[- D Pl ; ;u o (; > < LED 36W stopien szczelnoéci: IP44, moc oprawy 5W, autonomiczna, akumulator: LiFePO4, wymiary oprawy: @110x38mm,
= | e R R b= PR B i = A PR d | certyfikat CE, CNBOP.
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s ?\\ /V ey z I AW4 & Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitbw podwieszanych z optyka otwarta antypanikowa,
I A 0 7 a [ [ 7 ‘ é 3';—\2/\/ wyposazona w zrédto LED 200Im, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w autotest, stopien
I . || ~ //\ i AW4 NP9 ﬁ LED I szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W, akumulator: LiFePO4, wymiary oprawy: @110x38mm, certyfikat CE, CNBOP.
STOL / BLAT N\ - Ilg 220x125 130x125 130x125 ®210x125
g I\EVTﬁﬂ)/Z /% E/TRI08, :>' 5 E//?I'R}O;\ N N TN EMR /07>’ 5 :f‘ Em R{08 VAR ETRI07 O . 6 I AW5 /50 Oprawa LEP oéwietlenig awaryjnego 'ewakuacyjnego 'nastropowa. V\{yposaiona w .'z.r(')dlo LED 100Im, czas podtr.zymania
I o N A N A N X < S 4 NI 7 9 S5 4N A4 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w autotest i grzatke, stopien szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W, wymiary
& oP3 e e | T e Fro> == =% F2 E/TR/07 | oprawy: 270x120x50mm, certyfikat CE, CNBOP.
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T Y 20W 36W 36W - 36W 36W ]
I % %\ LED a LED b LLD c LED d f2 Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa. Wyposazona w zrédto LED 100Im i piktogramy, czas
18 LED ||36% EW1 ; ; . . " o .
/ I E N\ podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w autotest, stopien szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W, wymiary
: 270x120x50mm, certyfikat CE, CNBOP.
\ % = - = I oprawy.
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w = C \
. . . . . e e e . J g i} \ E 500Ix Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa. Wyposazona w zrodto LED 100Im i piktogramy,
/ % @ 500 500ix E/TR/08 E/TRIO7 /\O/\ / I EW2 czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w autotest, stopief szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W,
’ ) % O — d $ | 7 wymiary oprawy: 270x120x50mm, certyfikat CE, CNBOP. Oprawa wypsazona w klosz dwustronny o wymiarach:
l?\ _ - S " I ) 270.2x119.1x117.8mm
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/ — | %W 5% . 50w | 0.5 2w D AW 5 ow D5 I / us 0.1 | Wiatrotap 520m? | Phytkigres. |h=3,0m
) S / R . .
o : g 1- 23 0.2 |Poczekalnia |20,60 m?| Wykiadzina |h=3,0m
/Yo . K
x %/ £ © . . culll | = 0.3 | Biuro podawcze |28,10 m*| Wykladzina |h=3,0m
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/ J0 1 T — 08 I RO BB Jo I ~ I 0.4 | Gabinet 29,00 m?| Wyktadzina |h=3,0m
7 SPOUET -VR o <l 0 Z N I 0.5 [Komunikacja [19,20 m| Wydadzina |h=3,0m
20W & )“ = 27 20W [fo R g g o . . . R _
= 2 o g 2 — 0.6 |Biuro rzecznika|9,90 m? | Wyktadzina |h=3,0m
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B o 0.9 = / —— —— | 0.7 | Sala konferencyjna |43,70 m?| Wykladzina |h=3,0m
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008 fde o o O, e 2 71 0.8 | Aneks kuch. [7.50m [Pytigres. |h=2,6m
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B EMTRIOS ETRI0S § LED |3 LED ||3w | 0.9 |Komunikacja |3,50m* | Wykladzina |h=2,6m
: f] N\ NAPIS/LDGO - - 5001 | 0.10 | WC dla niepetnospr]3,80 m* | Phytki gres. |h=2,6m
L LED |3ow LED |3 >TY N | 0.11|WC 3,70m | Phytkigres. |h=2,6m
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b . E/TRIO6” E/TRI06 X | LACZNIK 1-BIEG. PT 10A 250V IP20
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A/ H - S~ % I G{\ LACZNIK 1-BIEG. PT 10A 250V IP44
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ANI Sp. z 0. o. O INSTALACJE ELEKTRYCZNE
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 " PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT Zespot projektowy:
opracowaNiA:  PROJEKT REMONTU LOKALU BIUROWEGO inz. Jan Warzecha -

nr upr. 220/79/Pw

LOKALIZACJA: ul. Zielona 8

61-851 POZNAN
INWESTOR. ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. Zielona 8, 61-851 POZNAN
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