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UWAGA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji objetych niniejszym opracowaniem (dostawa,
montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z niezbednymi
urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujgcej funkcje pracy zgodnie z
wytycznymi AKPiA. Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcdw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz branza
budowlana. Rysunki i cze$¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach winny byc traktowane jakby byly ujete w obu.
Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ kompleksowo wraz z pozostatymi branzami. Wszystkie wykonywane prace oraz
proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢
obowigzujgce przepisy. Przed zaméwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

Instalacje AKPIA - zasilanie, sterowanie i automatyka uktadéw urzadzen klimatyzacji wraz z tablicami rozdzielczymi -
opracowanie dokumentacji, montaz, oprzewodowanie, uruchomienie w ramach wykonawstwa objetego niniejszym
opracowaniem projektowym. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw, dokumentacje powykonawczg oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem.

W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrécic sie z zapytaniem do projektanta.



Poznan, lipiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zamierzenia budowlanego:

REMONT LOKALU BIUROWEGO
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 306401_1 POZNAN
Obreb ewid.: 306401_1.0051 POZNAN
Nr ewid. dziatki: dz. nr 35/2

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L PODPIS
I SPECIJALNOSC

INSTALACIE mgr inz. JOANNA WKP/0336/PWO0OS/10
SANITARNE LUKANTY W specjalnosci instalacyjnej

do projektowaniabez ograniczen
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POLSKA
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INZYNIEROW

?‘}ﬁ: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAF-YKW-5BR *

Pani Joanna Katarzyna tukanty o numerze ewidencyjnym WKP/15/0126/11

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zadwladczenie zostate  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym  podpisem  elektronicznym
weryfixowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-05 06:52:39 roku prrez:

Andrze) Kulesa, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 781 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicenej formy czynnodei prawnej wystarcza rfobenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
ewalifikowanym padpisem elektronicznym

5 2. Odwiadczenie woll 2lokone w formie slektronicznej jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woli Hotonym w formie pisermnej.

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadcrenia na
stronie Polsie] kzby Intynierdw Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania stanowia:

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny zrealizowany przez firme A.N.I. Sp. z o0.0.,
Poznan ul. Olszynka 9/6

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce przepisy prawa oraz normy branzowe, a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pozniejszymi zmianami);

1.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zrédlem wody dla remontowanego budynku bedzie istniejgcy opomiarowany kréciec zimnej wody.
Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej — do istniejgcych kréccow.
Zrédtem ciepta bedg istniejace piony c.o. zasilane w wezta cieplnego.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych, w
tym:
e Instalacji wentylacji mechanicznej
e Instalacji czeSciowej klimatyzagji
e Instalacji ogrzewczej
e Instalacji wody zimnej, cieptej,
e Instalacji kanalizagji sanitarnej,
dla remontu budynku biurowego w Poznaniu.

1.4. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla uktadéw ogrzewczych w
okresach zimowym przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura Wilgotnos¢ i
Pora roku oEIicz wzgledna Uwagi
[°C] ' [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato +30 45 PN-76/B-03420

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi Dz.
U. Nr 75.
Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach dla okresu zimowego:

e Pomieszczenia biurowe, socjalne i toalety ti= +20°C,

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach dla okresu letniego:



e Pomieszczenia biurowe ti= +24°C,
e Pomieszczenia socjalne i toalety ti=wynikowa

1.5. ELEMENTY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Obliczenia cieplne wykonano na podstawie obowigzujgcych, na dzien wykonania projektu, norm przy

pomocy programu OZC. Na potrzeby obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

typ budynku: czes$¢ budynku- biura
strefa klimatyczna: II

stacja meteorologiczna: Poznan

temperatura obliczeniowa: -18

wentylacja:
klasa ostoniecia:
szczelnos¢ budynku:

mechaniczna z odzyskiem
$rednio ostoniety

uzytkowa

SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTYCH W
PRZEPISACH TECHNICZNO — BUDOWLANYCH

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentdow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
(przy materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej):

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubos¢ grubos$¢ izolacji Czy sa spetnione
izolacji cieplnej cieplnej wymagania wg
(materiat 0,035 (materiat 0,035 rozporzadzenia
W/(mK) (min) wg W/(mK) wg
rozporzadzenia projektu
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm réwna srednicy réwna srednicy tak
) Wew. rury Wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm Brgk w -
projekcie
Przewody i armatura wg poz. 1-4 5 wymaaan z 15 wymaaan z
5 przechodzace przez Sciany lub ymag ymag tak
X . . poz. 1-4 poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach V> wymadan z V> wymadan z
6 | budowlanych miedzy ogrzewanymi ymag ymag tak
. TS, poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm 6mm tak




podtodze

8 Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone w czesci 40 mm 40 mm tak
ogrzewanej budynku)
9

Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone w czesci 80 mm 80 mm tak
nieogrzewanej budynku)

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

2.1 INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNE)]

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow higienicznych w pomieszczeniach remontowanego
budynku projektuje sie bytowag wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Zaprojektowano 2 centrale wentylacyjne w wykonaniu wewnetrznym zlokalizowane pod stropem klatek
schodowych.

Szczegotowo trasy prowadzenia kanatdw, usytuowanie central wentylacyjnej, rozmieszczenie elementéw
nawiewnych i wywiewnych przedstawiono rysunkowo.

Tabela 3. Bilans powietrza wentylacyjnego.

Nr pomieszczenie powierzchnia| wysokos¢ |kubatura| nawiew | wywiew linia LWD linia
[-] [nazwal [m2] [m] [m3] [m3/h] [nazwal] [m3/h] [nazwal
0.1 Sala konferencyjna 1 23,4 3 70,2 300 280|LNW-1
0.2 Sala konferencyjna 2 20,9 3 62,7 300 280|LNW-1
0.3 Biuro rzecznika 17,36 3 52,08 60 60[|LNW-2
0.4 Openspace + poczekalnia 68,3 3,7 252,71 260 130|LNW-2
0.5 Gabinet 26,9 3,7 99,53 200 200|LNW-2
0.6 WC 4,2 3,7 15,54 LNW-2 50|LWD-1
0.6 WC NPS 16,15 3| 48,45 LNW-2 50|LWD-1
0.7 Aneks kuchenny 4,2 3 12,6 40[LNW-1

Linia wentylacyjna LNW-1

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z dostawg $Swiezego powietrza do Sal
konferencyjnych. Instalacja wyposazona w centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng w wykonaniu
wewnetrznym, podwieszang o wydajnosci:

nawiew/wywiew - Vnaw/wyw = 600/600 [m3/h], Apnaw/wyw= 200/220 Pa
Centrala wentylacyjna podwieszana wyposazona jest w nastepujace bloki funkcjonalne:
na nawiewie:

Blok filtracji powietrza $wiezego G4
Blok nagrzewnicy elektrycznej wstepnej o mocy 2 kW 1x230V
Blok wymiennika przeciwprgdowego o sprawnosci 80-93%
Blok wentylatora nawiewnego o mocy znamionowej 0,34 kW 1x230V
Blok nagrzewnicy elektrycznej wtdrnej o mocy 2 kW 1x230V
na wywiewie:
Blok filtracji powietrza wywiewanego G4
Blok wymiennika przeciwpragdowego
Blok wentylatora wywiewnego o mocy znamionowej 0,34 kW 1x230V

10




Pozostate wyposazenie:
o kompletny uktad sterowania centrali z zespotem czujnikow temperatury (na kazdym kréccu

oraz w centrali zgodnie z technologig) i ciSnienia, przewodow impulsowych oraz potaczen
niskopragdowych (wszystkie elementy montowane fabrycznie). Wymagane sg sondy
pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ci$nienia pozwalajgce na kontrole spadku ci$nienia
w filtrach w trybie ciaglym (utrzymujace staly wydatek centrali niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtra)

W pomieszczeniach projektuje sie system wymiany gora - gora. Nawiew powietrza i wywiew realizowany
bedzie za pomocg nawiewnikdw wirowych wyposazonych w skrzynki rozprezne.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ z kanatdéw blaszanych o przekroju prostokatnym oraz
kanatow typu SPIRO i elastycznych izolowanych typu AKUSTIC. Kanaty wentylacyjne montowac na
wieszakach systemowych do stropu. Do wyttumienia hatasu w instalacji wentylacyjnej przewidziano
zabudowe na kanatach ttumikdw hatasu. Catos¢ kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
izolowac termicznie otuling z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej o grubosci min.
4 cm. Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Linia wentylacyjna LNW-2

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z dostawg $wiezego powietrza do pomieszczen
biurowych i socjalnych.

Instalacja wyposazona w centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng w wykonaniu wewnetrznym o
wydajnosci:

nawiew/wywiew - Vnaw/wyw = 520/390 [m3/h], Apnaw/wyw = 200/220 Pa
Centrala wentylacyjna podwieszana wyposazona jest w nastepujace bloki funkcjonalne:
na nawiewie:

Blok filtracji powietrza $wiezego G4
Blok nagrzewnicy elektrycznej wstepnej o mocy 2 kW 1x230V
Blok wymiennika przeciwpradowego o sprawnosci 80-93%
Blok wentylatora nawiewnego o mocy znamionowej 0,34 kW 1x230V
Blok nagrzewnicy elektrycznej wtdrnej o mocy 2 kW 1x230V
na wywiewie:
Blok filtracji powietrza wywiewanego G4
Blok wymiennika przeciwprgdowego
Blok wentylatora wywiewnego o mocy znamionowej 0,34 kW 1x230V

Pozostate wyposazenie:
o kompletny uktad sterowania centrali z zespotem czujnikow temperatury (na kazdym kréccu

oraz w centrali zgodnie z technologig) i ciSnienia, przewodow impulsowych oraz potaczen
niskopragdowych (wszystkie elementy montowane fabrycznie). Wymagane sg sondy
pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ci$nienia pozwalajgce na kontrole spadku ci$nienia
w filtrach w trybie ciaglym (utrzymujace staly wydatek centrali niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtra)

W pomieszczeniach projektuje sie system wymiany gora - gora. Nawiew powietrza i wywiew realizowany
bedzie za pomocg nawiewnikdw wirowych wyposazonych w skrzynki rozprezne.

11



Linia wentylacyjna LWD-1 — linia wyciggowa z sanitariatow

W celu spetnienia wymagan higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach toalet projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng. Wywiew powietrza realizuje sie poprzez sie¢ kanatdw wentylacyjnych
podfaczonych do wentylatora wyciggowego kanatowego:

Vw=100 m3/h Apwyw = 120 Pa

Wywiew realizuje sie poprzez zawory wentylacyjne montowane do sufitu podwieszanego. Na instalacji
zabudowa¢ tlumik hatasu. Za wentylatorem na instalacji zabudowac¢ klape zwrotna.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ z kanatow typu SPIRO i elastycznych izolowanych typu
AKUSTIC. Kanaty wentylacyjne montowac na wieszakach systemowych do stropu.

Wentylator sprzezony z centralg wentylacyjng LNW-2.

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI OGOLNEJ]

Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna zostanie zlokalizowana w budynku (urzadzenia w wykonaniu wewnetrznym,
podwieszane). Podtaczenia kanatéw do central wentylacyjnych wykona¢ za pomoca potaczen elastycznych
i przeciwdrganiowych dostarczanych w komplecie z urzadzeniem.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za petne sprawdzenie dziatania kazdej centrali oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali w fabryce, przed jej dostawa na budowe.

Nalezy stosowac centrale wentylacyjne spetniajgce warunki Ekoprojektu. Centrale nalezy wyposazy¢ w
petng automatyke zapewniajgcg prace zgodng z powyzszymi zatozeniami. Dodatkowo musi istnie¢
mozliwos¢ zaprogramowania okresowych obnizen i/lub wytgczen poszczegdinych uktadéw zgodnie z
okreslonym harmonogramem i sposobem uzytkowania obiektu.

Centrale wentylacyjne nalezy podwiesic do konstrukcji budynku z zastosowaniem amortyzujgcych
podktadek gumowych. Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta central wentylacyjnych.

Uwaga! Zachowa¢ wymagang przestrzen niezbedng do prawidtowej obstugi i serwisowania urzadzenia.

Wentylator wywiewny

Wentylator kanatowy — mocowanych do konstrukcji budynku. Podtgczenie kanatu do wentylatora
wykona¢ za pomocg potaczen elastycznych i przeciwdrganiowych dostarczanych w komplecie z
urzadzeniem. Wentylator wyposazy¢ w ttumiki kanatowe i klapy zwrotne.

Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta wentylatoréw.
Uwaga! Zachowac¢ wymagang przestrzen niezbedng do prawidtowej obstugi i serwisowania urzadzenia.

Kanaly oraz montaz instalacji wentylacyjnej

Kanaty nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

e Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z potaczeniami z profili zimno gietych zgodnie z aktualng PN-EN lub norma
rownowazng.

e Jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym nalezy zastosowac kanaty wentylacyjne
w standardzie referencyjnym SPIRO lub réwnorzednym zgodnie z aktualng PN-EN lub norma
rownowazna

e Wszystkie kanaty wentylacyjne sztywne powinny posiada¢ certyfikat szczelnosci zgodny z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

e przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych i typowych
zawiesiach.

e Zawiesia oraz podparcia kanatdw systemowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(dopuszczalne jest stosowanie zawieszen i podpdr pod kanaty posiadajgcych wymagane atesty),
jako podktadki nalezy stosowa¢ materiat z gumy o odpowiednich wiasciwosciach do tego typu
rozwigzan (potwierdzone odpowiednimi dokumentami).

e kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym nalezy wykona¢ z potgczeniami z profili
zimno gietych,

e kanaly wentylacyjne o boku wiekszym niz 1200 mm wzmacniane przez usztywnienia rurkowo-
krzyzowe,

e potaczenie przewoddw wentylacyjnych wg normy PN- B-76002 lub rdwnowaznej

e jako kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym zastosowac kanaty wentylacyjne typu
SPIRO.

e kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej o wymiarze Scianki powyzej 800mm wyposazy¢ w
kierownice przeptywu

e kanaty wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykona¢ wewnetrzne
wzmocnienia zwiekszajgce sztywnosc¢

e Przejscia przez przegrody budowlane wykonac jako akustycznie chronione, zabezpieczone przed
przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatdw wolng przestrzen otworu wypetni¢ wetng
mineralng,

e Nalezy stosowac przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe oraz okragte jednoptaszczyznowe.

e elementy instalacji, ktdre nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wytycznymi ITB 400/2010 lub rownowaznymi (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej wykonane zgodnie z normg BN-70/8865-04 lub rdwnowazng oraz BN-70/8865-05
lub rbwnowazng nie wymagdajg dodatkowych zabezpieczen),

e W kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac otwory rewizyjne, zgodnie ze sztukg i przepisami, w
celu umozliwienia okresowego czyszczenia lub zamontowaé elementy w sposéb umozliwiajacy
tatwy demontaz fragmentow instalacji dla okresowego czyszczenia przewoddw wentylacyjnych

e ZastosowaC we wszystkich instalacjach przepustnice powietrzno-szczelne wg klasy 3 zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN 1751 lub normy réwnowaznej. Przeciek powietrza przez obudowe wg
klasy B zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1751 lub normy rdwnowaznej.

e Zaprojektowano wspodlny kanat czerpny dla obu central. Na podejsciu do kazdej z centrali
zamontowa¢ szczelng klape zwrotng, ktéra uniemozliwi przeptyw powietrza wentylacyjnego
miedzy centralami.

e Zaprojektowano wspodlny kanat wyrzutowy wyprowadzony na dach. Na podejsciu z kazdego z
kanatu wyrzutowego zamontowac szczelng klape zwrotng, ktéra uniemozliwi przeptyw powietrza
wentylacyjnego miedzy systemami.

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne kanatdw wentylacyjnych wykonac z wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej
taczone w sposdb szczelny, zabezpieczajacy przed wykropleniem.

Grubosci izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych:

o wszystkie kanaty wentylacyjne linii nawiewnych i wywiewnych z odzyskiem ciepta nalezy izolowac
termicznie matami z wetny mineralnej (grubosci 30 mm) pokrytymi folig aluminiowg lub matami z
syntetycznego kauczuku spienionego (o zamknietej strukturze komorkowej).

¢ kanaty linii wyciggowych wentylacji z toalet - nieizolowane

Ochrona przed hatasem i drganiami.
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Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujgcych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory itp.)
do konstrukcji budynku wykona¢ w sposob zabezpieczajgcy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie
drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowac przektadki gumowe lub
wibroizolacyjne. Potgczenia urzgdzen wywotujacych drgania (np. central wentylacyjnych, wentylatorow
itp.) z instalacjami wykona¢ poprzez ztacza wibroizolacyjne.

Przewidziano wyciszenie pracy instalacji ttumikami akustycznymi. Nalezy zamontowa¢ ttumiki kanatowe
tak, aby spetni¢c wymagania obowigzujacych norm i przepisow i zatozone wielkoSci zestawione w
niniejszej dokumentacji.

Dopuszczalne sg wylacznie gotowe produkty wykonywane fabrycznie, ze wszystkimi wymaganymi
atestami i precyzyjnymi danymi technicznymi.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Miejsca przejs¢ kanatdw przez przegrody pomieszczen zamknietych, dla ktdrych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) przegrod tego pomieszczenia. W
miejscach przej$¢ kanatdw przez te przegrody zastosowano odcinajgce klapy ppoz. o odpowiedniej
odpornosci

Elementy dystrybucji powietrza

W poszczegodlnych czesciach obiektu zostang zamontowane:

¢ elementy nawiewne i wywiewne - wg oznaczen w czesci rysunkowej
e zawory nawiewne i wywiewne talerzowe, wg oznaczen w czesci rysunkowej
Wszystkie elementy dystrybucji powietrza muszg by¢ fatwo demontowalne w celu wyczyszczenia.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem i architektem.

Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z elementami innych instalacji umieszczonych w
sufitach podwieszonych.

Zawiesia, elementy montazowe

e przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych
zawiesiach i pretach wykonanych ze stali ocynkowanej,

e system mocowania kanatdw musi posiada¢ mozliwos$¢ ttumienia hatasu i drgan,

e kanaty wentylacyjne wentylacji ogdinej nalezy podwieszac co 2 - 2,5 metry biezace,

e wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytow: na typowych szynach i szpilkach
facznikowych

e zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e mocowanie kanatdw do elewacji do wczesniej przygotowanych przez branze konstrukcyjng
podkonstrukcji i wspornikow

e w przypadku, kiedy kanaly Ilub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu
przeprowadzajgcego konserwacje, czesci stanowigce zagrozenie zostang zabezpieczone za
pomocg pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub pianki z wykonczeniem tasma
fluorescencyjng w kolorze zottym i czarnym.

Uziemienie urzadzen i kanatlow wentylacyjnych

Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia pragdem nalezy wszystkie urzgdzenia wentylacyjne podtgczyé
do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajacej.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac szyny ochronne, do ktorej nalezy podtgczyc
przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne. System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowac:
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wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potaczyé
potgczeniem odgromowym do istniejgcego przewodu odgromowego,

w przypadku pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac¢ odpowiednig instalacje
uziemiajacg zgodnie z dokumentacjg techniczng poszczegdinych urzadzen,

wykonanie potgczen wyréwnawczych,

wykonanie dostatecznie szybkiego wyfaczenia zasilania.

wszystkie metalowe elementy linii wentylacyjnych dla ktérych wymagane jest wykonanie
przeciwwybuchowe,

urzadzenia i kanaly wymagane w wykonaniu przeciwwybuchowym wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

Wymagane proby/testy/badania odbiorowe

W celu zapewnienia bezpiecznego $rodowiska pracy w laboratoriach nalezy przeprowadzi¢
pomiary predkosci powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych we wszystkich mozliwych
trybach eksploatacji zgodnie z PN-EN 14175 lub normg réwnowazng.

W celu oceny jakosci wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy podda¢ badaniom szczelnosci
kanaty wszystkich linii wentylacyjnych w budynku zgodnie z PN-EN 1507 lub norma
rownowazng, PN-EN 12237 lub normg réownowazng, PN-EN 12599 lub norma rdwnowazna.
Odbior instalacji wentylacji nastgpi w oparciu o procedure zgodng z PN-EN 12599 lub

normg rownowazng,

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACII WENTYLACYJNEJ

Przestrzeganie warunkdw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktorym
zaprojektowano przedmiotowg instalacje wentylacyjna, okreSlonych w przepisach wymagan
podstawowych:

e bezpieczenstwa konstrukgji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e 0szczednosci energii.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentdw poszczegdlnych materiatdow, urzadzen i wyrobow majgcych zastosowanie w
przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja aktualne
przepisy, normy i przepisy bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na
budowie.

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

Rysunki, opis techniczny i zestawienie materiatow rozpatrywac tacznie. W przypadku wystgpienia
elementu w jednej czesci projektu nalezy przyja¢, ze wystepuje we wszystkich.

Zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego
Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych parametrow
powietrza w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢
przekazana pod nadzor fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktore powinny sprawdzac
prawidlowos$¢ dziatania instalacji i wykonywa¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas
eksploatacji nalezy przestrzega¢c wymogow zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej,
dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych urzadzen.
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2.2 INSTALACJA CZESCIOWEJ KLIMATYZACJI

Dla zapewnienia warunkow komfortu w pomieszczeniach biurowych w okresie letnim projektuje sie
instalacje czesciowej klimatyzacji w oparciu o systemy typu mini VRF prod. Panasonic.
Czynnikiem chtodniczym bedzie czynnik R32 o GWP 675.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy zgtosi¢ do Centralnego Rejestru Operatorow.

W pomieszczeniach projektuje sie jednostki chtodzgce kasetonowe zlokalizowane zgodnie z rysunkami.

Ukfad typu miniVRF skfada sie z jednej jednostki zewnetrznej i 6 jednostek wewnetrznych. Dobrano
uktady prod. Panasonic.
Jednostka zewnetrzna ukfadu AHU1:
- Typ U-10LZ2E8
— Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 6,8 kW
- EER-3,73
- SEER-5,11
— max poziom ciénienia akustycznego 60/53 dB(A)
— czynnik chtodniczy R32
— Nominalny pobdr mocy 8,07 kW 3x400V (maksymany 12,6 kW)
jednostki kasetonowe: S-90MU2E5B, S-60MU2E5SB, S-56MU2E5SB, S-22MY3E

Podstawowe zalety zaprojektowanych uktaddw:

- Wszystkie jednostki wewnetrzne sg wyposazone w sterowniki bezprzewodowe,
- system oczyszczania powietrza NanoeX oraz wbudowany modut WiFi

Wykonanie instalacji:

Miedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nalezy wykona¢ instalacje chtodniczg z rur miedzianych
taczonych lutem twardym. Srednice rurociagéw gazowego i cieczowego wg wytycznych producenta.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o,
parowy 3%).Rurociggi izolowac termicznie i przeciwwykropleniowo. Izolacja cieplna musi by¢ wykonana
jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Nalezy stosowac prefabrykowang elastyczng
izolacje o zamknietych porach -szczelnie przyklejang do powierzchni rurociggéw. Instalacje chtodniczg
nalezy zaizolowa¢ za pomocg otulin izolacyjnych ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci
minimum 9 mm.

Instalacje wykonac Scisle wedtug wytycznych producenta.

Jednostki zasilic elektrycznie oraz podigczy¢ do uktaddw automatycznej regulacji i sterowania.
Okablowanie sterujace i zasilajgce jednostki wewnetrzne w zakresie branzy elektrycznej.

Z jednostek wewnetrznych oraz agregatow nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnej (wpiecie przez syfon kulkowy) lub wpig¢ przed syfon najblizszej umywalki.

Rozwigzania wedtug rysunkow.

UWAGA: Ze wzgledu na istniejgce ryzyko wycieku czynnika chtodniczego nalezy zamontowac zawory
odcinajace na instalacji chtodniczej sprzezone z systemem detekcji czynnika chtodniczego R32.

Detektor R32 zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rzecznika, lokalizacja zaworéw zgodnie z czescig rysunkowa.
Przed wykonaniem instalacji zweryfikowa¢ dodatkowe zyski ciepta od urzadzen, osob i ewentualnie brak
urzadzen ograniczajgcych wnikanie promieniowania stonecznego do $rodka, dokona¢ ponownego doboru
mocy jednostek klimatyzacyjnych.

WYTYCZNE WYKONANIA:
Instalacje freonowe nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
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— instalacje przewodéw chtodniczych wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych do
zastosowanego w obiegu czynnika chtodniczego,

— piony wykonac¢ z rur miedzianych sztywnych,

— na wszystkich odcinkach instalacji wykonac trzystopniowg prébe cisnieniowg na N2 wg wymagan
producenta,

— proznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,

— napefnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykonaé wg wskazowek zawartych w instrukgji
montazowej systemu,

— instalacje chtodnicze po wykonaniu préb cidnieniowych izolowa¢ termicznie otulinami
chlorokauczukowymi, odcinki na zewnagtrz budynku nalezy zabezpieczyé przed wptywem
czynnikow zewnetrznych (np. ostona z blachy aluminiowe;j),

— poziomy instalacyjne mocowa¢ za pomocg uchwytéw systemowych i wspornikébw  w
odlegtosciach wynikajgcych ze $rednicy rurociagu,

— przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowag
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ,

— na kazdym odcinku o dtugosci 10 metréw wykona¢ kompensacje wydituzen za pomocg kolan w
srodkach odcinkéw prostych oraz w Srodkach diugosci, kompensatoréw instalowaé punkty state
wykonane za pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

— agregaty zewnetrzne instalowa¢ na fundamencie, mocowanie agregatéw do fundamentu za
pomocg amortyzatoréw gumowych o wysoko$ci poduszki gumowej min. 30 mm, cisnienie préby
wykona¢ wg wytycznych producenta urzgdzen.

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR-kg dostarczong wraz z urzadzeniem. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy sprawdzi¢ czy dane techniczne urzadzenia sg zgodne z danymi zamieszczonymi w
projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z autorem projektu celem
weryfikacji danych technicznych.

Montaz instalacji klimatyzacji i instalacji chtodniczej musi by¢ skoordynowany z pracami innych branz
instalacyjnych tak, aby unikng¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac montazowych dla wazniejszych
fragmentdw instalacji musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy.

Lutowanie rurociggdéw mogg wykonywaé tylko pracownicy z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i
uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

2.3 INSTALACIE OGRZEWCZE

Zrodtem ciepta dla pomieszczen beda grzejniki ptytowe konwektorowe zasilane z istniejgcej instalacji c.o.
w budynku.

Do doboru grzejnikdw przyjeto parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C przy zewnetrznej
temperaturze obliczeniowej.

Zasilanie poprowadzi¢ od istniejgcej instalacji. Grzejniki montowa¢ na wspornikach systemowych do
$ciany lub do posadzki (grzejniki przy fasadzie szkalnej).

Lokalizacja i wymiary grzejnikbw wg czesci rysunkowej. Grzejniki montowac poprzez potgczenia
roztgczne, umozliwiajgce swobodny demontaz grzejnikow.

Grzejniki nalezy montowac z wykorzystaniem systemowych zestawow zawiesi grzejnikowych. Do montazu
stosowaC wytgcznie elementy stalowe ocynkowane. Kazdy grzejnik zaopatrzy¢ nalezy w gtowice
termostatyczng, zespdt zawordw odcinajacych oraz komplet mocowan. Kazdy grzejnik wyposazony w
odpowietrznik reczny.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury c.o. nalezy zaizolowa¢ termicznie za pomocg otulin
termoizolacyjnych. Izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia (NRO), co oznacza, ze powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej BL-
S3, DO. Grubos$¢ izolacji przyjmowac zgodnie z tabelg nr 2.

17



Instalacje c.o. projektuje sie w wykonaniu z rur wielowarstwowych PEx/Al/PEx. Technologia montazu rur
— za pomocy zigczek systemowych stosujgc obrgczke zaciskowg. Przewody prowadzi¢ w posadzce w taki
sposdb, aby umozliwi¢ samokompensacje przewodow. Przewody zaizolowac termicznie, grubosS¢ izolacji
zgodnie z tabelg w pkt 1.7 niniejszego opracowania.

Po uruchomieniu instalacji wykonac regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na zaworach regulacyjnych i
zaworach termostatycznych.

Przejécia przewodow przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych oraz zabezpieczy¢ termicznie i
akustycznie wethg mineralng i polkitem.

Regulacja cisnienia za pomocg dynamicznych zaworéw niezaleznych od ciSnienia z glowicg
termostatyczng przy kazdym grzejniku.

Materiat i rozprowadzenie rurociggow.

Tablica: Materiaty i wykonanie projektowanych rurociggéw.

Typ instalacji Wykonanie Izolacja rurociggu Uwagi
rurociggu
Centrale PE-Xc/AlI/PE-Xc | Pianka polietylenowa | Lgczenie rur  zgodnie y4
ogrzewanie grubo$¢ izolacji zgodnie z | technologig producenta
DU 75 poz 690 z 2002 z
poprawkami, izolacja
faczona w sposdb szczelny

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi (rowniez te istniejgce) zaizolowac termicznie otuling przeznaczong do instalacji
grzewczych. Izolacja musi obejmowac wszystkie elementy instalacji (rury, ksztattki, armature, zawiesia
itp.). Na rurociggach instalacji grzewczych prowadzonych w poza strefg ogrzewang (do min 16°C)
wymagane jest zastosowanie izolacji o 1,5 razy wiekszej grubosci niz wynika z obowigzujgcych przepisow
dot. przewoddéw prowadzonych wewnatrz budynku.

Minimalna grubos¢ izolacji (zgodna z Dz.U.2008.201.1238)

DN Minimalne grubosci izolacji
- mm
<15 20
20 30
25 30
32 40
40 45
50 55
65 70
80 85

Minimalna grubo$¢ izolacji dla rurociggdw prowadzone w Scianach (zgodna z Dz.U.2008.201.1238) — -
izolacji opisanej w tabeli powyzej.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspotczynniku A+0,035W/m?K grubosci izolacji
nalezy przeliczy¢.

Proba cisnieniowa

Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ surowg wodg az zacznie ptynac

czysta woda.
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Nastepnie, po szczelnym zaslepieniu koricdw instalacje napetni¢ woda.
e Prdba ciSnieniowa ,na zimno™:
Prdbe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przy odtgczonych odbiornikach.

Rurociag Nadcis$nienie [MPa]

Centralnego ogrzewania 0,9

Badanie uznaje sie za pozytywne, jezeli w czasie trwania proby (min 30 minut), manometr nie wykazuje
spadku ci$nienia. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.
Gtowng prdbe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela inwestora. Z
przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét.

W przypadku, gdy w czasie préby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usung¢ przyczyny i powtorzy¢
prébe.

Uwagi koncowe

e Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych”

e W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych etc.

e  Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane przez przepisy:
atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny, certyfikaty Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji lub Centralny Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne.

e  Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane zgodnie z wymogami producenta oraz w sposdb
zapewniajacy dostep dla obstugi i konserwacji.

e W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowa¢ z projektantem.

e  Poszczegdlne urzadzenia nalezy montowac, instalowaé, podtgczac¢ i uruchamiaé Scisle wg
wytycznych producenta urzadzen.

2.4 INSTALACIE WODOCIAGOWE

Zasilanie budynku w zimng wode projektuje sie z istniejgcej instalacji wodociggowej. W lokalu
zlokalizowany jest opomiarowany kréciec wody zimnej. Projektuje sie rozprowadzenie instalacji zimnej
wody w posadzce do kazdego przyboru.

Zrodtem cwu beda pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne cwu przy kazdej umywalce np. ESH 10 U-N
Trend o poj. 10dm3

Catosc¢ instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej projektuje sie wykonac z rur typu PE-Xc/Al/PE (rury
wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wkiadkg aluminiowg), faczone za pomoca tulei
zaciskowych, przystosowanych do prowadzenia w posadzce. Izolacja termiczna — zgodnie z wymogami
DU2002.75.690 z pdzniejszymi poprawkami.

Srednice przewodéw instalacji oraz trasy przewoddw instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej oraz
cyrkulacyjnej pokazano na rysunkach.

Zapotrzebowanie sekundowe w wode zimng wynosi¢ bedzie:
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losé Suma
Element Wyptyw normatywny
[sz{] [dm®/s] [dm®/s]
Umywalka 3 0,14 0,42
Miska ustepowa 2 0,13 0,26

Suma Qnom [d m3/s] 0,68
Qobl [dm*/s]| 0,43
Zapotrzebowanie wody [m3/h] 1,56

Obliczeniowe zapotrzebowanie na zimng wode oblicza sie zgodnie z PN-92/B-01706 dla budynkdéw
uzytecznosci publicznej zgodnie z zaleznoscia:

g obl zw= 0,682 x Qnom®4>— 0,14

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcych podejs¢. Podejscia do
odbiornikéw prowadzone ze spadkiem w kierunku pionu. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy
obudowac lub w przypadku kroétkich przewoddw — wkué¢ w bruzdy $cienne.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej taczonych kielichowo na
uszczelke gumowa. np. prod. WAVIN.

Srednice przewoddw, kierunki spadkéw oraz lokalizacje studzienek pokazano na rysunkach.

Obliczeniowy przeptyw Sciekdw sanitarnych dla budynku:

Rownowaznik odptywu
llos¢ DU >DU
Element [szf] [-] []
Umywalka 3 0,5 1,5
Miska ustepowa | 2 2,5 5
2DU[]| 6,5
Natezenie przeptywu Qs [dm3/s] 1,27

g ssanit = 0,50 X >DU%>

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wiaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
skroplin z rur tworzywowych. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%. W przypadku, kiedy
niemozliwe jest utrzymanie odpowiedniego spadku stosowac nalezy pompki skroplin. Skropliny wigczy¢
przed syfon umywalki z zachowaniem przerwy powietrznej.

Podtaczenie do klimatyzatordw na podstawie DTR, przy urzadzeniach pofaczenia elastyczne o Srednicy
odpowiadajgcej $rednicy przewodu odprowadzenia skroplin.

Przewody odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow poprowadzono w przestrzeni sufitu podwieszonego,
wzdtuz i ponizej elementdw konstrukcji budynku oraz przy Scianach.

Odprowadzenie skroplin z central podigczy¢ szczelnie do kanalizacji poprzez syfon o odpowiedniej
wysokosci. UWAGA: Nalezy zwroci¢ uwage, aby syfon stuzacy do odprowadzenia skroplin z rekuperatora
byt przez caty rok napetniony woda (z powodu braku skroplin w okresie letnim wyschniety syfon moze
powodowac przedostawanie sie odoréw z kanalizacji do budynku!).
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3.

WYTYCZNE BRANZOWE

3.1 BRANZA KONSTRUKCYINO — BUDOWLANA

elementy konstrukcyjne przystosowac¢ do montazu elementdw projektowanych instalacji,
zapewni¢ dojscia serwisowe dla projektowanych instalacji,

otwory i ewentualne wzmocnienia dla przejs¢ instalacji przez dach,

otwory dla przejs¢ instalacyjnych 5 cm wieksze od wymiaru przewodu z kazdej strony,

drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjna
o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowa¢ powyzej poziomu posadzki ze szczeling
A0=0,04 m2

przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce wydzielenie ogniowe wykonac jako odporne
ogniowo,

Uszczelni¢ wszystkie wyjscia przez Sciany zewnetrzne

3.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

4,

5.

do wszystkich odbiornikéw doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodnie z wytycznymi producentow

UWAGI KONCOWE

catos¢ robot wykonywaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poz,
sanepidem, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
Instal zeszyt 5, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
Instal zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI Instal Zeszyt 7, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

opis techniczny nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektami pozostatych branz,

przed przystgpieniem do zaméwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na budowie. W
przypadku watpliwosci lub zmianami w niniejszym projekcie skontaktowac sie z projektantem.
Po wyborze urzadzen projekt nalezy zweryfikowac pod katem parametréw wybranych urzadzen
i wykona¢ rysunki warsztatowe. Przystgpienie do zamdwien jest jednoznaczne z akceptacjg
rozwigzan i zestawien zawartych w projekcie,

wszystkie zastosowane materiaty i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi producenta
danego rozwigzania technologicznego.

INFORMACJA BIOZ

W trakcie wykonywania robot budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce odpowiednie
badania lekarskie),

zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatow zracych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skornej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopdw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢ wystepowania
licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).
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e w przypadku ukfadania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w nich studni
(kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustow (kanalizacji deszczowej) nalezy wykopy te
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi oraz przed wpadnieciem do nich pracownikdw. Nalezy
zachowac ostrozno$¢ przy wykonaniu wykopow w miejscach istniejgcej sieci elektroenergetycznej
(mozliwo$¢ porazenia pradem), gazowych (mozliwo$¢ wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

Roboty beda prowadzone przez firmy posiadajgce niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot.
Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robdt, a prawidtowos¢ ich
wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i
pozwolenia.

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposdb uniemozliwiajacy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejécia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie
uzywac okularéw ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie stosowac
roznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

— Szkolenie wstepne- po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

— Instruktaz stanowiskowy- przed przystgpieniem do robo6t na terenie budowy- kierownik lub osoba
przez niego wyznaczona,

— Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

— Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

- Szkolenie z zakresu prowadzenia robdt gazoniebezpiecznych,

- Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku

szkolern BHP na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

— przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegotowo z dokumentacjg budowlana, zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt,

— catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz.II Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz.
oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

— przestrzegaé, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.,

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- w trakcie wykonywania robdt nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:

— zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw i tablic
informacyjnych,

— ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

— wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

— na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegotowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

— bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach za
zainteresowanymi jednostkami ,

— stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych,

— Powotac stuzby BHP do kontroli warunkdw pracy na budowie,

-~ StworzyC i stosowac¢ regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracy” w danej firmie,

—  Zabezpieczy¢ przejscia komunikacyjne,
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Zabezpieczyc kable elektryczne,

Prowadzi¢ roboty budowlane przez co najmniej dwoch pracownikow, jeden jako asekuracja,

Uzywac $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T- $rodki ochrony oczu i twarzy,

dokonywac profilaktycznych badan lekarskich.
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