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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

»REMONT LOKALU BIUROWEGO W BUDYNKU ZDP PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU”
BRANZA BUDOWLANA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiag cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Rob6t objetych ST
- wykonanie robdt demontazowych i rozbiérkowych
- wykonanie prac budowlanych zwigzanych remontem budynku
- wykonanie prac wykoniczeniowych w budynku

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
ST-02 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
ST-03 Roboty blacharskie zewnetrzne
ST-04 lzolacje

ST-05 Roboty tynkarskie

ST-06 Malowanie wewnetrzne

ST-07 Wykonanie podtégi scian

ST-08 Stolarka budowlana

ST-09 Systemy suchejzabudowy

ST-10 Prace elewacyjne

ST-11 Wyposazenie

1.3.2. Niezaleznie od postanowiern Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé sie szczegotowo z
dokumentacja: czescig rysunkowa i opisowa wszystkich branz oraz dokonac¢ wizji lokalnej na budowie.
Dokumentacja przetargowa winna by¢ rozpatrywana kompleksowo miedzybranzowo, réwnolegle z
czescig graficzng i opisowag. Kazda rozbieznos$¢ winna by¢ konsultowana z projektantem, ww.
rozbieznosci nie bedg stanowi¢ roszczen z tytutu robdt dodatkowych.

Wykonawca ma obowigzek przed podpisaniem kontraktu dokona¢ wizji lokalnej i ewentualnej
inwentaryzacji oraz potwierdzi¢, ze otrzymany projekt wykonawczy jest kompletny i ze nie bedzie roscit
robot dodatkowych w przypadku ewentualnych niescistosci.

Ewentualne braki lub niescistos$ci zauwazone w projekcie wynikajgce z fazy budowy Wykonawca wyjasni
z Inwestorem oraz przejmie na siebie oraz ewentualnie wykona rewizje projektu we wtasnym zakresie
oraz uzyska opinie pozytywng inwestora na proponowane zmiany. Jakiekolwiek zmiany w projekcie
wykonawczym zamiennym nie mogg wptyng¢ na zwiekszenie wartosci kontraktu oraz nie mogg byé
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zmianami istotnymi w rozumieniu istniejgcego projektu budowlanego na podstawie ktérego uzyskano
pozwolenie na budowe.

Wskazane ilosci w zestawieniach materiatowych, nalezy zweryfikowa¢ w naturze. llosci wykraczajgce
ponad zestawienia nie stanowig podstawy do roszczenia kosztéw robét dodatkowych.

Kosztorysy traktowac jako pomocnicze, ilosci zawarte w kosztorysach rozbiezne ze stanem faktycznym
nie stanowig podstawy do roszczenia kosztéw robo6t dodatkowych, Wykonawca stoi w obowigzku
wkalkulowania ew. ww. rozbieznos$ci w kwocie ryczattowej realizacji niniejszej Inwestycji.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
Przedmiary rob6t
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawieraé nastepujace czesci:

Przedmiary rob6t

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét
Projekt organizacji i harmonogram Robét
Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sg obowiagzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki
niezhedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
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1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen
w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
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Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakos$ci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezhedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrohdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrédta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zohowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposéb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos$é do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiatu ztozy stosowne wnioski materiatowe na kazdy
materiat i uzyska opinie inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie Inwestora.

Inspektor bedzie petnit role opiniujgcego materiat pod wzgledem zgodnos$ci z projektem oraz
kompletnosci dokumentéw jako$ciowych, natomiast opinia inspektora nadzoru nie bedzie stanowita
akceptacji wniosku.

Podane w niniejszej ST parametry materiatow traktowac nalezy jako wymagane minimum i w trakcie
realizacji stosowa¢ materiaty o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu za
porozumieniem z projektem petnigcym nadzér autorski. Ewentualne nazwy materiatéw budowlanych
nalezy traktowac jako pogladowe i stosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych i tych samych
walorach wizualnych.

Wszystkie state elementy wykonczenia wnetrz musza by¢ trudno zapalne.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0gélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane
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nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbha
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozona
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej nizw terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
1. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

8. zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

13. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

14. wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

ok owDd

N
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15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, atesty materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na kazde
Zyczenie Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce dokumenty:
. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdt;

. protokoty przekazania Terenu Budowy;

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

. protokoty odbioru Robot;

. protokoty z narad i ustalen;

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. operaty geodezyjne;

. korespondencje na budowie;

OO O WNER

d) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robét (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w poszczegédlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartosé (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robot bedzie
obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
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2. Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwosc¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartos$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymiw Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami przepisoéw.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 ., poz. 45),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 z
pdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV-45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy
ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek i demontazy.

W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej oraz krat okiennych

- demontaz ogrodu zimowego

- demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- demontaz sufitow podwieszanych

- rozebranie $cianek dziatowych wraz z poszerzeniem oraz wykuciem nowych otworow

- rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek

- rozebranie posadzek z ptytek podtogowych i paneli drewnianych

- skucie tynkéw

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymiw ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatéw.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbiérkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisOw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,
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- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddéw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdZniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Nalezy ustali¢ zZamawiajgcym gdzie sktadowac materiaty przeznaczone do odzysku.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé
go zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzié¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozhidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3.1. Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé i odnie$é lub odwiezé na
miejsce sktadowania.

5.3.2. Rozbiorke stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetéw nalezy wykonaé recznie przy uzyciu
narzedzi prostych. Materiaty z rozbidrki odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Elementy stolarki i
Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscic i
sktadowad.

5.3.3. Rozbidrki oktadzin $ciennych i podtogowych. Sciany i posadzki nalezy skuwaé mtotami tak, aby nie
uszkodzié konstrukcji $cian.

14



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

5.3.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, aw
tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpaddw.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 6.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzniejszymi
zZmianami.),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV-45210000-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania przy remoncie lokalu
biurowego w budynku ZDP przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cel
wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robadt objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rohét betonowych i zelbetowych:
- Poduszki betonowe z betonu 12/15;
- nadproza prefabrykowane;
- szpatdowanie;
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
konstrukcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymiw ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
»Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdow podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
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2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1.Beton C12/15

2.2.2. Deskowanie

- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate materiaty do
budowy deskowan

- taczenie deskowan poprzez usuwalne ztacza lub zatrzaski metalowe o statej lub zmiennej
dtugosci, nie pozostawiajacych w powierzchni elementu otworéw o Srednicy wiekszej niz 25 mm

- s$rodek anty-przyczepny: aktywne chemiczne $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych
w wodzie substanciji, zapobiegajacych przywieraniu beton do deskowania

2.2.3. Zbrojenie
- zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali jak podano w
dokumentaciji. Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
- elektrody spawalnicze powinny spetniaé¢ warunki normy PN-84/B-03264
- drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie musza odpowiadac¢ celom jakim maja stuzyc.

2.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

- cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych materiatéw
zamiennych.
a. Cementhutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000
- woda
Mozna stosowac bez badania wody wodociggowe. Stosuje sie wode czysta, nie zawierajaca oleju, kwasu,
zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250

- kruszywo
A. Zatozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos$¢
siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nhie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego

zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%.

D. Mrozoodpornos$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

- domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.
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3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepis6w BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2, Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie,
aby nie wystapito rozsegregowanie sktadnikéw, zanieczyszczenia, zmiana sktadu mieszanki (ubytek
wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Przewozona mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.
Nie powinien on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajacych
wigzanie moze zmieni¢ czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 2.1.

5.2. Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystagpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz
zgodnosé wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inzyniera

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usuna¢ luzna ziemie.

C. Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw wymagane.

D. Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc¢. 1los¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmachia¢ 25mm tasma stalowa

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaé zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.
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H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukciji
na nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane zgodnie z
okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betondéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem
do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie
uzywacé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.

Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢
na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez Inzyniera. Usuwanie
jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z
nich nie moga zostac¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymiw Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia
stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych spos6b uktadania zbrojenia nalezy okreslic nastepujace

elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczegbdtowych rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety muszg byé
giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunagé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz
inne zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
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1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuline
betonowa stali zbrojeniowej:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
C. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji
ptynnych:
- ptyty: 40 mm
- sciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjagtkiem przypadkéw
kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed
kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inzynierem.

moo

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonui ustalanie sktadu mieszanki betonowej
A. Dopuszcza sie przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.
B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):
2.2 Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium
i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane
Inzynierowi. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inzyniera.
2.3 Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujace
wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
Inzynier.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.
Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.
€. Opad betonu

oo

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowe;j,
ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

2.3.1 Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2.3.2 Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystagpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych
elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
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5.4.3.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzagdzajgcego realizacjag umowy przed
utozeniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi miec
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4.
A.

5.4.5.

Uktadanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni
po pracach wykonczeniowych majg byé stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C
bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
zarzadzajacego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu
powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnied powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajagcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta $rodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé
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5.4.6.

pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.

Prace wykonczeniowe

Wygtadzanie powierzchni:

a)
b)
c)

packa drewniang, kielnig drewniana, itp.
Wykanczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.
Wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykoriczenia ptyt i podtég:
Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢
Swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic¢ i ponownie poddaé pracom wykornczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

5.4.7.

A.

B.

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym, a w przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikalidw, Srodkdw i materiatow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych
zabrudzenie.

Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w
ciggu:

- 7dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dniw przypadku uzycia cementu hutniczego
Wyhér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykofAczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikéw do pielegnacji betonu upewnic sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
W trakcie pielegnacji betonu w fundamentach i wiericach nalezy:
Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.
Przykrywa¢ 25 mm warstwag mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci.
Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.
Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowac srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych srodkéw z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac¢ wymagang statg wilgotnos¢
na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inzynierowi.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

deskowan

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
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sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
doktadnosci prac wykonczeniowych
pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robdét objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt.8.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

Normy

1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

2. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

5. PN-EN 1008;2004 Woda do betonu i zapraw

6. PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

7. PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 ROBOTY BLACHARSKIE ZEWNETRZNE
CPV-45261210-9

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP
przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowe;.

1.3. Zakres robdt objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk, gr. 0,7mm;

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymiw ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
»,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdow podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegétowe
Blacha stalowa tytan-cynk gr. 0,7 mm powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60.

3. SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Warunki i spos6b transportu i sktadowania poszczegélnych materiatdw powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.
Samochdéd powinien posiada¢ skrzynie otwartg o dtugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie
wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniez przewozenie blach

dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wéwczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na
sztywnym pomoscie (np. drewnianym).

Obrobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.3. Sktadowanie materiatow

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach. Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpdr wynosi 1
m. Mozna sktadowac do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych
pakietéw nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania
blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjaé folie, a arkusze
przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza. Arkusze
moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢é wowczas przykryte i powinny mie¢
zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrob6w zabezpieczonych dodatkowo przezroczysta folig ochronng
nalezy ja usunaé przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystapi¢ problemy
zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy. Przy za- i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 2.1.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadaé dopuszczenie do pracy na
wysokosci (aktualne badania medyczne) i muszag by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty
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nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

5.2. Wymagania szczegétowe

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposoéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0gélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt.10.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciaggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciaggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 IZOLACJE
CPV-45320000 -6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t izolacyjnych przewidzianych przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP
przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg w postaci np. folii w ptynie;

Izolacje nalezy wykonaé w sposdb zapewniajacy ich ciggtosc.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymiw ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptaciji Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Do wykonania robot stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie uzyte materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.7.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt.8.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV-45410000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rohét tynkarskich realizowanych przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy ul.
Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
tynkarskich.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan i
sposohdéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok tynkarskich powierzchni obiektéw
orazich odbioréw.

Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych w technologii tynkéw cementowo- wapiennych kat. lll 1,5
cm.
Na tynkach gtadz gipsowa w miejscach przeznaczonych do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST.Wymagania ogolne.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SSTi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania robot tynkarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczng badz
uznano za regionalny wyréb budowlany.,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Do tynkowania obiektu zastosowano:

2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode zdatng do picia wode z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje, mut.
2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003
2.2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci
nie zawierajgcej domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
2.2.2. 3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- marka i sktad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy parnstwowej.
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy wykonaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cementu hutniczego 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.
- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.4. Szpachléwki do betonu gotowe do uzycia,
2.2.5. Szpachléwki - masa akrylowa

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. 0gélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego, powszechnie stosowanego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw do robot tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzehn mechanicznych. Do transportu suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu
materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robot tynkarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady
wykonania rob6t podano w ST 00.Wymagania ogélne.
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5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystagpieniem do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonaé w
temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 stC. W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur S$wiezo wykonane
tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynkowanie

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczyscic z kurzu szczotkami
oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10 % roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.5. Gtadzie gipsowe

Gtadz Gipsowa stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe
wykonczeniowq. Gtadz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje sie wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepnos$cig do podtoza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje sie na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowg jest
idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

5.6. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowa, przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwosé
zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawaé sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym
grubosc¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:

- Przyczepnos$c¢: min. 0,50 MPa

- Gestos$é w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

- Max. grubos$¢ jednej warstwy: 2 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.
6.2. Kontrola jakosci roboét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatéw

31



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
nizw terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.4. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. 0golne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1. Odbior podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

7.2. Odbior tynkow:
7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.
7.2.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynkéw kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — niewieksze niz3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- Pionowego - niewieksze niz2 mm na 1 mi ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu.
- Poziomego - niewieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami ($ciany, belki).
7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesniitp.

Trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze powstate wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynkéw do podtoza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt8.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

8.2. Wymagania szczegétowe

Ceny jednostkowe powinny zawieraé

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do tynkowania,

- przygotowanie materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac tynkarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie elementdw nie
przeznaczonych do tynkowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robo6t tynkarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 MALOWANIE WEWNETRZNE
CPV-45442100-8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz budynku przy remoncie lokalu biurowego w budynku
ZDP przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan i
sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych
powierzchni obiektdw oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST.Wymagania ogolne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sag nastepujace terminy:

Podtoze malarskie: surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska : stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba: ptynna lub poétptynna zawiesina bedg mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu, barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke

Pigment: naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiagca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna: zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng badz
uznano za regionalny wyréb budowlany.,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu zastosowano:
- farbysilikonowe, w kolorach jak podano w dokumentacji,
- farby emulsyjne akrylowe odporne na zabrudzenia, w kolorach jak podano w dokumentacji,
- $rodki gruntujgce pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3.Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. 0gélne wymagania
dotyczgce sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych
materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe (emalie) nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 .Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady
wykonania rob6t podano w ST 00.Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
: wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Beton - Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢é usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byc¢
odkurzona i odttuszczona.

- Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

2) Wilgotnosc¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
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- Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszata 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych
mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia, narzadzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadajg nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tagczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegaj1cych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato powtoki odpowiadaj'c’ rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosSci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych- zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢é wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien czystos¢
powierzchni, wilgotno$é murdéw.

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$é tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych - czystos$é powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta rekag. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-
2.2.3.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.
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6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegélnosSci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej ni¢, po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w .$wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

1. na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

2. na podtozach metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstana przekwity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0golne zasady odbioru robét podano w ST.
Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotachiich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia rob6t, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (konncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrob6w budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentédw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt.8
9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn'trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 07 WYKLADANIE PODLOG i SCIAN
CPV -45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wyktadzin podtog i $cian przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy ul. Zielonej 8 w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wyktadzin podtégi Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SSTi poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

- licowanie $cian ptytkami w pomieszczeniach mokrych i w miejscach narazonych na wilgo¢ np. przy
zlewozmywakach;

- posadzka z ptytek typu gres — w pomieszczeniach socjalnych i wiatrotapie;

- posadzka z wyktadziny PCV - w pomieszczeniach biurowych, w Sali konferencyjnej i komunikacji;

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymiich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych)

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
$ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwamikierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robo6t (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 STOLARKA BUDOWLANA
CPV-45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie stolarki budowlanej przewidzianej do wykonania przy remoncie
lokalu biurowego w budynku ZDP przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
montazem:

- okien PCV

- drzwi wewnetrznych

- witryn aluminiowych

1.4.. Okreslenia podstawowe

Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio w otworze
budowlanym

OScieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST "Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:
- wykaz ilosciowy wyrobdw z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 "Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Okna uchylno-rozwieralne - profile PVC izolowane termicznie, U = 0,9 W/m2K;

Witryny aluminiowe, kolor szary U = 0,9 W/m2/K;

Drzwi wewn. ptytowe w okleinie, oScieznica stalowa, bez przylgowa, dolna krawedz zabezpieczona przed
wilgocig, w drzwiach do wc podciecie wentylacyjne;

3. SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
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- inne drobne narzedzia
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ‘Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz stolarki okiennej
Dla stolarki zewnetrznej nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru
oraz ilosci kotew i tagcznikdw.
Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz
25cm, aich rozstaw mniejszy niz 80cm.
Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajgc odpowiednio oScieznice
przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronna.
Producent stolarki dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyroboéw.
Kolejnos$¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujgco:

- zdjgé skrzydta z o$cieznicy i nasungc¢ na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawié oscieznice w otwdr zachowujgc ok. 5cm pomiedzy o$cieznica i wegarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice

- zamocowacé oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypetni¢ szczeline pianka

Dla drzwi wewnetrznych kolejno$¢ montazu jest nastepujaca:
- sprawdzi¢ poprawno$¢ wmurowania oscieznicy stalowej,
- zatozy¢ skrzydto drzwi w petni wykonczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie
powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do
1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy
poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekraczaé 2mm na metr o$cieznicy, nie wiecej
jednak jak 3 mm na catg oScieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.
Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych luzéw.

Otwarte okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelno$¢ stolarki sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka
paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciagna¢ bez
zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest :
[m2]-okna PCV

[m2] - witryny alumniowe
[szt.]-drzwi wewnetrzne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa /przez poréwnanie/
- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie oSciezy w murze
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

Ptaci sie za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- rozbidrke i wywo6z materiatéw,

- wykonanie ustalonych elementéw robét, - kontrole prawidtowos$ci wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg robdt wigza sie nastepujace przepisy:

- Instrukcje stosowania materiatow i montazu prefabrykatéw stolarki wydane przez producentéw.

- Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, cze$é I-IV

- Instrukcje ITB

- Stosowne Polskie Normy

* PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

e AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi balkonowych.

¢ PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

* PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone.
Ogdlne wymagania i badanie.

* PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

* PN-EN 12219:2002U - Drzwi - wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

* PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obciazenia statyczne prostopadte i
réwnolegte do ptaszczyzny skrzydta

* PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

* PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

* PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

* PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
CPV-45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem Scianek dziatowych, przedscianek oraz sufitéw podwieszanych z
ptyt GK przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majagce na celu montaz $cianek
dziatowych, przedscianek i sufitéw podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST.Wymagania ogélne.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do
wykonywania $cian instalacyjnych oraz sufitéw na ruszcie powinny zosta¢ zakonczone wszelkie roboty
stanu surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i przewietrzone.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

2.2. Rodzaje materiatow

- Sciany, przedscianki, obudowy w technologii suchej zabudowy g-k na profilach 75 lub 100mm,
ptytowane podwdjnie dwu lub jednostronnie z wypetnieniem wetng mineralng. W pomieszczeniach
mokrych nalezy stosowaé ptyte wodoodporng, natomiast w $cianach wydzielenia pozarowego ptyte
przeciwpozarowa;

- Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z
profilami gtéwnymi co 60 cm;

Ptyty gipsowe:

Poz. Wymagania GKB Zwykta GKF GKBI
ognioodporna wodoodporna

1 Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepno$é  kartonu  do Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki

rdzenia gipsowego spos6b, aby przy odrywaniu reka tamat sie nie powodujac

odklejania sie od rdzenia

3 Wymiary Grubos¢ 9,5+0,5, 12,5+0,5, 15+0,5, >18+0,5,

tolerancje, Szerokos¢ 1200(+0, -5,0)

mm Dtugos¢ [2000 - 3000] (+0, -6)

Prostopadtos¢  Rdznica w dtugosci przekatnych <5

4 Masa 1 m 9,5 <9,5
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ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5
grubosci, kg 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0
5 Wilgotnosé, % <10,0
6 Trwatosc struktury przy =20
opalaniu, min
7 Nasigkliwosé, % <10
8 Oznakowanie  Napis na Nazwa, symbolrodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcji
tylnej stronie
ptyty
Kolor kartonu  szaryjasny szary jasny zielony jasny
Barwa napisu  niebieska czerwona niebieska
Konstrukcja:
- profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 mm,
- profil obwodowy UD,

- profile gtéwne: CD, 50 co 100 cm,

- profile nosne: CD, 50 co 60 cm,

- wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie, co 90 cm (do potaczen z profilem gtéwnym),
- taczniki wzdtuzne do taczenia (przedtuzania) profili CD 50,

- taczniki krzyzowe do taczenia profili CD50 - gtéwnych i nosnych.

Mocowanie:
- blachowkrety 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm - mocowanie ptyty do profili nosnych,

- wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozjg ) - do tgczenia profili,
- kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili UD do $cian,
- kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretéw z wieszakiem obrotowym do stropu.

Szpachlowanie:
- masa szpachlowa, start,

-tasma spoinowa,
- masa szpachlowa (szpachlowanie koficowe).

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot:
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

- pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- watki, pedzle,

- kielnia, paca,

- faty, poziomice.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktéry pozwoli uniknagé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba Srodkéw
transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzace w sktad
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zestawu do wykonywania sufitdw podwieszanych nalezy przechowywaé i przewozié w sposéb
zabezpieczajagcy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
wytycznymi ich producentéw. Ptyty gipsowo-kartonowe oraz ptyty z wetny mineralnej powinny by¢
przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Ptyty z wetny mineralnej
(systemu OWA) wyjmowac nalezy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzace w
sktad zestawu do wykonywania sufitdw powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- 0znaczenie ( nazwe handlowa),
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady
wykonania rob6t podano w ST 00.Wymagania ogélne.

5.2. Montaz $cianek dziatowych z g-k

Prace nalezy rozpocza¢ od prawidtowego wyznaczenia przebiegu $cian na posadzce i suficie.
Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi - Rozstaw stupkdw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz
potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C
wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw
rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowitg bedzie réwny szerokos$ci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej
$ciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian
bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej.
Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu. 15

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyna
dzwigniowa. Dtugosé profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia. Jesli
istnieje koniecznosc¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na goérze, a
raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczy¢ ptyt na
krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno byé odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po
zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.
Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkéw.
Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z
wetny powinna byé o 1 cm mniejsza niz szerokos$c¢ profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowaé
ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na
sgsiednim stupku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac :
- kontrola zastosowanych materiatéw (kompleksowe zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych
przez dostawcow systemu),

- kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

- kontrole w zakresie ptyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw), prawidtowosc
zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,

- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).
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Dopuszczalne odchytki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie  powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

Nie wieksze niz 2 mm i
liczbie nie wiekszej niz 2
na tacie kontrolnej (2m)

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

Nie wieksze niz 1,5 mm na
1 m i ogétem nie wiecej niz
3 mm w pomieszczeniach

poziomego

Nie wieksze niz 2
mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm

Odchylenia przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz2 mm

do 3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach wyzszych

na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi

6.2. Badania materiatow w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos$é oznakowania poszczegélnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE):

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnos$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, iloSciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. 0golne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogdlne, pkt 8

7.2. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw
nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

7.3. Odbior techniczny robot.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbidr, ktéry powinien objaé
nastepujace zagadnienia:

- poprawnos$¢ wykonania montazu rusztu (potgczenia profili, sposéb podwieszenia)

- poprawno$¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)

- zgodno$c¢ wykonania robét z projektem
Po zakoriczeniu prac sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt.10.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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8.2. Wymagania szczegétowe

Ceny jednostkowe powinny zawierac:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropéw

- przymocowanie ptyt (dla ptyt karton-gips utozenie izolacji folia + wetna oraz szpachlowanie potaczen i
stykow)

- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 520+A1:2012 - Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania
$cian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania
$cian dziatowych i sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych. ,,Systemy Suchej Zabudowy
Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 PRACE ELEWACYIJNE
CPV-45324000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
prac elewacyjnych przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie oktadzin elewacyjnych wraz z ociepleniem.

1.3. Zakres robadt objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
« uzupetnienie uszkodzen po montazu stolarki;
+ montaz parapetéw okiennych;
- wykonanie wypraw elewacyjnych;

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzeh pomocniczych
stuzacych do wykonania robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymiw ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie, — warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposéb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.
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Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okresSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Elewacja wentylowana - system ocieplenia i wykonczenia $cian budynku, sktadajacy sie z rusztu,
materiatow izolacyjnych, oktadzin elewacyjnych i tacznikéw mechanicznych, charakteryzujacy sie
wystepowaniem szczeliny wentylacyjnej pomiedzy warstwg termoizolacyjng a oktadzing elewacyjna.
Oktadzina elewacyjna - warstwa licowa elewacji mocowana do rusztu, wykonana z elementéw
elewacyjnych, np. w postaci ptyt kamiennych, ceramicznych, wtékno-cementowych, cementowych,
drewnianych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych, metali, laminatéw HPL.

Ruszt - szkielet metalowy lub drewniany, sktadajgcy sie co najmniej z tat i konsoli, mocowany do Sciany
zewnetrznej budynku, pozwalajgcy na zamocowanie warstwy materiatu termoizolacyjnego i ostoniecie
tej warstwy oktadzing elewacyjna.

Konsola - metalowy lub drewniany element poziomy, przymocowany do $ciany prostopadle do oktadzin,
przechodzacy przez warstwe termoizolacji, przenoszacy ciezar pozostatych elementéw systemu
elewacyjnego (tat i oktadzin) oraz obcigzen klimatycznych (parcie i ssanie wiatru) i uzytkowych (np.
uderzenia, sity poziome). 9

tata - poziomy lub pionowy element metalowy albo drewniany, tgczacy elementy oktadzinowe z konsola,
przenoszacy ciezar pozostatych elementéw systemu elewacyjnego (oktadzin) oraz obcigzen
klimatycznych (parcie i ssanie wiatru) i uzytkowych (np. uderzenia, sity poziome).

tacznik mechaniczny - wyréb stuzacy do mocowania: ¢ poszczegélnych elementéw rusztu pomiedzy
soba, ¢ oktadzin elewacyjnych do rusztu (np. klipsy, szyny rozprezne, nity, wkrety), ¢ systemu
elewacyjnego do $cian budynku.

Wysieg rusztu - odlegto$¢ od zewnetrznej powierzchni $ciany, do ktdrej jest mocowana elewacja
wentylowana, do powierzchni oktadziny elewacyjnej.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
»,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Ogdblne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdow podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
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5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 2.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt.10.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze

PN-M-47900 -1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowiagzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czes$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Pozostate normy zwigzane :

Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywa 89/106/EWG):

M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P 22004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P 22004 r. Nr. 43 p0z.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

- Instrukcja ITB 392/2003

- Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkéw;

- Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkow cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

- Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,,Lekka" (p6zniejsza instrukcja
ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw jest obarczona znaczng
iloScig btedéw i ma by¢ zmieniona przez ITB);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 WYPOSAZENIE
CPV-39100000-3

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wyposazenia przy remoncie lokalu biurowego w budynku ZDP przy ul. Zielonej
8 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robadt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majagce na celu wyposazenie
budynku .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST.Wymagania ogélne.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SSTi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow

- Rolety zewnetrzne;

- Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm, w kolorze bezowo-szarym, szer. 25cm;

- Scianki systemowe kabinowe wraz z drzwiami wykonane z ptyty HPL gr.10mm, zamek zapadkowy z
sygnalizuja "otwarte/zamkniete" ze stali nierdzewnej, gatka z wgtebieniem na palec, wieszak ubraniowy
ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy na skrzydto drzwiowe;

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. 0gélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewni¢ dojazd samochodu na teren budowy,
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem na trasie przejazdu.

4.2. Transport i sktadowanie

Wyposazenie i elementy do wyposazenia moga by¢ przewozone jedynie $rodkami transportu
przystosowanymi do tego celu, zabezpieczajace je przed uszkodzeniami. Nalezy je umiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem, przesuwaniem lub
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uszkodzeniem. Meble i ich elementy powinny by¢ pakowane w folii, drewna, tektury i styropian. Naroza
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok i blatéw. Warunki
przechowywania elementéw profili, tacznikdw i elementéw pomocniczych powinny zapewnia¢ stata
gotowos¢ ich uzycia. Wyposazenie powinno by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych zapewniajgcych temperature powyzej +5 °C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0golne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robot montazu wyposazenia

Przed przystgpieniem do wyposazenia pomieszczen wszystkie roboty budowlane powinny byé
ukonczone i odebrane tj. sciany pomalowane, zainstalowane wszystkie elementy instalacyjne, utozone
podtogi. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakosci dostarczonego wyposazenia

Dostarczone na budowe wyposazenie powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem: zgodnosci z projektem i
specyfikacja producenta. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢
dotagczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy dokona¢ odbioru elementéw budynku, do ktérych mocowane beda
meble i wyposazenie.

Kontrola jakosci:

¢ zgodnos$¢ zamontowanego wyposazenia z dokumentacjg projektowa,
* atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, itp.

¢ rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ prawidtowos$¢ zamontowania wyposazenia,

¢ kompletnos¢ i prawidtowos$¢ wykonania zamocowan w podtozu,

e dziatania okué¢ ruchomych,

¢ wizualnej ocenie stanu technicznego zamontowanych mebli,

7. ODBIOR ROBOT
7.1. 0gélne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogélne.

7.2. Odbior

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiardéw,

* zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

* protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatow,

» wyniki badan, pomiaréw i ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt8.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004)
Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby
Dziennik Ustaw nr 02.75.690 § 239
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