Kanat wyrzutowy prowadzi¢ KANALY PROJEKTOWANE

na dach. Zakonczyc wyrzutnig nawiew powietrza $wiezego
dachowg kanat izolowany weing
mineralng min. 40 mm

wywiew powietrza $wiezego
kanat nieizolowany

=

835&& a

LWD indywidualny wywiew powietrza

Wi
Lo .
podwieszana z odzyskiem ciepta kanat nieizolowany
z nagrzewnicg wstepna 2 kW
i :m@n“\\\ﬂ&%ﬁ\m. TC 2 KW 280 m3hh Z24 N P
Vn=6 ._m\.\\f\:\\\“_o Pa < NW nawiewnikwirowy
Vw=600 \\“\_\ dp=220 Pa R 535 m*/h ze skrzynkg rozprezng
ciezar 80 :\‘\ |
_ [ T
centrala \ & a mwx h ww O\ s M
podwi skiem ciepta Vi = 0.6 Bi 1 wywiew )
z nagr. 3 2 kW 0.8 wwjmxm kuch. m . Iuro rz N&ﬁ 535 m’/h ze skrzynkg rozprezng
. i 7 2 1
1 nag PTC 2kW «mo m? UQ&_ gres. N w pmo m : Nﬁw, p .
Vn=5 0 Pa Hpony. =260 |
Vw=3 20 Pa :u/ N 7 zawer wentylacyjny nawiewny Z-LVS
cieza 0.111WC ZN \O/ (opis i wymiary zgodnie z rysunkiem)
went vy 3,70 m? | Plytki gres. — =) N S . . .
SO =260 4 & 3 ~ - Zawodr wentylacyjny wywiewny LVS
— s 740060
% R R RRRHIRRIIIRIIKIIIRA ) 1600 15
A\ | o ifr \ — —
M « ez gl 2z saclana s\ <o g sy
% - B - PN 9160 06 J ~
7 Ng g Wy u 0.5 |Komunikacja = S ’ \\ wE 200 5100 Wymiar kanatu wentylacyjnego
2 i VES 90
\x ] 19,20 m’ <<<§ma\N_13m: o3 6100 0160 = 73
ponT.=30 Eo — w O . "
n 7 " o W’ = Rzedna spodu kanatu (bez izolacji)
0.9 |Komuni Y% 9 Y 550 o 2 o160 o
N t . .
3,50 m* | Wykfadzina \olw\}h\}/ 20 N - : \ s «— Kierunek przeptywu powietrza
H-porm=26€ ES 5 — 5000 & 1D = = / Y 7 \ m K Kratka transferowa w drzwich o min.
em _— - = g 2 ~ I B e A s K powierzchni netto A0=0,04m2
s Siss ‘\,,,H K = . = ! = 160 / \ N (w zakresie branzy architektonicznej)
0.10 | WC dla nips I G S pi6ofl o — 0.48 Gajinet _ PPOZ_ ,olacia opoz
3,80m? | Plytki gres. N WMW 2 o B 250 S |/ , Avykillzina \ 12 ppos-
Hporm=26¢ = = 0.3 tomh 100 m pOTTRE 300
o : = weze @140 y 660 - ilo$¢ powietrza nawiewanego
2 28,10 m? Wykigazr—m —
ﬁu = H-por 260 m3/h 1150 y ilo$¢ powietrza wywiewanego
9250 0 [ 130 m3/h ] , N \
ﬁu 9200 ,, il b
, 20,60 m? st g Q s I 9460 /
Fi 110 m/h < g 100 m¥h , 1. _u_nma %«.Nkwdv_m:_ma do mmﬂ__Nm.o_._ sprawdzi¢ wszystkie
) - > o elementy i istotne wymiary na budowie,
200 s X #1860 X M w 4 N #1860 < % \ / 2. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz,
s 200 m3/h 3. Przewody pokazano bez izolagji,
2 BE % ,,, , S S “ 4. Spos6b mocowania instalacji zgodnie z DTR kanatow i z
2 i \// J/ - 7, 200 m3/h projektem.
v = . N ¢ — 7 = 5. Przejscia kanalow i rurociagéw przez elementy wydzielenia
M / pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
g v ] v i ogniowej,
i = §M§ 6. Catos¢ robét wykona¢ zgodnie zaktualnymi przepisami prawa
550 s budowlanego, przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami
. —208 ; technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji ......
0.1]| Wiatrotap 4120 m/h CHYLNE, COBRTI Instal"
5,20 m?| | Plytki gres. 00 x 200 7. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.
pONT.= o500
cm AN
1 g Czerpnia $cienna
min. 2,0 m nad terenem
4 % /
WEJSCIE OD
1 STRONY PARKU

ZAKRES OPRACOWANIA

BRANZA:
ANI Sp. z 0. o. SANITARNA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 "% PROJEKT TECHNICZNY
opracowani:  PROJEKT REMONTU LOKALU BIUROWEGO oo Somtra biarty

nr upr. WKP/0336/PWOS/10

LOKALIZACIA: ul. Zielona 8

61-851 POZNAN
INWESTOR: ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. Zielona 8, 61-851 POZNAN
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