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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Demontaz istniejacych urzadzen i instalacji
1.1.|ST.IS-01 |KNR 7-24 |Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji kpl.
0516-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 110-mm |m
0205-4
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.2.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowg, Fi 50-mm m
3 0205-2
7,2 m 7,20
RAZEM 7,20
2.2.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, |podej-
4 0208-5 Fi 110-mm Scie
2 podej- 2,00
Scie
RAZEM 2,00
2.2.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wciskowa, | podej-
5 0208-3 Fi 50-mm $cie
3 podej- 3,00
Scie
RAZEM 3,00
2.2.|ST.IS-02 [S-215 Zawory napowietrzajgce o sr.nom. 50 mm szt.
6 0200-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.|ST.IS-02 Whpiecie do istniejgcego podejscia Fi110 szt
7 kalk. wias-
na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3 Instalacja Wody
3.3.|ST.IS-02 |KNNR 8 Wiaczenie do istniejgcej instalacji wody szt
8 0112-06
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.3.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT+ system mocowan, Fi-17-mm - |m
9 15 0404-1 |woda zimna
18,8 m 18,80
RAZEM 18,80
3.3.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT+ system mocowan, Fi-:21-mm - |m
10 15 0404-1 |woda zimna
1 m 1,00
RAZEM 1,00
3.3.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT+ system mocowan, Fi-26:-mm - |m
11 15 0404-2 |woda zimna
4 m 4,00
RAZEM 4,00
3.3.|ST.IS-02 |KNR-W 2- |Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT+ system mocowan, Fi-32:-mm - |m
12 15 0404-03 |woda zimna
8 m 8,00
RAZEM 8,00
3.3.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT+ system mocowan, Fi-17-mm - |m
13 15 0404-1 |woda ciepta
3 m 3,00
RAZEM 3,00
3.3.|ST.IS-02 |KNR 0-34 |Otulina IZO-MAX 9mm x 18mm m
14 0101-03
18,8 m 18,80
RAZEM 18,80
3.3.|ST.IS-02 |KNR 0-34 |Otulina IZO-MAX 9mm x 22mm m
15 0101-03
1 m 1,00
RAZEM 1,00
3.3.|ST.IS-02 |KNR 0-34 |Otulina IZO-MAX 9mm x 28mm m
16 0101-04
4 m 4,00
RAZEM 4,00
3.3.|ST.IS-02 |KNR 0-34 |Otulina IZO-MAX 9mm x 35mm m
17 0101-04
8 m 8,00
RAZEM 8,00
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3.3.|ST.IS-02 |KNR 0-34 |Otulina TUBOLIT DG 20mm™*18mm m
18 0101-10
3 m 3,00
RAZEM 3,00
3.3.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, |m
19 15 0127-3 |w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm
34,8 m 34,80
RAZEM 34,80
3.3.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
20 150128-2
34,8 m 34,80
RAZEM 34,80
4 Armatura
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Elektryczny bezcisnieniowy podgrzewacz wody szt
21 0121-2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywo-  |szt
22 0107-1 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn-15-mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm szt
23 0112-1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
4.4.|ST.IS-02 |KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl.
24 0230-2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4.|ST.IS-02 |KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, dla niepet- [kpl.
25 0230-2 nosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4.|ST.IS-02 |KNNR 4 Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa) montowany na szafce szt
26 0229-4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15-mm szt
27 0115-2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych stojgca Dn 15-mm szt
28 0115-2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15 |zawory kgtowe chromowane szt
29 0112-1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.4.|ST.1IS-02 |KNR 2-15/ |Stelaz montazowy ze sptuczkg podtynkowag do miski ustepowej kpl.
30 GEBERIT
0102-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15/ |Miska ustepowa lejowa wiszaca z deskag kpl.
31 GEBERIT |wolnoopadajgca
0104-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15/ |Miska ustepowa lejowa wiszgca z deska kpl.
32 GEBERIT |wolnoopadajgca dla niepetnosprawnych
0104-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4.|ST.IS-02 |KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych, prostokgtny, chromowany kpl.
33 GEBERIT
0105-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5 45332300-6 |Instalacja odprowadzenia skroplin
5.5.|ST.IS-02 |KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budyn- kach |m
34 0208-05 niemieszkalnych o potgczeniach klejonych Rura CPVC d=25mm
19,9 m 19,90
RAZEM 19,90
5.5.|ST.IS-02 |KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budyn- kach |m
35 0208-05 niemieszkalnych o potgczeniach klejonych Rura CPVC d=32mm
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1.1 m 11,10
RAZEM 11,10
5.5.|ST.IS-02 |KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budyn- kach |m
36 0208-06 niemieszkalnych o potgczeniach klejonych Rura CPVC d=40mm
7,1 m 7,10
RAZEM 7,10
5.5.|ST.IS-02 |KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budyn- kach |m
37 0208-07 niemieszkalnych o potgczeniach klejonych Rura CPVC d=50mm
2,6 m 2,60
RAZEM 2,60
5.5.|ST.IS-02 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 25 mm o potg- |szt.
38 0211-04 czeniach klejonych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5.5.|ST.IS-02 Zasyfonowanie i wigczenie do pionéw kpl.
39 kalk. wias-
na
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6 Instalacja centralnego ogrzewania
6.1 Grzejniki
6.1.|ST.IS-02 |KNR 35 Przytacze do grzejnika szt
6.1. 0215-4
40
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
6.1.|ST.IS-02 |KNR 35 Gtowica termostatyczna szt
6.1. 0215-4
41
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
6.1.|ST.IS-02 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe 2-ptytowe 300x2000 szt.
6.1. 15 0418-06
42
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6.1.[ST.IS-02 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500x520 szt.
6.1. 15 0418-05
43
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6.1.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe 600/720 szt
6.1. 15 0418-7
44
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
6.1.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe 900/1200 szt
6.1. 15 0418-7
45
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe 900/1320 szt
6.1. 15 0418-7
46
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Rury wielowarstwowe
6.2.|ST.IS-02 Wiaczenie do istniejgcego pionu c.o. szt
6.2. kalk. wias-
47 na
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
6.2.|ST.IS-02 |KNRW 2- |Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT+ system mocowan, Fi-16-mm m
6.2. 15 0404-1
48
12+12 m 24,00
RAZEM 24,00
6.2.|ST.IS-02 |KNR 34 Izolacja gr.6mm na rure dn 16 m
6.2. 0101-1
49
12+12 m 24,00
RAZEM 24,00
6.2.|ST.IS-02 |KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
6.2. 15 0406-05 |prébe w budynkach niemieszkalnych
50
12+12 m 24,00
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RAZEM 24,00
7 Klimatyzacja
7.7.|ST.IS-03 |KNR 2-15 |Przewody chtodnicze - instalacja a rur miedzianych 6,35 mm wraz z izo- |[m
51 0601-1 lacjg zimnochronng montaz
25,9 m 25,90
RAZEM 25,90
7.7.|ST.IS-03 |KNR 2-15 |Przewody chtodnicze - instalacja a rur miedzianych 9,52 mm wraz z izo- |[m
52 0601-2 lacjg zimnochronng montaz
11,3 m 11,30
RAZEM 11,30
7.7.|ST.IS-03 |KNR 2-15 |Przewody chtodnicze - instalacja a rur miedzianych 12,7 mm wraz z izo- |[m
53 0601-03 lacjg zimnochronng montaz
19,9 m 19,90
RAZEM 19,90
7.7.|ST.IS-03 |KNR 2-15 |Przewody chtodnicze - instalacja a rur miedzianych 15,18 mm wraz z m
54 0601-03 izolacjg zimnochronng montaz
, m 8,30
RAZEM 8,30
7.7.|ST.IS-03 |KNR 2-15 |Przewody chtodnicze - instalacja a rur miedzianych 19,05 mm wraz z m
55 0601-04 izolacjg zimnochronng montaz
, m 3,50
RAZEM 3,50
7.7.|ST.IS-03 |KNR 2-15 |Przewody chtodnicze - instalacja a rur miedzianych 22,2 mm wraz z izo- |[m
56 0601-05 lacjg zimnochronng montaz
55 m 5,50
RAZEM 5,50
7.7.|ST.IS-03 |KNR 7-24 |Klimatyzator typ S-90MY3E szt
57 0153-4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.7.|ST.IS-03 |KNR 7-24 |Klimatyzator typ S-60MU2E5B szt
58 0153-4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7.7.|ST.IS-03 |KNR 7-24 |Klimatyzator typ S-56MY3E szt
59 0153-4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7.7.|ST.IS-03 |KNR 7-24 |Klimatyzator S-22MY3E szt
60 0153-4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.7.|ST.IS-03 |[KNR 7-24 |Agregat sprezarkowo-skraplajgcy U-10LZ2E8 szt
61 0153-4
0 szt 0,00
korekta ob- |1 szt 1,00
miaru
RAZEM 1,00
7.7.|ST.IS-03 Konstrukcja wsporcza pod agregaty kpl.
62
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.7.|ST.IS-03 Podtaczenie urzadzen od storny instalacji freonowej i elektrycznej kpl.
63
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.7.|ST.IS-03 |KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czyn- |kpl.
64 0514-1 nikéw, wydajnosé 0,5 tys. kcal/h
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
7.7.|ST.IS-03 |KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 0,5 tys. kcal/h |kpl.
65 0516-1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
8 Instalacja wentylacji
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Przewody elastyczne, fi 100 mm m
66 0107-2
1+1+4 m 6,00
RAZEM 6,00
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Przewody elastyczne, fi 160 mm m
67 0107-3
9,549 m 18,50
RAZEM 18,50
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek |m?2
68 0104-2 do 35%, klasa szczelnosci A, fi 100 mm
3,14*0,1%(2,6+4) m?2 2,07
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RAZEM 2,07
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek |m?2
69 0104-5 do 35%, klasa szczelnosci A, fi 160 mm
3,14*0,16%(29,2+21,3) m?2 25,37
RAZEM 25,37
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek |m?2
70 0104-7 do 35%, klasa szczelnosci A, fi 200 mm
3,14*0,2*(18,5+8) m?2 16,64
RAZEM 16,64
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek |m?2
71 0104-9 do 35%, klasa szczelnosci A, fi 250 mm
3,14*0,25%*(12,546,7) m?2 15,07
RAZEM 15,07
8.8.|ST.IS-03 |KNR 34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach m2
72 0303-12 prostokatnych, matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 40-mm, obwod
przewodéw do 600-mm, Thermasheet FR
36,92 m?2 36,92
RAZEM 36,92
8.8.|ST.IS-03 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
73 0102-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,3*26,7+1,4*2,5 m?2 38,21
RAZEM 38,21
8.8.|ST.IS-03 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
74 0102-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,5*7+1,6*6,1 m?2 20,26
RAZEM 20,26
8.8.|ST.IS-03 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
75 0102-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2,0%0,5 m?2 1,00
RAZEM 1,00
8.8.|ST.IS-03 |KNR 2-16 |lzolacja kanatéw ARMACELL 18 mm m?2
76 0306-8
6,5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
8.8.|ST.IS-03 |KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm szt.
77 0143-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.8.|ST.IS-03 |KNR 2-17 |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
78 0146-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 100 mm szt
79 0305-1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng 600x600 szt
80 0305-19
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Wywiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng 600x600 szt
81 0305-19
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
8.8.|ST.IS-03 |[DC 15 Przepustnica stalowa kotowa, fi 250 mm szt
82 0301-7
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
8.8.|ST.IS-03 |[DC 15 Przepustnica stalowa kotowa, fi 100 mm szt
83 0301-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.8.|ST.IS-03 [KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
84 0155-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8.8.|ST.IS-03 [KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 100 mm szt.
85 0155-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Wentylator kanatowy 100/280 szt
86 0412-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.8.|ST.IS-03 |DC 15 Centrala wentylacyjna podwieszana z odzyskiem ciepta z nagrzewnicg |szt
87 0401-6 wstepng 2 kW i nagrzewnicg wtérng PTC 2 kW
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szt 2,00
RAZEM 2,00
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