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2050 I KOMORA PREFABRYKOWANA ZELBETOWA PROD PREFABET KLUCZBORK 0,/WLOCLAWEK LP SPECYFIKACJA  MATERIALOW llos¢ | Uwagi
i’) 43230 12 e i o 1.1 | Zbiornik metalowy z separatorami ttoczni $ciekéw AWALIFT 3/2 1
|| ‘\ M i N 1.2 | Pompy wirowe Strate ST 125 7,5kW 2
L d
| ., Y 1.3 | Zasuwa kotnierzowa wyk.dla $ciekéw DN125(zintegrowana z tlocznig) 4
% 1.4 | Zawor zwrotny AWASTOP DN150 (zintegrowany z tlocznig) 2
19 1.5 | Zasuwa kotierzowa wyk.dla $ciekéw DN150(zintegrowana z ttocznig) 2
/ Im 1.6 | Trojnik kotnierzowy skosny DN150 (zintegrowany z tlocznig) 1
i3 s cod2zs 2 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (przetwornik w szafce) 1
d I tuki instalacji wentylacyjnej — 45 stopni 3 | Zasuwa nozowa DN200 z niewznoszgcym wrzecionem 1
o | 4 | tacznik rurowo-kotnierzowy dla rur DN200/200 1
o1 / tuleje stalowe ¢33.7 zaglebione w plycie 10cm dla montazu
/ | przenosnych balustrad wlazéw technologicznych 5 tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczony przed przesunigciem DN150 1
/ | ROZMIESZCZENIE OTWOROW W POKRYWIE KOMORY 6 | Rurocigg tloczny wewnatrz komory DN150 wyk. ze stali K.O. 1
@ | / 7 | Dolny odcinek wentylacji ttoczni DN100-prostka FF Zeliwna L=1,0m z powtokg EKB 1
6 1 / 900 \, 8 Zasuwa odcinajaca wyk.dla sciekéw DN150 z przedtuzonym trzpieniem 1
- 1 OJZF‘_G 9 Pokrywa wtazu 900x900 typ CWLN z wywiewka @150 2
stopa zurawia 375x375 10 Pokrywa otworu eksploatacyjnego 1000x1000 typ CWL 1
g N .
8 szczegbly montazu ustalic na budowie 11 | Drabina stalowa COROL typ CDR L= 9,7m z wysuwana porecza 1 rys.typowy CDR-0-00
o R 1000 R 12 | Balustrada ze stali K.O. 1
= 2 i ° . 13 | Wentylacja ttoczni @110 z kominkiem wywiewnym DN 100 1
e 14 | Wentylacja komory @200 z kominkiem nawiewnym 1
é g 15 Wentylator kanatowy nawiewny @200 prod.Rosenberg sterowany przez sterownik 1
_I = . . ttoczni wg programowego algorytmu zatgczen
447 16.1 Przejécie szczelne dla rury @200/254 1
. 16.2 | Przejscie szczelne dla rury @150/160 1
5 16.3 Przejécia szczelne dla rury ostonowej kabla @110 1
M’ 17 | Pompa do odwodnien Q=2 l/sek. Hp=7,2m 1
° 200 ° 18 Przewdd ttoczny PE@40 pompy do odwodnien z zasuwg i zaworem zwrotnym DN5/4" z atestem do $ciekow 1
| 19 Podest obstugowy z krat TWS, wyk.typowe Corol 1
Sucha przepompownia sciekéw Skala 1:50
M Torun, Os.Rudak C
z ttocznig AWALIFT typ 3/2 Rys.nr 35
RN
COROL Sp. z o.0.
| Janikowo, ul.Gnieznienska 67/69
400 . PODEST OBSLUGOWY (RZUT PIONOWY A-A) 62-006 Kobylnica, tel.(061) 815-11-00
cokdt betonowy pod tréjndg 1.Belki nosne —profile ze stali nierdzewnej
i 2uraw sfupowy 2.Platforma z segmentow demontowulnﬁlhS z kraty pomostowej z TWS
3.Segmenty stale kraty pomostowej z
4.Porgcz balustrady z K.O. 3

RZUT PIONOWY A-A
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TECHNOLOGIA TLOCZNI SCIEKOW
. SIECI WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ
Torunskie Wodociqgi Spdtka z o.0. 87—100 Torun, ul. Rybaki 31/35
Sieci wody i kanalizacji sanitarnej dla OM Rudak “C” w Toruniu
UWAGA: i i
W ZBIORNIKU NAD POMPAMI ZAMONTOWAC 2URAW PRZYSCIENNY O ODPOWIEDNIM UDZWIGU ) mgr inz. Piotr Banek
| WYSIEGU DLA CELOW SERWISOWYCH POMP Projektant
upr. nr KUP/0058/P00S/04
NA COKOLE BETONOWYM USTAWIC DEMONTOWALNY ZURAW SLUPOWY Z WCIAGARKA NP. TYPU mgr inz. Gerard Pobtocki
ZSW-40 (UDZWIG 400KG) F-MY ZBUD Sprawdzajqcy
upr. nr GP..7342/202/T0/94
SZCZEGGLY MONTAZU UZGODNIC Z INWESTOREM
/" SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 10.01.2011r. 1:50
ﬁ GERARD POBLOCKI
" i 87—100 Torun ul. Wtoctawska 287 projekt
"85t 0-56 654-61-47 e-mail sapp@torun.manpl sanitarna | pud.=wyk. 35/36
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