D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg i1 ulic w ramach budowy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac irozumieé jako cze$¢ dokumentow
kontraktowych w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Okreslaja one zakres
standardu materialéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrka:
— nawierzchni bitumicznych,
— nawierzchni betonowych z ptyt ,,Jomb”,
— nawierzchni brukowych z kostki betonowe;j,
— nawierzchni brukowych z kostki kamienne;j,
— Scieku przykrawedziowego,warstw podbudowy z chudego betonu,
— warstwy podbudowy zuzlowej,
— warstw podbudowy z kruszywa ,
— kraweznikéw, obrzezy,ogrodzen,
— wiat,
— bram i furtek,
— przepustéw,
— murkéw oporowych,
— barier drogowych stalowych energochtonnych,
— istniejgcych znakéw drogowych i tablic z konstrukcjami wsporczymi,

Specyfilacja ponadto obejmuje takze roboty zwiazane z :

— odzyskiem materialéw uzytecznych z rozbiorki,
— odwiezieniem materialéw uzytecznych z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inzyniera a
pozostatych na legalne sktadowisko z przeprowadzeniem utylizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Do zasypania dotéw po elementach rozbieranych nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.



3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzgt
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody cigzarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki do nawierzchni,

— koparki,

— sprzet pomocniczy do demontazu i montazu elementéw malej architektury

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Materialy z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zal. nr 4.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét.

5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg i ulic obejmuja usuniecie z pasa drogowego wszystkich
elementow, w stosunku, do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostgpnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza si¢ reczne prowadzenie rob6t rozbiérkowych.

Rozbidrke nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, kraweznikéw, obrzezy, Sciekdw, itp. wykonaé
recznie.

Rozbiérke elementéw oznakowania pionowego 1 barier ochronnych wykona¢ recznie lub
mechanicznie (jesli jest to wymagane).

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- rozbicia elementéw, ktdrych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposéb rgczny lub mechaniczny z
ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usuni¢ciu taw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich
wykorzystania,



- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

W przypadku, gdy rozbierany jest tylko fragment cato$ci ogrodzenia, pozostajaca nierozbierang
cze$¢ nalezy zakonczy¢ np. stupkiem i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.4. Zagospodarowanie materialéw z rozbiorki

Elementy bezpieczenstwa ruchu tj. konstrukcje wsporcze, stupki do znakéw, tarcze znakéw, stupki
przeszkodowe, itp. - w dobrym stanie technicznym nalezy po oczyszczeniu przekaza¢ do Bazy
Materiatlowej ZDW.

Pozostate materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatéw z rozbidrek. Teren zwatki Wykonawca
zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢
odpowiednich miejscowo wiadz samorzadowych i Inzyniera.

Dopuszcza sig, za zgoda Inzyniera, uzycie powtérne materialéw z rozbiérki nawierzchni.

Wszystkie powstate doty (wykopy) po usuni¢tych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach
itp. nalezy wypetni¢ odpowiednim gruntem i warstwami zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
ST D.04.01.01.”Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. W przypadku
pozostawienia doléw po usunietych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach itp. powinny by¢
one tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci rob6t rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci wykonywanych robdét,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni i
ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiagzanych z rozbidrka elementéw drég i ogrodzen jest:

— dla podbudéw, nawierzchni, chodnikéw - m2 (metr kwadratowy),

— dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),

— dla znakéw drogowych, tablic - szt. (sztuka),

— dla bram 1 furtek — szt. (sztuka),

— dla przepustéw dla $rednicy - m (metr),

— dla murkéw oporowych — m3 (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-S-02205 Roboty ziemne

2) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
Nr 1 poz. 1206)

4) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich
ilodci, ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i
srednich przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (Dz.U. Nr
152, poz. 1735)

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bgdacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby
(Dz.U. Nr 74, poz. 686)

6) Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

7) Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.
639)

8) Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.
622)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)



