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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W REJONIE ZWIROWNI PRZY OEL ,,JAGIELLONSKIE”

Czesc opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego — dane ogdlne.

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE ZWIROWNI

BUDOWLANEGO: PRZY OEL ,,JAGIELLONSKIE”

ADRES OBIEKTU DZIAtKA O NR GEOD.418, OBREB EWIDENCYJNY: 0002 PODOLANY,

BUDOWLANEGO: 17-230 BIALOWIEZA, GMINA BIALOWIEZA, POWIAT HAJNOWSKI

INWESTOR: NADLESNICTWO BIAtOWIEZA, UL.WOJCIECHOWKA 4, 17-230
BIALOWIEZA

IDENTYFIKATOR DZIALEK 200502_2.0002.418.

GEODEZYJINYCH:

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie zwirowni
przy OEL ,Jagiellonskie” w Biatowiezy, zlokalizowanego na dziatce nr 418, obreb ewidencyjny: 0002
Podolany, Gmina Biatowieza, Powiat Hajnowski, woj podlaskie.

W ramach planowanego zagospodarowania terenu w rejonie zwirowni przy OEL ,Jagiellonskie” planuje
sie wykonanie utwardzenia kostkg kamienng istniejgcego terenu w rejonie istniejgcych obiektow
rekreacyjnych, oraz uzupetnienie kostkg kamienng przestrzeni przy istniejgcych siedziskach (miejscach
do siedzenia). Jako uzupetnienie w ramach biezgcej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni - planuje
sie utwardzenie istniejgcego ciggu komunikacyjnego warstwg z ttucznia kamiennego.

Zakres planowanych prac budowlanych — robdt remontowych zostat uzgodniony z Inwestorem.

Sposdb realizacji — system zlecony.

Catos¢ planowanych prac budowlanych obejmie:

— utwardzenie kostkg kamienng terenu placu w rejonie zwirowni (ozn. Nr 3 na PZT);

— utwardzenie kostkg kamienng przestrzeni przy istniejgcych siedziskach (miejscach do siedzenia)
- (ozn. Nr 1 na PZT),

— utwardzenie kostkg kamienng ciggu komunikacyjnego pomiedzy istniejgcymi miejscami do
siedzenia, a drogg dojazdowg do terenu po zwirowni - (ozn. Nr 5 na PZT),

— w ramach biezacej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni wykonane zostanie utwardzenie
istniejgcego ciggu komunikacyjnego warstwg z ttucznia kamiennego (cigg komunikacyjny ozn.
Nr 4 na PZT).

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Na czesci dziatki o nr geod. 418, objetej zakresem opracowania znajdujg sie obiekty uzytkowane
przez Nadlesnictwo Biatowieza stanowigce teren rekreacyjny w rejonie terenu po bytej zwirowni przy
OEL ,Jagiellonskie” w Biatowiezy.

W ramach weczesniejszych dziatan inwestycyjnych Inwestor wykonat w ramach istniejgcego
zagospodarowania terenu miejsca do siedzenia (o konstrukcji betonowej, zakonczonej siedziskami z
desek drewnianych), wykonana zostata wiata drewniana i przytacze energetyczne wraz ze skrzynka
elektryczna.

Zjazdy i wejscie na dziatke - poprzez istniejgcy uktad dojazdéw wtigczony bezposrednio do drogi
lesnej.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu pokazano w czesci graficznej — cz.ll.1. Dokumentacja
fotograficzna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
3.1. Obiekty kubaturowe i urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W ramach niniejszego opracowania nie sg planowane obiekty kubaturowe (budynki).

Przedmiotem inwestycji jest uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania terenu - planowane jest
wykonanie utwardzenia kostka kamienng istniejagcego terenu w rejonie istniejgcych obiektéw
rekreacyjnych, oraz uzupetnienie kostkg kamienng przestrzeni przy istniejgcych siedziskach (miejscach
do siedzenia). Jako uzupetnienie w ramach biezacej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni - planuje
sie utwardzenie istniejgcego ciggu komunikacyjnego warstwg z ttuczenia kamiennego.

W ramach odrebnego opracowania planuje sie dodatkowo wykonanie oswietlenia terenu.

Catos¢ planowanych prac budowlanych obejmie:

— utwardzenie kostkg kamienng terenu placu w rejonie zwirowni (ozn. Nr 3 na PZT);

— utwardzenie kostkg kamienng przestrzeni przy istniejgcych siedziskach (miejscach do siedzenia)
- (ozn. Nr 1 na PZT),

— utwardzenie kostka kamienng ciggu komunikacyjnego pomiedzy istniejgcymi miejscami do
siedzenia, a drogg dojazdowg do terenu po zwirowni - (ozn. Nr 5 na PZT),

— w ramach biezacej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni wykonane zostanie utwardzenie
istniejgcego ciggu komunikacyjnego warstwa z ttucznia kamiennego (cigg komunikacyjny ozn.
Nr 4 na PZT).

3.2. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publiczne;j.
Zjazdy i wejscie na dziatke - poprzez istniejgcy uktad dojazdéw wtaczony bezposrednio do drogi
lesnej.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Budynek i teren posiadajg nastepujgce uzbrojenie w infrastrukture techniczna:
e Zasilanie w energie elektryczng — poprzez istniejgce przytacze do sieci energetycznej;

3.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Uksztattowanie terenu pozostawia sie bez zasadniczych zmian jako istniejgce - w nawigzaniu do
istniejgcych rzednych terenowych. Projektuje sie jedynie drobng niwelacje terenu w celu umozliwienia
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utozenia utwardzenia kostkg kamienng istniejgcego placu i powigzania go funkcjonalnie i wysokosciowo
z istniejgcymi miejscami do siedzenia (w ramach istniejgcej widowni), oraz istniejgcej wiaty drewnianej.
W ramach biezgcej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni - planuje sie utwardzenie istniejgcego
ciggu komunikacyjnego warstwg z ttucznia kamiennego z zachowaniem istniejgcej niwelety
wysokosciowej drogi. W ramach utwardzenia zjazdu na plac — teren bedzie wyréwnany bez koniecznosci
wielkiej ingerencji ~w istniejgce uksztattowanie terenu. Celem dziatan inwestycyjnych jest
wprowadzenie usprawnien funkcjonalnych i uzytkowych tego obszaru — poprzez wykonanie utwardzen
czesci terenu - z poszanowaniem istniejgcego uksztattowania terenu.

4. Zestawienie — BILANS TERENU:

Lp. Zestawienie powierzchni dziatki objetej Powierzchnia Oznaczenie uzytkéw i
opracowaniem: dziatki (m?) | konturdw klasyfikacyjnych
1. | Dziatka nr geod.418 (obreb 0002 Podolany), 234191 m? Ls
Gm. Biatowieza
W tym powierzchnia czesci dziatki, objetej 3200 m2 Ls
opracowaniem: ok.
OGOLEM powierzchnia dziatki: 234191 m?

W stanie faktycznym obszar znajdujgcy sie w liniach rozgraniczajgcych projektowanej inwestycji, bedgcy
czescig terendw nalezgcych do Nadlesnictwa Biatowieza - stanowiq tereny oznaczone w ewidencji
gruntow i budynkow jako Ls. Planowana inwestycja realizowana bedzie przez Nadlesnictwo Biafowieza
w ramach swoich dziatan statutowych w zakresie prowadzonej dziatalnosci dotyczqcej gospodarki lesnej.
Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych pod
projektowanq zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym (art. 11,
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) -
na cele nierolnicze i cele nielesne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty zwigzane z gospodarkg lesnq -
zajete pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracq charakteru gruntu lesnego (art. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pézn. zm.).

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3
wymagane.

Planowana inwestycja ze wzgledu na planowany zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren dziatki o nr geod.418 nie jest objety strefg konserwatorska.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

W granicach obejmujgcych niniejsze opracowanie nie wystepujg zadne formy eksploatacji gorniczej
terenu.
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d) informacja o charakterze i cechach istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska i uzytkownikéw. Inwestycja w catym zakresie nie
ma znaczgcego wptywu na istniejgcy stan Srodowiska, z uwagi na fakt, iz przyjete rozwigzania,
funkcjonalno-przestrzenne, materiatowe i techniczne nie wptywajg na s$rodowisko oraz zdrowie
uzytkownikéw obiektow budowlanych i ich otoczenie.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U.2019.1839 z pdzn.zm.);
planowana inwestycja, zaliczcona do przedsiewzie¢ tzw.lll grupy, ze wzgledu na planowany zakres i
lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego oddziatywania na w/w obszar Natura 2000
(w rozumieniu art.33 ust.1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten obszar, integralnosci tego obszaru,
Czy powigzania z innymi obszarami.

Teren dziatki teren dziatki objetej zakresem wniosku znajduje sie w granicach Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakéw (0OSO) ,Natura 2000” Puszcza Biatowieska (PLC200004), wyznaczonego
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw (Dz. U. nr 25, poz. 133, z pdZn.zm.), oraz poza granicami projektowanego Specjalnego Obszaru
Ochrony Siedlisk (SOO) ,,Natura 2000”, zatwierdzonym Decyzjg Wykonawczg Komisji (UE) 2020/97 z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie przyjecia trzynastego zaktualizowanego wykazu obszaréw majgcych
znaczenie dla Wspdlnoty sktadajgcych sie na kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu
notyfikujgcego C(2019) 8589). Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego
obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na
gatunki dla ktérych ochrony zostat wyznaczony w/w obszar.

Planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi okresSlonymi w Zarzadzeniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie
ustanowienia zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biatowieska PLC200004 (Dz.Urz. Woj.
Podlaskiego z 2015r., poz.3600).

Teren dziatki objetej zakresem wniosku znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Puszcza Biatowieska" wyznaczonym Uchwatg Nr XXIII/203/16 Sejmiku Wojewddztwa
Podlaskiego z dnia 21 marca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r., poz.1504) w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu "Puszcza Biatowieska”,  zmienionym Uchwatg Nr  L/473/18 Sejmiku
Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r., p0z.2911) — niemniej
zgodnie z zapisami w/w uchwaty planowane zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ustaleniami
ochronnymi dla tego obszaru.

6. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:
1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséow okreslonych:

e w § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225), w zakresie usytuowania budynkdw na dziatce budowlanej od granicy z sgsiednig dziatka
budowlang oraz na warunkach okreslonych w § 271, § 272, § 273, cytowanego rozporzadzenia -
w zakresie usytuowania budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

e oraz wymagan wynikajace z § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
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2022 r. poz. 1225), zgodnie z ktérym: ,Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w
celu kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomosci jest zabronione”.

2) zasieq obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, Zze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania planowanego zagospodarowania terenu poprzez wykonanie utwardzenia kostkg
kamienng istniejgcego terenu w rejonie istniejgcych obiektdw rekreacyjnych, oraz uzupetnienie kostka
kamienng przestrzeni przy istniejgcych siedziskach (miejscach do siedzenia), oraz biezacej konserwacji
drogi dojazdowej do zwirowni - w rejonie zwirowni przy OEL ,lagiellonskie” w Biatowiezy,
zlokalizowanego na dziatce nr 418, obreb ewidencyjny: 0002 Podolany, Gmina Biatowieza, Powiat
Hajnowski, woj podlaskie - miesci sie w catosci na dziatce nr 418, na ktdrej prace budowlane zostaty
zaprojektowane.

Planowana inwestycja nie wptynie na zagospodarowanie istniejgcych i potencjalnych budynkéw w
sgsiedztwie. Projektowana inwestycja — nie bedzie Zrodtem przestaniania dla budynkéw, ktdre istniejg i
mogg by¢é wybudowane na nieruchomosciach sasiednich, nie bedzie ograniczona mozliwosé
zagospodarowania oraz korzystania z nieruchomosci sgsiednich, wynikajgca ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci.

W zwigzku z tym obszar oddziatywania projektowanej inwestycji —zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki.

7. Zakres planowanych prac budowlanych — objetych niniejszym opracowaniem:

7.1. Prace zwigzane z utwardzeniem kostkg kamienng terenu placu w rejonie Zzwirowni (ozn. Nr 3 na
PZT) - w ramach prac zwigzanych z utwardzeniem placu projektuje sie:

— usuniecie i wywdz gtazu narzutowego z placu przed sceng;

— reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne istniejgcego podtoza,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy
po zageszczeniu;

— od strony drogi dojazdowej na catej szerokosci utwardzanego placu wstawienie kraweznikow
betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (na podsypce cementowo-piaskowej - dtugosc
17,0 mb);

— w czesci potudniowej i wschodniej utwardzanego placu wstawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 30x8 cm (na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowy);

— wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

7.2. Prace zwigzane z utwardzenie kostkg kamienng przestrzeni przy istniejgcych siedziskach
(miejscach do siedzenia) - (ozn. Nr 1 na PZT) - w ramach prac projektuje sie:

— wykonanie schoddéw terenowych — 3 szt. - dtugos¢ 17,5 mb x 3, szer. 0,5 m i wys. 0,19 m —w celu
zniwelowania rdéznicy pozioméw pomiedzy istniejgcymi siedziskami, a placem i istniejgcg wiatg
drewniang,

— Sciecie czesci skarpy za trybunami i wzdtuz sciezki od trybun do drogi pod utwardzenie z kostki
granitowej i palisade drewniang;

— wykonanie palisady przy srednicy kotkéw 10-12 cm i gtebokosci wbicia 1.20 m i wys. 1,0 m - za
ostatnim rzedem widowni + boki + $ciezka od trybun do drogi;

— wstawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowq - pas przed 1 rzedem + pas za ostatnim rzedem a
palisadg + $ciezka od trybun do drogi;
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reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - przejscia
na trybunach miedzy siedziskami + pas szer. 1,0 m przed 1 rzedem + pas szer. 1,5 m za ostatnim
rzedem + $ciezka szer. 2,0 m od trybun do drogi;

wykonanie chodnikdw z kostki granitowej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - przejscia na trybunach miedzy siedziskami + pas szer. 1,0 m -
przed 1 rzedem + pas szer. 1,5 m za ostatnim rzedem + $ciezka szer. 2,0 m od trybun do drogi
(podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po
zageszczeniu);

7.3. Prace zwigzane z utwardzeniem kostkg kamienng ciggu komunikacyjnego pomiedzy istniejacymi

miejscami do siedzenia, a drogg dojazdowa do terenu po Zwirowni - (ozn. Nr 5 na PZT) - w ramach

prac projektuje sie:

Sciecie czesci skarpy wzdtuz $ciezki do drogi pod utwardzenie z kostki granitowej i palisade
drewniang;

wykonanie palisady przy $rednicy kotkdw 10-12 cm i gtebokosci wbicia 1.20 m i wys. 1,0 m — w
rejonie skarpy;

wstawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg;

reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - $ciezka
szer. 2,0 m od trybun do drogi;

wykonanie chodnikdw o szer. 2,00 m - z kostki granitowej o wysokosci 10 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu);

7.4. Prace zwigzane z w ramach biezacej konserwacji drogi dojazdowej do iwirowni wykonane

zostanie utwardzenie istniejacego ciggu komunikacyjnego warstwg z ttucznia kamiennego (ciag

komunikacyjny ozn. Nr 4 na PZT) - w ramach prac projektuje sie:

mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm —
w ramach istniejgcej szerokosci drogi dojazdowej 4,00m z rozszerzeniem w kierunku zjazdu na
plac (ozn. Nr 3 na PZT) — jak pokazano w czesci graficznej PZT;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ttuczniem kamiennym sortowanym kwarcytowym
lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm;
wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z
zaklinowaniem 0/31,5mm — warstwa dolna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm;
wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z
zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiatowaniem miatem kamiennym - warstwa gérna z ttucznia -
grubos¢ po zageszczeniu 7 cm.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem
Nie dotyczy planowanych robét budowlanych.

9. W

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze irédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegllnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédtach energii (Dz. U.
22020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
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- Nie dotyczy planowanych robét budowlanych.

10. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

- Nie dotyczy planowanych robét budowlanych.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie dotyczy planowanych robét budowlanych.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu —
- Nie dotyczy planowanych robét budowlanych.

13. Uwagi koncowe:

+ Na elementy i materiaty wbudowane i wykorzystywane podczas eksploatacji nalezy posiadaé
stosowne certyfikaty i atesty.

« Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia oraz
odpowiadac warunkom wynikajacym z PN.

+  Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
do kierowania w danym zakresie robot.

+ Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajac
przepisow BHP.

Projektant:
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ZAtACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

np. art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.), oraz
zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

nazwa i adres obiektu
budowlanego:

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE ZWIROWNI
PRZY OEL ,,JAGIELLONSKIE”

DZIAtKA O NR GEOD.418, OBREB EWIDENCYJNY: 0002 PODOLANY,
17-230 BIALOWIEZA, GMINA BIALOWIEZA, POWIAT HAJNOWSKI

imie i nazwisko inwestora
oraz adres:

NADLESNICTWO BIALOWIEZA,
UL.WOJCIECHOWKA 4, 17-230 BIALOWIEZA

imie i nazwisko oraz adres
projektanta, sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. architekt
ANNA-MARIA LEBIEDZINSKA-tUKSZA

uprawnienia budowlane Nr ewid. Bt/112/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Cztonek Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw RP - nr cztonkowski PD-0122
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Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna:
np. art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.), oraz

zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

e CZESC OGOLNA.

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE ZWIROWNI

BUDOWLANEGO: PRZY OEL , JAGIELLONSKIE”

ADRES OBIEKTU DZIAtKA O NR GEOD.418, OBREB EWIDENCYJNY: 0002 PODOLANY,

BUDOWLANEGO 17-230 BIALOWIEZA, GMINA BIALtOWIEZA, POWIAT HAJNOWSKI

INWESTOR NADLESNICTWO BIAtOWIEZA, UL.WOJCIECHOWKA 4, 17-230
BIALOWIEZA

IDENTYFIKATOR DZIALEK 200502_2.0002.418.

GEODEZYINYCH:

e CZESC OPISOWA:

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI PO-
SZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie zwirowni
przy OEL ,Jagielloniskie” w Biatowiezy, zlokalizowanego na dziatce nr 418, obreb ewidencyjny: 0002
Podolany, Gmina Biatowieza, Powiat Hajnowski, woj podlaskie.

W ramach planowanego zagospodarowania terenu w rejonie zwirowni przy OEL ,Jagiellonskie” planuje
sie wykonanie utwardzenia kostkg kamienng istniejgcego terenu w rejonie istniejgcych obiektow
rekreacyjnych, oraz uzupetnienie kostkg kamienng przestrzeni przy istniejgcych siedziskach (miejscach
do siedzenia). Jako uzupetnienie w ramach biezgcej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni - planuje
sie utwardzenie istniejgcego ciggu komunikacyjnego warstwg z ttuczenia kamiennego.

Zakres planowanych prac budowlanych — robét remontowych zostat uzgodniony z Inwestorem.

Sposob realizacji — system zlecony.

Catos¢ planowanych prac budowlanych obejmie:
— utwardzenie kostkg kamienng terenu placu w rejonie zwirowni (ozn. Nr 3 na PZT);
— utwardzenie kostkg kamienng przestrzeni przy istniejgcych siedziskach (miejscach do siedzenia)-
(ozn. Nr 1 na PZT),
— utwardzenie kostkg kamienng ciggu komunikacyjnego pomiedzy istniejgcymi miejscami do
siedzenia, a drogg dojazdowg do terenu po zwirowni - (ozn. Nr 5 na PZT),
— w ramach biezacej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni wykonane zostanie utwardzenie
istniejgcego ciggu komunikacyjnego warstwg z ttucznia kamiennego (cigg komunikacyjny ozn. Nr 4 na
PZT).

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:
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Na czesci dziatki o nr geod. 418, objetej zakresem opracowania znajdujg sie obiekty uzytkowane
przez Nadlesnictwo Biatowieza stanowigce teren rekreacyjny w rejonie terenu po bytej zwirowni przy
OEL ,Jagiellonskie” w Biatowiezy.

W ramach weczesniejszych dziatan inwestycyjnych Inwestor wykonat w ramach istniejgcego
zagospodarowania terenu miejsca do siedzenia (o konstrukcji betonowej, zakonczonej siedziskami z
desek drewnianych), wykonana zostata wiata drewniana i przytacze energetyczne wraz ze skrzynka
elektryczna.

Zjazdy i wejscie na dziatke - poprzez istniejgcy uktad dojazdéw wtigczony bezposrednio do drogi
lesnej.

3)WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktédre moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi. Wyjazdy i wjazdy na budowe nalezy wykonaé nalezyte oznakowanie.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA:

W omawianym przypadku - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126) — zgodnie z § 6. Szczegdtowy zakres robdt
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
obejmuje w przypadku:

1) robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

e nie dotyczy;

2) robdét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
e nie dotyczy;

4.1. PRACE NA WYSOKOSCI:

1. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy pracownika
do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

2. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosci do 2,0m
nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewnic aby:
e drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia
oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie.
e pomost roboczy powinien spetni¢ nastepujgce wymagania:
e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,
e podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,
e w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.
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3. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w
szczegolnosci:
e zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosc na przewidywane obcigzenie,
e dokonaé odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z wpisem
tego faktu do dziennika budowy).

4. Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych
bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach
na wysokosci powyzej 2,0m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w szczegélnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu ochraniajgcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikdow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci,

e przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i ogrodzi¢
poreczami i daszkami ochronnymi,

e na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw,

e piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczad ze $niegu i posypywac piaskiem,

e jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku
ochronnego,

e podfoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos$é, miec state
odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku,

e rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowsa,

e rusztowania muszg posiadac co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajacy,

e deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone,

e pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi,

e zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie,

e nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg,

e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazddw i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

e po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonaé¢ préb jego pracy, zgodnie z
dokumentacjg techniczno- ruchowg producenta,

e na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje
instrukcja,

e rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione na
rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie catg powierzchnia.
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5). WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikéw szczegdlnie niebezpiecznych i
zagrazajacych zdrowiu pracownikéw. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i
dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich
przepisow egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

6). WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZ-
PIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W _STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zakfada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku wystgpienia pozaru,
awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym,
bedzie sie odbywac gtéwnymi dojazdami bezposrednio do tego przeznaczonymi .

7. W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIJE KIEROWNIK BUDOWY NIE MA OBOWIAZKU SPORZADZENIA
przed rozpoczeciem robdét budowlanych — planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych - zgodnie 1z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz.1126).

Opracowanie:
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