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OPIS TECHNICZNY.

1.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym branzy elektrycznej
wchodzgcym w skfad dokumentacji technicznej,, Budowa linii oswietlenia
terenu w rejonie zwirowni przy OEL- Jagiellonskie.

Adres budowy: 17-230 Biatowieza, dziatka nr geod, 418 obreb 0002 Podolany

Inwestor: Nadle$nictwo Biatowieza, ul. Wojciechowka 4, 17-230 Biatowieza.
2. Dostepne dokumenty
projekt zagospodarowania terenu
ustalenia z Inwestorem zakresu robét
obowigzujgce przepisy, aktualne katalogi, normy
3. Zakres opracowania
Zakresem projektu jest Budowa linii oswietlenia terenu zwirowni + zasilanie
ekranu multimedialnego. Miejsce posadowienia stupdw i trasy przebiegu kabli
pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej.
4. Uwagi ogodlne
W opracowaniu oparto wyliczenia i dobér ze wzgledéw estetycznych i miejsca
zabudowania stupy i oprawy Firmy ROSA. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatow jak podanych w projekcie -/réwnowaznych/ pod warunkiem
zachowania parametréw i waloréw estetycznych. Zmiany uzgodnic z
Inwestorem. Wykonawca zobowigzany jest na trzy tygodnie przed planowang

zmiang, powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zmianach do ewentualnej



akceptacji. Wszelkie roboty wykonane materiatami nie uzgodnionymi z
Inwestorem, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i co za tym idzie nie zaptaceniem po zabudowaniu na

budowie. Uzyte w opracowaniu nazwy wyrobdéw i elementéw, mogace
kojarzy¢ sie z producentem, firmg, nie majg na celu preferowania materiatu,
wyrobu, firmy. Wskazujg jedynie na wybér /przyktadowy/, ktéry powinien
posiadac¢ wartosci, cechy nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

5. Urzadzenia istniejace
Teren na ktérym projektowana jest linia oswietlenia posiada zasilanie w
energie elektryczng 3-fazowaq. Poniewaz w istniejgcym ztgczy nie ma juz
mozliwos¢ zabudowy urzadzen elektrycznych, projektuje sie dostawic¢ obok
istniejgcego dodatkowe ztgcze z fundamentem /Z 2/. Dodatkowe ztgcze
podtaczyc z istniejgcego i wyposazy¢ w urzadzenia pokazane na rysunku.
6. Oswietlenie - parametry
Na podstawie rozmowy z Inwestorem ustalono na podstawie istniejgcego na
sgsiednim obiekcie oswietleniai projektuje sie oprawy oswietleniowe LED -36
W, 5000 K.
7. Linie zasilajace

Z projektowanego ztacza/ Z2/ wyprowadzi¢ trzy linie kablowe. Jeden do stupa
nr $1,52. S3. S4,S5, S6, drugi do stupéw S7, S8,59,510, S11

przewodem YKY 3 x 6 mm?2. Do projektowanego zasilania ekranu
multimedialnego przewodem YKY 3x 2,5 mm?2. W wykopie wraz z kablem
utozy¢ ptaskownik ocynkowany o wymiarach 25 x 4 mm /bednarka/ Obudowe

kazdego stupa podtaczy¢ do wspomnianej bednarki. Nalezy uzyskaé uziemienie

stupa mniejsze od 10Q



8. Latarnie oswietleniowe
Projektuje sie stupy aluminiowe dekoracyjne h-4 m szlifowane, anodowane w
kolorze oliwkowym. / np. SAL DP-407G — Firmy Rosa /, z pojedynczym
wysiegnikiem dtugosci 1,1 m zaokrgglonym przystosowanym do montazu
lampy/ np. WR-23/1/0,76 FI42 — Firmy Rosa/. Do wysiegnika zamontowac
oprawe LED 36W, barwa swiatta 4000 K- /np. OW LED — Firmy Rosa/ Wszystkie
elementy latarni — kolor oliwkowym. Czesci dolne stupa powinne by¢
zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm .
Stupy nalezy posadowic¢ na prefabrykowanych fundamentach dobranych do
konkretnego stupa.
Whneki stupow wyposazy¢ w typowe tabliczki zaciskowo- bezpiecznikowe.
zamontowac bezpiecznik gG 6A. Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY
3x2,5 mm?Z.

9. Linie kablowe
Kabele uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m w warstwie
piachu grubosci 2 x 0,1 m. Przykry¢ warstwg rodzimego gruntu ok. 0,3 m. Na
warstwie rodzimego gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego grubosci min 0,5
mm, szerokos$ci min 0,2 m. Wykop uzupetnié rodzimym gruntem. Przed
nasypaniem 10 cm warstwy piachu, w wykopie utozyé bednarke. Bednarka
powinna by¢ oddalona od kabla min 0,15 m Przy projektowanych stupach
pozostawié zapas przewodow kabelkowych ok. 1,5 mb.

10. Przeciwporazeniowa ochrona
Ochrone przy uszkodzeniu izolacji w projektowanej linii oswietlenia terenu
zwirowni realizowane bedzie przez samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie

sieciowym TN-C, oraz montaz wytgcznikow nadmiarowo-pradowych



zabezpieczajacych obwdd oswietlenia. Ochronie podlegajg projektowane latarnie

oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe wymagajg dodatkowego uziemienia roboczego. Uziom
roboczy i ochronny dla projektowanej linii zrealizowac nalezy poprzez utozenie
bednarki ocynkowanej FeZn, o wymiarach 25 x 4 mm w projektowanym
wykopie, jednak 15 cm ponizej projektowanego kabla. Bednarke nalezy
podtaczy¢ do korpuséw wszystkich stupow. Oprawy oswietleniowe w Il klasie

ochronnosci.

11.Uwagi koncowe
- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czes$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu.

- Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- W instalacji nalezy zastosowac urzadzenia posiadajgce aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania ich na terenie kraju.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych do uzytych w niniejszym
projekcie pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiajgcego,

- Roboty montazowe wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

- Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg powierzy¢ wiasciwej jednostce

geodezyjnej.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a

wyniki pomiaréw winny by¢ przedstawione w formie protokotéw.

- Po zakonczeniu robét, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



- Catos¢ prac wykonacé w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,

zarzgdzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.



12. INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - PLAN BIOZ

TEMAT,, Budowa linii oswietlenia
terenu w rejonie zwirowni przy OEL- Jagiellonskie.
Adres budowy: 17-230 Biatowieza, dziatka nr geod, 418 obreb 0002 Podolany

Inwestor: Nadle$nictwo Biatowieza, ul. Wojciechowka 4, 17-230 Biatowieza.
PROJEKTANT: Borys Abramowicz, upr. PDL/0091/ZO0E/15
Lipiec 2023r
OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDOWY ENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
terenu zwirowni.
1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania informacji dotyczgcej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia:
- ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdZniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b;
art. 21 a pkt. 4.1.a)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U.03.120.1126 §1i § 2.
2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Zakresem robdt zamierzenia budowlanego objete jest wykonanie linii kablowej oswietlenia
Terenu zwirowni.
Dtugosé wykonywanej sieci j wynosi -207 mb, oraz 11 latari
W sktad w/w robot wchodzg :
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) budowa linii kablowej :



- wykopy punktowe dla fundamentéw stupowych,

- wykopy liniowe dla linii kablowej,

- postawienie stupdw typu np. SAL DP-407G Firmy Rosa

- montaz opraw oswietleniowych

- osypanie postawionych fundamentéw,

- zageszczenie gruntu,

- uktadanie kabla YKXS 3 x 6 mm? w rowie kablowym

- préby oraz pomiary po-montazowe,

- przekazanie wybudowanej sieci do Inwestora

- wykonanie powykonawczego namiaru geodezyjnego wybudowanej linii kablowe;j.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

W zamierzeniu budowlanym wystepujg dwa obiekty :

3.1. Linia kablowa o$wietlenia terenu zwirowni.

Kolejnos¢ wykonywania obiektéw :

- obiekt pierwszy — roboty przygotowawcze, wytyczne geodezyjne, stawianie stupéw ,

- obiekt drugi — wykopy liniowe dla linii kablowej oraz uktadanie tasmy FeZN 25 x 4 m, kabla
YKy 3 x 6 mm?

4. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej sieci energetycznej wystepujg obiekty
budowlane tj.

- istniejace zasilanie 3-faz ztacza Z1

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia
wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie :

- istniejaca linia kablowa zasilania rozdzielnicy Z1

Zagrozenia wystepowac bedg w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopdéw



pod fundamenty, stawianiem stupéw i montaz opraw.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :
- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia
robat,
- prowadzenie robét wg. obowigzujacych przepiséw BHP.
6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot niebezpiecznych.
Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robét przy
budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej
specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na budowie, w ktdrej prowadzi sie zapisy tematu
szkolenia. Kierowaé do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni sprzet i
narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom
odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegblnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywaé nalezy,
gdy:
- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy —

odcinku robdt,
- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robdét:
- montazowych z udziatem dzwigdw i sprzetu ciezkiego,
- wykonywaniu robdt sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia, itp.
- prace przy stawianiu stupdéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace z
budowy sieci energetycznej w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Dla spetnienia wymogdw zapobiegawczych niebezpieczeistwu w zakresie BHP w planie



BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

a) spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r/ z pdZniejszymi
zmianami/. W sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b) spetnienie wymogdw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robdt ziemnych i budowlanych.

c) spetnienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy.

Srodki techniczne.

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Ponadto nalezy przewidziec:

- wyznaczenie osoby do wykonywania obowigzkdéw brygadzisty

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony zdrowia
sporzgdzonego przez kierownika budowy.

OPRACOWAL.:

Borys Abramowicz upr.PDL/0091/Z0O0E/15



13. Zalaczniki formalno — prawne




OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany Projekt Budowlany branzy elektrycznej w
temacie - ,, Budowa linii oswietlenia terenu w rejonie zwirowni przy OEL-
Jagiellonskie”.

Adres budowy: 17-230 Biatowieza, dziatka nr geod, 418 obreb 0002 Podolany

Inwestor: Nadlesnictwo Biatowieza, ul. Wojciechdwka 4, 17-230 Biatowieza.

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (ustawaz dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy , Prawo
Budowlane” -art. 20 ust. 4) i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.), oraz
ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Niniejsze opracowanie zawiera typowe rozwiqzania techniczno-
technologiczne.

Nie wymaga - Sprawdzajqcego.



14. Cz¢s$¢ rysunkowa




