Kosztorys Inwestorski - Rejon Cmentarza KS+W obmiar

1.4 ROBOTY ZIEMNE-SIEC WODOCIAGOWA
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa kanalizacji w tere- [km
d.1.4|0120-04 nie pagérkowatym - TYCZENIE | INWENTARYZACJA
0,243 kim 0,243
RAZEM 0,243
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.1.4/0205-04 -V z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
349,920 m? 349,920
RAZEM 349,920
35|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m?3
d.1.4|0310-02 1.5m 2ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lli-IV)
7,24 m3 7,240
RAZEM 7,240
36|KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 15 cm - bloki oporowe m3
d.1.4/1410-03
1,65 m3 1,650
RAZEM 1,650

obmiar
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.4{0501-01
72,9 m2 72,900
RAZEM 72,900
38|KNR 2-28  |Obsypka rurociagu piaskiem, 30 cm ponad wierzch rur m3
d.1.4{0501-09
21,87 m3 21,870
RAZEM 21,870
39/KNR 2-01 Analogia.Zasypywanie wykapdw spycharkami gasiennicowymi 74k (100KM) |m3
d.1.4|0230-02 z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegio$é do 10 m
250,24 m3 250,240
RAZEM 250,240
40{KNNR 1 Analogia. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; |m?3
d.1.4|0502-02 grunt kat.IV
106,92 m2 106,920
RAZEM 106,920
41|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 I-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - w miejscu wodociagu w pasie
drogowym
243 m2 243,000
RAZEM 243,000
42|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.4(0104-04
243 m2 243,000
RAZEM 243,000
43|KNNR 6 Analogia. Nawierzchnia z klifica, gr. 15 cm z kruszywa rozécielanego mecha- |m2
d.1.4|0202-05 nicznie
243 m2 243,000
RAZEM 243,000
1.5 ROBOTY MONTAZOWE-SIEC WODOCIAGOWA
44|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o  |m
d.1.5/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
243 m 243,000
RAZEM 243,000
45|KNR-W 2-19 |tgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 90 mm metoda zgrzewania czoio- pot.
d.1.5|0302-04 wego
21 pot. 21,000
RAZEM 21,000
46|KNR-W 2-18 |Polgczenia rur z polietylenu o ér. 90 mim za pomoca ksztaltek elekirooporo-  |szt.
d.1.5{0303-08 wych-zaslepka na koricu odcinka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR 4 Trojniki dila rur PE, do 90 mm kpl.
d.1.5/1114-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
48/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o &r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.5{1112-02 ciggach PVC i PE (DN 80- 3 szt)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
49/KNNR 4 Hydranty o ér. 80 mm kpl.
d.1.5{1119-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNNR 4 Proba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD 200m -
d.1.5|1608-01 1 prob.
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
51|KNR 2-19 Analogia - Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa|m
d.1.5|0219-01 sztucznego
243 m 243 000
RAZEM 243,000
52|KNR 2-28  |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.5|0315-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

obmiar
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