SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SYSTEM KANALIZACIJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

z zadaniem pn ,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie = miejscowosci
Skolyszyn (Rejon cmentarza)”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przylaczy kanalizacyjnych. W zakres tych robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne

e roboty montazowe,

e montaz studni prefabrykowanych z kregdw betonowych,

e wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych,

e odwodnienie wykopow,

e proba szczelnoscei,

e kontrola jakosci.

e likwidacje istniejagcych (przektadanych) odcinkow kanalizacyjnych oraz przykanalikow od

wpustéw ulicznych do nowych studni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne", ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia
podstawowe dla specyfikacji technicznej

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow sanitarnych.

Kanatl - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wylotow kanalizacji sanitarnej z budynkow z siecig kanalizacji
sanitarnej.

Urzadzenia- (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.



Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

2. MATERIALY
Ogo6lne warunki stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej

2.1. Wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Rury kanalowe

System rur i ksztaltek musi by¢é wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowana w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.

Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Wszystkie $rednice musza by¢
produkowane przez jednego producenta.

2.1.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe oraz PE/PP. Studzienki betonowe
muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne wykonane z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8 SDR 34.

e dno studzienki wykonane jako cze$¢ monolityczna wraz z kinetag w dnie z wodoszczelnego betonu kl.
B15- (B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydrotechniczny).

e Element monolityczny ustawia¢ na podtozu z betonu na podsypce piaskowej, dno studzienki wykonane
z elementoéw prefabrykowanych ustawi¢ na plycie dennej utozonej na podtozu z betonu na podsypce
piaskowej,

o komin wlazowy z prefabrykowanych kregdéw betonowych (zelbetowych) wg BN-86/8971-08, w kregi
wmontowane stopnie ztazowe,

e wlaz kanalowy- zeliwny typ ciezki wg PN-EN 124:2000 (Wtazy kanatowe typ B,C,D) zeliwo
sferoidalne,

e stopnie ztazowe - prefabrykowane zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64-H-74086
(Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych),

e przejscia tulejowe dla rur o $rednicy wg profilu z uszczelka gumowa,

e kregi oraz ptyty prefabrykowane nalezy taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-B14501
(Zaprawy budowlane zwykte)

Wszystkie materiaty do wykonania kanalizacji deszczowej musza posiada¢ Swiadectwo Odbioru zgodne z
normg PN-EN 10204-3.1.
Dostawca materialu do budowy kanalizacji na zadanie osoby zainteresowanej (nadzor, inwestor, projektant)
dostarczy rzeczywiste (nie obliczeniowe) wyniki badan biezacych na dostarczany materiat.
System studni , rur i polaczen musi by¢ systemem jednolitym i musi bezwzglednie posiadacé :

e  Aprobate Techniczng COBRTI Instal — rury, studnie

e Aprobate¢ Techniczng IBDiM — rury i studnie

2.1.3. Wlaz kanalowy

Projektowane studzienki rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w zeliwne wlazy, z
fabrycznie osadzong wktadka uszczelniajaca z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieza. Wiazy
zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig nalezy obetonowac lub wybrukowaé¢ w promieniu 1,0m od ich
skraju. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000, zastosowane
wlazy powinny by¢ zgodne z powyzszg normg.



2.2. Skladowanie materialow na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekdw sanitarnych i wod
opadowych.

Rury kanalowe. Materialy takie jak: rury, ksztattki PVC skladowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury i ksztaltki
powinny by¢ ukladane na réwnym podtozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢é 1 m. Miejsce
sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek
zrédia ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5° C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu
go z magazynu. Rury nalezy skladowaé¢ w polozeniu poziomym na réwnym podlozu lub gesto utozonych
podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentéw na wysokos¢ nie przekraczajaca 1 m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow i klinow drewnianych.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kolkéow i klindow drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cz¢sci uszkodzone odciaé, a konce rur
sfrezowaé. Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami.
Armatur¢ cigzka powinno si¢ przechowywac pod wiatg.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanalowych $rodkéow
ostroznosci.

Kregi

Sktadowanie kregéw moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wiazy

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. 1 taczy¢ taSma stalowa.

Wtlazy kanalowe musza by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Odbiér materialow na budowie.



Materialy takie jak rury, ksztattki, nalezy dostarcza¢é na budowg¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
wytworcey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych Robot, materialy nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

3.SPRZET
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych mozna wykorzysta¢ nastgpujacy sprzet:

zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,15 - 1,20m’,

spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
*  koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?
ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaly sprzet do zaggszczania gruntu,

wciggarki reczne,

wciagarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze 5 ti5-10 t,

sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*/min.,
beczkowozy,

zgrzewarka do rur PE,

drobny sprzet montazowy.

pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
Srednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie krggoéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8.Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub luzem. Zatadunek
i wytadunek rurek powinien odbywac si¢ za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzgt kleszczowy, widlowy
lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram uwzgl¢dniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych Robot:

e ulozenie kanalizacji z rur PVC-U w gotowym wykopie,

e budowa studni betonowych,

e wykonanie proby szczelnosci kanalizacji,

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia roboét i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rg¢cznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng ST ,,Roboty ziemne”.

Odwadnianie wykopéw. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
zgodnie z dokumentami przetargowymi.

5.4. Ulozenie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm,
obsypa¢ 1 przykry¢ go warstwa piasku o grubosci 30 cm. Stopien zaggszczenia obsypki winien by¢
kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej
proby Proctora.

Laczenie rur PCV — kielichowe z uszczelka gumowych.

5.5. Roboty instalacyjno — montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa
i badanie przewodow kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewngtrznej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczeg6élnych uzytkownikow oraz uwag koncowych,

- wymog6w zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,



- instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentow, ktérych materiaty zastosowano.

Do rob6t montazowych mozna przystagpi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podloza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen ani wad). W
trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na catej dtugosci do podloza. Szczegdlna
uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania polaczen i uszczelnien rur. Montaz wszystkich rur i
studzienek, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

5.6. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi 1 sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub dwoch lin. Uklada¢ je nalezy zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu , tak aby przylegaty $cisle do podtoza na co
najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod zlaczami kielichowymi nalezy wykonaé odpowiednie gniazda w
celu uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie gruntem w §rodku dtugosci
rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Za
pomoca taw celowniczych i pionu, uprzednio zatozonych reperow pomocniczych lub innego sprzgtu
mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia rury. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ [1 20 mm , a odchylka spadku [ 10 mm - przy pomiarze rz¢dnych w
studzienkach.

Po zakonczeniu rob6t otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.

Po odbiorze czgsciowym i badaniu szczelno$ci, rury nalezy wykonaé zasypke do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.7 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych nalezy montowaé w gotowych,
odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podiozu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w
zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dostawcy.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] na zewngtrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek
betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach wystgpowania
wody gruntowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z materiatow bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie materialem izolujacym i dwukrotnie lepikiem
asfaltowym na goraco.

Sposob wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogoéw producenta. Izolacja powinna stanowic¢
szczelng, jednolita powloke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pegcherzy ani peknigc.
Ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci, izolacja ztaczy powinna
zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur. Polaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki w
studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.

Uzyte materialty musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez ITB. Dostarczone materialty musza by¢
zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjne;j:

- dobre wtasnosci izolacyjne,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

- latwosc¢ uzycia,

- nietoksycznosc¢ i nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i obejmowac:

® kontrole zgodnosci z PW,

® kontrolg wykopow,



® kontrolg podtoza,

® kontrolg umocnienia wykopow,
® kontrole materialow,

®  kontrolg utozenia przewodow,
® kontrole zasypki,

® kontrol¢ szczelnosci kanatu:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poroéwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych i woda gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopdow,

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju 1 stopnia agresywnosci Ssrodowiska i1 wprowadzi¢ korekt¢ Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, kontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz 50 m,

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-83/8836-02,
Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$é¢
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rz¢dne podioza i gigbokos¢ utozenia podtoza.
Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatdw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci (z doktadnosciag do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrol¢ szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje¢ i robi¢ odczyty co 30 min. polozenie zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegodlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienck przed korozja nalezy wykonaé od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypehienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez oglgdziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji.



W sktad jednostki obmiarowej wchodza pozostate elementy kanalizacji, takie jak studzienki, wpusty uliczne itp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne”

8.1. Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy obejmuje badanie:

- zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja

- materialow

- szczelnosci
Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden przelot (od
studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoétu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzor techniczny i cztonkdéw komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych
dokumentacja
Wyniki odbioru koncowego nalezy ja uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkéw,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

6. PN-EN 1916 :2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem stalowym 1i
zelbetowe.

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



8. PN - EN 124 : 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

9. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

10. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych

11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

12. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

13. BN- 83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-EN 752-1 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje.

15. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

16. PN-EN 752-6 2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

17. PN-EN 752-7:2002 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

18. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.

19. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

20. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogolne wymagania i badania.

21. PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

22.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, Warszawa
2003.
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .
Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie studzienek wlazowych i kontrolnych z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych.
Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie pozytywnie
oceniajaca przydatno$¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.
Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie pozytywnie
oceniajaca przydatno$¢ betonowych studzienek $ciekowych do wpustéw ulicznych do stosowania w
inzynierii komunikacyjne;j.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore

spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania nizZ powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Roéznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



