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KOSZTORYS-JANISZOW-ETAP-1.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - )
1 KNR 2-01 D.01.01.0|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.10119-03 1 \terenie réwninnym
0.685 km 0.685
RAZEM 0.685
2/KNR 2-01 |D.01.02.0 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1/0108-02 |1
1.20 ha 1.200
RAZEM 1.200
3/KNR 2-31 |D.01.02.0 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1/0803-03 |4 micznych o grubosci 10 cm
Krotnosc = 3.34 |
| 429.29 m2 | 429.290
RAZEM 429.290
4 KNR 2-31 'D.01.02.0 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 |
d.1 0807-03 4 | |
analogia
38.56 m2 | 38.560|
| [RAZEM |  38.560
5/KNR 4-04 D.01.02.0|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro- m3 |
d.1/1103-01 4 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
399.33 |m3 399.330
| | RAZEM 399.330
6/KNR 4-04 |D.01.02.0| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1/1103-04 |4 niu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacjg
odlegto$c odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizacji
1399.33 ‘m3 399.330
' ' RAZEM 399.330
2 | 'ODWODNIENIE -
7 KNR 2-01 D, Wykopy reczne rowéw i kanatéw o giebok.1.0 m o szerdnado 1 m- ms3
d.2 0414-02  03.02.02 kat.gr.Il- pod drenaz
a
| 106.59*0.3*1.0 m3 31.977
|RAZEM | 31.977
8 D, Wykonanie drenazu francuskiego 30*60cm w geowl6kninie -pobocze m |
d.2 03.02.02 [filtracyjne |
a |
106.59 m 106.590
RAZEM 106.590
3 |PODBUDOWY ) - i
9'KNR 2-31 |D.04.01.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |m?
d.3 0101-01 1 kéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 45 cm |
-jezdnia
Krotnoéé = 2.25
| 639.24 m2 639.240/
| RAZEM | 639.240
10|KNR 2-31 D.04.01.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-  'm2
d.3/0101-01 1 kow w gruncie kat.I-IV giebok. 53 cm -zatoka
Krotnosé = 2.65 |
1102 m?2 102.000
| | RAZEM 102.000
11|KNR 2-31 |D.04.01.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.3/0101-01 1 kéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm -chodnik
345.19 m? 345.190
| RAZEM 345.190
12/KNR 2-31 |D.04.01.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- 'm2
d.3/0101-01 1 kéw w gruncie kat.I-IV glebok. 19 cm -zjazdy
| |Krotnos¢ = 0.95
170.66 m2 170.660|
| RAZEM | 170.660
13/KNR 2-31 |D.04.01.0 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 45 im2
d.3/0102-01 |1 cm giebokosci koryta
Krotnos¢ = 4.5
681.61 m2 681.610
RAZEM 681.610
14 KNR 2-31 |D.04.01.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m2 |
d.3 0103-04 1 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- jezdnia , poszerzenia, zato-
ki autobusowe, chodniki , zjazdy
639.24+693.46+102+345.19+170.66 m?2 1960.550
| RAZEM 1950.550
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KOSZTORYS-JANISZOW-ETAP-1 KST PRZEDMIAR
Lp.| Podst Nr | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem
spec.
| techn. | I | |
15 KNR 4-04 |D.04.01.0 |Zatadowanie ziemi koparko-ladowarka przy obstudze na zmiang ro- m3
d.3/1103-01 1 boczg przez 3 samochody samowytadowcze- z korytowania '
; | |755.24 Im3 | 755.240
| IRAZEM | 755.240
16|KNR 4-04 1D.04.01.0 |Wywiezienie gruntu z korytowania przy mechanicznym zaladowaniu i |m3 | |
d.3/1103-04 |1 wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacjg od- |
| legtosc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizac;ji |
|755.24 |m3 755.240
i | [IRAZEM | 755240
17 KNR 2-31 |D,04,02, |Mechanicze zageszczenie warstwy mrozoochronnej j na poszerze- |m2 | |
d.3/0104-03 |02 niach jezdni i zatoce autobusowej - grubogé warstwy po zag. 15 cm |
analogia | |Krotnosé = 1.5 |
' 4639.24+693.46+102 m2 | 5434.700
| I ' |[RAZEM | 5434.700)
18/KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina 0 grub.po za- |m2
d.3/0114-05 4 geszcz. 20 cm -jezdnia , poszerzenia , Zatoka autobusowea | |
|Krotnosé = 1.34 |
| 1434.70 m2 | 1434.700/

| | | ' RAZEM 1434.700
19/KNR 2-31 D.04.04.0 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- |m2 ' !

d.3/0114-05 |4 lgeszcz. 15 cm -chodniki i zjazdy do posesii |

| | 345.19+170.66 m2 515.850.

| | | |[RAZEM | 515850
20 KNR 2-31 |D.O4.07.0|Podbudowa Z mieszanki mineraino-bitumicznej klincowo-zwirowej 0 |m2 |
d.3/0110-01 1a lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po Zageszczeniu 8 cm- pod | |

| |zatoke autobusowa masa AC22P '

| Krotno$é = 2 | |

| | 102 Im2 102.000

| | 'RAZEM | 102.000
21 | KNR 2-31 |D.04.03.0 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - jez- Im2 |
d.31004-04 1 dnia poszerzenia , zatoki autobusowe | |

| | 11434.70 m2 | 1434.700,

! . | RAZEM | 1434.700
22|KNR 2-31 |D.04.03.0 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezdnia,poszerzenia jezd- m2 | |

d.3/1004-07 1 |ni, zatoka,chodnik, pobocza |
| | Krotno&é = 2 | |
. 14469.36+4907. 31 Im2 9376.670
| I ' 'RAZEM | 9376.670
4 |___'_NAMER£CI-ME_____________ =
23/KNR AT- D.05.03.1 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 mz T ‘
d.4|8? 0102- |1 €M z wywozem materiatu z rozbiérki na odi. do 1 km | |
_ | 12938.76 m 2938.760
| i RAZEM | 2038.760
24|KNR AT- [D- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 'm | |
d4 82 0101- |05.03.11 |em | |
|
1376 m | 1376.000.
| | ! RAZEM | 1376.000
25 KNR 2-31 |D- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2 |
d.4|031 0-01 1 05.03.05 stwa wiazgca asfaltowa AC16W - grubos¢ po zageszcz.2,5 cm -Wy- | |
| |b Iréwnanie |
Krotnos¢ = 0.625 | |
. | 2938.76 ‘m2 | 2038.760 o
|| | | ' RAZEM | 2938.760
26/KNR 2-31 |D- 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2 | |

d.4/0310-01 05.03.05 |stwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubosé po zageszcz.6 cm -jezd-
| |b nia ,poszerzenia,zatoki | | |
| Krotnosé = 1.5
| 469,36 m2_ | 4469.360/

| |RAZEM 4469.360
27 KNR 2-31 |D- |Nawie|zchnia Z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- m2 | |
d.4/0310-05 |05.03.05 stwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszez. 4 cm AC11S -jezd- |

a |nia+poszerzenia,zatoka,chodniki zjazdy ,spowalniacze | |
| | Krotnogé = 1.34 |
| 14907.31 ‘m2 4907.310|
| i ‘ | [RAZEM | 4907.310

28 KNR 2-31 |D.05.03.2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j grub. 8 cm na podsypce |\m2 |
d.4|051 103 |3 cementowo-piaskowej - zjazdy z kosztki |
| 79.21 'm2 79.210|
| ' | RAZEM | 70210
-3-
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KOSZTORYS-JANISZOW-ETAP-1.KST

PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Nr | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
| spec.
| | techn. | | |
20/KNR 2-31 D.05.04.0 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt ‘
d.4/1406-04 0 wych
8 szt. 8.000
| RAZEM 8.000
5| B [ROBOTY WYKONCZENIOWE - _
30/KNR 2-01 |D- Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.l- |m2 ‘
d.5/0506-01 |06.01.01. |1l | ‘
. 1027.50 m2 1027.500|
, |RAZEM 1027.500
31 KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5cm  |m2
d.5‘0510-01 06.01.01. Krotnosé = 2 ‘ '
1027.50 m2 1027.500|
| RAZEM 1027.500
32 KNR 2-31 |D-06,03, |Pobocza umocnionez kruszywa {amanego - warstwa gorna o grubos- m?2
d.5/0114-07 (01 ci po zageszczeniu 10 cm-pobocza umocnione+umocnienia przy
analogia skrzynkach pocztowych |
Krotnos¢ = 1.25 |
11097.60 m2 1097.600
| | RAZEM | 1097.600
33 KNR 2-31 |D-06,03, |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za kazde m2
d.5‘1402-05 01 dalsze rozp. 0.5 km transportu
1644 m2 | 1644.000
I | |RAZEM 1644.000
34 KNR 2-31 |D.06.04.0 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm bez naruszania skarp |m
d.51403-03 1 rowu |
| 408 m 408.000
| | RAZEM 408.000
6 | ELEMENTY BRD - -
35 KNR 2-31 |D-07,02, |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt. |
d.6/0702-02 |01 . |
15 szt. | 15.000
'RAZEM 15.000
36 KNR 2-31 |D-07,02, |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  |szt.
d.6 0703-01 |01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ‘
| 121 szt. 21.000
| RAZEM 21.000
37|KNR 2-31 D- Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejciach dla pieszych m2 |
d.6/0706-05 |07.01.01 |farbg chlorokauczukows |
| 78 m2 | 78.000|
i [RAZEM |  78.000
7| | ELEMENTY ULIC 3 - |
38 KNR 2-31  D.08.01.0|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m i
d.7 0403-03 |1 cementowo-piaskowej
I 148 m 148.000
|RAZEM 148.000
39/KNR 2-31 | D.08.01.0 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 ¢m na podsyp- m |
d.7'0403-03 1 ce cementowo-piaskowej
| | 17 m 17.000
| | RAZEM 17.000
40/KNR 2-31 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowejz  'm ‘
d.7 0407-01  08.03.01 |\wypetnieniem spoin zaprawg cementows
|150 m | 150.000
, | RAZEM 150.000
41/KNR 2-31 |D.08.01.0 tawa pod krawezniki betonowe obrzeza i §cieki Im3
d.7/0402-04 1
22.20 m3 22.200
RAZEM | 22.200
8 ROBOTY INNE
42|KNNR 5 |D.10.11.0|Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 110 mm m
d.8/0705-01 |1
| 22.7 m 22.700|
| | 'RAZEM 22.700
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis |Jedn. mia- | Hog¢ Cena | Wartosé
techn. wyceny | y | zt zt
| | . (8/6) |
1] 2 | 3 = ——— 4 5 | 6 | 7 | 8
- —ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — N —
1/D.01.01.01 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 'km 0.685| |
a1, _0119-03 __|ziemnych - trasa drogi w terenie 2 rowninnym | | S| [
2/D.01.02.01|KNR 2-01 'Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej ha 1.20 |
<L1|___01_08£2_Jgesto_éci_________'____'___.. |
3/D.01.02.04/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |ma2 | 429.29 | '
d.1] 0803-03 |nek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm |
_ﬁ.__l_____._Kro_tncﬁé=_3.a4________.__ | |
4ID.01.02.04|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 'm2 38.56 | |
d.1| 0807-03 |
_____,I_ﬂlalggia_'____________=___ | L - |
5/D.01.02.04 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob- |m3 399.33 |
d.1 |1103-01 sfudze na zmiane roboczg przez 3 samochody | | |
_!______!@OM*@WCAG_______,___ | =
6/D.01.02.04/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3 | 399.33 | '
d.1| 1103-04 |chanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo- | |
| | chodem samowyladowczym wraz z utylizacjg od-| | '
| |legioéc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z | |
| _kosztami utylizacii "~ " —_
2 I___.pDLVOQNIE_NIE________._ - I
7|D, KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanaléw 0 glebok.1.0 m [m3 106.59*
d.2/03.02.02a |0414-02 lo szer.dnado 1 m - kat.gr.|ll- pod drenaz | 0.3*1.0 =|
| I 31.977,
8D I 'Wykonanie drenazu francuskiego 3060cmw  |m 106.59 | '
__d.g!g3.(_)2._02a o _!ge%*éﬂnig-p@ocgﬁl@cﬂge__ _ 0
L PoDBUDOWY — - ]
9/D.04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- |m2 639.24 i
d.3| 0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gle- | | |
| bok. 45 em | |
| -jezdnia | | |
A st |Krotno§¢ =225 e [ e S| |
10|D.04.01.01 'KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- |m2 | 102 |
d.3 |0101-01 ko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.!-1V gle- | |
| |bok. 53 cm -zatoka ' |
D04 0T O KR g fomosé=265 | M N
11/D.04.01.01 KNR 2-31 'Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- | m2 | 34519 |
d.3 (0101-01 kosci jezdni | chodnikéw w gruncie kat.|-IV gle- | | |
120040101 KNRagy Lok 20emechodnik ~ T TEEE L —
12/ D.04.01.01 [KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- |m2 | 170.66 | '
d.3| [0101-01 \kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat |-V gle- |
bok. 19 cm -zjazdy | | '
S D040 DK nosé=005_ | | | I
13/D.04.01.01 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw  |m2 | 681.61 |
d.3 0102-01 |gruncie kat. IIl-IV - 45 cm glebokosci koryta | | |
_;___.__4Kf0_tr10$_é=_4-5________.-___.____ =
14/D.04.01.01 |KNR 2-31 'Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- |m2 | 639.24+| |
d.3 0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 693.46+
| | gruncie kat. I-IV- jezdnia , poszerzenia, zatoki | |102+ | [
| |autobusowe, chodniki , Zjazdy 345,19+ |
| | | 170.66 =|
T e ——— 1980850 |
15 D.04.01 -01/KNR 4-04 'Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy ob- |m3 | 75524 | '
d.3| 1103-01 |s{udze na zmiang roboczg przez 3 samochody |
16D.04.01.01 KNR 404 omowyladoweze-z korytowania | | N ST
16/D.04.01.01 KNR 4-04  |Wywiezienie gruntu z korytowania przy mecha- |\ma3 755.24 |
d.3 11103-04 nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho- | '
| \dem samowyladowczym wraz z utylizacjg odieg- |
| | fosc odwozy wg kalkulacji oferenta wraz z kosz- | |
/D04 0202 KNR 231 hppeizach T ] !
17/D,04,02,02 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy mrozooch- /m2 | 4639.24+ !
d.3 0104-03 ronnej j na poszerzeniach,jezdni i zatoce auto- | | 693.46+| |
| analogia |busowej - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm 102 =
- =_ oo Krotnosé=15 " 7 T ——{ [ o434700 | = |
18[D.04.04.04 [ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol- 'm2 | 143470 '
d.3 0114-05 na o grub.po zageszcz. 20 cm -jezdnia , posze- | | | |
| | |rzenia , zatoka autobusowea
_________,Kﬂtno_éé=_1-3ﬁ_______!___!___J_ I
19:D.04.O4.04TKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- m2 345.19+ |
d.3 |0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm -chodniki i zjazdy | | 170.66 =| |
1 __|doposesji = _ | 515.850 |




Lp.| Nrspec. Podstawa Opis | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
techn. wyceny ry z ‘ zt
| | (81/6)
1 | 2 . 3 | 4 | & 6 | 7 | 8
20/ D.04.07.01 KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej 'm?2 | 102
d.3|a 0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm- pod zato-
ke autobusowg masa AC22P ‘
| e |Krotno$¢=2 ] | L
21/D.04.03.01/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej |m2 1434.70 |
d.3 1004-04 nieulepszonej - jezdnia poszerzenia , zatoki au-
|| | ___ |tobusowe | | ]
22 D.04.03.01 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezd- 'm? 4469.36+
d.3 |1004-07 nia,poszerzenia jezdni, zatoka,chodnik, pobocza 4907.31 =
| |Krotnogé = 2 - e | 9376.670|
4 |NAWIERZCHNIE ) e
23/D.05.03.11 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- ' m?2 2938.76
d.4 0102-01 tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
1 rozbiérki na odl. do 1 km | _— |
24 D- KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitu- /m 1376
d.4/05.03.11  [0101-02 |micznych na gf. 6-10 cm | ] |-
25/D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- 'm?2 2938.76
d.4/05.03.05b 0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa
AC18W - grubo$é po zaggszcz.2,5 cm -wyrow-
| nanie |
| Krotno§¢ =0.625 ] | B -
26|D- KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 4469.36
d.4/05.03.05b 0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa |
AC16W - grubosé po zageszcz.6 cm -jezdnia ,
| poszerzenia,zatoki
s = = lKr_otnoé(’: =156 L | -
27‘ D- KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2 4907.31 |
d.4/05.03.05a 0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaliowa -
grubos$¢ po zageszcz. 4 cm AC11S -jezdnia+po-
‘ szerzenia,zatoka,chodniki zjazdy ,spowalniacze ‘
| . |Krotno$é = 1.34 B | 1 e
28|D.05.03.23 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 79.21
d4 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
| _ | ~ Zjazdy z kosztki L | - -
29 D.05.04.00|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 8
| d.4| 1406-04 dociagowych i gazowych s B - .
5 1 [ROBOTY WYKONCZENIOWE _ -
30 D- KNR 2-01 'Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywa- m2 1027.50 |
d.5/06.01.01. | 0506-01 nych recznie w gr.kat.|-l - I | |
31 D- |KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.war- |m2 | 1027.50
d.5/06.01.01. |0510-01 stwy humusu 5 cm
L Krotno§¢ =2 - | _
32/D-06,03, KNR 2-31 Pobocza umocnionez kruszywa famanego - war- m?2 1097.60 | 1_
d.5 01 0114-07 stwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm- |
analogia |pobocza umochione+umocnienia przy skrzyn-
| kach pocztowych
) | - | Krotnos¢ = 1.25 | I ) [ |
33/D-06,03, KNR 2-31 Mechaniczne écinanie poboczy o grub. 10cm - 'm2 1644 | |
d.501 _ |1402-05 dodatek za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | |
34 D.06.04.01 KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30cm  |m | 408
d.5 1403-03 |bez naruszania skarp rowu ) - |
6 | \ELEMENTY BRD - .
35/D-07,02, KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt. 15 | |
4601 070202 |$r.70mm ] | |
36/ D-07,02, |KNR 2-31 ‘Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- |szt. i 21
d.6|01 0703-01 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
= powierzchni do 0.3 m2 I
37/D- KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 78 |
d.6 07.01.01 0706-05 |przejéc:iach dla pieszych farba chlorokauczuko- i | |
lwa |
7 o ELEMENTY ULIC } ) ) .
38‘0.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 148 ‘ ‘
d.7| 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowsj |
39 D.08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach ~ 'm 17 i
d.7, |o403-03 |15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |
40|D- |KNR 2-31 'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na 'm 150

d.7|08.03.01 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
| prawg cementows
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Lp. Nrspec. Podstawa Opis | Jedn. mia- | llo&é Cena Wartosé
| techn. | wyceny | ry ' 2} | =z
] | (8/6)
1_'_2_.'__3_.'_____4_______§_._5_.'_7_!_£_
4 D.08.01.01 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowe obrzeza i §cieki Im3 | 22.20 |
d.7| 040204 | T SRR S N .
8 [ ~ |ROBOTYINNE B —
42/D.10.11.01 KNNR 5 'Utozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 110 mm m 227 | |
d.8 0705-01 1 | | 1
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Uproszczone
RAZEM |
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM !
Zysk [Z] |
RAZEM |
VAT [V]
RAZEM |
OGOLEM

Stownie;
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KOSZTORYS-JANISZOW-ETAP-1.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa | Robocizna = Materialy | Sprzet | Kp z Uprosz- RAZEM
czone

1 ROBOTY PRZYGOTO-
 WAWCZE | !
2/ ODWODNIENIE ' |

3 PODBUDOWY . _i ] | S A A
4 NAWIERZCHNIE _ T i g I | | — —
5/ROBOTY WYKONCZENIO- ‘

WE |
6 ELEMENTY BRD
7 ELEMENTY ULIC _ ——1 L
8 ROBOTY INNE
RAZEM netto
VAT |
Razem brutto | |

Stownie:
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Przebudowa drogi powiatowej DP 1331 D Janiszéw - Biedaszkow Wielki Etap 1

I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty pomiarowe przy robotach 0,685|km 0,685

liniowych

Wycinaka i karczowanie krzewdw 1,2|ha 1,2

Rozebranie nawierzchni bitumicznej 429,29|m2 429,29

Rozebranie zjazdu z kostki 38,56|m2 38,56

betonowe]

Odwoz gruzu z rozbiérki , z wycinki i | 429,29*0,1+38,56*0,2+23,5+

karczowania ,odmulenia rowéw, i 306+106,59%0,3*0,6

drenazu m3 399,33

Przyciecie krawedzi jezdni; poczatek

zakresu oraz na diugosci w migjscu

poszerzef mb 1376

ll. Odwodnienie drogi

odmulenie rowéw 0+000-0+242, 242+166[mb 408

0+370-0+536

Dren francuski 0,3 *0,6 r perforowan 0+390,14 — 0+446,14|mb 106,59

rurka rure DN 110 1 0+634,78-0+685,37

lil. Podbudowy

korytowanie pod utozenie konstrukgji 639,24

jezdni gr.45cm m2 639,24

korytowania pod poszerzenia jezdni |83,88+259,32+84,67+16,85+102,43+40,87 693,46

gr.45cm 18,62+86,81 m2

korytowanie pod zatoke autobusowe m2 102

gr.53cm

korytowanie pod chodniki gr, 20 cm 182,57+134,81+27,81|m2 345,19

19,70+20,82+12,99+14,61+10,40+17,48+

korytowania pod zjazdy do posesji  |13,35+12,21+19,50+9,16+20,44

gr.i9 cm m2 170,66

Odwoz gruntu z korytowania (639,24+693,46)*0,45+102*0,53+345,19* 755,24
0,2+170,66*0,19 m3

Warstwa mrozoochronna pod ;

jezdnie ,poszerzenia , zatoke gr. 15

cm 639,24+693,46+102 m2 1434,70

podbudowa z kruszywa tamanego 0-

31,5mm- jezdnia, poszerzenia i

zatoke gr.20cm m2 1434,70

podbudowa z kruszywa tamanego 0-

31,5 mm- chodnik i zjazdy do posesji 515,85

gr.i5¢cm 345,19+170,66 m2

podbudowa bitumiczna z masy

AC22P - pod zatoke gr. 8 cm m2 102

IV. Nawierzchnia

Frezowanie istniejacej nawierzchni  [1949,61+971,15+3'6 Im2 | 293876




warstwa wyréwnawcza z betonu asf.

AC16W ér, gr. 2.5cm - ist. Naw.

jezdni m2 2938,76

warstwa wigzaca gr. 6 cm - jezdnia

AC16W - jezdnia , poszerzenia

,zatoka , jezdnia naw. po sfrezowaniu

+ dodatek za schodkowanie 4469,36

nawierzchni 639,14+693,46+102,0+2938,76+95,90 m2

warstwa scieralna gr.4 cm - jezdna (

peina konstrukcja), poszerzenia , ist.

Naw.

Jezdnia ,chodniki i zjazdy,

spowalniacze, wcinka w 639,24+693,46+102,0+2938,76+515,85 4907,31

nawierzchnie +4*2*1,5%1,5+ m2

nawierzchnia z kostki betonowe;j - m2 79,21

zjazdy

IV. Roboty wykoriczeniowe i konserwacyjne

$cinanie poboczy ziemnych 685*1,2*2 m2 1644
302,46+9,78+78,97+137,89+63,31+56,64+
1,41+155,47+60,60+25,65+20,03+54,03+

umochienie poboczy kruszywem 0- [95,35+36,01

31,5mm m2 1097,60

plantowanie i humusowane skarp m2 1027,50

VI. Elementy ulic

Kraweznik betonowy obnizony 4+449 mb 17

krawezniki betonowe wystajacy 22+439+9+16+53+9 mb 148

fawy betonowe pod kraweznik i m3 22,20

obrzeza (17+148)*0,08+1500,06

obrzeza chodnikowe 14+3+12+16+24+4+20+10+39+8 mb 150,0

VIl. Elementy BRD

oznakowanie piohowe -tarcze znakéw 21|szt. 21

stupki znakéw drogowych 15|szt. 15

Viil. Roboty inne m2 28

Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi

DN 110 9,5+6,3+6,9 |mb 22,7




