a-via Adam Ozimina 55-120 Oborniki Slgskie
ul. Debowa 5a

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej dz nr. 151, 152 AM-1 obr. Raszéw, Gmina
Trzebnica — Etap Il

ADRES INWESTYCJI: Dziatka drogowa nr 151, 152 AM-1 obreb Raszéw, Gmina Trzebnica
NAZWA INWESTORA:  Gmina Trzebnica
ADRES INWESTORA: pl. Jézefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

SPORZADZIt. KALKULACJE:

a-via Adam Ozimina
drogowa Uaktualnit Mateusz Kasza

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 9146 Uzytkownik: Gmina Trzebnica



Remont drogi gminnej dz nr. 151, 152 AM-1 obr. Raszéw, Gmina Trzebnica - Etap Il

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej dz nr. 151, 152 AM-1 obr. Raszéw, Gmina Trzebnica - Etap I
1| 45100000-8 | Prace przygotowawcze
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1[ 0119-03 | trasa drogi w terenie rGwninnym
300 m 300,000
RAZEM 300,000
2| 45233120-6 | Prace nawierzchniowe
2| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2[ 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km -
odcinki poza istniejgcg nawierzchnig jezdni
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego (uziarnienie 0/31,5mm) | m2
d.2[ 0114-05 |- o grubosci po zageszczeniu 23 cm
0114-06
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
4] KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m2
d.2[ 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
analogia | grubosc warstwy po zageszczeniu do 7 cm
970 m2 970,000
RAZEM 970,000
5| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2| 1004-07
930 + 900 m2 1830,000
RAZEM 1 830,000
6] KNR 2-31 [ Nawierzchnia z AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm | m2
d.2| 0310-01
0310-02
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
7] KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.2| 0310-05
0310-06
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
8| KNR 2-31 [ Pobocza z Kruszywa tamanego (uziarnienie 0/31,5mm) o | m2
d.2| 0114-07 |gr10cm
0114-08
analogia
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 9146 Uzytkownik: Gmina Trzebnica




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>300</edit>


	Dział:Prace nawierzchniowe
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - odcinki poza istniejącą nawierzchnią jezdni
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego (uziarnienie 0/31,5mm) - o grubości po zagęszczeniu 23 cm
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm
	Obmiar: <edit>970</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Obmiar: <edit>930 + 900</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z AC16W - grubość po zagęszczeniu 6 cm
	Obmiar: <edit>930</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>900</edit>

	Pozycja: Pobocza z Kruszywa łamanego (uziarnienie 0/31,5mm) o gr 10cm
	Obmiar: <edit>300</edit>





