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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
Sie¢ i przytacze wody
1/45231110-9 |Sie¢ wodociggowa z przytagczem
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
87,70%0,6*1,70*80%<zasilajgcy> m3 71,563
25,5"1,45*80%<przytgcz> m3 29,580
RAZEM 101,143
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1]0230-01 w gruncie kat. |-l
87,7070,6"1,20*80%<zasilajgcy> m3 50,515
25,5*1,45*80%<przytgcz> m3 29,580
RAZEM 80,095
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill- |m3
d.1/0317-02 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gteboko$é do 1.5 m -
analogia szerokosé 0.8-1.5m
87,7070,61,70*20%<zasilajgcy> m3 17,891
25,5*1,45*20%<przytgcz> m3 7,395
RAZEM 25,286
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat. |m3
d.1/0320-02 gr.lll-1V - szerokosé 0.8-1.5 m
87,70%0,6*1,70*20%<zasilajacy> m3 17,891
25,5%1,45"20%<przytacz> m3 7,395
RAZEM 25,286
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill |m3
d.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
0214-03 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
87,70*0,6"0,50<zasilajgcy> m3 26,310
RAZEM 26,310
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe -mufa elektrooporowa o $ér. zewn. 110 mm szt.
d.1/0123-03
3<wpiecie> szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - trojnik zeliwny kotnierzowy o $r.100x100x100 mm szt
d.1/0114-03
1<wpiecie> szt 1,000
RAZEM 1,000
8|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - zasuwa zel. kotnierzowa o $r. 100 mm szt.
d.1/0114-03
1<wpiecie>+1<przytacz> szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - zasuwa zel. kotnierzowa o $r. 80 mm szt.
d.1/0114-02
1<hydrant> szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - zasuwa kotnierzowa o $r. 110 mm fig 002 z migkkim za- szt
d.1/0114-03 mknieciem i obudowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - trojnik kotnierzowy o ér. 100/80/100 mm szt
d.1/0114-03
1<hydrant> szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - kotnierz $lepy o $r. 110 mm szt
d.1/0114-03
1<sieé> szt 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - tuleja pe fi 110x110 mm szt
d.1/0122-03
1<hydrant>+2<wpiecie> szt 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm- istniejgcy kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-18 |blok oporowy szt
d.1|0530-01
analogia
3+5 szt 8,000
RAZEM 8,000
16/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
87,7070,6 m?2 52,620
RAZEM 52,620
17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.1/0501-04
analogia
87,70%0,6 m?2 52,620
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RAZEM 52,620
18|KNR 2-28 Rury PE100 PEHD R 110*6,6mm SDR17 m
d.1/0302-03 z.sz. |PN10 cisnieniowe tagczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm - wykopy na-
2.3.9902-03 |wodnione
87,70 m 87,700
RAZEM 87,700
19/KNR 2-28 Rury stalowe ofstonowe o $r. nominalnej 219 mm m
d.1/0303-05
analogia
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-28 Rury stalowe ofstonowe o $r. nominalnej 80 mm m
d.1/0303-02
analogia
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 2-28 Rura ostonowa AROT - DVK ér. 75 mm m
d.1|/0314-04
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1/0219-01
87,70+25,60 m 113,300
RAZEM 113,300
23|KNR 2-28 Nawiertka NWZ DN 100/40 kpl.
d.1/0313-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD o $r. zewn. 40x3,70 mm - dtu- |m
d.1{0314-02 z.sz. |go$¢ do 50 m
3.8.
25,50 m 25,500
RAZEM 25,500
25|KNR 2-15 Zawdér antyskazeniowy fi 25 szt.
d.1/0112-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-15 Zawoér kulowy fi 25 szt.
d.1/0112-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-15 Wodomierze typ GSD8-RFM R15 o $ér.nom. 15 mm na konsoli szt.
d.1/0118-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1|0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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