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rozbiorki na odl. do 1 km
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis Jedn. mia- | llo§é Cena Warto$é
| techn. wyceny ry zt zt
(8 /6)
1 2 | 3 4 5 6 7 _ 8
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE S _
1/D.01.01.01 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.579|
d.1| 10119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym _
2/D.01.02.01 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej ha 0.5
d.1 |0108-02 gestosci
3/D.01.02.04 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- m2 31.23
d.1 10801-01 bosci 12 cm | Bl |
4/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 21.85 |
d.1 0807-03
___analogia_
5/D.01.02.04 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-4adowarkg przy ob- m3 62.26
d.1 1103-01 siudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze-gruz z rozbiérki,wycinki i kar-
| | czowania ,odmulenia rowoéw
6 D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- 62.26
d.1 1103-04 chanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo- ‘
chodem samowyladowczym wraz z utylizacjg od-
legtosc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z ‘ |
| kosztami utylizacji - _ |l
2| ODWODNIENIE
7D, |KNR 2-01 'Wykopy reczne rowéw i kanaléw o giebok.1.0 m |m3 | 62.68"0.3*
d.2|03.02.02a 10414-02 o szer.dna do 1 m - kat.gr.lll- pod drenaz 1.0=
| | | 18.804
8 D, [ |Wykonanie drenazu francuskiego 30*60cm w |m 62.68 |
1 d.2| 03 02.02a | |geowidkninie-pobocze filtracyjne 5
3 | |PODBUDOWY
9/ D.04.01.01 KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanle koryta na calej szero- |m2 120.67 i
d.3‘ 0101-01 |ko$0| jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-V gle- |
(I - | |bok. 20 cm -chodnik | |
10|D.04.01.01 KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szero- | m?2 400.93
d.3 0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V gte-
|bok. 19 cm -zjazdy [
| | |Krotnos¢ = 0.95 | |
11 D.04.01.01 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w m?2 675.56
d.3 0102-01 gruncie kat. II-IV - 45 cm glebokosci koryta
| Krotno$¢ = 4.5 ] |
12 D.04.01.01 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- \m?2 678.56+
d.3 0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 120.67+|
gruncie kat. |-V poszerzenia, chodniki , zjazdy 400.93 =
i ] ~1200.160
13/D.04.01.01 | KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob- m3 675.56"
d.3 1103-01 studze na zmiane robocza przez 3 samochody 0.45+
samowyladowcze- z korytowania | 120.67*
0.2+
| 400.93* '
| 0.19= ‘
| - - | 404.313 |
14/D.04.01.01KNR 4-04 IWywiezienie gruntu z korytowania przy mecha- |m3 | 404.31 ‘
d.3 1103-04 nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-
dem samowyladowczym wraz z utylizacja odleg- | |
fosc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosz-
| | |tami utylizacji | |
15/D,04,02,02 KNR 2-31 |Mechanicze zaggszczenie warstwy mrozooch- | 'm2 675.56 |
d.3 0104-03 ronnej j na poszerzeniach,jezdni - grubos¢ wars-
analogia twy po zag. 156 cm
| | Krotnosé = 1.5 o
16 D.04.04.04 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- m2 675.56 |
d.3 0114-05 na o grub.po zageszcz. 20 cm - poszerzenia |
Krotnosc¢ = 1.34 | | N -
17/D.04.04. 04|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol-|m2 | 120.67+
d.3 0114-05 nao grub po zageszcz. 15 cm -chodniki i z;azdy 400.93 =
| |do posesii 521.600!
18/D.04.03.01 |[KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe; m2 675.56
d.3 1004-04 nieulepszonej - poszerzenia | ; | |
19|D.04.03.01|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezd- |m?2 4052.56+ '
d.3 1004-07 nia,poszerzenia jezdni, zatoka,chodnik, pobocza 4520.10 =
Krotnosé = 2 | 8572.660|
4 |—_ INAWIERZCHNIE . —
20/D.05.03.11 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- Im2 | 3340.04 |
d4 0102-01 tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z [




Lp.| Nrspec. = Podstawa Opis Jedn.mia-| Ho$¢ | Cena ‘Wartoéé

techn. wyceny ‘ ry zt zt
‘ (8/6)
11 2 | 3 | 4 5 | 6 71 | 8
21D~ |KNR AT-03  Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- 'm 1002
d.4!05.03.11 0101-02  |micznych na gt. 6-10 cm |

d.4/05.03.05b 0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa

|
22|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- ‘m-? | 3295.94 | ‘
AC16W - grubos¢ po zageszcz.2,5 cm -wyrow-

nanie
| Krotnosé = 0.625 N !
23/D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- 'm2 4052.56 |
d.4/05.03.05b (0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa ‘
‘ AC16W - grubo$¢ po zageszcz.6 cm -jezdnia ,
poszerzenia
| R |Krotnosé = 1.5 B | | ]
24 D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 4520.10
d.4 05.03.05a |0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -

grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC11S -jezdnia+po-
szerzenia,zatoka,chodniki zjazdy ,spowalniacze
Krotno$¢ = 1.34

25/D.05.03.23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 39.83
d.4‘ 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
| | |zjazdy z kosztki : — ]
26/D.05.04.00 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 5
d.4 1406-04 |dociggowych i gazowych |
5 | [ROBOTY WYKONCZENIOWE B . B
27| D- KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywa- m2 810.6 |
d.5/06.01.01. |0506-01 _|nych recznie w gr.kat.I-lI| | | ]
28|D- |KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.war- |m2 | 810.60
d.5/06.01.01. |0510-01 stwy humusu 5 cm
[Krotnos¢ = 2 B i |
29/D-06,03, KNR 2-31 Pobocza umocnionez kruszywa lamanego - war- | m2 984.80
d.5 01 0114-07 stwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm- |
analogia pobocza umocnione+umocnienia przy skrzyn-
kach pocztowych ‘
L | ~ Krotnosé = 1.25 | : ] ‘ -
30 D-06,03, |KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - 'm2 | 1158 [
d.5/01 1402-05 dodatek za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu| ] | | =
31/D.06.04.01 KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30cm  |m 286
d.5 |1403-03 |bez naruszania skarp rowu 3 B | I
6 |[ELEMENTY BRD ) -
32/D-07,02, KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 18
d.6 01 10702-02 |§r. 70 mm | — |— —
33 D-07,02, |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- |szt. 29 ‘
d.6 01 0703-01 2u, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o |
I | powierzchni do 0.3 m2 | | 0 l
34 D- KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 | 28
d 6‘07.01 .01 |0706-05 |przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczuko-
| wg -
7 ELEMENTY ULIC o -
35'D.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 47 |
d.7| 10403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
36 D.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach |m 30
d.7 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej ] o
37/D- KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na m 62
d.7‘08.03.01 0407-01 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin za-
| | |prawa cementows 1
38| D.08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe obrzeza i Scieki 'm3 9.29
d.7| 0402-04 - | |
8 1 _|ROBOTY INNE _ —|
39 D.10.11.01 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm ‘m 91 [ |
d.8 0705-01
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PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17407 dla Projektowanie konstrukcyjno-Inzynieryjne Bronistaw Waluga

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
| techn. |
1 ] __ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - ]
1/KNR 2-01 |D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1|0119-03 |1 terenie réwninnym
0.579 km ‘ 0.579
'RAZEM 0.579
2|KNR 2-01 |D.01.02.0|Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1/0108-02 |4 ‘
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
3|KNR 2-31 |D.01.02.0|Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-01 |4 ‘
31.23 m2 31.230
RAZEM 31.230
4/KNR 2-31 |D.01.02.0/Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 |
d.1/0807-03 |4 ‘
analogia ‘
| 21.65 m2 21.650]
! ' [RAZEM [ 21.650
5/KNR 4-04 |D.01.02.0|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na Zmiane ro- m3 |
d.1,1103-01 |4 boczg przez 3 samochody samowytadowcze-gruz z rozbidrki,wycinki
i karczowania ,odmulenia rowéw
‘ 62.26 m3 ‘ 62.260‘
| | | |RAZEM 62.260
6/ KNR 4-04 |D.01.02.0 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- ‘m3
d.1 ‘ 1103-04 |4 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacjg
odleglosc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizacji ‘ ‘
62.26 |m3 62.260
| | RAZEM 62.260
2] ODWODNIENIE - ) |
~ 7/KNR 2-01 D, Wykopy reczne rowdw i kanatéw o giebok.1.0 m o szer.dnado 1 m- |m3 | |
d.2/0414-02  03.02.02 |kat.gr.lil- pod drenaz
a
62.68"0.3*1.0 m3 18.804
| RAZEM 18.804
8 D, Wykonanie drenazu francuskiego 30*60cm w geowldkninie-pobocze |m
d.2 03.02.02 [filtracyjne
a
62.68 m ‘ 62.680
| RAZEM 62.680
3 1 PODBUDOWY - |
9/KNR 2-31 |D.04.01.0 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- | m2
d.3/0101-01 |1 kéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm -chodnik
120.67 m?2 120.670
|RAZEM 120.670
10|KNR 2-31 |D.04.01.0Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2 ‘
d.3|0101-01 |1 kow w gruncie kat.I-IV gtebok. 19 cm -zjazdy
Krotnosé = 0.95
400.93 m?2 400.930
RAZEM 400.930
11|KNR 2-31 |D.04.01.0|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 45 |m2
d.3/0102-01 |1 cm glgbokosci koryta
Krotnosé = 4.5
675.56 m2 675.560
RAZEM 675.560
12|KNR 2-31 | D.04.01.0|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|mz2
d.3/0103-04 1 trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poszerzenia, chodniki ,
zjazdy
678.56+120.67+400.93 m2 1200.160/
RAZEM 1200.160
13 KNR 4-04 |D.04.01.0|Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obsludze na zZmiang ro- (m3
d.3/1103-01 1 bocza przez 3 samochody samowytadowcze- z korytowania
675.56*0.45+120.67*0.2+400.93%0.19 m3 404.313
RAZEM 404.313
14/KNR 4-04 |D.04.01.0|Wywiezienie gruntu z korytowania przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.3/1103-04 |1 wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacjg od-
legto$c odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizacji
404.31 m3 404.310
RAZEM 404.310
15/KNR 2-31 |D,04,02, Mechanicze zaggszczenie warstwy mrozoochronnej j na poszerze- |mz
d.3/0104-03 |02 niach,jezdni - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
|analogia |Krotnosé = 1.5




KOSZTORYS-JANISZOW-ETAP-2.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
| | spec.
| techn.
i 1675.56 m?2 675.560
| RAZEM 675.560
16/KNR 2-31 |D.04.04.0 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.3/0114-05 |4 geszcz. 20 cm - poszerzenia
Krotnosé = 1.34
675.56 m? 675.560
RAZEM 675.560
17 KNR 2-31  D.04.04.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.3/0114-05 4 geszcz. 15 cm -chodniki i zjazdy do posesji
|120.67+400.93 m2 521.600
! RAZEM 521.600
18|KNR 2-31 |D.04.03.0 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] nieulepszonej - po- m2
d.3/1004-04 1 szerzenia
' 675.56 m? 675.560
| RAZEM | 675.560
19/KNR 2-31 |D.04.03.0| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezdnia,poszerzenia jezd- | m2 |
d.3.1004-07 |1 ni, zatoka,chodnik, pobocza |
Krotnos¢ = 2
4052.56+4520.10 |m2 8572.660
| RAZEM 8572.660
4 - NAWIERZCHNIE B ) -
20|[KNR AT- |D.05.03.1 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do4  |m?2
d.4/030102- 1 |cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km |
01
| 13349.94 m?2 3349.940
' | [RAZEM | 3349.940
21/KNR AT- |D- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 'm | |
d.4/03 0101- |05.03.11 cm
02
1002 m ‘ 1002.000
| RAZEM 1002.000
22 KNR 2-31 D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- m2 |
d.4/0310-01  05.03.05 stwa wiazaca asfaltowa AC16W - grubosé po zageszcz.2,5 cm -wy-
b réwnanie
| Krotnosé = 0.625
3295.94 |m2 3295.940
| ' RAZEM 3295.940
23 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- m2
d.4/0310-01 |05.03.05 stwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubo$¢ po zageszcz.6 cm -jezd-
b nia ,poszerzenia
Krotno$¢ = 1.5
4052.56 m2 4052.560
| IRAZEM 4052.560
24/KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.4/0310-05 | 05.03.05 stwa $cieralna asfaltowa - grubosc po zageszcez. 4 cm AC11S -jezd-
a nia+poszerzenia,zatoka,chodniki zjazdy ,spowalniacze
Krotnosé = 1.34
| 14520.10 m?2 4520.100
| ' ' RAZEM 4520.100
25 KNR 2-31 |D.05.03.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce Im2 |
d.4 0511-03 |3 cementowo-piaskowej - zjazdy z kosztki
39.83 m2 39.830
| |RAZEM 39.830
26 KNR 2-31 |D.05.04.0|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazo- |szt.
d.4(1406-04 0 wych |
5 |szt. 5.000|
i RAZEM | 5.000
5 L ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
27 KNR 2-01 D- |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.l- |m2
d.5/0506-01 |06.01.01. Il |
810.6 m2 810.600
| | RAZEM 810.600
28/KNR 2-01 [D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5cm  'm2
d.5 0510-01  06.01.01. |Krotno$t = 2
810.60 m2 810.600
| | RAZEM 810.600
29/KNR 2-31 |D-06,03, |Pobocza umochionez kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos- |m2 |
d.5/0114-07 |01 ci po zageszczeniu 10 cm-pobocza umochione+umochienia przy
analogia ‘ skrzynkach pocztowych
Krotno$é¢ = 1.25
984.80 m?2 984.800/
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Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia l'jm. | Poszcz Razem
spec. |
| techn. | _ |
| | RAZEM 984.800
30 KNR 2-31 D-06,03, |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za kazde m2 | I
d.5 1402-05 ‘01 |dalsze rozp. 0.5 km transportu |
' | 1158 m2 1158.000|
' | RAZEM | 1158.000
31/KNR 2-31 |D.06.04.0 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm bez naruszania skarfp |'m ‘
d.51403-03 |1 rowu ‘
| 286 m 286.000
i | | | RAZEM | 286.000
6 ELEMENTY BRD - = S -
32 KNR 2-31 |D-07,02, |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. |
d.6(0702-02 |01 |
18 |szt. 18.000
i ! |RAZEM 18.000
33/KNR 2-31 D-07,02, Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  |szt. | |
d.6/0703-01 |01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
. ‘29 szt. 29.000
| [RAZEM  29.000
34/KNR 2-31 D- Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych m2 |
d.6/0706-05 |07.01.01 (farbg chlorokauczukows |
I 28 \m2 28.000
| ' RAZEM 28.000
7 1 _|ELEMENTY ULIC - - |
35 KNR 2-31 | D.08.01.0|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m |
d.7 0403-03 |1 cementowo-piaskowej ‘
| 47 ‘m 47.000
| RAZEM |  47.000
36/KNR 2-31 D.08.01.0 |Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m |
d.7 0403-03 1 ce cementowo-piaskowej ‘
30 m | 30.000
'RAZEM | 30.000|
37 KNR 2-31 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowejz m |
d.7.0407-01 | 08.03.01 |wypeinieniem spoin 2aprawg cementowg ‘
62 m | 62.000
. |RAZEM 62.000
38|KNR 2-31 |D.08.01.0 tawa pod krawezniki betonowe obrzeza i Scieki m3 |
d.7/0402-04 1
19.29 m3 9.290
| | |RAZEM 9.290
8 | ROBOTY INNE - - B ]
39/KNNR 5 [D.10.11.0 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m |
d.8 0705-01 |1 |
| |91 m | 91.000
| |RAZEM 91.000
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KOSZTORYS-JANISZOW-ETAP-2.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

WAWCZE

2 ODWODNIENIE

1 ROBOTY PRZYGOTO- |

|PODBUDOWY

o b

WE

NAWIERZCHNIE _
ROBOTY WYKONCZENIO-

NI‘G’

[ELEMENTY BRD
ELEMENTY ULIC

(-

|ROBOTY INNE

VAT

RAZEM netto

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17407 dla Projektowanie konstrukeyjno-Inzynieryine Bronistaw Waluga
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Przebudowa drogi powiatowej DP 1331 D Janiszéw - Biedaszkéw Wielki Etap 2

I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty pomiarowe przy robotach 0,579/km 0,579
liniowych
Wycinaka i karczowanie krzewéw 0,5/ha 0,5
Rozebranie zjazdéw z kostki 13,03+3,28+5,34 m2 21,65
Rozebranie nawierzchni betonowej 31,23|m2 31,23
Odwobz gruzu z rozbiérki ;wycinkii 121,66*0,2+31,23%0,12+42,90+
karczowania, odmulenia rowdw i 62,68*0,3*0,6
drenazu m3 62,26
Przyciecie krawedzi jezdni ; koniec
zakresu robo6t oraz na diugosci w 1002
miejscu poszerzeri mb
Il. Odwodnienie drogi
odmulenie rowéw mb 286
regulacja armatury wodociaggowej - z 5|szt. 5
wymiang
Dren francuski 0.3*0.6 z mb 62,68
perforowang rurg DN 110
lil. Podbudowy
korytowania pod poszerzenia jezdni |86,81+127,37+15,14+221,17+58,93+ m2 675,56
gr.45cm 131,18+34,96
korytowanie pod chodniki gr, 20 cm [39,83+10,50+70,34 m2 120,67
21,64+18,21+13,88+8,09+17,51
+16,88+17,98+16,45+17,48+
16,66+16,48+18,17+22,09+12,2+
10,37+8,41+7,3+16,99+9,71+
korytowania pod zjazdy do posesji |13,75+11 ,89+12,95+16,04+13,38+
gr.19 cm 14,61+16,78+15,03 m2 400,93
Odwdz gruntu z korytowania
400,93*0,19+120,67*0,2+675,56*0,45|m3 404,31
warstwa mrozoochronna pod '
poszerzenia gr. 15 cm m2 675,56
podbudowa z kruszywa tamanego 0-
31,5mm- poszerzenia gr.20cm m2 675,56
podbudowa z kruszywa tamanego 0-
31,5 mm- chodnik i zjazdy do posesji
gr.15 cm 120,67+400,93 m2 521,60
IV. Nawierzchnia
Frezowanie istniejgcej nawierzchni  |2926,69+369,25+3*6*3 m2 3349,94
warstwa wyréwnawcza z betonu asf.
AC16W $r, gr. 2.5cm - ist. naw. jezdni [2926,69+369,25 m2 3295,94




warstwa wigzaca gr. 6 cm - jezdnia

AC16W - jeznia naw. po sfrezowaniu +

dodatek za schodkowanie nawierzchni |2926,69+369,25+81,06+675,56 m2 4052,56

warstwa $cieralna gr.4 cm - ist. Naw.

jezdni, chodniki i zjazdy, 2926,69+369,25+675,56+120,67+

spowalniacze, wcinka 400,93+6%1,5%1,5*2 m2 4520,10

nawierzchnia z kostki betonowej -  |14,11+17,10+3,28+5,34 m2 39,83

zjazdy

IV. Roboty wykoriczeniowe i konserwacyjne

§cinanie poboczy ziemnych m2 11568

umochnienie poboczy kruszywem 0- |46,13+58,53+3,72+30,76+5,15+ m2 984,80

31,5mm 44,65+18,13+22,01+59,8+19,01+
19,71+23,34+33,43+20,81+5,86+
32,36+3,81+30,01+29,61+43,37+
3,23+29,25+85,25+17,07+16,15+
16,674+13,99+47,72+111,31+
14,19+7,81+33,12+2,73+20,09+
16,02

plantowanie i humusowane skarp m2 810,6

VI. Elementy ulic

krawezniki betonowe zwykty 5+10+7+25|mb 47

krawezniki betonowy obnizony 5+8+4+7+2+4|mb 30

tawy betonowe pod kraweznik i 9,29/m3 9,29

obrzeza

obrzeza chodnikowe 20442|mb 62

VIi. Elementy BRD

oznakowanie pionowe -tarcze

znakéw 29|szt. 29

stupki znakéw drogowych 18|szt. 18

VIl.. Roboty inne m2 28

Zabezpieczenie kabli rurami 8+7,94+7,8+7,047,4+7,2+7,5+8,0+

ochronnymi DN 110 8,0+9,1+6,8+6,3|mb 91




