Gmina Trzebnica

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi w Skoroszowie
ADRES INWESTYCJI: Skoroszow

NAZWA INWESTORA:  Gmina Trzebnica
SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa Mateusz Kasza

DATA OPRACOWANIA: 29.03.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 9146 Uzytkownik: Gmina Trzebnica



Remont drogi Gminnej w Skoroszowie dz. 94

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: Remont drogi Gminnej w Skoroszowie dz. 94
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m
0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
93 m 93,000
RAZEM 93,000
2[ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m
1004-06 ulepszonej (bitum)
93 m 93,000
RAZEM 93,000
3| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
4| KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka t
0108-02 mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
9 t 9,000
RAZEM 9,000
5 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
6| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
0310-06 zageszczeniu 4 cm
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
7| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
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