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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY:
Do przedmiaru robdt — Budowa drogi gminnej w m. Domanowice
1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi projekt budowlany pn. ,,Budowa drogi wewnetrznej wraz z miejscami
postojowymi w m. Domanowcie”

2/ LOKALIZACJA ROBOT
Planowane do wykonania roboty zlokalizowane sg w m. Domanowice — Gmina Trzebnica
3/ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT PLANOWANYCH DO WYKONANIA

Budowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi o tgcznej dtugosci 133 m , 868 m2
jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz 136 m2 pobocza,

Prace niezbedne do zrealizowania zadania polegajg na :
- wykonaniu robét ziemnych,

- wyk. konstrukcji jezdni i zjazddw,

- wyk. nawierzchni zjazdéw do posesji,

- wyk. poboczy z kruszywa kamiennego,

W celu realizacji zadania nalezy wykonac :
- roboty ziemne,

- jezdnie ze zjazdami,

- utwardzenie poboczy.

Sporzadzit:



PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem
1/Roboty drogowe
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1
(133)/1000 km 0.133
RAZEM 0.133
2|Roboty ziemne z transportem gruntu DO 1 km m3
d.1
385.96 m3 385.960
RAZEM 385.960
3|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-|m3
d.1|gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
385.96 m3 385.960
RAZEM 385.960
4|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.1
988.65 m? 988.650
RAZEM 988.650
5|Wzmocnienie podioza z gruntu warstwa stablizcji cementowej o Rm=2,5 MPa dowzonej z wez-|m?2
d.1|ta betoniarskiego
Krotnos¢ = 1.25
962 m2 962.000
RAZEM 962.000
6|Wzmocnienie istniejgcego podioza warstwa stablizacj Rm=2,5 MPa dowozonej z wezia beto- |m?2
d.1|niarskiego gr. 15 cm
120.3 m? 120.300
RAZEM 120.300
7|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet- |m
d.1|nione zaprawg cementowa
73.25 m 73.250
RAZEM 73.250
8|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm( zatopione- najazdowe )z wykonaniem |m
d.1|taw betonowych C12/15
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm( zatopione- najazdowe )z wykonaniem |m
d.1[taw betonowych C12/15
65.25 m 65.250
RAZEM 65.250
10|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm podbudo- |m?2
d.1|wa z mieszanki 0/63 gr. 25 cm
962 m? 962.000
RAZEM 962.000
11|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm podbudo- |m?2
d.1|wa z mieszanki 0/63 gr. 15 cm
26.65 m2 26.650
RAZEM 26.650
12|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm wykoanie |m?2
d.1|pobocza z kruszywa
136.3 m2 136.300
RAZEM 136.300
13|Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.1
868.35 m2 868.350
RAZEM 868.350
14|Skropienie nawierzchni drogowych podbudowy emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2 m2
d.1
868.35 m? 868.350
RAZEM 868.350
15(Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wig- |m?2
d.1|zgca) AC16W
868.35 m2 868.350
RAZEM 868.350
16|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 |m?2
d.1{cm (warstwa $cieralna) AC11S
868.35 m? 868.350
RAZEM 868.350
17|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m2
d.1{spoin piaskiem z nowej kostki
133.4 m2 133.400
RAZEM 133.400
18|Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 |m3
d.1|do 0.2 m3 zaworéw wodociggowych
2*0.10 m3 0.200
RAZEM 0.200
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19Naprawy urzadzen z betonu przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.3 m3 wiazéw studni |m3
d.1|kanalizacyjnych rewizyjnych
3*0.4 m3 1.200
RAZEM 1.200
20|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1|Krotnos¢ = 1.25
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3|szt.
d.1/m2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
22|0znakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i przejsciach |m?2
d.1|dla pieszych malowane mechanicznie
8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400
23|Zabezpiecznie drzew w czasie robét szt.
d.1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000




