Egzemplarz nr.....

Sedzisz6w Matopolski, dnia 13.12.2021

Inwestor: Urzad Miejski w Sedziszowie Matopolskim
39-120 Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1

Projekt instalacji klimatyzacji
w Urzedzie Miejskim
w Sedziszowie Matopolskim
przy ul. Rynek 1

Stadium: Projekt wykonawczy

Oswiadczenie
Oswiadczamy zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888), ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Boguszewski
Projektowat:

mgr inz. Wactaw Tobiasz PDK/1S/0661/02




SPIS TRESCI

[.OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania
2.Charakterystyka obiektu
3.Podstawa opracowania
4.0pis instalacji klimatyzacji
5.Elementy instalacji
6.Zagadnienia ppo z.
7.Zagadnienia B.H.P.
8.Warunki wykonania

9.Prace towarzysz gce

I.ZESTAWIENIE | POBOR MOCY KLIMATYZATOROW

HL.UPRAWNIENIA

[V.RYSUNKI

1.Rzut poddasza - klimatyzacja
2.Rzut 1 pi etra - klimatyzacja

3.Rzut parteru - klimatyzacja



[.OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania

Tematem opracowania jest instalacja klimatyzacji budynku Urzedu Miejskiego w

Sedziszowie Matopolskim.

2.Charakterystyka obiektu

Projekt dotyczy 1-pietrowego budynku z piwnicg oraz poddaszem przy ul. Rynek 1 w
Sedziszowie Matopolskim. Piwnica i poddasze nie sg objete niniejszym opracowaniem.
Pomieszczenia objete opracowaniem nie posiadajg sufitbw podwieszanych. Instalacja
klimatyzacji bedzie prowadzona w korytach ostonowych. Tylko pomieszczenie serwerowni
na poddaszu posiada klimatyzacje typu split. Niniejsze opracowanie nie obejmuje

wykonania instalacji grawitacyjne;j.
3.Podstawa opracowania
uzgodnienia z Inwestorem

projekt architektoniczny inwentaryzacji w dwg

uzgodnienia miedzybranzowe
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obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegoélnosci:

Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pOGzniejszymi zmianami.

— PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

v/ parametry powietrza zewnetrznego:
- zima —-20C | ¢ =100%
- lato +30C | ¢=45%

v/ wymagane parametry powietrza wewnetrznego:

- zima wynikowa

- lato +24C=x2C



4.0pis instalacji klimatyzacji

Klimatyzacja pomieszczen biurowych zostanie zrealizowana w oparciu 0 2 niezalezne
systemy typu VRF. Doktadny rozdziat pokazano w tabeli obliczen oraz doboru urzgdzen.
Wszystkie systemy na gazie R410A. Systemy VRF wyposazone sg w automatyczny
restart po zaniku zasilania.

Na podstawie danych dostarczonych przez Inwestora oraz w wyniku przeprowadzonych
obliczen zyskow ciepta dobrano klimatyzatory Scienne w ukladzie VRF, ktore bedg
obnizaly temperature do zadanego poziomu. System sterowania jednostkg VRF pozwala
na pitynng kontrole wydajnosci w zaleznosci od obcigzenia termicznego, dzieki
zastosowaniu zoptymalizowanego algorytmu sterujgcego pracg sprezarki inwerterowej.
Dzieki takiemu sterowaniu silnikiem wentylatora jednostki zewnetrznej system zapewnia
niski poziom hatasu, efektywne i szybkie ogrzewanie, schtadzanie oraz minimalne zuzycie
energii elektryczne,.

Zaprojektowane klimatyzatory w rozpatrywanych pomieszczeniach sg modelami
chtodzgco-grzewczymi przygotowanymi do pracy catorocznej, czyli mogg pracowac w
funkcji chtodzenia w zakresie temperatur -5C do 52C oraz w funkcji grzania w zakresie
temperatur -20C do 24C. Wszystkie jednostki wewnetrzne podtgczone do jednej jednostki
zewnetrznej muszg pracowac tylko w jednej opcji, tzn. wszystkie w trybie chtodzenia lub
wszystkie w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne zaprojektowanych systemow VRF bedg zlokalizowane w
pomieszczeniu zegara nad serwerownig na poddaszu. Ciepte powietrze od jednostek
zewnetrznych w ilosci 16.000m3/h bedzie wywiewane wentylatorem osiowym z
pomieszczenia zegara do wiezy nad tym pomieszczeniem, gdzie poprzez istniejgce kraty
bedzie wyrzucane na zewnagtrz. Jednostki zewnetrzne bedg potgczone z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg rur chitodniczych oraz kabli zasilajgcych i1 sterowniczych
zgodnie z wytycznymi elektrycznymi producenta. Projektuje sie jednostki wewnetrzne typu
Sciennego oraz przypodiogowego. Jednostki wewnetrzne zostang zamontowane na
Scianach okoto 10 cm pod sufitem, natomiast typu przypodiogowego 20-30cm nad
podioga. Wszystkie jednostki zewnetrzne ponadto zostang osadzone na podktadkach
antywibracyjnych w celu ograniczenia halasu i przenoszenia drgan na konstrukcje.
Podktadki antywibracyjne sg dostarczane w cenie klimatyzatorow. Lokalizacje jednostek

wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzatorow pokazano na rysunku.



Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1. Przewody mocowac¢ do stropu lub $cian przy
pomocy uchwytow z wkiadkg termiczno-gumowg. Wszystkie przewody zaizolowac

termicznie otulinami do przewodow klimatyzacyjnych i chtodniczych np. K-Flex:

Zalecane minimalne grubosci materiatu izolacyjnego (mm):

Wilgotno$¢ wzgledna <70% <75% <80% <85%

6,35 (1/4") 8 10 13 17

Przewod 9,52 (3/8") 9 1 14 18

chiodniczy 12,70 (1/2") 10 12 15 19
Zewnetrzna

Srednica mm 15,88 (5/8") 10 12 16 20

(cale) 19,05 (3/4") 10 13 16 21

22,22 (7/8") u 13 17 22

28,58 (1-1/8") 1 14 18 23

34,92 (1-3/8") 1 14 18 24

41,27 (1-5/4") 12 15 19 25

Prawidtowy i nieprawidtiowy montaz izolaciji:

Rura gazowa Rura gazowa
Frzewid potaczeniowy

. Riad leLzorwd
Rura cieczovwa

Izolac|a eiepina Izolacia ciaping

Otuliny tgczy¢ przy pomocy Kklejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Zamocowania
przewodow wg typowych rozwigzan. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach
ochronnych uszczelnianych piankg PU. Alternatywnie mozna zastosowac rury chtodnicze
w izolacji ARMAFLEX TUBOLIT przystosowane do instalacji chitodniczych i
klimatyzacyjnych w tym do systeméw VRF. Trojniki systemowe nalezy montowac zgodnie
z DTR producenta projektowanego systemu VRF.

Opracowanie nie obejmuje projektu elektrycznego doprowadzenia zasilania do urzgdzen.
Sterowanie pomiedzy jednostkami za pomocg przewoddéw ekranowanych, prowadzone
razem z instalacjg chtodniczg zgodnie z instrukcjg producenta. Dane elektryczne na

kartach katalogowych dotgczonych do projektu.



Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow za pomocg pompek skroplin o wysokosci
podnoszenia 20m. Skropliny bedg wypompowywane na poziom poddasza, gdzie beda
prowadzone ze spadkiem rurami PVC-U w izolacji do pionu, ktory bedzie schodzit do
tazienki na 1 pietrze.

Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do 2 jednostek zewnetrznych umieszczonych w
pomieszczeniu zegara. Do kazdej jednostki przewdd 5x2.5mm2 + zabezpieczenie B20.
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu elektrycznego.

Wszystkie jednostki zewnetrzne ponadto zostang osadzone na podkiadkach
antywibracyjnych w celu ograniczenia hatasu i przenoszenia drgan na konstrukcje.
Podktadki antywibracyjne sg dostarczane w cenie klimatyzatoréw. Sterowanie
klimatyzatorami pilotami bezprzewodowymi na podczerwien z poziomu kazdego
pomieszczenia. Lokalizacje jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzatorow

pokazano na rysunku.

5.Elementy instalacji

klimatyzatory
systemowe wsporniki
rury chtodnicze miedziane w otulinie

rury do odprowadzenia skroplin PVC-U
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kable sterownicze 5x1.5 mm2

6.Zagadnienia ppo z.

Miejsca przejs¢ z instalacjami przez stropy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej danej przegrodzie. Wszystkie prace na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie

Z przepisami ppoz.

7.Zagadnienia B.H.P.

Prace montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 47 poz. 401. Inwestor powinien przeszkoli¢
pracownikow i wywiesi¢ instrukcje pracy klimatyzacji. Prac remontowych silnikdw powinien
dokonywac tylko uprawniony elektryk.



8.Warunki wykonania

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL. Proby i odbior wg w/w wytycznych.

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzeh. Dla gazu R410A préba powinna
wynosi¢ 4,1 MPa na okres 24h. Nastepnie nalezy wykona¢ proéznie na podcisnienie
0,1MPa w okresie 2 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci i prawidlowo wykonanej

prézni instalacje mozna napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A.

9.Prace towarzysz gce

=>» budowlane:

v" wykonanie przebi¢ konstrukcyjnych

=> elektryczne:

v’ zabezpieczenie, doprowadzenie i podigczenie klimatyzatoréw do sieci elektryczne;



I.ZESTAWIENIE | POBOR MOCY URZADZEN

Max. Max. Razem Razem
obor pobér max. max.
L.p. Nazwa urzadzenia llos¢ faz P llos¢ pobér pobdér
mocy mocy
chtéd grzanie mocy mocy
chtéd grzanie
- - - kW kW szt. kW kW
Jed. zew. VRF max waga 135kg
Min COP =4,9
1 |MinEER=3,6 3 6,12 4,90 2 12,24 9,80
max wymiary 940x320x1430mm
Qch min=22.4kW Qgrz min=25.0kW
Jed. wew. scienna VRF
2 max wymia ry 845x209x289mm 1 0,02 0,02 5 0,10 0,10
Qch min=2,2kW Qgrz min =2,5kW
Jed. wew. scienna VRF
3 max wymia ry 845x209x289mm 1 0,02 0,02 5 0,10 0,10
Qch min=2,8 kW Qgrz min =3,2 kW
Jed. wew. scienna VRF
4 max wymiary 970x224x300mm 1 0,03 0,03 3 0,09 0,09
Qch min=3,6 kW Qgrz min =4,0 kW
Jed. wew. scienna VRF
5 max wymiary 845x209x289mm 1 0,06 0,06 1 0,06 0,06
Qch min=5,0 kW Qgrz min =5,6 kW
Jed. wew. przypodtogowa VRF
6 max wymia ry 700x215x600 1 0,02 0,02 2 0,04 0,04
Qch min=2,2kW Qgrz min =2,5kW
Jed. wew. przypodtogowa VRF
7 max wymia ry 700x215x600 1 0,03 0,03 1 0,03 0,03
Qch min=3,6 kW Qgrz min =4,0 kW
Wentylator wyciggowy wydajnos¢ min 16000m3/h
8 max obroty 1400 rpm temp. pracy do 90C 3 1,50 1,50 1 1,50 1,50
9 Pompka skroplin max. wysoko$¢ podnoszenia 20m 1 0,01 0,01 17 0,17 0,17
RAZEM max. [ kW ] 14,33 11,89




UWAGA!

Rysunki i cz eS¢ opisowa s g dokumentacjami wzajemnie uzupetniaj acymi Sie.
Wszystkie elementy uj ete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach albo
pokazane na rysunkach, a nie uj ete w opisie nale zy traktowa € jakby byly uj ete w

obydwu.



HL.UPRAWNIENIA




[V.RYSUNKI

1.Rzut poddasza - klimatyzacja

2.Rzut 1 pi etra - klimatyzacja

3.Rzut parteru - klimatyzacja



