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E 1 — schemat blokowy zasilania
E 2 — schemat tablicy TB-2
E 3 — schemat tablicy TB-KL
E 4 — instalacje eletryczne — PODDASZE
E 5 — instalacje eletryczne — ZEGAROWNIA



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» zlecenia inwestora
» podkiadow architektonicznych
» standarddéw lokalizacji ugdzen i ich zasilania
e roboczych uzgodniez Inwestorem
» obowizujgcych norm i przepisow budowy sieci i instalacjikttgcznych
* wytyczne rzeczoznawcy do sprawzpmictwa
* Polskie Normy :
PN-75/E-05100, PN-IEC 60364-1, T 60364-3, PN-IEC60364-4-41,
PN-IEC-60364-6-61, PN-IEC 60364-4-481, PN-IEC®&03-42, PN-IEC60364-4-42, PN-
IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-45, PN-IEC 603646, PN-IEC60364-4-47, PN-IEC
60364-4-442, PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC 60364-3;4MN-IEC60364-4-482 PN-IEC
60364-5-51, PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 6036845-PN-IEC 60364-5-537 PN-IEC
60364-7-701, PN-IEC 60364-7-702, PN-IEC 60364-%;70
PN-EN 12464-1, PN-EN-50172, PWE50598-2-22, PN-EN 1838,
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczymvigrznej instalacji elektrycznej dla
projektowane] klimatyzacji w Urzlzie Miejskim w Sdziszowie Matopolski.

Projekt obejmuje:

» tablice rozdzielcz TB-2, TB-KL

» instalacje zasilania agregatow w pomieszczeniurpaga

* instalacje zasilania wentylatora wyrzutowego w pEsnczeniu zegarowni

» ochronne od poran pradem elektrycznym i od przeggi
Projekt ne obejmuje instalacji wewnetrznegcej poszczegdlne jednostki weytrzne
z zewrgtrznymi instalacji klimatyzacji oraz instalacjiompek skroplin.
3. UKLAD ZASILANIA

Istniegcy budynek zasilany jest pragzem kablowym 2z ukladem pomiarowo-

rozliczeniowym bezpg@ednim istniegcym. Obecnie moc zamowiona to 22kW. Radenie
oddatkowych urzdzen instalacji klimatyzacji zwiksza szczytow mocy do 30kW. Po
zainstalowaniu uggdze i przeprowadzeniu pomiaréw nalezweryfikowa moé szczytovd
obiektu i w razie potrzeby wystdpilo zakladu energetycznego o zwiekszenie mocy &@/30

celem zapewnienia neprzerwalnej dostawy energtrgietnej do budynku.



3. BILANS MOCY
Tablica TB-KL:
- moc zainstalowana: Pi=14,33kW
- wspotczynnik jednoczessa: kj= 1,0
- moc szczytowa: Ps= 14,33 kW
- prad szczytowy: 1s=22,21A
Rozdzilenia RG budynku:
- moc szczytowa odczytana z uktadu pomiarowego P&&KRY
Suma:
- moc szczytowa: Ps= 27,99 kW
- prad szczytowyis=43,85A
4. TABLICE ROZDZIELCZE
Nowo projektowana tablica TB-KL zasij@p nowo projektowaninstalacje klimatyzacji

zasilamy z istnigicego ukladu pomiarowego zlokalizowanego na zewnejrZcianie
budynku. W miejscu rozgatienia w.l.z (poddasze) projekgujablicc rozdzielca TB-2
w ktorej zostanie zabezpieczona nowa projektowanhblida TB-KL oraz istniejaca TK
(serwerownia). Tablic bezpiecznikow TB-2 wykona& jako metalowy natynkovs 2x24
modytowg (np. BF-O-2/48-EATON) natomiast takdid B-KL wykona® jak natynkovg 3x18
(np. HR54-ELEKTROPLAST)). Rozdzielnie wyposaéay aparature zgodnie ze schematami
poszczegolnych tablic stosuja aparatmodutows (np. EATON, HAGER).
5. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Projekt przewiduje wyposganie tablicy TB-2 w ochronniki typu 1 i typu 2, ara
tablicy TB-KL w ochronniki typu 2 dostosowane ddadu TN-C-S.
6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacg ochrony od porgen naley wykona& zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz
PN-IEC 50634-4-47. Ste zasilajca pracuje w uktadzie TN-C z jednym przewodem
neutralnym i ochronnym PEN. Instalacja odbiorczébmdynku pracuje w ukiadzie TN-S
z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnymwWwEatym systemie. Na przewodzie
PEN oraz PE nie wolno montowaadnych wyicznikbw lub je zabezpieczardéznego
rodzaju bezpiecznikami.

Do zaciskow wyréwnawczych w budynku powinnyc¢hpodiczone :

1 wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe
1 przewodzce obudowy urgdzen rozdzielczych

1 dostpne elementy metalowe konstrukcji budynku

] metalowe ruroeigi wodne



1 metalowe rurocigi sciekowe
1 metalowe rurogigi centralnego ogrzewania
1 zawory centralnego ogrzewania w przypadku wykonarstalacji rurami z tworzyw

1 baterie umywalkowe, w przypadku wykonania instalagiami z tworzyw

Zgodnie z normg aby ochrona przez szybkie wgkenie byta maiwa musi by
spetniony naspujacy warunek :
Zs x la< Uo

gdzie :
Zs — impedancja gili zwarcia obejmujca zrodto zasilania, przewod roboczy do punktu
zwarcia i przewdd ochronny guzy punktem zwarcia za0diem zasilania.
la — pyad zapewnigcy zadziatanie ugdzenia ochronnego tj. bezpiecznika, yepnika
instalacyjnego nadmiarowego, wgknika r&nicowo-pgdowego, ktory w zalenosci od
zastosowanego wdzenia jest pdem przefzeniowym lub r@nicowym. Warté¢ pradu
powodujcego wyhczenie urgdzenia ochronnego wkgdanym czasie oké@a sk w oparciu
o wielkasci odczytane z charakterystyki czasowagedmwej uradzenia ochronnego.
Uo — napgcie znamionowe instalacji waglem ziemi.
Do opraw @wietleniowych doprowadzipo trzyzyty, nawet jéli instalowana bdzie oprawa
Il klasy ochronnéci (wowczaszyta ochronna niedalzie wykorzystana).
Przekroj przewoddw ochronnychslienie stanowa zylty przewodu wielaylowego — musi
wynosié minimum 2,5 mrii Wszystkie paiczenia ochronne wykotaw sposéb trwaty
i zabezpiecz§ przed korozj. Kolor przewoddéw ochronnych - zielony wblte paski.
Ochrore dodatkowy przez zastosowanie samoczynnegogazgnia zasilania zrealizowano za
pomog:
- wytacznikow instalacyjnych i wyglcznikéw ochronnych rnicowo - pgdowych typu AC

Z cztonem nadmiarowo - gowym - w obwodach odbiorczych.
- ochrore uzupetniagca petng wytaczniki réznicowopydowe o pgdzie wyzwalagcym

AIn=30mA.
Aby ochrona przeciwpofaniowa byta skuteczna, wszystkie dpste czsci przewodzce
powinny by polagczone z przewodami ochronnymi. Nie dotyczy to jedyarzdzen o |l
klasie izolaciji.
7. WYKONANIE INSTALACJI

» zastosowawytacznie przewody miedziane o nagiu znamionowym min.750 V

e agregaty nr 1 i nr 2 zasilprzewodami bezhalogenowymi typu HO7ZZ-F

e w.l.z-ty chroné rurarzem ochronnym RL 37 dla tablicy TB-KL

e dobor wyposzenia w aparatgr rozdzielni niskiego napcia, przekroje przewodow



linii zasilajagcych oraz rodzaje zastosowanych przewoddéw pokamanechematach
poszczegolnych tablic bezpiecznikowych
e wszystkie przebicia przexiany,zelbetowe elementy konstrukcyjne: nadgaofilary
nosne i stropy naley wykonywa po uzyskaniu zgody na wykonanie tych pézegd
inspektora nadzoru bray budowlanej, otwory po wykonanych przekuciach
uszczelnt
* nalezy zadb& o koordynagj rob6t z innymi brazami, oraz:
w pomieszczeniach gdzie nieda wykonywane roboty budowlane przywréatan
pierwotnyscian i powtok, uszkodzone w trakcie martatropy isciany winny by
naprawione na koszt wykonawcy.
8. SPRAWDZENIE ODBIORCZE
Instalacg po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksplgiatnaley podda
ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostatyripeke wymogi norm.
Wykona sprawdzenie skuteczém ochrony od porzen pradem elektrycznym dla
systemu szybkie wytzenie zasilania w uktadzie TN-S.
W przypadku nie spetnienia ochrony przeciwporaeniowej zastosowé elektroniczny
modut réznicowo pradowy z regulowana czutécia I,y 30mA do 10A oraz regulowanym
czasem wyzwalania t Oms do 1s wspotpracigy z wykcznikiem gtownym pradu.
9. UWAGI KONCOWE
Prace naley wykonywa zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami, pod
kierunkiem osoby posiadgjej kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz upngwia SEP.
Po wykonaniu instalacji wykogabowgzujace pomiary i badania, w tym zwilaszcza pomiary
rezystancji izolacji oraz skutecz§wd ochrony przeciwpotaniowe] dla wszystkich obwoddw.
Ewentualne propozycje zamienne w stosunku do rgavii materiatdw, przewidzianych

w projekcie, muszby¢ uzgodnione z Inwestorem oraz z autorem projektu.
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