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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét dla tematu: ,,Instalacja
klimatyzacji pomieszczen biurowych Urzedu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Sedziszowie Mtp.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
realizacji i odbioru robét instalacyjnych przewidzianych do wykonania w zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia polegajgcego na dostawie, wykonaniu i uruchomieniu kompletnej instalacji
klimatyzacji wraz z instalacja zasilajgca, sterujacg oraz odprowadzeniem skroplin dla
wyznaczonych pomieszczen w budynku przy ul. Rynek 1 w Sedziszowie Mtp.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy jg stosowac podczas
wykonywania robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna winna by¢ wykorzystana jako dokument przetargowy i kontraktowy w
postepowaniu o udzielenia zmowienia publicznego na realizacje robot objetych Dokumentacjg
Projektowa oraz Przedmiarem. Specyfikacje Techniczng nalezy traktowac w zleceniu i realizacji
Robdt opisanych w powyzszym punkcie jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych przewidzianych w projekcie wykonawczym.
SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i realizacjg robét instalacyjnych,
wykonywanych na miejscu.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej w
istniejgcym budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Sedziszowie Mfp.

W ramach robdt instalacyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

a) dostawe, montaz i uruchomienie inwerterowych uktadéw klimatyzacyjnych typu multi split
spetniajacych parametry techniczne zgodne z pkt. 5.2. niniejszego opracowania

(klimatyzatory inwerterowe z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A), w tym:

- wykonanie niezbednych robét budowlanych i adaptacyjnych,

- montaz jednostek zewnetrznych,

- montaz jednostek wewnetrznych typu nasciennego i przypodtogowego

b) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

c) wykonanie potgczen technologicznych rurociggami miedzianymi z izolacjg, przewodami skroplin
z PCV-U i przewodami elektrycznymi od jednostek zewnetrznych do poszczegdlnych urzadzen oraz
od rozdzielni elektrycznej do jednostek zewnetrznych

d) wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty zewnetrzne.

e) roboty ogdlnobudowlane i towarzyszgce

f) zapewnienie pilotow na podczerwien do wszystkich urzagdzen

g) préby szczelnosci instalacji oraz préby montazowe, regulacja wraz z uruchomieniem wszystkich
instalacji ujetych w projekcie wykonawczym i uzyskanie projektowanych parametréow pracy
Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robét co do ilosci i naktadow normatywnych nalezy
rozpatrywac w potgczeniu z Dokumentacjg Techniczng, opisem robot zawartym w tabelach



okreslonych w przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP, do ktérych odnoszg sie
poszczegdlne pozycje Przedmiaru Robot. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie doktadnie z
instrukcjami montazowymi Producentdw urzadzen wchodzacych w sktad instalacji i Scisle ich
przestrzegac.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Technicznej i
Przedmiarze Robot zakres robot jest kompletny i pozwala wykonad roboty w sposob zgodny z
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.4.1. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonaé w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami w Specyfikacji Techniczne;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie norm krajow
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

Roboty towarzyszgce sg rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, a
niezaliczane do robdt tymczasowych.

W/w robotami bedzie w szczegdlnosci:

- oddzielenie pomieszczen od reszty budynku za pomoca grubej folii malarskiej

- zabezpieczenie sprzetu, mebli w remontowanych pomieszczeniach

- oznakowanie miejsc prowadzenia robot

- przekucia przez przegrody

- uszczelnienie przejs$é przez przegrody

- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowig remontowane pomieszczenia biurowe budynku, teren wokét budynku
oraz elewacje, na ktdérych osadzone zostang jednostki zewnetrzne.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z funkcji
uzytkowej budynku. Wykonawca uwzgledni specyfike robét na czynnym obiekcie.

1.5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych, uzytkownikéw
budynku oraz pojazddw, poprzez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie i
oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.



1.5.3. Ochrona srodowiska
Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na wysypisko i sktadnice
ztomu. Przedstawié Inwestorowi karte przekazania odpadu.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni oraz muszg posiadaé aktualne badania lekarskie.
Wykonawca przed wejsciem na budowe jest zobowigzany przedstawic¢ inwestorowi liste
pracownikéw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi
zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego oraz zaswiadczen o braku
przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

1.5.5. Zaplecze dla wykonawcy
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wtasnym kosztem i staraniem.
Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

1.5.6. Ogrodzenie

Pomieszczenia, w ktorych odbywac sie bedg roboty oddzieli¢ od reszty budynku grubg folig oraz
odpowiednio oznakowac, tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren, gdzie prowadzone
bedg prace.

1.7. Nazwy i gtéwne kody robot

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz rozporzgdzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika
zamowien, dla instalacji klimatyzacji objetej niniejszg Specyfikacjg Techniczna (CPV) dotyczg kody:
39717200-3 - Urzgdzenia klimatyzacyjne

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.8. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz Ogolna Specyfikacja Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6)

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okres$leniami
podanymi ponizej.

- Klimatyzator - jednostka wewnetrzna (parownik) — urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie
do pomieszczenia powietrza zimnego wedtug zgdanych parametrow.

- Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzagdzenie majace za zadanie odbiér energii
z jednostki wewnetrznej.

- Przewody czynnika chtodniczego w otulinie — przewody miedziane w otulinie



- Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PVC-U, tgczone w sposdb gwarantujacy
ich szczelnosc¢.

- Czynnik chtodniczy R410A — czynnik termodynamiczny, ktdry uczestniczy w wymianie ciepta w
urzadzeniu chtodniczym lub pompie ciepta. Wrzac pod niskim cisnieniem i w niskiej temperaturze
pobiera ciepto, ktére nastepnie oddaje w trakcie skraplania pod wyzszym cisnieniem i w wyzszej
temperaturze. R410A - mieszanina CH2F2 i CHF2CF3, zastosowanie w przemysle jako medium
chtodzace, gaz skroplony. Jest duszacy w duzych stezeniach. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny
dla zdrowia.

- Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez strone Zamawiajaca, ktdra jest odpowiedzialna za
kontrole wykonania robét objetych Umowa.

- Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
- Aprobata Techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie, wydana prze upowazniong do tego jednostke.

- Certyfikat Zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

- Deklaracja Zgodnosci — osSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normag lub aprobatg techniczna.

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace robét

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

- Wykonanie robét winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Wykonawca winien ustanowié
Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci
sanitarnej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB.

- Przed przystagpieniem do robét montazowych wykonawca robét winien uzgodnic z Inspektorem
szczegoty techniczne montazu klimatyzatoréw(miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek,
trase rurarzu, trase okablowania).

- Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie
zgodnie z umowa.

2. Wymagania dotyczgce materiatow

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.

Do montazu zastosowac¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym badz
rownowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzagdzenia podane w dokumentacji
projektowe;.

Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;j.



Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty
higieniczne, ppoz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatow i technologii i rozwigzan materiatowych, ktére
sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajgcego z dokumentacji projektowe;j.
Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje rowniez dostawe i montaz pilotéw do sterowania
praca klimatyzatorow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzgdzenie
zmieniajgce w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzagdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w
sprawie ustalania wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcédw. Materiaty, elementy i
urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

2.2. Rodzaj materiatéw

- klimatyzatory, w tym jednostki wewnetrzne i zewnetrzne
- sterownik bezprzewodowy

- rurociagi miedziane lutowane izolowane

- przewody izolowane elektryczne

- przewody skroplin PVC-U

Szczegotowe parametry techniczne w/w urzadzen i materiatéw przedstawiono w pkt.5.2.
niniejszego opracowania.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Dostarczone
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z danymi wytwarcy,
przeprowadzic¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci skladowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr
92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét montazowych.
Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normga Zharmonizowana.

Okres gwarancji na klimatyzatory (jednostki zewnetrzne i wewnetrzne) musi wynosi¢ minimum
5 lat.



2.3.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

- Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

- Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamodwienia wyspecyfikowane w
Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapié o
zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

- Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy,
ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury, materiaty montazowe) muszg odpowiadaé
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu
elementow instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.3.2. Wymagania dotyczace sktadowania i przechowywania materiatéw

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- Dostawa materiatow przeznaczonych do robét w zakresie instalacji sanitarnych powinna
nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczac
materiaty od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych.

- Sktadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wptywow atmosferycznych lub czynnikdw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3.3. Wymagania dotyczace kontroli jakosci dostarczonych materiatéw

Przyjecie materiatéw i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem
tych materiatéw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdércy, przeprowadzic¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozja.



3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robét. Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywaé w fabrycznych
opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcych przed
ich uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie ostroznie.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

Urzadzenia i elementy instalacji moga by¢ przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz
bezpiecznymi srodkami transportu.

- Urzadzenia oraz materiaty nalezy dostarcza¢ na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku urzadzen nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzic,
pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP.

- Zaleca sie dostarczanie urzadzen i materiatdw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST, poleceniami zarzagdzajgcego realizacja umowy oraz
warunkami ogélnymi do Umowy, przepisach BHP, i ppoz., ,,Warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr 75 2002r. poz.690 z pdzniejszymi
zmianami.. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy — w tym przypadku istniejgcy budynek, w ktérym
bedzie wykonywany system klimatyzacji, wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, w tym Dokumentacje Projektows i
Specyfikacje Techniczna.

5.1.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis, zestawienie
urzgdzen, materiatow i rysunki. Dokumentacja Projektowa pozwala na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru Robét.



5.1.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglagdu w
siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umowa.

5.1.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
- Wykonaweca sporzadzi dokumentacje powykonawcza.

- Wykonaweca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla
dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych.

5.1.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng

- Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy sg istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie moze
wykorzystac na swa korzysc¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w
Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu powinien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu zmian lub uzupetnien.

- Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

- Cechy Materiatéw i elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robét, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy
Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, znaki ostrzegawcze, rusztowania, podpory, ostony.

5.1.7. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

- Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

- W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczed w srodowisku naturalnym;

- beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

- praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

- Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony sSrodowiska obcigza Wykonawce.



5.1.8. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

- Na terenie Robot Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

- Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.1.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

- Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikdw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa
publicznego.

- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5.1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i /lub prywatnej.

- Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na wtasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

- Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem Robdt wymienionych powyzej i ze planujgc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt.
powyzej przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie
moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

- W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych
badz nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca witascicielem tych instalacji i/lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wtasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



5.1.12. Opieka nad Robotami

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robét.

- Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast wstrzymac
Roboty.

5.1.13. Przestrzeganie prawa

- Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje lub wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjg Robét lub moga wptywad na Roboty.

- W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji
wymienionych w punkcie powyzej i stosowac sie do nich.



5.2. Wymagania ogodlne dotyczace robot
Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa:
,,» Projekt instalacji klimatyzacji w Urzedzie Miejskim przy ul. Rynek 1 w Sedziszowie Mtp.”

Zakup klimatyzatoréw spetniajgcych nastepujace parametry techniczne:

Max. Max. Razem Razem
obér pobor max. max.
L.p. Nazwa urzadzenia llos¢ faz P llos¢ pobor pobor
mocy mocy
chtéd grzanie mocy mocy
chtéd grzanie
- - - kw kw szt. kw kw
Jed. zew. VRF max waga 135kg
Min COP =4,9
1 Min EER = 3,6 3 6,12 4,90 2 12,24 9,80
Qch min=22.4kW Qgrz min=25.0kW
Jed. wew. $cienna VRF
2 Qch min=2,2kW Qgrz min =2,5kW 1 0,02 0,02 > 0,10 0,10
Jed. wew. $cienna VRF
3 Qch min=2,8 kW Qgrz min =3,2 kW ! 0,02 0,02 > 0,10 0,10
Jed. wew. $cienna VRF
4 Qch min=3,6 kW Qgrz min =4,0 kW 1 0,03 0,03 3 0,09 0,09
Jed. wew. $cienna VRF
> Qch min=5,0 kW Qgrz min =5,6 kW ! 0,06 0,06 ! 0,06 0,06
Jed. wew. przypodtogowa VRF
6 Qch min=2,2kW Qgrz min =2,5kW 1 0,02 0,02 2 0,04 0,04
Jed. wew. przypodtogowa VRF
/ Qch min=3,6 kW Qgrz min =4,0 kW 1 0,03 0,03 1 0,03 0,03
Wentylator wyciggowy wydajno$¢ min 16000m3/h
8 max obroty 1400 rpm temp. pracy do 90C 3 1,50 1,50 1 1,50 1,50
9 Pompka skroplin max. wysokos¢ podnoszenia 20m 1 0,01 0,01 17 0,17 0,17
RAZEM max. [ kW] 14,33 11,89




5.2.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru przez Wykonawce na witasny
koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bagdz odrzucenia Materiatéw i/lub elementéw
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozZniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji prac z branzami zwigzanymi tj.
branzg budowlang, konstrukcyjng i branzg elektryczna.

5.2.2. Szczegoétowe wymagania wykonywania robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg pozostatych branz,
w szczegolnosci z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej i elektryczne;.

- Nalezy koordynowac prace branz zwigzanych w zakresie majgcym bezposredni zwigzek z
instalacjg klimatyzacji. W szczegdlnosci nalezy weryfikowa¢ moce i napiecia zasilajgce dla
poszczegdlnych urzadzen klimatyzacyjnych oraz zgodnos$¢é parametrow elektrycznych urzadzen
oferowanych przez dostawcéw z danymi katalogowymi ujetymi w wytycznych elektrycznych.

- W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegdélnosci:

v inwentaryzacja obiektu;

v dostarczenie na miejsce montazu wszystkich materiatéw i urzgdzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji);

v’ zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiatéw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacja
Projektowa;

v podtgczenie do wszystkich urzgdzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji;

v przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréowy);

v przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy);

v" wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi;

v dostarczenie wymaganych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, wszystkich materiatow i urzadzen;



v' odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot;
v" wykonanie uszczelnien i obrébki budowlanej przejé¢ instalacji rurowych przez przegrody
budowlane zgodnie z Projektem Wykonawczym i sztukg budowlang;
v’ kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze;
v’ udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu montazu oraz innych rozmowach
koordynacyjnych;
v przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie;
v opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen
wraz z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji;
v’ przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcédw czesci zamiennych;
v/ gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w
catym okresie gwarancyjnym;
v’ okres$lenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.
- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodoéw nalezy na czas montazu zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami
lub ostonami. Nalezy dopilnowac¢, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych.
- Wszelkie elementy instalacji, ktére mogga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robédt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie)
zdemontowac i przechowac¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.
- Wszelkie domiary elementéw instalacji oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezgco
sprawdza¢ w naturze.

5.3. Roboty budowlane

Montaz przewoddw i urzgdzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podfozach
jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych,
tymczasowych). Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegdétowymi
producentdw materiatow i urzadzen.

5.4. Montaz urzadzen

- Wykonawca robdt powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie z zakresie
instalacji klimatyzacyjnych.

- Przedmiotowe roboty nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa
poszczegblnych producentéw.

- Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.



6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci Robot:

- Celem kontroli jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robét.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

- W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane kazda partia tych Materiatéw
dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

- Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robét

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen);
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

c) rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2. Urzadzenia

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny
posiada¢ dokumenty: karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji oraz
by¢ fabrycznie nowe.

6.3. Przewody hydrauliczne

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonac azotem na maksymalne cisnienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci,
instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a. Przewody chtodnicze powinny by¢ fabrycznie
nowe.

6.4. Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi byé poddana pomiarom, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- badanie rezystancji izolacji,

- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wytgcznika roznicowo — prgdowego

Wszystkie materiaty instalacji elektrycznej powinny by¢ fabrycznie nowe.



7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét

- Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedy
zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

- Pomiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig okreslong w Umowie lub
uzgodniong przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw
- Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedga dostarczone przez Wykonawce. Bede one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Jednostkg obmiarowg jest:

- sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- mb —dla instalacji chtodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.

8. Opis sposobu odbioru roboét

8.1.Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalerr umownych Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy Robot

- odbidr korncowy Robot.

8.2. Organizacja prac odbiorowych

Odbidr robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy elementy instalacji zostaty wykonane i zamontowane zgodnie z projektem,
nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektow do odbioru i zawiadamia o zakoriczeniu robot. Przedmiotem
odbioru s3 te instalacje klimatyzacyjne i technologiczne (elektryczne i sterowania)



8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robét ,,zanikajgcych”, ktdre musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji. Odbiory czesciowe przeprowadza

sie w trybie przewidzianym dla odbioréw konicowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego systemu.

8.2.2. Odbiér koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetfnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym,;

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzagdzen (minimum 3 osoby ze strony
Uzytkownika)

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).

O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robét oraz gotowosci do odbioru Wykonawca
bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego. Prace zakonczg sie spisaniem protokotu
bezusterkowego odbioru, co jest réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakoriczenia robét
montazowych. Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru korncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele inwestora i uzytkownika. W przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodzg
rowniez inne osoby wg zalecen umowy na przedmiotowe prace. Gdy odbiory techniczne w
zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas
protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw konncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzgdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzace inwestycje.

8.3. Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celéw Przejecia Robét Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania nastepujgcych dokumentdéw:

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

- uwag i polecen Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowania wykonania tych zalecen, protokotéw odbioréw czesciowych
robot zanikajacych,

- wynikdw pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi i
programem zapewnienia jakosci,

- atestéw jakosciowych wbudowanych materiatéw,

- instrukcji konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen,

- innych dokumentdw wymaganych przez Zamawiajgcego.



8.4. 0dbiér korcowy — Swiadectwo Odbioru Koricowego

- Swiadectwo Odbioru Koricowego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét

- Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu obstugi powykonawczej nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Odbioru wstepnego oraz tych, ktére
wystapity w Okresie Obstugi Pogwarancyjnej.

- Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyze;.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

9.1. Ustalenia ogdlne

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz z
protokotem odbioru koncowego robét. Ustalenia ptatnosci zostaty zapisane w Umowie na
wykonanie robét.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
przedmiocie Robot co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci i jakie mogg wptyngé
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa
na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych badaniach i wizjach w
obiekcie.

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Umowa.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w Kosztorysie. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne bezposrednig,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty wszelkich uzgodnien,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robdét, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Umowy w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, koszt wymaganych ubezpieczen i
gwarancji.



10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania

10.1. Dokumenty

Niniejsza specyfikacja techniczna;

Projekt budowlany instalacji klimatyzacji pomieszczen biurowych Urzedu Miejskiego w budynku
administracyjnym przy ul. Rynek 10 w Sedziszowie Mfp.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal (ISBN 83-
88695-09-6);

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe;

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow;

Wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.

10.2. Polskie Normy

PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 |: 1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji.



