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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 15.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania: ,ROZBUDOWA
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL NR 4 IM.J. WEJHERA W WEJHEROWIE O NOWE SKRZYDLO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé przed rozpoczeciem wiasciwych rob6t budowlanych. Roboty te obejmuja:
-+ Rozbiérka nawierzchni utwardzonych na terenie

-+ Rozbibérka obiektéw kubaturowych (budynkéw)

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

45110000-1 roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialy uzyskane z rozbiérek przez wykonawce nalezy zutylizowaé¢ w legalnym punkcie sktadowania odpadéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdline.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzgtem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jako$¢ wykonywanych robo6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

-+ koparko —tadowarka

- zuraw samochodowy

-+ samochdd samowytadowczy

-+ miot pneumatyczny

Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacja na wysypisku

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Istniejgce 2 jednokondygnacyjne niepodpiwniczone skrzydia szkoty wraz ze schodami zewnetrznymi i zadaszeniem,
nawierzchnie betonowe, zlokalizowane sg na terenie Zespotu Szkét nr 4 Im. J. Wejhera przy ul. Sobieskiego 344 w Wejherowie.
Rozbiérka budynkéw podyktowana jest planami rozbudowy. Przedmiotowe obiekty kolidujg z projektowang budowa. Do
rozbiérki przewidziano 2 jednokondygnacyjne niepodpiwniczone skrzydta szkoty wraz ze schodami zewnetrznymi i
zadaszeniem, nawierzchnie betonowe. Lokalizacja obiektéw przeznaczonych do rozbiérki wraz z bilansem terenu wskazana
zostala na planie zagospodarowania terenu — rys. nr PB_PZT_01. Podczas realizacji rozbudowy szkoty, budynki wraz ze
schodami i zadaszeniem, nawierzchnie betonowe, zostang rozebrane. Rozbiérka obiektéw nie wplynie na pogorszenie stanu
$rodowiska, warunkéw sanitarnych, stosunkéw wodnych ani nie bedzie miata wptywu na dziatke sasiada.
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OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie obiektu i otaczajgcego
terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu do usuwania z budynku materiatdbw z rozbi6rki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiérce trybun i muréw
oporowych z prefabrykatéw — z rozwigzaniem w rozbieraniu elementéw budowlanych, jak réwniez otrzymaé dokumentacje,
okreslajgcg kolejnos¢ demontazu poszczegdlnych prefabrykatéw oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatéw przed
przewr6ceniem sig w czasie rozbiorki.

Przy pracach rozbiérkowych maja zastosowanie og6lnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych
nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie
wolno prowadzié rob6t na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, schodach itp.
Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp.
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiggu rob6t rozbiérkowych
powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowaé¢. W razie przewracania scian nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Zaleznie od warunkéw rozbiérke budynkéw mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, przez
przewracanie $cian lub z zastosowaniem materiatéw wybuchowych.

Rozbiérke elementéw zelbetowych zaleca sie wykonywa¢ za pomoca materiatdbw wybuchowych, przy czym ptyty
zelbetowe wycina sig miotami pneumatycznymi miedzy zebrami i podciggami, a zebra, podciagi i stupy zelbetowe wycina za
pomocg materiatdw wybuchowych. Po wykruszeniu betonu przy podporach elementéw Zzelbetowych zbrojenie przecina sie
palnikami acetylenowymi. Gdy nie mozna zastosowa¢ do rozbiorki materiatdbw wybuchowych, wykonuje sie jg miotami
pneumatycznymi, przecinajgc odpowiednie prety stalowe palnikami acetylenowymi itp. Elementy konstrukcji stalowych rozbiera
sie przez cigcie palnikami acetylenowymi.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatéw i elementéw nadajgcych sie
do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

— rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych,

— rozbiérka drzwi i okien,

— rozbiérka $cianek dziatowych,

— rozbiérka dachu,

— rozbiérka stropéw,

— rozbiérka $cian.

PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed przystapieniem do niwelacji terenu objetego opracowaniem nalezy wykonac¢ roboty rozbiérkowe.

* Usunigcie kraweznikéw i obrzezy chodnikowych wokét ww. obiektow

* Rozbiérka budynkéw i schodéw wraz z fundamentami

« Usuniecie istniejacych nawierzchni: z kostki, betonowych, asfaltobetonowych, szutrowych wraz z usunieciem kraweznikéw i
obrzezy betonowych

» Wyciecie drzew kolidujacych z projektowana inwestycjg (wedtug odrebnego opracowania i odrebnej decyzji administracyjnej)

ROZBIORKA URZADZEN | SIECI INSTALACYJNYCH
Obiekt przeznaczony do rozbiérki jest wyposazony w instalacje.

ROZBIORKA BUDYNKOW

A) BUDYNEK ,A” | BUDYNEK ,,B”

a) OKIEN | DRZWI
Obiekt przeznaczony do rozbiérki posiadaja okna. W obiekcie znajdujg sie drzwi do usuniecia.

b) ROZBIORKA DACHU
Niezaleznie od typu dachu, rozbiérke jego rozpoczyna si¢ od elementdw nad powierzchnig, jak kominy, wywiewki
wentylacji.
Kolejnos¢ prac rozbiérkowych dachu nalezy wykonywa¢ w odwrotnej kolejnosci do ich uktadania w celu unikniecia awarii
dachu.
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Rozbiérke dachu o konstrukcji zelbetowej rozpoczyna sie od pokrycia. Niezaleznie od rodzaju pokrycia rozbiérke
rozpoczyna sie od zdemontowania rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich itp., usuwajac je na ziemie. Pokrycie
dachu z papy wierzchniej rozbiera sie catymi pasmami, ktére usuwa sie na ziemige. Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa
sie nastepnie strop zelbetowy w nastepujgcy sposob: wystemplowac strop w celu zabezpieczenia przed zawalaniem,
poprzez podparcie stropu belkg drewniang (twz. Ryga), nastepnie odcig¢ strop mechanicznie na catej szerokosci
budynku. Strop nalezy rozebra¢ przy zastosowaniu sprzetu ciezkiego z mtotem do kruszenia elementéw zelbetowych. Po
rozbiérce stropu nalezy odcigé prety zbrojeniowe i oczysci¢ pomieszczenie z gruzu, a nastepnie nalezy przystapi¢ do
rozbiorki Scian.

c) ROZBIORKA SCIAN
W przypadku rozbiérki $cian przyziemia nalezy rozbiera¢ kolejno warstwami lub elementami. Gruz i caly materiat
transportowaé za pomocg rynien zsypowych na poziom terenu.

d) ROZBIORKA FUNDAMENTOW
tawy fundamentowe wraz ze stopami fundamentowymi mozna rozbiera¢ sprzetem mechanicznym (koparkami,
tadowarkami). Wykopy i zagtebienia po tawach i stopach fundamentowych nalezy zasypa¢ ziemig, a teren pod
zdemontowanym budynkiem magazynowym wyréwnac.

BUDYNEK ,,C: - SCHODY WRAZ Z ZADASZENIEM

a) OKIEN | DRZWI
Obiekt przeznaczony do rozbiérki posiadaja okna. W obiekcie znajduja sie drzwi do usuniecia.

b) ROZBIORKA DACHU
Niezaleznie od typu dachu, rozbiérke jego rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig, jak kominy, wywiewki
wentylacji.
Kolejnos¢ prac rozbiérkowych dachu nalezy wykonywaé¢ w odwrotnej kolejnosci do ich uktadania w celu unikniecia awarii
dachu.
Rozbiérke dachu o konstrukcji zelbetowej rozpoczyna sie od pokrycia. Niezaleznie od rodzaju pokrycia rozbiérke
rozpoczyna sie od zdemontowania rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich itp., usuwajac je na ziemie. Pokrycie
dachu z papy wierzchniej rozbiera sie catymi pasmami, ktére usuwa sie na ziemie. Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa
sie nastepnie strop zelbetowy w nastepujgcy sposob: wystemplowac strop w celu zabezpieczenia przed zawalaniem,
poprzez podparcie stropu belkg drewniang (twz. Ryga), nastgpnie odcig¢ strop mechanicznie na catej szerokosci
budynku. Strop nalezy rozebra¢ przy zastosowaniu sprzetu ciezkiego z mtotem do kruszenia elementéw zelbetowych. Po
rozbidrce stropu nalezy odcig¢ prety zbrojeniowe i oczysci¢é pomieszczenie z gruzu, a nastepnie nalezy przystgpi¢ do
rozbiorki scian.

c) ROZBIORKA SCIAN
W przypadku rozbiérki $cian przyziemia nalezy rozbiera¢ kolejno warstwami lub elementami. Gruz i caty materiat
transportowaé za pomocg rynien zsypowych na poziom terenu.

d) KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH SCHODOW:

. Betonowe i zelbetowe elementy istniejacych schodéw podlegajacej rozbiérce oddzieli¢ mechanicznie.

. Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykatéw rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie z murkami oporowymi i
fundamentami poszczegélnych stopni schoddéw. Uzyskany materiat usung¢ z terenu rozbiérek w wyznaczone
miejsce.

. Rozbiérki prowadzi¢ sukcesywnie idac od goéry. Po rozbidrce stopni i muréw oporowych nalezy wyburzy¢
ewentualne elementy zelbetowe.

. W przypadku decyzji o mozliwosci wykorzystania gruzu do podbudowy budowanych obiektéw, materiat z rozbiérki
nalezy rozdrobni¢ na kawatki o srednicy do 15 cm i sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu.

. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

. Usuniecie mas ziemnych realizowa¢ w recznie i/lub mechanicznie. Pozostate przy rozbiérce i niwelacji masy ziemi
préchniczej, gruntu przemieszczonego z nasypu i wykopow, winny by¢ selektywnie gromadzone w pryzmach i
wykorzystane w maksymalnym stopniu do niwelacji terenu (np. na urzadzanych terenach zieleni lub ksztattowaniu
terenu wokot stadionu). Pozostate grunty traktowane jako odpad wywiez¢ z poza teren inwestycji i zutylizowac.

*  Odigczenie i demontaz instalacji w obrebie rozbieranych schodéw powinien by¢ przeprowadzony po uprzednim
odtgczeniu od sieci zasilajgcych. Demontaz powinien by¢ wykonany recznie. Materiat odzyskany z demontazu to w
gtéwnej mierze ziom. Materiaty te stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ oddane do ponownego
przetworzenia. Materiatéw uzyskanych z rozbiérki nie zaleca sig¢ wykorzystywac do budowy nowych instalacji.

UWAGI DODATKOWE DO PROWADZONYCH PRAC ROZBIORKOWYCH

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien byé ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpieczajacy osoby
niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

Podczas prowadzonych prac nalezy zabezpiecza¢ drzewa.
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Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.

Obiekt przeznaczony do rozbiérki wykonany jest w prostej technologiach z zastosowaniem materiatéw takich jak :

- beton zwykly w formie monolitycznej,

- cegta,

Technologia robét rozbiérkowych wymaga zaangazowania prostego sprzetu w formie:

- dzwigu samochodowego o udzwigu Q=8000 kg

- samochodéw cigzarowych typu skrzyniowego przystosowanych do przewozu gruzu

- sprzet w postaci elektronarzedzi i narzgdzi pneumatycznych

Materiaty porozbiérkowe bedg wytwarza¢ odpady typu:

- kod 170101 — odpady z betonu oraz gruz budowlany

Firmy $wiadczace ustugi rozbiérkowe beda wytwércg odpadéw powstajgcych w czasie prowadzenia prac budowlanych.
Wytwoérca odpadéw bedzie obowigzany do uzyskania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpadéw (bedzie to w
zaleznosci od sytuacji decyzja zatwierdzajgca program gospodarki odpadami lub przediozona informacja o wytwarzanych
odpadach lub tez pozwolenie na wytwarzanie odpadéw). Wytwérca odpadéw ma réwniez obowigzek magazynowania odpadéw
w miejscach wyznaczonych do tego celu oraz przekazania wytworzonych odpadéw uprawnionemu odbiorcy.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosci rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie
potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Rozbiérke budynkéw rozpoczaé¢ od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdtuz jednej ze $cian szczytowych.
Posuwajac prace w kierunku drugiej $ciany szczytowej, kolejno, réwnolegle, demontowaé stropy i $ciany zewnetrzne.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ na biezaco poza rejon robdt, do konteneréw, w sposob zabezpieczajacy przed
pyleniem.

Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej, skrzydfa drzwiowe zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac¢ opaski.

Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem
warstwami. Szczegéty zasypania do uzgodnienia z projektantem branzy drogowe;.

Teren nalezy wyréwnac.

ODDZIALYWANIE WYKONYWANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH NA SRODOWISKO

Projektowana rozbioérka nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi prowadzacych roboty budowlane,
technika rozbiorki jest prosta i standardowa. Wszystkie urzadzenia i maszyny budowlane zastosowane w pracach
rozbiérkowych powinny mie¢ polskie atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Wszystkie roboty
budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ standardowy instruktaz dla pracownikéw pod katem
wymagan BHP. Projektowana rozbiérka nie zawiera szczeg6inych stref zagrozenia zdrowia i nie powoduje zaklocen w
istniejgcej komunikacji wewnatrz zaktadowej. W trakcie realizacji rozbiérek i wyburzen oddziatywanie na ludzi nie bedzie
wykraczato poza teren dziatki. W trakcie realizacji przedsigwziecia nie bedzie wystgpowato oddziatywanie na zwierzeta,
poniewaz roboty budowlane prowadzone beda na terenie, kiéry jest w calo$ci ogrodzony. Na terenie objetym inwestycjg, rosng
drzewa podlegajace ochronie konserwatorskie;j.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Zabezpieczenie ludzi i mienia przy robotach rozbiérkowych nalezy dokonywaé w identyczny sposéb jak dla robét budowlanych i
montazowych.:

* Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ szkolenia zakresie BHP oséb dokonujgcych rozbiérek.

» Wyposazy¢ robotnikéw w odpowiednig odziez ochronng i sprzet zabezpieczajacy pracujacych w warunkach niebezpiecznych.
* Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP

OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

A) BUDYNEK,A”
Stopy fundamentowe — zelbetowe z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.
tawy fundamentowe — betonowe z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.
Konstrukcja nosna dachu: stropy monolityczne o grubosci 26¢cm. Strop opiera sig na $cianach zewngtrznych o grubosci
40cm.
Pokrycie dachowe — papa wierzchniego krycia.
System odprowadzenia wéd opadowych — rynna i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
Podtoga na gruncie — posadzka PCV, warstwa wyréwnawcza gr. 4cm, styropian gr. 8cm, podktad betonowy
Obudowa $cian budynku magazynowego — tynk.
Okna - PCV

B) BUDYNEK ,B”
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Stopy fundamentowe — zelbetowe z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.
tawy fundamentowe — betonowe z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.
Konstrukcja nosna dachu: stropy monolityczne o grubosci 26¢cm. Strop opiera sie na $cianach zewnetrznych o grubosci
40cm.
Pokrycie dachowe — papa wierzchniego krycia.
System odprowadzenia wéd opadowych — rynna i rury spustowe z blachy ocynkowane;j.
Podtoga na gruncie — posadzka PCV, warstwa wyréwnawcza gr. 4cm, styropian gr. 8cm, podktad betonowy
Obudowa $cian budynku magazynowego — tynk.
Okna - PCV
C) BUDYNEK,C”
Stopy fundamentowe — Zelbetowe z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.
tawy fundamentowe — betonowe z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.
Konstrukcja nosna dachu: stropy monolityczne o grubosci 26¢cm. Strop opiera sig na $cianach zewnegtrznych o grubosci
40cm.
Pokrycie dachowe — papa wierzchniego krycia.
System odprowadzenia wéd opadowych — rynna i rury spustowe z blachy ocynkowane;j.
Podtoga na gruncie — posadzka PCV, warstwa wyréwnawcza gr. 4cm, styropian gr. 8cm, podktad betonowy
Obudowa $cian budynku magazynowego — tynk.
Okna — PCV
Schody - zelbetowe

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogéline".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZz

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4.  normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)
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b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)
c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.




