CZĘŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu 
pn. „ Budowa stanowiska mycia pojazdów” w JW. 3918 Jarocin.
1. ZAKRES BRANŻY BUDOWLANEJ 

Przedmiotem zamówienia są dwa stanowiska do mycia pojazdów wojskowych. 

Pierwsze stanowisko do realizacji znajdować się będzie pod wiatą o konstrukcji stalowej. Wiata obudowana na ścianach podłużnych płytami trapezowymi.       W ścianach szczytowych znajdować się będzie wjazd i wyjazd. Wewnątrz wiaty przygotowane zostanie stanowisko do mycia z dwoma pomostami roboczymi   o konstrukcji stalowej. Posadowienie wiaty na żelbetowych stopach fundamentowych.

Obok wiaty na zewnątrz zlokalizowane zostanie drugie stanowisko w postaci najazdu o konstrukcji żelbetowej. Konstrukcja najazdu posadowiona zostanie na żelbetowej płycie fundamentowej.

W miejscu stanowisk do mycia wylana zostanie płyta żelbetowa ze spadkami skierowanymi do środka, gdzie znajdować się będzie studzienka odwodnieniowa przykryta kratami pomostowymi. 
W miejscu planowanych do realizacji stanowisk do mycia pojazdów wojskowych, istnieją obecnie stare stanowiska wraz z placem betonowym przeznaczone do rozbiórki.

2. ZAKRES BRANŻY SANITARNEJ

Zakres realizacji branży sanitarnej obejmuje budowę zewnętrznych  instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej oraz instalacje technologiczne dla potrzeb myjni samochodowej.

Przewiduje się zastosowanie myjni typowej, wykonanej w oparciu o gotową technologię myjni bezdotykowej. Urządzenia technologiczne zlokalizowane      w kontenerze technicznym zlokalizowanym przy stanowiskach mycia. Przewidywana ilość mytych pojazdów 15 pojazdów dziennie: w tym 5 pojazdów do 3,5t i 10 pojazdów powyżej 3,5t (w tym maszyn). Myjnia przeznaczona do użytkowania cały rok, w systemie samoobsługowym, ręcznym, bezdotykowym. 

Dobrane urządzenia oraz elementy wyposażenia myjni stanowią kompleksowy, nierozłączny układ technologiczny, w skład którego wchodzą urządzenia         do uzdatniania wody, do przygotowania aktywnej piany, do mycia chemicznego, woskowania, instalacje antyzamarzaniowe, lance, szczotki, orurowanie, instalacja grzewcza z kotłem gazowym. Serwis myjni zapewniający reakcję na awarie w ciągu 48 godzin, technologia zapewniająca powtarzalność rozwiązań, poprzez zastosowanie w min. 10 obiektach na terenie województwa Wielkopolskiego w okresie ostatnich 5 lat.

Woda z istniejącego wodociągu doprowadzana będzie do urządzeń technologicznych w myjni kontenerowej, następnie po uzdatnianiu podawana do urządzeń myjących na stanowiskach. 

Uzdatnianie wody poprzez zmiękczanie i odwróconą osmozę. Mycie wodą ciepłą, min. 4 programy mycia (mycie zasadnicze, płukanie, woskowanie, nabłyszczanie). Zaprojektowano 3 lance oraz 1 szczotkę. Dla każdej lancy należy zastosować osobne ramie obrotowe. Każda lanca/szczotka jest zasilana przez odrębną pompę wysokociśnieniową. 

Pomiar ilości wody za pomocą zestawu wodomierzowego umieszczonego         w myjni kontenerowej. Zaprojektowano zastosowanie ogrzewania gazowego   do przygotowania ciepłej wody na potrzeby myjni i instalacji przeciwoblodzeniowej (podgrzewanie posadzek zimą). System antyzamarzaniowy w oparciu o pompę w module lub zewnętrzną w studni zależnie od wybranej technologii. Instalacja z ograniczeniem dostępu poprzez system kart magnetycznych, 10 szt. 

Kocioł gazowy, kondensujący przy produkcji ciepłej wody, zasilany                      z projektowanej szafki gazowej z kurkiem zlokalizowanej na ścianie kontenera. 

Ogrzewanie kontenera realizowane za pomocą grzejnika elektrycznego o mocy 2kW.

Odcieki ze stanowisk myjni zbierane będą przez wpusty i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych. W celu zabezpieczenia przed zamarznięciem układu,  instalacja technologiczna zapewnia stały obieg wody do urządzeń myjących. Niewykorzystana woda kierowana jest do zbiornika cyrkulacyjnego, skąd zawracana jest do obiegu technologicznego myjni. Zbiornik cyrkulacyjny wyposażyć w przelew awaryjny. 

Odprowadzenie ścieków z myjni do istniejącej studni na terenie jednostki.        Za separatorem zaprojektowano studnię kontrolną do poboru próbek ścieków. Odprowadzenie wód opadowych z wpustów i rynien do istniejącego kolektora.
Zasilenie wewnętrznej instalacji gazowej w kontenerze technicznym                   z zewnętrznej instalacji gazowej. 

Stanowisko do pompowania opon maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych, odkurzacz dedykowany do pojazdów ciężarowych.
3. ZAKRES BRANŻY DROGOWEJ
Zakres realizacji robót budowlanych branży drogowej obejmuje: przebudowę jezdni manewrowej, w obrębie planowanego stanowiska mycia pojazdów wojskowych, budowę chodnika, budowę powierzchni utwardzonej pod odkurzacz i sprężone powietrze.

Nawierzchnię jezdni manewrowej należy wykończyć z betonu cementowego wykończonego przez szczotkowanie. Nawierzchnię stanowiska otwartego myjni należy obramować od strony istniejącej jezdni betonowej krawężnikiem betonowym. Pas zieleni należy oddzielić od jezdni manewrowej krawężnikiem betonowym. Nawierzchnię z betonu cementowego należy zdylatować szczelinami prostopadłymi i równoległymi do toru jazdy samochodów. Szczeliny należy wypełnić masą zalewową na gorąco.      W szczelinach należy zastosować dyble z prętów stalowych.

Zaprojektowano chodnik, jako dojście do kontenera technicznego. Nawierzchnie chodnika wykonać z kostki betonowej. Pomiędzy jezdnią manewrową a chodnikiem przewiduje się krawężnik betonowy.

Powierzchnie utwardzoną pod odkurzacz i sprężone powietrze o nawierzchni z kostki betonowej. Utwardzenie oddzielić od pasa zieleni obrzeżem betonowym.

Zastosowane krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z oporem. Obrzeża należy posadowić na ławie żwirowej.

Wody z utwardzonych powierzchni będzie odprowadzana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych wpustów. Woda z powierzchni chodnika będzie odprowadzana powierzchniowo poprzez spadki podłużne                  na przylegający teren. 
4. ZAKRES BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zakres prac przewiduje wykonanie nowego zasilania od RG w stacji transformatorowej do projektowanego złącza kablowego przy budynku oraz uziemienia. Złącze kablowe z listwowymi rozłącznikami oraz podlicznikiem. Obiekty myjni wyposażane przez producenta w rozdzielnie główną RG  oraz instalacje wewnętrzne w kontenerze technicznym i inne zasilające urządzenia technologiczne.
Zakres prac oświetleniowych przewiduje demontaż dwóch betonowych słupów oświetleniowych i posadowienie czterech nowych z oprawami LED oraz oświetlenie myjni zadaszonej na poziomie 150 lx i stanowiska do mycia 100 lx.  

	


W ZAKRESIE DOKUMENTACYJNYM I POZOSTAŁYM 
1. Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu BIOZ.

2. Prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy. Sporządzenie operatu technicznego z inwentaryzacji powykonawczej zadania wykonanej zgodnie z załącznikiem „Zalecenia do wykonywania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych”.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

a)  przekazanie Zamawiającemu i Administratorowi informacji niezbędnych do zgłoszenia instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880) oraz informacji na temat przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881);

b) wykonanie prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t.z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2014.1348) oraz Rozporządzeniem  Ministra Środowiska   z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409), w szczególności:

· usunięcia drzew i krzewów, na których występują gniazda ptasie –
w okresie od dnia 16 października do końca lutego – podstawa prawna: § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2014.1348);

· usunięcia drzew i krzewów, na których stwierdzone zostaną chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów lub miejsca gniazdowania ptaków gatunków chronionych – po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów związanych z ich ochroną. Zezwolenie takie, zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. z późn. zm.) może wydać odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

4. Opracowanie instrukcji użytkowania i obsługi budynku  (w tym zawierającej instrukcje obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z DTR) oraz przeszkolenie przedstawicieli użytkownika i WOG     w zakresie obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń. 

5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w oparciu o dostarczony  przez zamawiającego projekt  wykonawczy.  

Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć komplet atestów        i certyfikatów na wbudowane urządzenia i materiały. Wykonawca dokona trwałego zszycia 1-ego kompletu dokumentacji powykonawczej w formie elaboratu – wzór okładki dostarcza Inwestor, każda teczka oprócz zawartości musi zawierać spis treści z numeracją stron               i teczek).

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za udostępnienie Użytkownikowi wszystkich dokumentów i informacji dla zamontowanych urządzeń oraz za odpowiednie przeszkolenie jego pracowników w stopniu wystarczającym do prawidłowej ich eksploatacji (przygotować również wykaz środków trwałych na wzorach danych do druków finansowych  PT i OR  wraz z cenami i wykazami wyposażenia).

7. Oznakowanie pomieszczeń (numeracja drzwi, oznaczenia typu WC, palarnia itp., tabliczki personalne) w budynku wraz z wyposażeniem skrzydeł drzwiowych 
w urządzenia do plombowania drzwi. Należy również trwale oznaczyć numery budynku głównego i obiektów pomocniczych, 

8. Wykonanie inwentaryzacji schematycznej budynku zgodnie z instrukcją Kwat.-bud. 93/86.

9. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 21.04.2006 r., skróconej instrukcji przeciwpożarowej dla budynków, instrukcji obsługi systemu ppoż., przeszkolenie użytkownika oraz przeprowadzenie rozruchu systemów ppoż., wystawienie certyfikatu dla zamontowanych systemów ppoż.

10. Wykonawca na upoważnienie Inwestora wystąpi o objęcie dozorem technicznym urządzeń i dostarczy komplet dokumentacji dozorowej.

11.  Przeprowadzenie rozruchu obiektu przy udziale dostawcy urządzeń.

13. Zgłoszenie zakończenia robót do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na upoważnienie Inwestora. 

14.
Tabelę elementów ryczałtowych należy opracować na podstawie przekazanych projektów wykonawczych z uwzględnieniem wyjaśnień  przekazanych w trakcie procedury przetargowej. 

15. Przedstawienie kosztorysu uproszczonego będzie wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy wybranego do realizacji robót w dniu podpisania umowy. Kosztorys ten winien być wykonany z podziałem na grupy robót, branże wraz  z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu oraz parametrów wskaźników cenotwórczych.  

  16. Zobowiązuje się Wykonawcę, który  wygra przetarg do dostarczenia 2 kopii  tabeli elementów ryczałtowych.

    17. Wykonawca   ma   możliwość  przeprowadzenia  wizji lokalnej   na terenie przewidzianym na budowę  

18.Wykonawca przy rozliczeniu faktury za częściową realizację robót         i odbioru urządzeń będących środkami trwałymi lub pierwszym wyposażeniem załączy dodatkowo kartę urządzenia pierwszego wyposażenia  (wzór karty w załączeniu). 

19. Wykonawca jest zobowiązany zamontować na terenie obiektu            w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem  i Zamawiającym tablicę informacyjną o wymiarach 80x60  cm zawierającą wygrawerowane informacje o  Inwestorze zadania, Wykonawcy robót, okresie realizacji zadania. Tablica winna być wykonana z blachy nierdzewnej gr. 3 mm lub granitu gr. 2-3 cm. Projekt tablicy zostanie dostarczony przez Zamawiającego.    
20. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na adres e- mail: ...........................@ron.mil.pl minimum 5 przedbudowlanych zdjęć w formacie jpg. po przekazaniu terenu budowy, przed rozpoczęciem realizacji robót. Minimalna rozdzielczość zdjęć wyniesie minimum 1 280 x 1 024 pikseli, łączny rozmiar załącznika przesyłany na adres e-mail nie może przekroczyć 20 MB. Zdjęcia muszą przedstawiać nienaruszony teren budowy przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności budowlanych. Zdjęciom ma towarzyszyć plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca i dat wykonanych zdjęć.
21. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na adres e-mail: .................................@ron.mil.pl minimum 5 zdjęć 
z budowy w formacie jpg. co miesiąc. Minimalna rozdzielczość zdjęć wyniesie 1 280 x 1 024 pikseli. Zdjęciom będzie towarzyszyć plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsc i dat wykonanych zdjęć, łączny rozmiar załącznika przesyłany na adres e-mail nie może przekroczyć 20 MB. Miejsca wykonania zdjęć należy koordynować i uzgadniać 
z Zamawiającym. Zdjęcia należy przedłożyć do godziny 12:00 w każdy ostatni czwartek miesiąca przez czas trwania umowy.

Sporządził 
Paweł OWSIAN

