Centrala wentylacyjna CNW3:
wentylacja kuchni, zmywalni i pom wydawek
-V naw. - 6015 m3/h
-V wyw. - 6235 m3/h
- wymiennik krzyzowy
- Catkowita moc grzewcza nagrzewnicy - 29,2 kW
- Masa zestawu - 686 +/- 10%
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Centrala wentylacyjna CNW2:
wentylacja bytowa dobudowywanej czesci:
-V naw. - 2805 m3/h
-V wyw. - 1980 m3/h
- wymiennik przeciwpradowy
- Catkowita moc grzewcza nagrzewnicy - 15,8 kW
- Masa zestawu - 509 +/- 10%
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LEGENDA:

- Projektowana instalacja wyciagowa - kanaty z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW1 - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej
- Projektowana instalacja wyciagowa z centrali CNW1 - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej
- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW2 - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej
- Projektowana instalacja wyciaggowa z centrali CNW2 - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej
- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW3 - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciagowa z centrali CNW3 - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana wentylacja gwawitacyjna - anemostat wyciagowy

- Projektowana wentylacja mechaniczna - zawor wentylacyjny nawiewny

- Projektowana wentylacja mechaniczna - zawor wentylacyjny wyciagowy

- Projektowany nawiewnik ze skrzynka rozprezna i przepustnicg

- Projektowany wywiewnik ze skrzynka rozprezna i przepustnica

- Projektowany podciecie w drzwiach lub tuleje - gwarantujace
projektowany przeptyw powietrza

- Projektowany nawiewnik okienny o wydajnosci min 30m*h
- Projektowany wentylaor kanatowy
- Projektowana przepustnica

- Projektowana przepustnica z sitownikiem otwdrz/zamknij w klasie sczelno$ci 4

- Projektowana linia freonowa
- Projektowany wywietrzak cylindryczny
- Projektowana obrotowa nasada kominowa

- Projektowana instalacja C.T. z rur ze stali nieskoweglowej ocynkowanej - zasilanie
- Projektowana instalacja C.T. z rur ze stali nieskoweglowej ocynkowanej - powrot

- Wymiar kanatu okragtego / prostokatnego [mm]

- Strumien powietrza wentylacyjnego nawiewanego / wywiewanego
przypadajaca na jeden anemostat / nawiewnik
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KK1 - Proj. klimatyzator kasetonowy (jednostka wewnetrzna klimatyzacji)
Wydajnoéc¢: chtodzenie 2,2W; grzanie 2,5kW

Moc elektryczna: chtodzenie 18W; grzanie 18W

Pobor pradu: chtodzenie 0,17A; grzanie 0,17A

KK2 - Proj. klimatyzator kasetonowy (jednostka wewnetrzna klimatyzacji)
Wydajno$¢: chtodzenie 2,8kW; grzanie 3,2kW

Moc elektryczna: chtodzenie 18W; grzanie 18W

Pobor pradu: chtodzenie 0,17A; grzanie 0,17A

KK3 - Proj. klimatyzator kasetonowy (jednostka wewnetrzna klimatyzacji)
Wydajnos¢: chtodzenie 3,6kW; grzanie 4,0kW

Moc elektryczna: chtodzenie 20W; grzanie 20W

Pobor pradu: chtodzenie 0,19A; grzanie 0,19A

KK4 - Proj. klimatyzator kasetonowy (jednostka wewnetrzna klimatyzacji)
Wydajnos¢: chtodzenie 4,5kW; grzanie 5,0kW

Moc elektryczna: chtodzenie 23W; grzanie 23W

Pobor pradu: chtodzenie 0,22A; grzanie 0,22A

AG1 - Proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji)
Wydajnos¢: chtodzenie 56,0kW; grzanie 63,0kW

Moc elektryczna: chtodzenie 13,83kW; grzanie 13,44kW
Prad wejsciowy: chtodzenie 22,3A; grzanie 21,6A
Pobor pradu: 42,0A

AG2 - Proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji)
Wydajno$¢: chtodzenie 72,8kW; grzanie 81,9kW

Moc elektryczna: chtodzenie 16,91kW; grzanie 16,9kW
Prad wejsciowy: chtodzenie 27,2A; grzanie 27,1A
Pobor pradu: 57,2A

KN1 - Proj. klimatyzator nascienny (jednostka wewnetrzna klimatyzacii)
AG3 - Proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji)

Wydajnos¢ zestawu: chtodzenie 3,6kW; grzanie 4,0kW

Moc elektryczna zestawu: chtodzenie 1,2kW; grzanie 1,45kW

Pobér pradu zestawu: chtodzenie 5,5A; grzanie 7,0A

Uwaga:

1. Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykona¢
poprzez zastosowanie przej$¢ ognioochronnych.

2. Nalezy wykonac niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
przeprowadzenia instalacji. po zakonczeniu prac instalacyjnych
wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masa tynkarska i
wygtadzic¢ Sciany.

3. Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
rurach ochronnych.

4 Przejscia przewodow przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie
uszczelnié.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

6. W zakres obowiazkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy
wykonanie kompletnego rozruchu przy wspétpracy z wykonawcami
pozostatych czesci instalacji. do zakresu prac i materiatéw nalezy
réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koricowego
odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb,
przeptukan, napetnien instalacji oraz energieg elektryczna potrzebna do
utrzymania instalacji w ruchu.

7. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny
posiadac aktualne atesty i dopuszczenia.

8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu obowiazujacych norm, przepiséw oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

9. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.
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