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Pruszkéw, 16.03.2023 r.

WSR.271.4.5.2023 (66)

Wykonawcy ubiegajacy
sie o udzielenie zamodwienia

dotyczy postepowania na: Rozbudowe Przedszkola nr 11 w Pruszkowie, nr WSR.271.5.2023
Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U z 2022

roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiajacy ponizej zamieszcza pytania dotyczgce postepowania wraz z udzielonymi na
nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

,Prosze o informacje czy wykonanie tapet na Scianach, ktore zostaty przedstawione w projekcie wykonawczym nalezy do
zakresu Wykonawcy? Jesli tak prosze o uzupetnienie przedmiaru o tg pozycje. Prosze réwniez o informacje, jesli tapety
wchodzg w zakres prac, jakie jest zatozenie co do ich wykonania-jak informujg specjalistyczne firmy zajmujace sie
tapetami: ,W tej dokumentacji jest rozwigzanie ktore nieco sie wyklucza, laminowanie ma sens tylko w formie statej czyli
laminatem z folii. Laminowanie ptynne sie nie sprawdza i nie daje trwatosci jaka moze by¢ w przypadku laminatu w
postaci folii bezbarwnej natozonej na wydruk. Laminowanie tapety fizelinowe folig to bezsens, tracimy wszystkie zalety
jakie daje nam taka tapeta”

Odpowiedz:

Wykonanie tapet na Scianach nalezy do zakresu Wykonawcy. Nalezy wykonaé laminowanie w formie stafej czyli
laminatem z folii.

Pytanie nr 2:

,Prosze o informacje czy obiekt ma zosta¢ wyposazony tylko w dwie wycieraczki przy wejsciu gtdwnym (przedmiar 2 szt.)
czy przy kazdym wejsciu po 2 szt. czyli facznie 6 szt. (opis techniczny: , Nalezy przed gtéwnymi wejsciami do budynku
przewidzie¢ montaz stacjonarnej systemowej wycieraczki zewnetrznej oraz za drzwiami wejsciowymi wycieraczke
wewnetrzng)”.

Odpowiedz:

Obiekt nalezy wyposazyé w dwie wycieraczki przy kazdym wejsciu, czyli tgcznie 6 szt.

Pytanie nr 3:

,W dokumentacji projektowe] zostaty opisane dwa rodzaje sufitéw podwieszanych: do pomieszczenn mokrych oraz do
pozostatych, jednakze przedmiar robot juz nie réznicuje tych dwdéch typow w zwigzku z tym prosze o informacje, ktéry
typ sufitéw przyjac¢ w kalkulacji lub prosze o korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:

Nalezy przyjgc¢ dwa rodzaje sufitéw — do pomieszczeri mokrych oraz do pozostatych.
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Pytanie nr 4:

,STWIOR przewiduje zastosowanie technologii tasm peczniejgcych KAB, jednakze dokumentacja projektowa oraz
przedmiar nie przewiduje tego typu prac — prosze o informacje czy prace te wchodzg w zakres, jesli tak wnioskuje o
uzupetnienie przedmiaru.”

Odpowiedz:

Tasmy peczniejqce KAB nalezy zastosowac jezeli pojawi sie taka koniecznosc.

Pytanie nr 5:

,W opisie technicznym znajduje sie wymog zabezpieczenia elewacji Srodkiem zabezpieczajgcym przed graffiti —
przedmiar nie zawiera tego typu prac — jesli czynnos¢ wchodzi w zakres Wykonawcy prosze o uzupetnienie przedmiaru.”
Odpowiedz:

Nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed graffiti.

Pytanie nr 6:

,Prosze o uzupetnienie informacji na temat typu i wymagan co do swietlikéw dachowych/ wytazéw (brak w
dokumentacji).”

Odpowiedz:

Wytazy dachowe nalezy wykonac zgodnie z ponizszym detalem.
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Pytanie nr 7:
,Prosze o informacje na temat budynku zaznaczonego w niebieskim koétku, ktéry wedtug rysunkéw zagospodarowania
jest obiektem przeznaczonym do rozbiorki Czy rozbidrka wchodzi w zakres prac do wykonania? Jesli tak prosze o podanie
szczegbtow umozliwiajgcych dokonanie wyceny/ korekte przedmiaréw uwzgledniajgcych rozbiorke.”
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Odpowiedz:

Rozbiérka wchodzi w zakres prac do wykonania. Budynek zaznaczony w niebieskim kétku, jest to budynek murowany o
wymiarach 3,1 x 5,0 m, wysokos¢ okoto 2,5 m.
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Pytanie nr 8:

,Dotyczy zlewow. W przedmiarze robot sanitarnych jest tagcznie 21 szt zlewdw. Z tym ze zlewdw poza pomieszczeniami
zwigzanymi z technologig kuchni jest 7 szt. (pom. 1.35; 1.28; 1.06; 1.12; 2.35; 2.26; 2.11). Podane w przedmiarze
sanitarnym nie prawidtowe ilo$¢ i a takze opisy dotyczacych zlewdw (wg przedmiaru sanitarnego Zlewozmywaki ze stali
nierdzewnej na szafce a wg przedmiaru Kuchni sg to stoty ze zlewem) wprowadzajg chaos w dokumentacji. Prosze o
okreslenie jakie i ile zlewdw nalezy przyja¢ w robotach sanitarnych poza pomieszczeniami dotyczacymi technologii
kuchni.”

Odpowiedz:

W pomieszczeniach anekséw kuchennych — 4 sztuki (pom. 1.28, 1.06, 1.40, 2.27) nalezy przyjq¢ zlewozmywaki zgodnie z
rysunkami AW 7, AW 8, AW 9 AW 10.

W pomieszczeniach schowkdw porzqdkowych — 4 sztuki (pom. 1.35, 1.12, 2.36, 2.12) nalezy przyjq¢ stoty ze zlewem ze
stali nierdzewnej.

Pytanie nr 9:

,Dotyczy umywalek. Podobna sytuacja jak ze zlewami. W Przedmiarze robdt sanitarnych umywalek jest 47 szt. Ale w
,Czesci IV zestawienie wyposazenia do tazienek” umywalek jest: umywalka dla dzieci — 24 szt., umywalka dla npsr — 11
szt., umywalka scienna — szt. 2. tgcznie 37 szt. W przedmiarze dotyczgcym pomieszczen kuchni umywalki wystepujg w
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pom. 1.36; 1.37; 1.44; 2.31. tacznie 4 szt. Brakuje 6 szt. Prosze o okreslenie jakie i ile umywalek nalezy przyja¢ do
wyceny.”

Odpowiedz:

Nalezy przyjgc¢ 24 szt. umywalek dla dzieci, 11 szt. umywalek dla npsr, 6 szt. umywalek Sciennych oraz 6 szt. umywalek
zgodnie z zestawieniem na rysunkach A12 i A13 Technologia kuchni. Parter i pietro.

Pytanie nr 10:

,Dotyczy brodzikdw. Wg rysunkow brodzikow jest 10 szt. W zatgczonej ,Czesci IV zestawienie wyposazenia do tazienek”
ilos¢ brodzikow najazdowych to 8 szt. Jakie pozostate 2 szt brodzikdw nalezy przyja¢ do wyceny? Czy wszystkie brodziki
majg byc¢ z kabing o czym moéwi pozycja 71 przedmiaru b. sanitarna (Brodziki natryskowe ptytkie z kabing)? W ,Czesci IV
zestawienie wyposazenia do fazienek” nie ma podanych zadnych kabin.”

Odpowiedz:

Nalezy przyjgc¢ 8 szt. brodzikéw najazdowych w toaletach przy salach zajec, 1 szt. w toalecie dla niepetnosprawnych -
pom. 1.14 oraz 1 szt. w pom. 1.42 — fgcznie 10 sztuk z czego 9 sztuk to brodziki bezprogowe dla 0s6b niepetnosprawnych
a 1 sztuka brodzik standardowy. Wszystkie brodziki majq by¢ z kabing.

Pytanie nr 11:

,Dotyczy instalacji klimatyzacji. Prosze o przestanie dokumentacji technicznej dotyczacej instalacji klimatyzacji. Na
zatgczonych rysunkach S10 oraz S11 nie ma opisanych srednic dla rurociggéw instalacji klimatyzacji, a to praktycznie
uniemozliwia wycene.”

Odpowiedz:

Uzupetniono dokumentacje o Srednice rurociggdw instalacji klimatyzacji.

Pytanie nr 12:

,Dotyczy przedmiaru robdt instalacji klimatyzacji. Prosze o przestanie poprawionego przedmiaru robdt dotyczacego
instalacji klimatyzacji. Wrzucenie wszystkiego w jedng pozycje (Zakup i montaz urzadzen klimatyzacji zgodnie z
dokumentacjg techniczng - w tym linie freonowe, pompki skroplin itp.) jest pdjsciem na tatwizne i pewnie spowodowane
tez tym, ze nie ma obliczonych $rednic dla instalacji.”

Odpowiedz:

Uzupetniono przedmiar robot.

Pytanie nr 13:

,W odpowiedzi ( WSR.271.4.5.2023 (53)) na pytanie nr 3 z dnia 08.03.2023. Pytanie byto: ,Instalacja wentylacji:
przepustnice z sitownikami: ze sprezyng czy bez sprezyny?” Odpowiedz: Przepustnice zaprojektowano bez sitownika.
Tymczasem na

rysunku S10 i S11 jest wyrazny zapis: PN - Projektowana przepustnica z sitownikiem otwoérz/zamknij w klasie szczelnosci
4. Czyli, zatgczone rysunki sg nie prawidtowe? Na czym oprze¢ w takim wypadku wycene? Na btednej dokumentacji?”
Odpowiedz:

Zwykte przepustnice projektowane jako bez sitownika. Przepustnice z oznaczeniem PN nalezy z sifownikiem
otwérz/zamknij oraz sprezynq.

Pytanie nr 14:

,Zamawiajgcy w odpowiedziach w dniu 08.03.2023 zatgczyt poprawiony przedmiar robét sanitarnych. Dotyczy dziatu
2.9.2 Roboty montazowe (Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej) a) Pytania: skad sie wzieta
pozycja 264 dotyczgca ,Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o sr. 150 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych”? b)
Dlaczego pozycja 265 ma skorygowany obmiar o 11,88 m skoro na profilach rury PCV o $r. zewn. 160 mm jest 28,60 m? c)
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Jedli juz obmiar w pozycji 265 jest skorygowany to dlaczego nie zostaty skorygowane pozycje dotyczace wykopow,
zasypania, podsypki i obsypki? Prosze o analize i przestanie poprawionej dokumentacji/przedmiaru dotyczgcego robét
zewnetrznych. Gdyz teraz to ciezko powiedzie¢ co jest prawidtowe: przedmiar czy dokumentacja”.

Odpowiedz:

a) Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 9 z dnia 02.03.2023r. ,,0dcinki od budynku do separatordw nalezy wykonac z rur
zeliwnych, natomiast pozostatq kanalizacje zewnetrznq z rur PVC-U SDR34 DN160 i DN200. Skorygowano przedmiar” stqd
poz. 264.

b) Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 9 z dnia 02.03.2023r. ,,Odcinki od budynku do separatorow nalezy wykona¢ z rur
Zeliwnych, natomiast pozostatg kanalizacje zewnetrznq z rur PVC-U SDR34 DN160 i DN200. Skorygowano przedmiar”
Skorygowano rys S17 profil instalacji zewnetrznej kanalizacji.

¢) Pozycje dotyczqgce wykopow, zasypywania, podsypki i obsypki nie ulegfy zmianie, zmianie ulega tylko materiat, dlatego
tez nie zostafy skorygowane.
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Pytanie nr 15:

,Prosze o udostepnienie aktualnych badan geologicznych uwzgledniajgcych poziom wéd gruntowych.”
Odpowiedz:

Zamawiajqcy zafgczyt badania geotechniczne w dniu 13.03.2023 r.

Pytanie nr 16:

,Po czyjej stronie sg koszty zrzutu wody jesli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia terenu igtofiltrami (np. przy wykonaniu
przytgczy kanalizacji)? Prosimy o wskazanie miejsca ewentualnego zrzutu wody przy odwodnieniu terenu celem
wykonania prac inzynieryjnych.”

Odpowiedz:

Koszty zrzutu wody sq po stronie wykonawcy. Powyzisze kwestie zostafy uregulowane w § 5 ust. 6 pkt 27 wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik nr 4 do SWZ. Zgodnie z dokumentacjq geotechniczng poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej
posadowienie instalacji zewnetrznych. Warunki gruntowo — wodne bedq oczywiscie zalezne od okresu wykonywania
danych robét.

Pytanie nr 17:

,Prosze o sprecyzowanie klas betondw, z ktérych nalezy wykonaé poszczegdlne elementy konstrukcji poniewaz klasy w
opisach réznig sie od klas na rysunkach.”

Odpowiedz:

Fundamenty i elementy konstrukcji do poz. 0,00 wykonac¢ z betonu C30/37 WS8.

Pozostate elementy - beton C25/30.

Pytanie nr 18:

Prosba o przesuniecie terminu skfadania ofert. 1. Uprzejmie prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o 2 tygodnie.
Prosbe motywujemy tym, iz zatgczony przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Podstawe wyceny stanowi dokumentacja a do rzetelnego wykonania obmiaréw a tym samym do prawidtowej i rzetelnej
wyceny potrzeba znacznie wiecej czasu. Producenci materiatow i urzagdzen takze informuja, ze potrzebujg wiecej czasu na
opracowanie wycen. Dodatkowo z poczatkiem marca (1-3 marzec) zaczynajg sie targi wystawiennicze z branzy
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej i wiekszos$¢ firm z tych branz bedzie praktycznie caty tydzien poza zasiegiem.

Pytanie nr 19:
Ze wzgledu na stopien skomplikowania projektu, czas oczekiwania na oferty Dostawcow oraz braki lub niescistosci w
dokumentacji zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 20.03. 2023
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Odpowiedz ad. 18 i ad. 19:

Zamawiajqgcy pismem WSR.271.4.5.2023 (61) z dnia 13.03.2023 poinformowat o zmianie terminu sktadania ofert.

Nowy termin sktfadania ofert zostat ustalony na dziern 27.03.2023 r. godz. 9:00, Termin zwiqzania oferta zostaft
przesuniety na dzieri 25.04.2023 r.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig SWZ i beda wigzace przy sktadaniu
ofert.
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