GBD Architektura ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W PRUSZKOWIE
PRZY UL. HUBALA 2

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrew. 257/1, 257/2, obrgb 0023 Pruszkéw, ul. Hubala 2, 05 - 800 Pruszkéw

INWESTOR : Gmina Miasto Pruszkow

ADRES INWESTORA  :  ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Dariusz Staszczyk (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : marzec 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 11 w Pruszkowie przy ul. Hubala 2

1. Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

-Projekt budowlany i wykonawczy

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny  zt

- koszty posrednie %

-zysk %

3. Ogolna charakterystyka:
Wykonanie instalacji wewnetrznej:
- wody zimnej i cieptej

- popoz

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji technologicznej

- gazu

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wyciggowej, mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- centralnego ogrzewania

- klimatyzaciji

Instalacja zewnetrzna:

- kanalizacji sanitarnej
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe i ogdlnobudowlane przebudowywanej czesci
11 Instalacja C.O.
1 Spuszczenie wody z instalac;ji kpl
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 250 dm3  |szt.
d.1.1/0421-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaz pozostatych elementéw instalacji kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
t 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej kg
d.1.1/0815-01
500 kg 500.000
RAZEM 500.000
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. do 15 mm na |m
d.1.1/0410-01 $cianie w budynkach niemieszkalnych
148.3 m 148.300
RAZEM 148.300
7/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. do 20 mm na |m
d.1.1/0410-02 $cianie w budynkach niemieszkalnych
20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
8/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. do 25 mm na |m
d.1.1/0410-02 $cianie w budynkach niemieszkalnych
922.2 m 922.200
RAZEM 922.200
9/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. do 32 mm na |m
d.1.1/0410-03 $cianie w budynkach niemieszkalnych
56.7 m 56.700
RAZEM 56.700
10/|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mmna |m
d.1.1/0410-04 $cianie w budynkach niemieszkalnych
27.7 m 27.700
RAZEM 27.700
11|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.65 mm na m
d.1.1/0410-05 $cianie w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.1/0422-01
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
13/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1.1/0412-01
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
14/ KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.1.1/0412-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.1.1/0412-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
16/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.65 mm szt
d.1.1/0412-04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncoéwki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.1.1/0354-15 taz uchwytéw rurociggow i grzejnikéw
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
18 Utylizacja zdemontowanej izolacji z rurociggéw kpl
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Utylizacja zdemontowanych grzejnikéw, rurociggéw stalowych i zaworéw kpl
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
20 Demontaz pozostatych elementéw instalacji CO wraz elementami wezta ciepl- |kpl.
d.1.1]kalk. wlasna |nego, wywdz i utylizacja zdemontowanych pozostatych elementéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja wod. - kan.
21|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm |m
d.1.2/0507-01
316 m 316.000
RAZEM 316.000
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.1.2/0507-02
102.7 m 102.700
RAZEM 102.700
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 40-50 mm |m
d.1.2/0507-03
42.4 m 42.400
RAZEM 42.400
24|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 65 mm m
d.1.2/0507-04
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
25/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.2/0122-04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
26|KNNR 8 Demontaz baterii stojacej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.2/0122-05
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
27|/KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.1.2/0122-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
28/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.15-20 mm szt
d.1.2/0121-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
29/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.25-32 mm szt
d.1.2/0121-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng wraz z rurg odptywowa kpl.
d.1.2/0225-05
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
31/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej wraz z syfonem kpl.
d.1.2/0225-03
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
32|KNNR 8 Demontaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego wraz z syfo- |kpl.
d.1.2/0225-02 nem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 8 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1.2/0225-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
34/ KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie m
d.1.2/0222-08
225.8 m 225.800
RAZEM 225.800
35/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.1.2/0222-07
55 m 55.000
RAZEM 55.000
36 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobe- |otw.
d.1.2/1002-08 tonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
analogia
91 otw. 91.000
RAZEM 91.000
37 Demontaz pozostatych elementéw instalacji wod-kan, wywéz i utylizacja zde-  |kpl.
d.1.2|kalk. wlasna |montowanych umywalek, misek ustepowych, fajansu, zlewéw, rurociggéw sta-
lowych, zaworéw oraz pozostatych elementéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne
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21 Instalacja wewnetrzna wody
38|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-01
491.6 m 492
RAZEM 492
39|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-01
140.3 m 140.3
RAZEM 140.3
40|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-02
81.4 m 81.4
RAZEM 81.4
41|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-03
123.9 m 123.9
RAZEM 123.9
42|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x3,5 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-04
45.2 m 45.2
RAZEM 45.2
43|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 50x4,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-05
39.5 m 39.500
RAZEM 39.500
44/KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 63x4,5 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-06
23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
45/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.2.1/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9.0
RAZEM 9.0
46| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.2.1/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26.8 m 26.8
RAZEM 26.8
47 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.2.1/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
28.5 m 28.5
RAZEM 28.5
48/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociagdw z rur polietylenowych o $r. 20-25 mm - kom-|kpl.
d.2.1/0106-01 pensacja z punktem statym
12 kpl. 12
RAZEM 12
49/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociagdw z rur polietylenowych o $r. 32 mm - kom-  |kpl.
d.2.1/0106-03 pensacja z punktem statym
kpl. 12
RAZEM 12
50|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociagdw z rur polietylenowych o $r. 40 mm - kom-  |kpl.
d.2.1/0106-03 pensacja z punktem statym
5 kpl. 5
RAZEM 5
51/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociagdw z rur polietylenowych o $r. 50-63 mm - kom-|kpl.
d.2.1/0106-04 pensacja z punktem statym
kpl. 6
RAZEM 6
52|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociagdw z rur stalowych o $r. 40 mm - kompensacja |kpl.
d.2.1/0106-03 z punktem statym
3 kpl. 3
RAZEM 3
53|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 50 mm - kompensacija |kpl.
d.2.1/0106-04 z punktem statym
3 kpl. 3
RAZEM 3
54| KNN-R Szafki hydrantowe wnekowe z montazem kpl.
d.2.1]40142-02
7 kpl. 7
RAZEM 7
55/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece z wezem szt.
d.2.1]0138-03 pbtsztywnym L=30m
7 szt. 7
RAZEM 7
56|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do hydrantéw itp. 0 |szt.
d.2.1/0107-03 $r.nominalnej 25 mm
7 szt. 7
RAZEM 7
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57|KNR-W 2-15 | Zestaw podtynkowy z miska ustepowg wiszaca, dwuprzyciskowy, z deskg wol- |kpl.
d.2.1/0233-03 noopadajgca
12 kpl. 12
RAZEM 12
58| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg - wraz z montazem, profilowana, przystosowana |kpl.
d.2.1/0233-03 dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z dwiema poreczami, jedna mocowana na
state, druga uchylna do gory
11 kpl. 11
RAZEM 11
59|KNR INS- Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe - w tym dla |szt.
d.2.1|/TAL 0105-09 |niepetnosprawnych
23 szt. 23
RAZEM 23
60|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.1]0230-02
30 kpl. 30
RAZEM 30
61|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montazem |kpl.
d.2.1/0230-02 - profilowana, przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych wraz z dwiema po-
reczami, jedna mocowana na state, druga uchylna do géry
11 kpl. 11
RAZEM 11
62| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0137-01
6 szt. 6
RAZEM 6
63|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm z mieszaczem - mozli- |szt.
d.2.1{0137-01 wos¢ statego ograniczenia temperatury
24 szt. 24
RAZEM 24
64| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem - przy- |szt.
d.2.1{0137-02 stosowane dla oséb niepetnosprawnych z mieszaczem - mozliwos$¢ statego
ograniczenia temperatury
11 szt. 11
RAZEM 11
65/KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - jednokomorowy szt.
d.2.1]0229-04
4 szt. 4
RAZEM 4
66| KNR-W 2-15 | Zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej - jednokomorowy szt.
d.2.1]0229-04
4 szt. 4
RAZEM 4
67|KNR-W 2-15 | Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm w tym z ruchomg szt.
d.2.1/0137-02 wylewka
4 szt. 4
RAZEM 4
68| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0137-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69 Zmywarka 60 cm w klasie energetycznej A+++, w pom. kuchennych szt.
d.2.1
3 szt. 3
RAZEM 3
70 Pralka automatyczna Qn=0,25 szt.
d.2.1
1 szt. 1
RAZEM 1
71/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0137-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15 mm z mie- |szt.
d.2.1/0137-09 szaczem - mozliwos¢ statego ograniczenia temperatury
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe ptytkie z kabing - wraz z montazem kpl.
d.2.1]0232-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
74 KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm - wraz z montazem szt.
d.2.1]0216-01
28 szt. 28
RAZEM 28
75|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze ztgczkg do weza szt.
d.2.1]0135-01
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17 szt. 17
RAZEM 17
76| KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 3/4" - izolator przeptywow |szt.
d.2.1/0132-01 zwrotnych na przytacze weza - zawér typu HA - wraz z montazem
analogia
17 szt. 17
RAZEM 17
77|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce ¢wieréobrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.2.1/0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
analogia mywaka, ptuczki ustepowej, zaworéw cyrkulacyjnych
173 szt. 173.000
RAZEM 173.000
78/ KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny zawor termostatyczny cyrkulacyjny DN15 szt.
d.2.1]0139-01
analogia
14 szt. 14
RAZEM 14
79|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe EA w instalacji wodociggowych 1 1/4" - wraz z monta- |szt.
d.2.1]0132-01 zem
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
80|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe BA w instalacji wodociggowych 2" - wraz z montazem |szt.
d.2.1]0132-01
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
81|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 50 mm szt.
d.2.1]0111-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR INSTAL |Zawor odcinajgcy prosty o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1]0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR INSTAL|Zaw6r odcinajacy prosty o $r. nom 40 mm szt.
d.2.1]0109-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR INSTAL|Zawor odcinajacy prosty o $r. nom 50 mm szt.
d.2.1]0109-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2.1/0130-06 50 mm - zawér elektromagnetyczny normalnie zamkniety 2" z presostatem
y szt. 1
RAZEM 1
86|KNR 0-35 Elektroniczna pompa cyrkulacyjna szt.
d.2.1/0208-01
1 szt. 1
RAZEM 1
87|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.1/0107-01 wych, baterii, zaworéw termostatycznych itp. o $r.nominalnej 15 mm
219 szt. 219
RAZEM 219
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1/0101-01 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
158.4 m 158.400
RAZEM 158.400
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1/0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
334.4 m 334.400
RAZEM 334.400
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1/0101-01 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
59.4 m 59.400
RAZEM 59.400
91|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1/0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
81.4 m 81.400
RAZEM 81.400
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.25 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1/0101-02 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
55 m 55.000
RAZEM 55.000
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.25 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1/0101-15 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
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27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
94|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.35 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1{0101-02 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
63.8 m 63.800
RAZEM 63.800
95|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.35 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1{0110-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.40 mm
60.5 m 60.500
RAZEM 60.500
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.42 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1{0101-04 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
37.4 m 37.400
RAZEM 37.400
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.42 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.2.1{0110-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.40 mm
17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
98|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.48 mm otulinami polietylenowymi lamb- |m
d.2.1{0101-07 da 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 10 mm
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
99|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa rurociggéw $r.54 mm otulinami polietylenowymi lam- |m
d.2.1{0101-08 bda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 10 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
100/ KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.54 mm otulinami polietylenowymi lamb- |m
d.2.1{0110-23 da 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 50 mm
17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
101/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa rurociggéw $r.60 mm otulinami polietylenowymi lam- |m
d.2.1{0101-08 bda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 10 mm
28.6 m 28.600
RAZEM 28.600
102/ KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa rurociggéw $r.63 mm otulinami polietylenowymi lam- |m
d.2.1{0101-08 bda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 10 mm
24.2 m 24.200
RAZEM 24.200
103|KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.2.1]41427-02
88 szt 88
RAZEM 88
104/ KNNR 4 Przejscie ppoz. przez Sciany i stropy - przepusty ppoz szt
d.2.1/1427-02
10 szt 10
RAZEM 10
105/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |ms3
d.2.1/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
12 m3 12
RAZEM 12
106 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa-  |m3
d.2.1/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
10 m3 10
RAZEM 10
2.2 Uktad ponoszenia cisnienia, rozdziat - instalacja wodna
107|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2.2/0130-08 80 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2.2/0130-06 50 mm
2+2 szt. 4
RAZEM 4
109|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.2/0130-06 minalnej 50 mm - zawo6r elektromagnatyczny normalnie zamkniety 2" z presos-
tatem wraz z montazem i uruchomieniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR INSTAL | Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 50 mm szt.
d.2.2/0111-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR INSTAL|Zawor antyskzeniowy klasy EA DN50 szt.
d.2.2/0109-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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112/ KNR INSTAL|Zawor antyskzeniowy klasy BA DN50 szt.
d.2.2|/0109-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.2|0107-04 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 50 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114/KNR 13-13 |Zestaw pompowy na cele bytowe H= 3,0 bar, Q=9,0 m3/h wraz z montazem i |kpl.
d.2.2|/0502-01 uruchomieniem
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
23 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
115/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm zakonczony wywietrzakiem dachowym |szt.
d.2.3/0209-03 dn 160 wraz z montazem
analogia
5 szt. 5
RAZEM 5
116|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o $r. 75 mm zakornczony wywietrzakiem dachowym dn |szt.
d.2.3/0209-02 125 wraz z montazem
analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
117/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm taczonych me-|szt.
d.2.3/0217-01 todg wciskowg
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
118/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2.3/0217-02 metodg wciskowg
13 szt. 13
RAZEM 13
119/KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
183.5 m 183.5
RAZEM 183.5
120/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
55.3 m 55.3
RAZEM 55.3
121/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.3/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
100 m 100.0
RAZEM 100.0
122/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.2.3/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
92.5 m 92.5
RAZEM 92.5
123|KNR-W 2-15 | Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.3/0205-01 mieszkalnych
33 m 33.000
RAZEM 33.000
124 KNR-W 2-15 | Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.3/0205-02 mieszkalnych
47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
125/ KNR-W 2-15 | Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.3/0205-03 mieszkalnych
22.3 m 22.300
RAZEM 22.300
126/ KNR 2-15 Rurociagi z PVC-U o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.2.3/0228-03
114.1 m 114.100
RAZEM 114.100
127/KNR 2-15 Rurociagi z PVC-U o $ér. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.2.3/0228-04
13.8 m 13.800
RAZEM 13.800
128/ KNR-W 2-15 | Rurociggi z HD-PE kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2.3/0207-01 mieszkalnych
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
129/KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku ms3
d.2.3/0116-01
127.8*0.6"0.8 m3 61.344
RAZEM 61.344
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130/KNR 13-12 |Podsypka, obsypka i zasypka z piasku dla kanalizacji sanitarnej w piwnicy bu- |ms3
d.2.3{1001-01 dynku administracyjnego
analogia
127.8*0.8*0.31 m3 31.694
RAZEM 31.694
131/KNR 19-01 |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi- |m3
d.2.3/0115-03 ciem warstwami w gruncie kat. IV
p0z.129-p0z.130 m3 29.650
RAZEM 29.650
132|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $ér. 110 |szt.
d.2.3/0208-05 mm
23 szt. 23
RAZEM 23
133|KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.2.3]41427-02
80 szt 80
RAZEM 80
134/ KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.2.3/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
9 m3 9
RAZEM 9
135/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa-  |m3
d.2.3/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
8 m3 8
RAZEM 8
24 Instalacja wewnetrzna C.O.
136/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 15x1,2 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.2.4/0405-02 na scianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
114.1 m 114.100
RAZEM 114.100
137/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. 18x1,2 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.2.4/0106-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
15.7 m 15.700
RAZEM 15.700
138/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 22x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.2.4/0106-02 na scianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
405.7 m 405.700
RAZEM 405.700
139/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. 28x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.2.4/0106-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
303.7 m 303.700
RAZEM 303.700
140/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 35x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.2.4/0106-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
51.5 m 51.500
RAZEM 51.500
141/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. 42x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.2.4/0106-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
25.2 m 25.200
RAZEM 25.200
142/ KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 25 mm - kompensacija |kpl.
d.2.4/0106-01 z punktem statym
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
143/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 32 mm - kompensacija |kpl.
d.2.4/0106-02 z punktem statym
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
144/ KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 40 mm - kompensacija |kpl.
d.2.4/0106-03 z punktem statym
3 kpl. 3
RAZEM 3
145/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dtug. 400 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.4/0418-01 11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500 mm i dtug. 400 mm z osprzetem typ|szt.
d.2.4/0418-01 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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147/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.4/0418-03 11
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
148/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.4/0418-03 11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
149/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.4/0418-03 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.4/0418-07 22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 800 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.4/0418-07 22
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.4/0418-07 22
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153/ KNR INSTAL|Dodatek za podejscie do grzejnika stalowego szt.
d.2.4/0107-07
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
154/ KNR 4-07 Montaz nowych, po wymianie grzejnikdéw, obudéw grzejnikow kpl.
d.2.4/0328-04
analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
155/KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.4/0429-01
19 kpl. 19
RAZEM 19
156/ KNR 0-35 Gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym o zakresie na- |szt.
d.2.4/0215-04 staw 6- 28 st. C
19 szt. 19
RAZEM 19
157/KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm zestaw prosty lub ka- |szt.
d.2.4/0412-01 towy lub rownowazny z montazem
20 szt. 20
RAZEM 20
158/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm z filtrem i zaworem kulo-  |szt.
d.2.4/0412-06 wym w kolejnosci od gory - na zasilaniu i powrocie wraz z montazem
19 szt. 19
RAZEM 19
159/KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgcy o $r. nominalnej 15 mm - zasilanie szt.
d.2.4/0411-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
160/ KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgcy o $r. nominalnej 20 mm - zasilanie szt.
d.2.4/0411-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
161/ KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgce o $r. nominalnej 25 mm zasilanie szt.
d.2.4/0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162/ KNR 7-08 Automatyczne zawory regulacyjne dn 15 - 5-30 kPa - powr6t szt
d.2.4/0201-04
analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
163|KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 15 - 5-30 kPa - powrét szt
d.2.4/0201-04
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
164 KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 20 - 5-30 kPa - powrét szt
d.2.4/0201-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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165/KNNR 4 Zawory odcinajace proste o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20  |szt.
d.2.4/0411-02 mm
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
166|KNNR 4 Zawory odcinajgce proste o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2.4/0411-03 mm
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
167/KNNR 4 Zawory odcinajgce proste o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 |szt.
d.2.4/0411-04 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
168/ KNNR 4 Zawor trojdrogowy mieszajgcy z sitownikiem DN20 szt.
d.2.4/0519-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169/ KNNR 4 Zawor trojdrogowy mieszajgcy z sitownikiem DN25 szt.
d.2.4/0519-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami poliuretanowymi lambda 0,036 [W/mK] |m
d.2.4/0101-14 przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
114.4 m 114.400
RAZEM 114.400
171/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami poliuretanowymi lambda 0,036 [W/mK] |m
d.2.4/0101-14 przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
172/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami poliuretanowymi lambda 0,036 [W/mK] |m
d.2.4/0101-14 przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
405.9 m 405.900
RAZEM 405.900
173|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurocigg6éw $r.28 mm otulinami poliuretanowymi lamb- |m
d.2.4/0110-14 da 0,036 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 40 mm
303.6 m 303.600
RAZEM 303.600
174|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.35 mm otulinami poliuretanowymi lamb- |m
d.2.4/0110-14 da 0,036 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 40 mm
51.7 m 51.700
RAZEM 51.700
175/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.42 mm otulinami poliuretanowymi lamb- |m
d.2.4/0110-22 da 0,036 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 50 mm
25.3 m 25.300
RAZEM 25.300
176/ KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.4/0128-02
analogia
915.9 m 915.900
RAZEM 915.900
177/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.4/0406-02
915.9 m 915.900
RAZEM 915.900
178/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.4/0436-01
19 urz. 19.000
RAZEM 19.000
179/KNR 0-35 Elektroniczna pompa obiegowa uktadu CO H=29,7 kPa Q=0,2 m3/h - CNW1 |szt.
d.2.4/0208-01
1 szt. 1
RAZEM 1
180/KNR 0-35 Elektroniczna pompa obiegowa uktadu CO H=14,3 kPa Q=0,2 m3/h - CNW2 |szt.
d.2.4/0208-01
1 szt. 1
RAZEM 1
181/KNR 0-35 Elektroniczna pompa obiegowa uktadu CO H=15,2 kPa Q=0,4 m3/h szt.
d.2.4/0208-01
1 szt. 1
RAZEM 1
182 kalk. wlasna |Wykonanie instalacji AKPiA w obrebie rozdzielacza kpl.
d.2.4
1 kpl. 1
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RAZEM 1
183|KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.2.4/41427-02
51 szt 51
RAZEM 51
184 KNNR 4 Przejscie ppoz. przez Sciany i stropy - przepusty ppoz szt
d.2.4/1427-02
10 szt 10
RAZEM 10
185/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.2.4/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
11 m3 11
RAZEM 11
186/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa-  |m3
d.2.4/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
10 m3 10
RAZEM 10
2.5 Roboty montazowe O.P.
187|KNR 0-13 Ptyta systemowa m2
d.2.5/0128-01
analogia
1584 m?2 1584.000
RAZEM 1584.000
188/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.5/0128-01
13131.8 m 13132
RAZEM 13132
189/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - tasma, folia |m?2
d.2.5/0301-01 PE
suma po- 1584 m?2 1584.000
wierzchnii
RAZEM 1584.000
190 KNR 2-15/ | Ztaczka zaciskowa szt.
d.2.5/GEBERIT
0314-01
326 szt. 326.000
RAZEM 326.000
191/ KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami (7 obwoddéw) |kpl.
d.2.5/0312-06
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
192/ KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami (8 obwodéw) |kpl.
d.2.5/0312-02
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
193/ KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami (9 obwoddéw) |kpl.
d.2.5/0312-08
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
194 KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami (12 obwodoéw) |kpl.
d.2.5/0312-09
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
195|KNR 0-31 Zestaw mieszajacy kpl.
d.2.5/0307-01
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
196 KNR 7-08 Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego - kable13 uktad, modu rozszerz. ukt.
d.2.5/0204-02 8szt., sterowniki 16 ukt, sitowniki 148 szt., termostaty 64 szt.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
197 /KNR 7-08 Akcesoria - Tasma brzegowa samoprzylepna 1365 m, Plastkowy tuk prowa-  |kpl.
d.2.5/0204-02 dzacy 296 szt., Plastyfikator 271 dm3, Profil dylatacyjny 205 m, Tasma samo-
przylepna 24 szt., Tuleja ochronna rury 261 szt., Zestaw pomiarowy 74 kpl.,
Spinka do rur 23872 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198/ KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur do 150 mm m?2
d.2.5/0308-06
analogia
1584 m?2 1584.000
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RAZEM 1584.000
199/ KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 4 szt.
d.2.5/0211-07
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
2.6.1 Uktad CNW1 wentylacja dobudowywanej czesci
200/ KNR 2-17 Centrala wentylacyjna zewnetrzna z automatyka i falownikiem, montazem i kpl.
d.2.6/0143-06 prébami, nagrzewnicg wodng - montaz wg zalecen producenta centrali -
.1|analogia CNW1(szczegotowe parametry zgodnie z dokumentacjg techniczng)
Masa brutto: 510 kg
Nawiew: 3215 m3/h
Wyciag: 2204 m3/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
201|Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z regu- |kpl.
d.2.6|dywidualna |lacja, probami i odbiorami
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.2 Uktad CNW2 wentylacja rozbudowywanej czesci
202/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna zewnetrzna z automatyka i falownikiem, montazem i kpl.
d.2.6/0143-06 prébami, nagrzewnicg wodng - montaz wg zalecen producenta centrali -
.2|analogia CNW2(szczegbtowe parametry zgodnie z dokumentacjg techniczng)
Masa brutto: 509 kg
Nawiew: 2805 m3/h
Wycigg: 1980 m3/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.3 Uktad CNW3 wentylacja zaplecza kuchennego
203|/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna zewnetrzna z automatyka i falownikiem, montazem i kpl.
d.2.6/0143-06 prébami, nagrzewnicg wodng - montaz wg zalecen producenta centrali -
.3|analogia CNW3(szczegdtowe parametry zgodnie z dokumentacjg techniczna)
Masa brutto: 686 kg
Nawiew: 6015 m3/h
Wyciag: 6235 m3/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
204|/KNR 2-17 Okap kuchenny nawiewno - wyciggowy z wigzkg wychwytujaca, Wywiew: 3800 | kpl.
d.2.6/0143-06 m3/h, Nawiew: 3300 m3/h
.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR 2-17 Okap przyscienny nawiewno - wyciggowy z wigzka wychwytujgca (nad piecem |kpl.
d.2.6/0143-06 konwekcyjno-parowym) Wywiew: 350 m3/h, Nawiew: 300 m3/h
.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206/ KNR 2-17 Okap przyscienny kondensacyjny wyciggowo - nawiewny (nad zmywarkg) Wy- |kpl.
d.2.6/0143-06 wiew: 550 m3/h, Nawiew: 500 m3/h
.3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
207|KNR 2-17 Nawiewnik wyporowy sufitowy kpl.
d.2.6/0143-06
.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.4 Uktad wyciggowy mechaniczny, kanaty wentylacyjne
208|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m2
d.2.6/0122-01 - udziat ksztattek do 35 %
4
0.613 m?2 0.613
RAZEM 0.613
209/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.2.6/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
4
297.65 m?2 297.650
RAZEM 297.650
210/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm |m2
d.2.6/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
4
7.86 m?2 7.860
RAZEM 7.860
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211/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.6/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
.4|analogia
127.53 m?2 127.530
RAZEM 127.530
212|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2.6/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
‘4| analogia
159.91 m?2 159.910
RAZEM 159.910
213/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2.6/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
.4|analogia
169.47 m2 169.470
RAZEM 169.470
214/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2.6/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
‘4| analogia
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
215/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.6/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
.4|analogia
179.64 m?2 179.640
RAZEM 179.640
216|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.2.6/0134-01 déw o obwodzie do 1000 mm z sitownikiem
‘4| analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
217/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.2.6/0131-02 do 200 mm
.4|analogia
186 szt. 186.000
RAZEM 186.000
218|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.2.6/0131-03 do 315 mm z sitownikiem
‘4| analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
219/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.2.6/0154-02
.4|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
220/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.2.6/0154-03
‘4| analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
221|KNR 2-17 Regulator statego przeptywu, kotowy, do przewodéw o obwodzie do 800 mm  |szt.
d.2.6/0130-02
.4/2.0.3.3. 9903
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
222|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy kpl.
d.2.6/0143-06
‘4| analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
223|/KNR 2-17 Zawor nawiewny kpl.
d.2.6/0143-06
.4|analogia
86 kpl. 86.000
RAZEM 86.000
224/KNR 2-17 Zawor wywiewny kpl.
d.2.6/0143-06
‘4| analogia
119 kpl. 119.000
RAZEM 119.000
225/KNR 2-15 Wywietrzak cylindryczny z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.6/0209-03
.4|analogia
19 szt. 19
RAZEM 19
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226/ KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.2.6/0146-05
.4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
227/KNR 2-17 Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm szt.
d.2.6/0204-02
4
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
228|/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 80 mm na |m2
d.2.6/0305-04 folii aluminiowej z ptaszczem zewnetrznych z blachy stalowej - kanaty prosto-
.4|analogia katne i okragte na zewnatrz budynku
324 m?2 324.000
RAZEM 324.000
229/KNR 2-17 Obrotowa nasada kominowa fi 200 szt.
d.2.6/0152-03
‘4| analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
230/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm, w uktadach kana- |szt.
d.2.6/0149-03 fowych
4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
231/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX. m?2
d.2.6/0122-02
‘4| analogia
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
232|/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 40 mm na |m2
d.2.6/0305-04 folii aluminiowej
4
(p0z.208+p0z.209+p0z.210+p0z.211+p0z.212+p0z.213+p0z.214+p0z.215+ m?2 700.073
p0z.216+p0z.231)-p0z.228
RAZEM 700.073
233|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.6/0333-21
.4|analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
234/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.6/0333-20 wej
‘4| analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
235|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.2.6/0206-02 ponad 10 cm
.4|/SST-03.04
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
236|/Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z regu- |kpl.
d.2.6|dywidualna |lacja, probami i odbiorami
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.5 Klimatyzacja
237/KNNR 4 Zakup i montaz urzadzen klimatyzacji zgodnie z dokumentacjg techniczng - w |kpl.
d.2.6/0432-01 tym pompki skroplin(dla kazdej jednosteki wewnetrznej) itp - ilosci jednostek
.5|analogia zgodnie z dokumentacjg techniczng

Typ 1 - Klimatyzatory kasetonowe w pomieszczeniach:
1.06, 1.08, 1.23, 1.28, 1.31, 1.33, 1.34, 1.40, 1.43, 1.48, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26,
2.32,2.33:

- Wydajnos¢

-Moc nominalna (Chtodzenie): 2,2 kW

-Moc nominalna (Grzanie): 2,5 kW

- Moc

-Moc elektryczna (Chtodzenie): 18 W

-Moc elektryczna (Grzanie): 18 W

-Pobér pradu (Chtodzenie): 0,17 A

-Pobér pradu (Grzanie): 0,17 A

- Czynnik chtodniczy: R410A

- Masa: 14 kg

Typ 2 - Klimatyzator kasetonowy w pomieszczeniu: 1.09:
- Wydajnos¢
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Razem

-Moc nominalna (Chtodzenie): 2,8 kW
-Moc nominalna (Grzanie): 3,2 kW

- Moc

-Moc elektryczna (Chtodzenie): 18 W
-Moc elektryczna (Grzanie): 18 W
-Pobér pradu (Chtodzenie): 0,17 A
-Pobér pradu (Grzanie): 0,17 A

- Czynnik chtodniczy: R410A

- Masa: 14 kg

Typ 3 - Klimatyzatory kasetonowe w pomieszczeniach:
1.02,1.10, 1.19, 1.25, 1.44,2.04, 2.09, 2.15, 2.19, 2.27:
- Wydajnos¢

-Moc nominalna (Chtodzenie): 3,6 kW

-Moc nominalna (Grzanie): 4 kW

- Moc

-Moc elektryczna (Chtodzenie): 20 W

-Moc elektryczna (Grzanie): 20 W

-Pobér pradu (Chtodzenie): 0,19 A

-Pobér pradu (Grzanie): 0,19 A

- Czynnik chtodniczy: R410A

- Masa: 14 kg

Typ 4 - Klimatyzatory kasetonowe w pomieszczeniach:
2.02,2.12,2.18:

- Wydajnosé

-Moc nominalna (Chtodzenie): 4,5 kW

-Moc nominalna (Grzanie): 5 kW

- Moc

-Moc elektryczna (Chtodzenie): 23 W

-Moc elektryczna (Grzanie): 23 W

-Pobér pradu (Chtodzenie): 0,22 A

-Pobér pradu (Grzanie): 0,22 A

- Czynnik chtodniczy: R410A

- Masa: 14 kg

Typ 5 - Klimatyzator nascienny w pomieszczeniu: 1.52
- Wydajnos¢

-Moc nominalna (Chtodzenie) MAX: 3,6 kW
-Moc nominalna (Grzanie) MAX: 4 kW

- Moc

-Moc elektryczna (Chtodzenie) MAX: 1,2 kW
-Moc elektryczna (Grzanie) MAX: 1.45 kW
-Pobér pradu (Chtodzenie) MAX: 5,5 A
-Pobér pradu (Grzanie) MAX: 7 A

- Czynnik chtodniczy: R32

- Masa: 35,5 kg

Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji dla rozbudowywanej czesci:

- Wydajnos¢

-Moc nominalna (Chtodzenie): 72.8 kW
-Moc nominalna (Grzanie): 81.9 kW

- Moc

-Moc elektryczna (Chtodzenie): 16.91 kW
-Moc elektryczna (Grzanie): 16.9 kW
-Prad wejsciowy (Chtodzenie): 27.2 A
-Prad wejsciowy (Grzanie): 27.1 A
-Pobér pradu MAX: 57.2 A

- Czynnik chtodniczy: R410A

- Masa: 524 kg

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji dla dobudowywanej czesci:
- Wydajnosé

-Moc nominalna (Chtodzenie): 56 kW

-Moc nominalna (Grzanie): 63 kW

- Moc

-Moc elektryczna (Chtodzenie): 13,83 kW

-Moc elektryczna (Grzanie): 13.44 kW

-Prad wejsciowy (Chtodzenie): 22.2 A-Prad wejsciowy (Grzanie): 21.6 A

-Pobér pradu MAX: 42 A

- Czynnik chtodniczy: R410A
- Masa: 327 kg

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

238
d.2.6
5

KNNR 4
0405-04

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy 19,05 z izola-

cja kauczukowa

3.45

m

3.450
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RAZEM 3.450
239/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy 15,88 z izola- |m
d.2.6/0405-03 cja kauczukowa
5
13.45 m 13.450
RAZEM 13.450
240 KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy 12,70 z izola- |m
d.2.6/0405-02 cja kauczukowg
5
54.79 m 54.790
RAZEM 54.790
241 KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy 9,52 z izola- |m
d.2.6/0405-01 cja kauczukowa
5
62.54 m 62.540
RAZEM 62.540
242/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy 6,35 z izola- |m
d.2.6/0405-01 cja kauczukowg
5
214.47 m 214.470
RAZEM 214.470
243|/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2.6/0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
244 KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.2.6/0514-05
5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
245/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2.6/0515-05 kiem chtodniczym - R410A
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
246/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2.6/0516-05
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.6 Instalacja gazu
247/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.6/0304-05 $r.nom. 40 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
.6
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
248/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.6/0304-04 $r.nom. 32 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
.6
2 m 2.000
RAZEM 2.000
249/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.6/0304-02 $r.nom. 20 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
.6
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
250 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.6/0312-05
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.6/0312-02
.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
252|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.6/0333-11 wo-wapiennej
.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
253|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.6/0323-04
.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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254 KNNR 4 Tuleje ochronne z rury stalowej + masa uszczelniajgca - przejscia przez $ciany \[m
d.2.6/0304-09 i stropy
.6
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
255|KNR AL-01 |Czujnik detekcji gazu - montaz pod stropem kpl.
d.2.6/0503-02
.6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
256 KNR 5-05 Modut alarmowy do czujnika detekcji i automatycznego zaworu klapowego od- |kpl.
d.2.6/0806-02 cinajgcego + sygnalizatora optyczno-akustyczny - aktywny system detekcji ga-
.6|analogia zu z podtrzymaniem akumlatorowym oraz zasilany z przed GWP
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.2.6/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
.6|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
2.7 Odbiory, oznakowania i zabezpieczenia
258 |kalk. wtasna |Dostawa sprzetu p.poz - koc gasniczy szt.
d.2.7
1 szt. 1
RAZEM 1
259 |kalk. wiasna |Dostawa sprzetu p.poz - gasnice typu GP 6kg szt.
d.2.7
2 szt. 2
RAZEM 2
260 kalk. wtasna |Odbiér kominiarski kpl.
d.2.7
1 kpl. 1
RAZEM 1
261 kalk. wiasna |Opracowanie instrukcji obstugi kottowni i instrukcji p.poz. kpl.
d.2.7
1 kpl. 1
RAZEM 1
262 kalk. wiasna |Dostawa tabliczek informacyjnych szt.
d.2.7
5 szt. 5
RAZEM 5
2.8 Pozostate
263|KNR-W 2-18 |Studnia schtadzajgca - remont - wymiana na studzienke schtadzajgca betono- |stud.
d.2.8/0513-01 wa DN800 H=1000mm wraz z wtazem zeliwnym DN600, ptytg nastudzienng;
analogia Pompa zatapialna o parametrach Q=min.1,5m3/h, H= min. 3 mH20
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej
2.9.1 Roboty ziemne
264 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.9/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
A legtos¢ do 1 km
Ksb1-Ks1 1.4771.1*1.59%0.8 m3 2.057
Ks1-Ks2 6.27*1.1*1.60*0.8 m3 8.828
Ks2-Ks3 31.5871.1*1.6070.8 m3 44.465
Ks3-Ks4 5.94*1.1*1.60*0.8 m3 8.364
Ks4-Ks5 9.18*1.171.64*0.8 m3 13.249
Ks5-Ks6 11.59%1.1*1.76*0.8 m3 17.951
Ksb8-Ks9 21.25"1.1*1.96*0.8 m3 36.652
Ks9-Ks8 28.44*1.1*2.07*0.8 m3 51.806
Ks8-Ks7 9.34*1.172.19*0.8 m3 18.000
Ks7-Ks6 2.62*1.1*2.22*0.8 m3 5.118
Ksb2-Ks2 3.90*1.1*1.60"0.8 m3 5.491
Ksb3-Ks3 0.55*1.1*1.69*0.8 m3 0.818
Ksb4-Ks4 0.54*1.1*1.72*0.8 m3 0.817
Ksb5-Ks6 7.73*1.1*2.2*0.8 m3 14.965
Ksb6-St1 6.34*1.172.15*0.8 m3 11.995
St1-Ks7 1.39%1.1*2.2*0.8 m3 2.691
Ksb7-St2 5.53*1.171.93"0.8 m3 9.392
St2-Ks9 1.15%1.1*1.96*0.8 m3 1.984
RAZEM 254.643
265|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.9/0317-0801 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
A nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
Ksb1-Ks1 1.4771.1*1.59%0.2 m3 0.514
Ks1-Ks2 6.27*1.1*1.60*0.2 m3 2.207
Ks2-Ks3 31.5871.1*1.6070.2 m3 11.116
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Ks3-Ks4 5.94*1.171.60"0.2 m3 2.091
Ks4-Ks5 9.18*1.1*1.64*0.2 m3 3.312
Ks5-Ks6 11.59%1.1*1.760.2 m3 4.488
Ksb8-Ks9 21.25*1.1*1.96*0.2 m3 9.163
Ks9-Ks8 28.44*1.1*2.07*0.2 m3 12.952
Ks8-Ks7 9.34*1.1*2.19*0.2 m3 4.500
Ks7-Ks6 2.62*1.172.22*0.2 m3 1.280
Ksb2-Ks2 3.90*1.1*1.60*0.2 m3 1.373
Ksb3-Ks3 0.55*1.1*1.69*0.2 m3 0.204
Ksb4-Ks4 0.54*1.1*1.72*0.2 m3 0.204
Ksb5-Ks6 7.73"1.172.2*0.2 m3 3.741
Ksb6-St1 6.34*1.1*2.15*0.2 m3 2.999
St1-Ks7 1.3971.1*2.2*0.2 m3 0.673
Ksb7-St2 5.53*1.1*1.93*0.2 m3 2.348
St2-Ks9 1.15"1.1*1.96*0.2 m3 0.496

RAZEM 63.661

266 KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2

d.2.9/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.0 m)
.1/0322-11
Ksb1-Ks1 1.47%1.59*2 m?2 4.675
Ks1-Ks2 6.27*1.60*2 m2 20.064
Ks2-Ks3 31.58%1.60*2 m?2 101.056
Ks3-Ks4 5.94*1.60*2 m2 19.008
Ks4-Ks5 9.18*1.64*2 m?2 30.110
Ks5-Ks6 11.59%1.76*2 m2 40.797
Ksb8-Ks9 21.25*1.96*2 m2 83.300
Ks9-Ks8 28.4472.07*2 m2 117.742
Ks8-Ks7 9.34*2.19*2 m2 40.909
Ks7-Ks6 2.6272.22*2 m2 11.633
Ksb2-Ks2 3.90*1.60*2 m?2 12.480
Ksb3-Ks3 0.55*1.69*2 m2 1.859
Ksb4-Ks4 0.54*1.72*2 m?2 1.858
Ksb5-Ks6 7.73*2.2"2 m2 34.012
Ksb6-St1 6.34*2.15*2 m?2 27.262
St1-Ks7 1.3972.2*2 m2 6.116
Ksb7-St2 5.53%1.93*2 m?2 21.346
St2-Ks9 1.15%1.96"2 m?2 4.508
RAZEM 578.735
267 |KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ms3
d.2.9/0228-01
A
wykop p0z.264+p0z.264 m3 509.286
Rurociag -(28.673.14*0.080.08) m3 -0.575
DN160
Rurociag -(126.21*3.14*0.170.1) m3 -3.963
DN200
RAZEM 504.748
268|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.9/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
A
wykop p0z.264+p0z.265 ms3 318.304
Rurociag -(28.6*3.14*0.08*0.08) m3 -0.575
DN160
Rurociag -(126.21*3.14*0.1*0.1) m3 -3.963
DN200
podsypka -p0z.269 m3 -17.029
obsyka -p0z.273 ms3 -28.262
zasypla -p0z.274 m3 -17.029
RAZEM 251.446
2.9.2 Roboty montazowe
269/ KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.9/0511-02
2
154.81*1.1*0.1 m3 17.029
RAZEM 17.029
270 KNR-W 2-18 |Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane zaprawg cementowg o $r. |m
d.2.9/0414-02 150 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.4.
9908
analogia
na zewnetrz |6.35+5.53+1+1 m 13.880
+ pod Sciang
fund
RAZEM 13.880
271|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- |m
d.2.9/0408-02 ka, klasy S o ér. zewn. 160 mm
2
28.61-11.88 m 16.730
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RAZEM 16.730
272|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- |m
d.2.9/0408-03 ka, klasy S o $r. zewn. 200 mm
2
126.21 m 126.210
RAZEM 126.210
273/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 35 cm - ekstrapolacja |m3
d.2.9|0511-04/03 |- obsypka 15 cm ponad wierzch rury
2
Rurociag (28.6*1.1*0.16)-(28.6*3.14*0.08*0.08) m3 4.459
DN160
Rurociag (126.21%1.1*0.2)-(126.21*3.14*0.1*0.1) m3 23.803
DN200
RAZEM 28.262
274/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.9/0511-01
2
154.81*1.1*0.1 m3 17.029
RAZEM 17.029
275/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.2.9/0517-02 powg i wlazem w klasie D400
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
276/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.9/0513-03 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
277 |KNR-W 2-18 |Separator ttuszczéw 2,0 I/s z wtazem D400 i pierscieniem odcigzajgcym stud.
d.2.9/0513-01
.2|analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
278/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm - sie¢ odc. -1
d.2.9/0706-02 gtéwna préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
279 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.2.9|kalk. wlasna |zyjna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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