ODCINEK REMONTU DROGI GMINNEJ,

DROGI PUBLICZNEJ NR K362412, UL. SZKOLNEJ

W MIEJSCOWOSCI GRYWALD
W KM 0+000 - KM 0+357
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WARSTWY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

- warstwa scieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4,0cm

- warstwa wigzaca nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 6,0cm

- siatka wzmacniajgca nawierzchni z geosiatki polipropylenowej 40/40 kN/m

- istniejgce warstwy podbudowy drogi z kruszywa mineralnego - do zachowania

istn. linia ogrodzen posesji prywatnych

Remont drogi gminnej - drogi
publicznej nr K362412,
ul. Szkolnej

Opracowat:

OBIEKT
na odcinku 357,0m tj.
od km 0+000 do km 0+357
GRYWALD, UL. SZKOLNA
LORALIZAGIAL - D ZIAL KA EWID. NR 456
PRZEDMIOT

Rysunku | PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Gmina Kroscienko nad Dunajcem
ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem
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