UPROSZCZONA DOKUMENTACIA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA REMONTU DROGI LESNEJ
Z KRUSZYWA tAMANEGO NR. INW 220/1256 ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE NADLESNICTWA KOZIENICE

5. PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa ’ ’ Jednostka
R Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
obmiaru Nazwa Suma
1 2 3 4 5
REMONT CZASTKOWY POJEDYNCZYCH WYBOJOW
.| Remont pojedynczych wybojéw mieszanka kruszywa fama-
Inwentaryzacja . o
1 . nego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z za- m2 19,00
w terenie .
geszczeniem
_ REMONT POWIERZCHNIOWY NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI
DROGI - -
Inwentarvzacia Mechaniczne spulchnienie i profilowanie istniejacej na-
2 " tere‘r'“e 13| wierzchni na grubosé 5,0cm m2 10 502,50
2877%3,5+132*3+37
Doziarnienie warstwy gérnej nawierzchni w ilosci
. |4,0cm/m2 kruszywem tamanym klincem o uziarnieniu 4,0-
Inwentaryzacja . . .
3 . 31,5 wraz z klinowaniem mieszankg drobng granulowang z m2 10502,50
w terenie . . . .
zamiatowaniem miatem kamiennym na mokro
2877%3,5+132*3+37
— — POBOCZA e e
Inwentarvzacia Sciecie poboczy z odwiezieniem na odktad poza teren La-
4 " tere‘r']ie 131 sow Paristwowych m2 4 960,50
3307*0,75*2
.| Uzupetnienie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 na
5 Inw;r;z;zizqa grubosé 4cm m2 4 315,50
2877*0,75*2
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