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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy budynku technologicznego
stacji wodociagowe j w Maciejowie

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Gmina Zgierz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2.2.  Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne.

2.3.  Wytyczne oraz uwagi Inwestora.

2.4. Wizjalokalna i inwentaryzacja.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy projektu przebudowy stacji uzdatniania wody.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie SW Maciejow

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek stacji wodociggowej jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o
wymiarach 16,66 m x 6,76 m 1 wysokosci 5,52 m. Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany
murowane, strop nad parterem z prefabrykowanych ptyt kanatlowych.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano jako warstwowe. Warstwa nos$na o grubosci 29 cm z
pustakoéw ceramicznych MAX i warstwa licowa z cegly sylikatowej o gr. 12 cm. Pomigdzy
warstwami muru wykonano pustke powietrzng o gr. 3 cm. Docieplenie §cian zewnetrznych
stanowi styropian EPS 70 , na ktérym wykonano tynk cienkowarstwowy sylikonowy na siatce
szklane;j.

Na ptytach kanatowych stropu wykonano pape izolacyjna, styropian o gr 8 cm, wylewke
betonowa o gr 4 cm, pape¢ asfaltowa na lepiku, styropian EPS100 laminowany oraz pape¢
nawierzchniowg zgrzewalng SBS na wldkninie poliestrowej .

Budynek posiada trzy wejscia do pomieszczen od strony potudniowej(do kali technologiczne;,
chlorowni i pomieszczenia gospodarczego).

W budynku wydzielono nastgpujace pomieszczenia: hala technologiczna, pomieszczenie
elektryczne, sanitariat, pomieszczenie obstugi, korytarz, pomieszczenie gospodarcze,
chlorownie.

Budynek wyposazony jest w zestaw hydroforowo-pompowy, instalacj¢ elektryczng i wod.-
kan.



5. OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

5.1.__Aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Na podstawie wykonanych odwiertow i zastanych warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
roboét stwierdza sig, ze przypowierzchniowa warstwe stanowi nasypu niekontrolowanego o migzszosci
maksymalnej do ok 0,8 m
Grunty rodzime wystepujace ponizej warstwy nasypu niekontrolowanego na badanym terenie to
mineralne grunty rodzime, nieskaliste, niespoiste — wodnolodowcowe piaski drobno-, $rednio i
gruboziarniste .
Sa to grunty nos$ne o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia.

Przypowierzchniowg warstwe nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi obiektami nalezy
catkowicie wymieni¢ na zaggszczony piasek lub pospotke.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gltgbokosci planowanych wykopow.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

5.2. Ekspertyza techniczna elementéw konstrukcyjnych budynku.

5.2.1. Konstrukcje budynku sprawdzono w oparciu o obowigzujace
normy i przepisy prawne:
- PN-EN 1990: Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcj¢. Oddzialywania ogdlne.
Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenie klimatyczne.
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.2.2. Uklad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy.

5.2.2.1. Konstrukcja budynku to uktad $cian poprzecznych murowanych
w rozstawie 4,80m.

Sciany fundamentowe fundamentowe betonowe.
Stropodach z ptyt prefabrykowanych zelbetowych kanatowych opartych przegubowo
na $cianach zewnetrznych poprzecznych i $cianie wewnetrzne;.
Rozpigtos$¢ ptyt dachowych —4,80m .
Ocieplenie stropodachu zuzel utozony ze spadkiem.
Pokrycie 2x papa asfaltowa na lepiku.

W obliczeniach sprawdzajacych przyjeto:



- obcigzenia cigzarem wlasnym i warstwami pokrycia dachu
- obciazenia $niegiem - II strefa
- obcigzenia wiatrem — I strefa

5.2.3. Ocena elementoéw konstrukcji

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej dokonano oceny poszczegolnych elementow
konstrukeji budynku.
- Sciany fundamentowe betonowe — w stanie technicznym dobrym.
- Elementy zelbetowe prefabrykowane :
- Sciany nadziemia ( zewnetrzne i wewnetrzne ) i nadproza — bez zarysowan, w stanie
technicznym dobrym.
- Strop z prefabrykowanych plyt kanalowych gr. 24cm, o rozpigtosci 4,80m
bez zarysowan i ugi¢¢ w stanie technicznym dobrym.
- Pokrycie dachu z papy asfaltowej — stan techniczny dobry,
rynny dachowe, rury spustowe 1 obrébki blacharskie — stan techniczny
dostatecznym.
- Stolarka okienna i drzwiowa i §lusarka - w stanie technicznym dostatecznym.

Opinia techniczna o stanie budynku okre$lajaca mozliwo$¢ przebudowy.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych istniejacych elementéw
konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze konstrukcja budynku znajduje si¢ w
ogbélnym stanie technicznym dobrymi po wykonaniu prac zwiazanych z dostosowaniem
budynku do projektowanych urzadzen uzdatniania wody budynek bedzie nadawal sie
do dalszej eksploatacji.

Z dokonanej analizy technicznej wynika, zZe nie stwierdzono przekroczenia standéw
granicznych no$nosci konstrukcji. Stan podtoza gruntowego okresla si¢ jako stabilny.

6. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektowanej przebudowy podlegajg te elementy budynku, ktore musza by¢
naruszone lub wykonane dostosowujac je do projektowanej technologii uzdatniania w
budynku technologicznym.

W tym celu projektuje sig:

- likwidacje $ciany dziatowej

- powiekszenie otworu drzwiowego wraz z montazem nowych drzwi

- zamurowanie istniejgcego okna

- wykonanie docieplenia i tynku cienkowarstwowego w zwigzku z robotami na
elewacji potudniowej budynku

- montaz daszka nad nowowykoanymi drzwiami

- poszerzenie podjazdu do poszerzonych drzwi

- wykonaniu posadzki z gresu antyposlizgowego

- wykonanie fundamentow pod areator i filtry w hali technologicznej

- obtozeniu $cian budynku glazurg do wysokosci 2,0m

- wykonaniu wewnatrz budynku rob6t malarskich.



6.1. Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy 108,2 m?
powierzchnia uzytkowa 85,9 m*
kubatura 4544 m?

6.2. Program uzytkowy — wykaz pomieszczen po przebudowie:

1. Hala technologiczna 44 m?
2. Pom. Elektryczne 7,15 m?
3. WC 2,85 m?
4. Pom. obstugi 6,13 m?
5. Korytarz 4,12m?
6. Pomieszczenie technologiczne 15,42 m?
7. Chlorownia 6,31 m2
razem: 85,87 m*

7. Opis robot budowlanvch:

7.1.Roboty rozbidérkowe.

Przewiduje si¢ rozebranie $cianki dzialowej pomiedzy pomieszczeniem gospodarczym
a korytarzem ( $cianka z cegly ceramicznej gr. 12cm). Powstanie w ten sposob
pomieszczenie technologiczne.

Przewidywane jest tez wyburzenie fragmentéw posadzki w celu wykonania
fundamentow pod urzadzenia technologiczne.

7.2 .Powiekszenie istniejacych otworu drzwiowego.

Ze wzgledu na zmiang funkcji pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie
technologiczne ( nr7), projektuje si¢ powickszenie istniejacego otworu drzwiowego
110 X 200 cm, na otwodr pod montaz drzwi dwuskrzydtowych szerokosci 200cm
1 wysokos$ci 215 cm.
W tym celu projektuje si¢ nowe nadproze stalowe N1-3C160, ze stali S235 J —
2C160 dla warstwy no$nej $ciany 1 C140 dla warstwy licowe;j .
Kolejnos¢ robot:
- nalezy podeprze¢ strop nad parterem z ptyt kanatlowych
- nalezy wyku¢ bruzd¢ w $cianie od wewnatrz y gitebokosci 1/2¢
1 wysokosci ok. 19cm w poziomie nadproza ( spod 2,15m) i osadzi¢ C160,
na podporach utozy¢ poduszki zaprawy
cementowej M8 a od gory zaklinowa¢ ksztattownik w bruzdzie zaprawa cementow3.
- od zewnatrz wyciag¢ fragment ocieplenia $ciany w miejscu projektowanych
drzwi ( wycigcie wykona¢ w linii 25¢m na lewo od krawedzi istniejacych drzwi
w pasie szerokosci 2,60m 1 wysokosci do samego spodu gzymsu dachu),



uprzednio zdemontowa¢ zadaszenie nad drzwiami
- wyku¢ bruzde w $cianie od zewnatrz o gltgbokosci 12cm
w warstwie licowej + 12cm w warstwie nosnej wysokosci 19cm na odpowiednim
poziomie 1 dtugosci, ( aby zapobiec wypadania bloczkow warstwy licowej powyzej
wykuwanej bruzdy, nalezy skreci¢ warstwy ze soba pretami gwintowanymi M12,
przewiercajac Sciang dwoma otworami w rozstawie 60cm).
Osadzi¢ w bruzdzie C160, na podporach utozy¢ poduszki zaprawy cementowej M8
a od gory zaklinowac ksztattownik w bruzdzie zaprawa cementows.
Dwa ksztattowniki C160 skreci¢ ze sobg pretami gwintowanymi M12,
owing¢ siatkg Rabitza i obrzuci¢ zaprawa cementowq. ( rys. K-1)
w 3 etapie osadzi¢ C140 w bruzdzie warstwy licowej muru na poduszkach z zaprawy
cementowej , owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac.
- na koniec rozebra¢ fragmenty $cian ponizej nadproza .
- zamurowac okno nad nadprozem, uzupehic ocieplenie ze styropianu

1 wykona¢ tynk cienkowarstwowy sylikonowy na siatce szklane;j
- zamontowac¢ nowe (szersze) zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej

7.3 Fundamenty pod filtry i areator.

Wewnatrz budynku w pomieszczeniach technologicznych projektuje si¢ fundamenty
pod filtry i areator. W tym celu nalezy uprzednio rozebra¢ fragmenty posadzki

z gresu 1 wyburzy¢ warstwy posadzkowe w miejscach projektowanych fundamentow.
Fundamenty pod filtry w ilo$ci 3szt. zaprojektowano jako Zelbetonowe o wymiarach
1,80x1,80m wys. 40cm, z betonu C25/30, zbrojony stalg AIIIN (RB500W), obramowany
L50x50x5 ocynkowanym.

Fundament pod areator w ilosci 1szt. zaprojektowano jako zelbetonowe o wymiarach
1,25x1,25m, wys. 40cm, z betonu C25/30, zbrojony stalg AIIIN (RB500W),
obramowany L50x50x5 ocynkowanym.

Posadowienie fundamentéw na warstwie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

7.4 Malowanie wnetrz — farba emulsyjng w kolorze bialym.
Istniejgce stare powtoki malarskie nalezy usuna¢.

7.5 Posadzki — ptytki z gresu.
Nalezy uzupetni¢ posadzki z gresu
Gres techniczny antyposlizgowy wg. normy PN-EN 14411 ( kolor i wymiary
— jak istniejgcy) na zaprawie klejowej.

7.6 Oktadziny $cian .
Wykona¢ w pomieszczeniach uzupetnienie oktadziny z glazury do wysokosci 2,0m,
wyzej malowanie farbg emulsyjna.

7.7.Utwardzenie przed poszerzonymi drzwiami
Nalezy poszerzy¢ istniejacy podjazd na catg szerokos¢ nowych drzwi
Podjazd z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej



8. Wyposazenie budynku.
- w instalacj¢ wodng — przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- w instalacje elektryczng - przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- odprowadzenie $ciekOw — przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- w instalacje grzewczg —  ( wg. proj. instal.)

9. Dane p.poz.
Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.
Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m?
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM — ,,E”

Odpornos¢ ogniowa elementow budynku.

Klasa

odpornosg Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
glowna . $ciana L .
konstrukcja konstrukcja strop” | zewngtrzna sclana h P I’ZGkI;})/CIC

. dachu 2) wewnetrzna dachu
nosna '
"E" ) ) ) ) ) )

Warunki ewakuacyjne:

- droga - <20m

- dojazd do budynku - utwardzony

Wyposazenie budynku w podrgczny sprzgt gasniczy — w postaci gas$nicy
proszkowej.

10. Charakterystyka energetyczna.

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedtug projektu
branzowego.

Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkéw cieplnych) [W/m?K].

- Sciany zewn. przyziemia -U=0,21 - wymagane 0,45
- Dach -U=0,17 - wymagane 0,30
- Podtoga na gruncie (ocieplenie w pasie przysciennym) - U=1,50 - wymagane 1,50
- Okna PCW -U=1,10 - wymagane 1,40

- Drzwi wejsciowe (profil stalowy. ciepty) -U=1,30 - wymagane 1,30



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY STACJI WODOCIAGOWEJ
w m. Maciejow

Inwestor: Gmina Zgierz
powiat zgierski

Projektant: mgr inz. Andrzej Spionek
95-200 Pabianice
ul. Zgoda 12



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku stacji wodociggowej w m.
Maciejow, gm. Zgierz

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wedhug oznaczenia na projekcie zagospodarowania terenu:

- Budynek przebudowywany - parterowy w konstrukcji tradycyjnej murowane;.
- Istniejgce zbiorniki na wodg¢ czysta

- wolnostojacy agregat pradotworczy

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Istniejace kable elektroenergetyczne i instalacje elektroenergetyczne w budynku

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

VVykopy wewnatrz budynku pod fundamenty pod urzadzenia.
Mozliwos$¢ spadnigcia z wysokosci.

5. SposOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy obowigzany jest dbac o to, aby pracownicy ktérym powierza si¢
prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie
moga przy tym wystapi¢. Ponadto musi by¢ sprawowany staly nadzor w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy na odcinkach rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

6.1. Podczas prowadzenia robot wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcji.
Wykona¢ wygrodzenia i oznakowania terenu.



Prace na wysoko$ci muszg odbywac si¢ przy uzyciu rusztowania statego,
wykonywanie robot z drabin przystawnych jest zabronione.

Wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatéw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania.
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