NADPROZE - N1 (2C160 + C160)- 1szt.

e e e e e i i e . ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
L=180 Foprawa com. 1o | I 2600 P Diugos¢ |~ | Masa | Masa | Mosa
I | . ’ 0 : .
@—% C160 | 400 600 600 I 600 400 | Nr| Rodzaj profilu | elementu -y jedn. |elementu| catkowita
t3 I I 160 | [mm] [kg/m] [kg] [kg]
g O—L [0 1 C160 2600 | 3 | 18,80 48,88 146,64
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290 |[140 | | 250 \ 2100 250 | Masa razem dia 1 kpl. [kg] 146,64
| %owniki skrecaé |
srubami M12, KL. 5.8
|_ J Sruby M12; kl.5.8 —L=180, szt 4
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UWAGA:
Zoktad Projektowanla | Realizac]l Inwestyc i
1. ROZEBRAC FRAGMENTY WARSTWY LICOWEJ SCIANY ZEWN. ( od poz.2,20m do wierica) KOMA sc
2. PODEPRZEC STROP W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH NADPROZY (PARTER S i uil 2 o 3/5 .t 'VF (425 6300484
3. WYKUC BRUZDE Z JEDNEJ STRONY SCIANY NOSNEJ NA GLEBOKOSC 12cm i OSADZIC C160 91-45 £y W 2uroyla S OX
USTAWIC NA MURZE NA PODUSZKACH Z ZAPRAWY CEM. M8 i KLINOWAC u G6RY Obiekt: Tresc rys. Rodza j
4. WYKUC BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY NA Gt.. 12cm | OSADZIC C160, Rozbudowa stacji wodociagowej Budynek technologiczny ~ proj.
SKRECIC 2C160 ZE SOBA (SRUBY M12; kl.5.8), OWINAC SIATKA RABITZA w m. Maciejow Nadproze stalowe N1 PT
| OBRZUCIC ZAPRAWA CEMENT. M8
5. ROZEBRAC FRAGMENTY SCIANY NOSNEJ w MIEJSCU PROJEKTOWANEGO OTWORU. Upr. bud Podpls
6. WYMUROWAC FRAGMENTY WARSTWY LICOWEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ ( NA USTAWIONEJ BELCE C160). e T T T =
7. ALTERNATYWNIE W WARSTWIE LICOWEJ SCIANY MOZNA ZASTOSOWAC BELKE NADPROZOWA PREFABR. 0023
L-19 N/240; ( 299x19x9x6) [ |07
Projektowat branza budowlano-konstrukcyjna: [34/89/WtL ) ] / Skala:
w spec: konstrukcyjno-budowlanej 1 ;
mgr inz. A. Spionek ' 1:20
Sprawdzit branza budowlano-konstrukcyjna: LODI1§§6/PW?KI_12 ——— « O\ k Nr rys:
mgr inz. M. Ta#ady w spec: konstrukcyjno-budowlanej \\BU K"1
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styropian XPS

fundamentu z L50x50x5
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WYKAZ STALlI — dla 1 fundamentu

| ] dlugose ilos¢ diugost | masa masa
P profil | cm szt m jedn. | calk.
() g2 | | 18 | 3080 | osss | 272
() g2 | 2 18 | 5148 | ogss | 457
G g2 | 1 9 | 1314 | oss | 117
RAZEM | 846

(5)| L5005 | 720 1 720 377 27,1
RAZEM g 12,0

STAL PROFILOWA — S235JR
STAL ZBROJENIOWA — AIIN (RBS0OW)

BETON  €25/30

KLASA EKSPOZYCJI XC?2 /
WYKONAC — szt.5

UWAGI:

1. Usytuowanie
2. Okucie krawedzi fundamentu z L50x50x5 mocowat podczas betonowania

proj. fundamentu wg. rzutu przyziemia

za pomocq kotew stalowych z ptaskownika 40x6mm .

=286cm
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PRETY DYSTANSOWE
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3. Zabezpieczenie antykorozyjne kqtownikdw stalowych — poprzez ocynkowanie ogniowe

‘J iy
~
30 Jednostk j 5
a projektowa: KO MA
Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 £.6dz, ul. Zurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84
Obiekt: Tres¢rys: Rodzaj
Rozbudowa stacji wodociagowe] Budynek technologiczny proj.
w m. Maciejéw Fundament pod filtr PT
Upr. bud Podpis
Data:
A A |07.2023
Projektowal: 34/89/ WL ] ) \[Skala:
. w spec: konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. A. Spionek ' 1:20
Sprawdzi; LOD/1826/PWOK/12 e dn Nrrys:
mgr inz. M. Tatady | spec: konstrukcyjno-budowlanej [U K-2




WIDUOK /Z GaRY WYKAZ STALl — dia 1 fundamentu

| 'l dlugost | ilos¢ | dlugos¢ | masa masa
1 ! 8 O P profil | cm szt | m jedn. catk.
1 f§12 115 24 ) 27,60 0,888 245
2| g2 128 9 | 152 | 0888 103
N 3 |L50x50¢5 | 500 1| 500 | 377 189
5 RAZEM kg 54,0
. - 3 STAL PROFILOWA — S255JR
A e || A STAL ZBROJENIOWA — A-IIN (RB500W)
o
s}
BETON  £25/30
63 63
15 |
1
WYKONAC — szt.]
Obramowanie krawedzi 3
A A fLundomentu 5 L50x30x5
— tk.= 500cm
. UWAGI:
1:8 O 1. Usytuowanie proj. fundamentu wg. rzutu przyziemia
2. Okucie krawedzi fundamentu z L50x50x5 mocowa¢ podczas betonowania
$12 co 20cm
@ za pomocq kotew stalowych z ptaskownika 40x6mm.
\ \ \ .00 £0.00 3. Zabezpieczenie antykorozyjne kqtownikow stalowych — poprzez ocynkowanie ogniowe
y pop g
\ . Poziom posadzki
dylatacja 12 beton €25/30 I, 2
styropian EPS100 o 20
S \ Y
/ AR B
i 25 Zoktad Projektowanla | Realizac]l Inwestyc )l
$12 co 20cm \ \ \\ beton C8/10 25 ‘ KOMA sc.
@ #12 (9szt.) @ 91-455 L6dz, ul. Zurawla 3/5 _ tel/fox (42) 6300484
L=128cm Dbiekt: Tresc rys. Rodza J
12+12912 Rozbudowa stacji wodociggowe Budynek technologiczny proJ
[=115¢m w m. Maciejow Fundament pod aerator PT
Upr. bud Podpis
Projektowat branza architektoniczna: Data:
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mgr inz. A. Spionek pec: enstrlcyino-budovtend ,Ml 1:20
Sprawdzit branza budowlano-konstrukcyjna: |LOD/1826/PWOK/12 = Nrrys:
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