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1.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ul. Nadwodnia w Nowym Targu.

1.1.2 Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w m. Nowy targ. Lokalizacje przedmiotowe] inwestycji

pokazano na rys. 1 — Orientacja.

1.1.3 Inwestor
Gmina Miasto Nowy Targ

Ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

1.1.4 Podstawa opracowania

Warunki techniczne okreslone przez zarzadce drogi

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami

(Dz.U. 2016, poz 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami

(Dz.U. 2000, nr 63 poz. 735)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U 2003 nr 80, poz. 717)

1.1.5 Zakres robot

Droga gminna ul. Nadwodnia
0 Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z remontem podbudowy z
kruszyw
0 Remont obustronnych chodnikéw

o

Remont kanalizacji burzowej

0 Remont kraweznikdw — wymiana istniejacych kraweznikédw betonowych na
granitowe

0 Remont istniejacych obrzezy

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym. Droga gminna ul. Nadwodnia jest drogg o

nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0-6,80m. Droga na



1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
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opracowywanym odcinku posiada obustronne chodniki o nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szeroko$ci. Wody opadowe odprowadzane sg przy pomocy spadkdw podtuznych i
poprzecznych do istniejgcej sieci kanalizacji opadowe]. W zakresie istniejgcego pasa
drogowego a takze w jego bezposrednim poblizu znajdujg sie sieci obce uzbrojenia terenu —
sie¢ energetyczna, teletechniczna, wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa.

Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state

e Droga gminna ul. Nadwodnia

e Skrzyzowania z innymi drogami publicznymi — ul. Kosciuszki, ul. Jana Kazimierza, ul.
Sw. Doroty

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia

e sie¢ telekomunikacyjna — nie zachodzi kolizja

e sie¢ elektroenergetyczna — nie zachodzi kolizja

e sie¢ wodociggowa — nie zachodzi kolizja

e sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie zachodzi kolizja

e siec¢ gazowa — nie zachodzi kolizja

Wystepuja skrzyzowania poprzeczne remontowanej sieci z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu.

Zielen
W obrebie inwestycji nie znajdujg sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, ktére

zostang zinwentaryzowane oraz wnioskowane do wycinki na etapie procedowania decyzji
ZRID

Kolizje z budynkami oraz ogrodzeniami
Przedmiotowy projekt nie zaktada rozbidrki istniejgcych ogrodzen.

Parametry techniczne drogi

W zwigzku z faktem, iz przedmiotowa inwestycja polega na remoncie istniejgcej drogi nie
stosuje sie parametrow technicznych okreslonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity, wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2016, poz 124 ze zm.)
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Droga gminna ul. Nadwodnia

e Klasadrogi D;

e Predkos¢ projektowa 30km/h;

e Nawierzchnia bitumiczna;
e Kategoria ruchu KR2;

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Powierzchnia terenu

Projekt wykonawczy zaktada remont drogi gminnej w m. Nowy Targ. Szerokos¢
remontowanej jezdni oraz chodnikéw zostata dostosowana do istniejgcego
zagospodarowania drogi.

Parametry geometryczne:

Obrzeze betonowe o szer. 8cm

Chodnik lewostronny — szerokos¢ zmienna zgodnie z Planem Sytuacyjnym
Kraweznik granitowy — szer. 20cm

Jezdnia — szerokos$¢ zmienna zgodnie z Planem Sytuacyjnym

kraweznik granitowy o szer. 20cm;

Chodnik prawostronny — szeroko$¢ zmienna zgodnie z Planem Sytuacyjnym
Obrzeze betonowe o szer. 8cm.

O O O0OO0OO0OO0o0OOo

1.3.2 Nawiagzania geodezyjne

Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg
uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w ukfadzie ,2000”. Na
planie sytuacyjnym podano wspétrzedne gtéwnych punktdéw trasy. Szczegdtowe wspotrzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu znajdg sie w projekcie wykonawczym.

1.3.4 Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, droga bedzie
jednojezdniowa, dwupasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione
parametry uzytkowe drogi, bezpieczeAstwo ruchu pojazddéw oraz pieszych.
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1.3.5 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Szeroko$¢ zmienna zgodnie

Pas jezdni .
z planem sytuacyjnym

] Szerokos$¢ zmienna zgodnie
Chodnik .
z planem sytuacyjnym

1.3.6 Kolizje i ich rozwigzanie

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu.

1.3.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja remontowanego chodnika:

e 8cm —kostka betonowa bezfazowa

e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa

e 15cm - podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm

e 20cm - podbudowa pomocnicza kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm

Konstrukcja remontowanej jezdni:

e 4cm —warstwa Scieralna AC11S

e 8cm — warstwa wigzaca AC16W

e 20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 25 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej, CBR220%

1.3.8 Rozwigzania wysokoS$ciowe

Niweleta jezdni jest maksymalnie dostosowana do stanu istniejgcego. Przewiduje sie korekty
niwelety jezdni celem uzyskania odpowiednich spadkéw podtuznych do zapewnienia prawidtowego
odwodnienia korpusu drogowego.
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1.3.9 Projektowana zielen

Skarpy nasypow i wykopow nieumocnionych nalezy obsia¢ trawg. Krzewy i samosiejki
rosngce bezposrednio w zasiegu robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji przeznaczone sg do
usuniecia.

1.3.10 Odwodnienie i odprowadzanie wodd deszczowych

o Kolektory kanalizacji
0 Kolektor remontowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
@400mm, na kolektorze projektuje sie studnie zelbetowe @1000mm.
Rozstaw studni zgodnie z istniejgcq lokalizacjg studni. Kolektora kanalizacji
deszczowej w catosci projektowany jest w jezdni.

o  Wpusty deszczowe

0 Zaprojektowane wpusty deszczowe przykraweznikowe (klasa D-400). Wpusty
deszczowe wykonane zostang z kregéw @500mm wraz z osadnikiem. Wtazy
zeliwne D-400 zamontowane na betonowych pierscieniach odcigzajgcych.
Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano ze spadkiem 2,0%,
@200mm z rur PVC

e Odbiorniki wod deszczowych

0 Wody opadowe zostang odprowadzone do studni deszczowych, a nastepnie
odprowadzone do istniejgcych odbiornikdw.

1.4 OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i
roztopowe, pochodzgce z planowanej inwestycji zostang ujete w system planowane;j
kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe bedg zrealizowane z czes$cig osadnikowa.

1.5 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie
z zatwierdzonym przez PZD w Nowym Targu ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany bedzie przez wykonawce robét
budowlanych.
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzanie docelowego oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie
odtworzone zgodnie z istniejgcg Statg Organizacjg Ruchu po zakonczeniu robét budowlanych.

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ

ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

1.8

1.9

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢
interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

KANAL TECHNOLOGICZNY

W zwigzku z Przedmiotem inwestycji, tj. remontem drogi gminnej nie ma obowigzku
projektowania kanatu technologicznego.

OSWIETLENIE

Przebudowa oswietlenia ulicznego projektowana jest wg. odrebnego opracowania.

1.10DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemies$lnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji
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CZESC GRAFICZNA
Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10000
Plan sytuacyjny 2 1:500
Profil Podtuzny 3 1:100/500
Przekroj typowy 4 1:50
Przekroje poprzeczne 5.1-5.2 1:100




