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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego wraz z zaswiadczeniem z

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego
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3. Oswiadczenie projektanta

Jan Hebda

(imie i nazwisko)

UAN 439/88

(nr uprawnien)

MAP/IE/4940/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

Projektanta
Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego oraz
przebudowa i rozbiorka sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego

Nowy Targ ul. Nadwodnia, ul. Kosciuszki, ul. $w. Doroty

dz.nr 11162, 11161/1, 11157/1, 11177 obr. 0001

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
sporzadzony w Marzec 2022r.

dla: Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



4. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Tomasz Twardog

(imie i nazwisko)

MAP/0079/PWBE/18

(nr uprawnien)

MAP/IE/0292/18

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

Sprawdzajgcego
Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego oraz
przebudowa i rozbiérka sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego

Nowy Targ ul. Nadwodnia, ul. Kosciuszki, ul. $w. Doroty

dz.nr 11162, 11161/1, 11157/1, 11177 obr. 0001

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
sporzgadzony w Marzec 2022r.

dla: Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1.Inwestor i zleceniodawca

Zleceniodawcg wykonania projektu dotyczgcego budowy sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV

oSwietlenia ulicznego oraz rozbiorki i przebudowy istniejgcej sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego w

ciggu ulicy Nadwodnia, Kosciuszki i Doroty w Nowym Targu jest Gmina Miasto Nowy Targ

ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ.

2.2.Zakres rzeczowy inwestycji

budowa sieci kablowej nN 1kV o$wietlenia ulicznego NA2XY-J 4x35mm? - 469/556m
zabudowa stupdéw oswietlenia ulicznego wraz z oprawami - 12 kpl.
Zabudowa oprawy na stupie nN - 1szt.
Budowa ztgcza kablowego z szafkg sterowniczg SON ZK1e-1P+SON -1 kpl.
demontaz sieci napowietrznej Al 2x25mm? - 1 kpl.
Przewierty sterowane pod drogg SRS@110 -9m
Zabudowa ogranicznikow - 1kpl.
Demontaz sieci o$wietlenia ulicznego 2*25mm?* -401m
Demontaz szafki sterowniczej SON -1kpl.
Demontaz opraw oswietlenia ulicznego - 15 szt.

2.3.Podstawa opracowania

SSEENEENEEN

Podstawe opracowania stanowig:
zlecenie inwestora,
wytyczne projektowe,
zgody wiascicieli gruntow,

obowigzujgce normy oraz przepisy.

2.4.0bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem

dziatki potozone w migjscowos$ci Nowy Targ ul. Nadwodnia , ul. Kosciuszki, ul. $w. Doroty dz. nr
11162, 11161/1, 11157/1, 11255/1, 11377/3 obr. 0001 i pokrywa sie w cafoSci z trasg projektowanej

inwestycji. Obiekt miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Okres$lenie

obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o: ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z p6zn. zmianami) jak réwniez obowigzujgcy plan

zagospodarowania przestrzennego.



2.5.Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obecnie w terenie objetym wnioskiem znajduje sie istniejgce o$wietlenie uliczne na stupach
energetycznych stanowigcych wtasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A. Ze wzgledu na projektowang
przebudowe ulicy Nadwodnia jak rowniez modernizacje istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN
projektuje sie budowe wydzielonej kablowej sieci oswietlenia ulicznego i rozbiérke przewodéw
napowietrznych os$wietlenia ulicznego oraz opraw os$wietleniowych.

Obszar obejmujgcy dziatki w obrebie projektowanej inwestycji jest to teren zabudowany oraz
droga miejska. Istniejgca infrastruktura to sieci elektroenergetyczne nN, sie¢ telekomunikacyjna, siec¢

wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa oraz droga miejska.

2.6.Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku remontem ul. Nadwodnia w Nowym Targu jak rowniez planowym remontem
istniejgcej sieci energetycznej realizowanym przez TAURON Dystrybucja S.A. projektuje sie
wykonanie sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV z zabudowg stupéw oswietlenia ulicznego oraz

rozbioérke linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego wraz z oprawami..

2.7.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ energetyczna jest obiektem liniowym i nie wymaga podania zestawienia

powierzchni.

2.8.0chrona zbytkéw

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony

konserwatorskie;.

2.9.Dane okreslajace wpfyw eksploatacji gorniczej na teren

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w terenie gérniczym.

2.10. Opinia geotechniczna posadowienia obiektéow budowlanych

Wykopy pod stupy o$wietleniowe oraz linie kablowe niskiego napiecia zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktoéra obejmuje niewielkie obiekty statycznie obliczeniowe w prostych
warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreslenie wtasno$ci gruntéw.

Ocena podfoza gruntowego zostata dokonana w oparciu o obowigzujgce normy i polega na
oznaczeniu wartosci parametrow na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na

podobnych terenach.



W albumach linii energetycznych podano tablice uogdélnionych wiasciwosci gruntéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i w fatwy sposéb oznaczamy rodzaj gruntu oraz z odpowiednich tabel
dobieramy fundamenty (ustoje) dla danego stupa.

W projekcie przyjeto, ze wystepuje grunt Sredni i katalogowe rozwigzania ustojéw do gruntu
Sredniego zapewniajg stabilnos$¢ projektowanych stupow.

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym nalezy wykonac warstwami gfebokosci (20-30 cm)

Z zageszczeniem gruntu tak aby uzyskac wspoéfczynnik zageszczenia bliski jedno$ci.

2.11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko wymagajgcych sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko ani do
przedsiewziec dla ktérych obowigzek sporzgdzania raportu o oddziatywanie na Srodowisko moze by¢
wymagany. Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Nie przewiduje sie powstania zagrozeni zwigzanych z uzytkowaniem
przedmiotowej inwestycji.

Materiaty uzyte do budowy projektowanej sieci elektroenergetycznej w zaden negatywny
Sposob nie oddziatywajg na otoczenie. Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg o odpadach, sktadowac¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Obszar na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000.
2.12. Zielen
W zakresie gospodarki zielenig niniejszy projekt nie przewiduje konieczno$ci wykonania

Jakiejkolwiek wycinki istniejgcego drzewostanu. Wycinka istniejgcego drzewostanu zostata ujeta w

odrebnym opracowaniu.
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3. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia na budowie

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego oraz przebudowa i
rozbiorka sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego.

Nowy Targ ul. Nadwodnia, ul. Kosciuszki, ul. Sw. Doroty
dz. nr 11162, 11161/1, 11157/1, 11255/1, 11377/3 obr. 0001

Nazwa i adres inwestora:
Miasto Nowy Targ

ul. Krzywa 1

34-400 Nowy Targ

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Firma Elektryczna ,HEBDA”
34-604 Przyszowa 469

Imie i nazwisko projektanta:
Jan Hebda
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CZESC OPISOWA

Zakres robot obejmuje:

- wykopanie rowu kablowego

- uktadanie kabli zgodnie z projektem zagospodarowania

- zasypanie rowu kablowego

- posadowienie stupa oswietleniowego

- wykonanie wymaganych pomiaréw

- wymiana linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego z wymiang opraw
- podfgczenie kabla

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ realizacji robot

- wytyczenie w terenie

- wykonanie rowow kablowych

- uktadanie rur ostonowych w rowie kablowym

- zabudowa stupow oswietlenia ulicznego

- uktadanie kabli niskiego napiecia w rowie kablowym

- zabudowa szafy os$wietlenia ulicznego

- wymiana linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego z wymiang opraw
- pomiary elektryczne wykonanej sieci niskiego napiecia

- uporzgdkowanie terenu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej budowy znajduje sie sie¢ uzbrojenia technicznego tj. istniejgca sie¢ sredniego
oraz niskiego napiecia, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna jak rowniez droga
powiatowa i gminna .

Elementy zagospodarowania dziaftek lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu oraz sgsiedztwo drogi powiatowej jak rowniez gminnej.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- porazenie pragdem podczas montazu i podtgczania urzgdzer energetycznych,

- uszkodzenie ciata podczas przemieszczania, transportu i montazu urzgdzen i elementéw
budowlanych,

- upadki w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie wykopow oraz zwatéw ziemi podczas
wykonywania robot kablowych,

- wpadniecie do wykopu,
- przysypanie ziemig w wykopie,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub miejscu dostepnym dla 0oséb postronnych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac pracownikéw z zagrozeniami i sposobem ich
unikniecia. Nalezy zapoznac pracownikéw z zasadami uzycia $rodkéw ochrony osobistej. Prace w
poblizu napiecia mogg wykonywac jedynie osoby uprawnione, posiadajgce $wiadectwa kwalifikacyjne
E lub D.
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Osoby odpowiedzialne i miejsca do przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidfowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

Dokumentacje budowy oraz protokoty pomiaréw przechowuje kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

- z uwagi na mozliwos$¢ porazenia prgdem elektrycznym, prace zwigzane z podfgczeniem,
sprawdzeniem i naprawgq instalacji i urzgdzen elektrycznych, mogg by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odlegfosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

- bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala Kierownik Budowy w porozumieniu z wtasciwg
Jjednostkg, w ktdrej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy, wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1.1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczernstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu, zamiast balustrad jak wyzej, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z
lin lub tasm z tworzywa sztucznego, umieszczonych wzdfuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci
1mod krawedzi wykopu.
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4. Opis techniczny

4.1.Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Miasta Nowy Targ w oparciu o wytyczne projektowe
inwestora oraz zgodnie z ustaleniami z wiaScicielami dziatek przez ktére bedzie przebiegata

przedmiotowa inwestycja.

4.2.Zakres dokumentacji
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy sieci kablowej niskiego
napiecia o$wietlenia ulicznego z zabudowg stupow o$wietlenia ulicznego w Nowym Targu nha

ul. Nadwodhnia jak rowniez rozbiérke istniejgcej sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego.

4.3.Stan projektowany

Zaprojektowano:

budowe sieci kablowej nN oswietlenia ulicznego
zabudowe stupow oswietlenia ulicznego

rozbidrka linii napowietrznej oswietlenia ulicznego z oprawami o$wietleniowymi

AN NN

Zabudowa zestawu zigcza kablowego z szafkg sterowniczg

4.4.Podstawowe dane techniczne inwestycji

Napiecie znamionowe linii nN - U=0,4kV — 50Hz
Rodzaj kabla nN 0,4 kV - YAKXS 4x35mm? -469m
Ochrona przed porazeniem sieci nN - szybkie wytgczenie TN-C,

4.5.Linie kablowa niskiego napiecia oswietlenia ulicznego

Projektuje sie wykonanie sieci kablowej niskiego napiecia typu YAKXS 4x35mm? z zabudowg
stupoéw oswietlenia ulicznego remontowanego odcinka ul. Nadwodnia w Nowym Targu. Roboty
kablowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami. Nowy kabel nalezy utozy¢ w ziemi na
gfebokosci 70cm na 10 cm na podsypce piaskowej w rurach ostonowych AROT. Kabel nalezy uktadac
w wykopie linig falistg z zapasem (w stosunku do dtugos$ci wykopu) wystarczajgcym do ewentualnego
skompensowania przesuniec¢ gruntu. Na cafej trasie kabla w odstepach co 10 m nalezy utozy¢
oznaczniki kablowe zawierajgce: typ, przekrdj i relacje kabla, wykonawce kabla oraz rok budowy. Na
Skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng (1j. kable elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociggi
kanalizacja itp.) oraz widocznymi przeszkodami np. ogrodzenia kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej
AROT DVR o przekroju ¢=110 mm? w otwartym wykopie. Otwory rur nalezy (po wprowadzeniu kabla)
nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wody. Po utozeniu kabel nalezy zasypac 10 cm warstwag
piasku oraz 20 cm warstwg rodzimego gruntu po czym rozciggnac na catej dtugosci folie kablowg

koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypac zageszczajgc warstwowo. Nadmiar
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ziemi nalezy wywiez¢ i zagospodarowac. Przy projektowanych sfupach o$wietleniowych nalezy
pozostawic¢ zapas kabla o dfugosci 1 m utozony w ziemi w postaci potpetli. Promien zagigcia kabla nie
powinien by¢ mniejszy od jego 15-krotnej Srednicy.

Po wykonaniu sieci kablowej nalezy wykonac¢ pomiary izolacji i proby napieciowe kabla.

Caftosc robot kablowych wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

4.6.Zasilanie oSwietlenia
W celu zasilania obiektu projektuje sie demontaz istniejgcej szafki o$wietlenia ulicznego z

demontowanego stupa naprzeciw budynku nr 8 i zabudowa Ztgcza kablowego ZK1a-1P + SON.
Zasilanie zfgcza wykonac kablem NA2XY-J 4x35mm? z stacji transformatorowej nr 6292 "Kosciuszki".
W celu zasilenia projektowanego o$wietlenia ulicznego projektuje sie wyprowadzenie linii kablowej
NA2XY-J 4x35mm? od projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego do projektowanego stupa
o$wietleniowego. Projekt przewiduje rowniez zapewnienie zasilania rezerwowego os$wietlenia
ulicznego w ciggu ul. Ko$ciuszki. W tym celu projektuje sie wyprowadzenie dodatkowego kabla z
projektowanej szaafki oswietleniowej a nastepnie wprowadzenie go do istniejgcej lampy
oS$wietleniowej w poblizu (zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowang sie¢ o$wietlenia ulicznego
nalezy zasili¢ takze kablem NA2XY-J 4x35mm? od istniejgcego stupa na skrzyzowaniu ul. Nadwodnia
i ul. $w. Doroty (zasilanego z stacji nr 6500 Dorota) do projektowanego stupa obok domu nr 29. Na
w/w stupie nalezy wymieni¢ oprawe. W celu wykonania podziatu sieci o$wietlenia ulicznego nalezy
kabel pomiedzy stupami nr 6 i 7 pozostawic jako rezerwowy i nie podifgczony pod napiecie.

Potgczenia kablowe nalezy zweryfikowac w trakcie wykonywania robét budowlanych.

4.7.Projektowane oswietlenie

W porozumieniu z inwestorem projektuje sie zabudowe stupow oswietlenia ulicznego typu S80SR (lub
réwnowaznych zblizonych ksztattem do istniejgcego oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Dtugiej)
z wysiegnikiem NT ST-Y 1-ramienne dt. 1m .

Zastosowany typ oprawy: TECEO S /5103 /24 LEDs 900mA NW 740 69,5W / Light Exhauster.
Wysoko$¢ stupéw: h=8m / wysiegnik dt. 1m / nachylenie 5°

Realizowany poziom oSwietlenia:
- jezdnia klasa M5,
- chodniki: klasa P2-P4.

Posadowienie stupéw wykonac na prefabrykowanych ustojach typu F150/200. Projektowane
kable wprowadzi¢ do stupa za pomocg ztgcza izolacyjnego bezpiecznikowego 1ZK (lub
réwnowaznego) z wktadkg bezpiecznikowg 6A. Umigjscowienie stupow pokazano na planie
zagospodarowania przestrzennego. Stupy powinny zostac zainstalowane w odlegto$ci 0,5 m od

krawedzi projektowanej jezdni. Projektowane stupy oswietleniowe umiejscowiono przy uwzglednieniu
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uwarunkowarn wynikajgcych z istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu. Montaz

wykonac za pomocg specjalistycznego sprzetu.

4.8. Rozbiérka linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

Projektuje sie rozbiorke istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego wykonanej przewodem AL. 25
podwieszonej na wspolnej podbudowie z siecig energetyczng. Projektuje sie rozbiorke istniejgcych opraw
sodowych oraz szafki sterowniczej.

Zdemontowany osprzet przewidziany jest do ponownego uzycia w zwigzku z czym w trakcie

demontazu nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc. Oprawy i osprzet przekazac¢ do Urzedu Miasta.

4.9.Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi dla linii nN
zaprojektowano ograniczniki przepie¢ SE30.166 (lub rownowazny). Ograniczniki nalezy pofgczyc ze

zwodami tasmowymi na stupie z uziemieniami taSmowo-pretowymi.
4.10. Uziemienia

Uziemienie stupa o$wietleniowego zaprojektowano jako powierzchniowo - gfebinowe,
wykonane z bednarki o przekroju 30x4 mm i pretow uziemiajgcych o dtugosci 1,5 m. Rezystancja
projektowanego stupa oswietleniowego nie powinna przekraczac¢ 30 Q w porze suchej. Rezystancja
uziemienia stupa o$wietleniowego na koncu linii kablowych nie powinna przekraczac¢ 5 Q. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnej rezystancji uziemienie nalezy rozbudowac pogrgzajgc
dodatkowe prety. Uziemieniu podlegaja ograniczniki przepiec oraz przewdd neutralny PEN. Uziemione
zostang zaciski przebijajgce izolacje Do wykonania potgczen urzgdzen z bednarkg zaprojektowano

przewéd Lgs 16 mm?.

4.11. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne
Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne nalezy stosowac zgodnie z

obowigzujgcymi normami. Stupy o$wietleniowe ponumerowac w porozumieniu z inwestorem.

4.12. Ochrona przed korozja
Prace antykorozyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-71/E-97053, PN-
79/H97070, PN-93/E-04500. Konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie na gorgco. Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu niezaleznie od posiadania
statych pokry¢ antykorozyjnych powinny byc pokryte warstwg nieprzepuszczajgcg wilgoci . Elementy

uziemienia ochronnego malowac w zétto-zielone pasy zgodnie z normg PN-81/E05023.

5. Uwagi koncowe
o wszystkie prace wykonac zgodnie z:
- niniejszym projektem,

- obowigzujgcymi normami,
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- wytycznymi przedprojektowymi,

o terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ odpowiednio wcze$nie wszystkie zainteresowane
strony,

nalezy zapewnic¢ warunki ochrony intereséw 0sob trzecich przed pozbawieniem dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej oraz cieplnej
oraz $rodkéw tgcznosci,

w trakcie wykonywania robot przestrzegac¢ uwag, zalecen i zastrzezen zawartych

w pisemnych zgodach wtaScicieli i zarzgdcoéw gruntéw,

po wykonaniu inwestycji, nalezy wykonac¢ geodezyjny pomiar powykonawczy,

po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. Obliczeniatechniczne

6.1.0bliczenia uziemienia stupa oswietleniowego

Obliczenia uziemienia stupa oswietleniowego

Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu RP-L-s

Pr,Poa-
130,000 m] rezystywnos¢ gruntu

7,500| s[m] |odlegto$¢ miedzy uziomami pionowymi
6,000| LJ[m] |dlugos¢ uziomu pionowego
1,250| s/L;
0,016 | dJ[m] |srednica uziomu pionowego

30,000| L[m] |dlugosé przewodu prostoliniowego
0,040| b[m] |szerokos¢ przewodu ptaskiego
0,025| dg[m] |srednica drutu lub zastepcza srednica dla bednarki
0,900| h[m] | gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego
0,720 | m1=m, | wspotczynnik wykorzystania uziomow
4,000 n liczba uzioméw pionowych

24,160 | R,JQ] |Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego
7,295| Ry[Q] |Rezystancja uziemienia przewodu poziomego faczgcego uziomy pionowe
4,589 | R[Q] |Wypadkowa rezystancja uziemienia ukfadu typu RP-L-s

Warunek R<5Q zostaf spefniony.

Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu RP-L-s

Pr,Poa-
130,000 m] rezystywnos¢ gruntu

3,000 s[m] |odlegtosé miedzy uziomami pionowymi

1,500| LJm] |dlugosé uziomu pionowego

2,000 s/L,

0,016 | d[m] |srednica uziomu pionowego

6,000| L[m] |dtlugos¢ przewodu prostoliniowego

0,040 | b[m] |szerokos¢ przewodu ptaskiego

0,025| d,[m] | srednica drutu lub zastepcza $rednica dla bednarki

0,900| h[m] | gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego

0,720 | mi1=mn, | wspdtczynnik wykorzystania uziomow

2,000 n liczba uzioméw pionowych
77,520 | RJQ] |Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego
25,378 | Ry[Q] |Rezystancja uziemienia przewodu poziomego tgczacego uziomy pionowe
21,300 R[Q] |Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu typu RP-L-s

Warunek R<30Q zostaf spetniony.
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6.2.0bliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obwdd zasilany z stacji Trafo 6292 Kosciuszki

F.E.HEBDA

Nazwa obwodu:

Licencja nr 59986 wer. 1.0

L)

obl.X

www.obb pl

i o o
K1:1 1) We| B0 K1.1:1 L1.1:2
1 h
D R B A
[4] VAKY4x [A] YA [A] AeiSn
6%+ 367 il al 367+ 367 36% 4 36
B840 PN 3m et L 18 m 16m :’i:gt.:n:‘ijw
400 kAP alejowy wg UEETAR 1 = cosg= 0,95 cosh= 095
4l 40 % 6 450 1 S Sy [t b EraLiu g - o —
Rces om 23
B1.2:1_1 K1.2:1 11.2:2
-.%_ch
[ woees | [ T T [ﬁ?ﬂs}{:? - T T
e R Bn R
5 [17w] cosp= 0,95 TEK cosy= 0,95
EATON U=z230w L1 u=zxw L
UL=50% UL= 504
B1.3:1_1 L1.3:1 L1.3:2
el
[ T Twes | [T T T T Eseen |
367 +35% 1 adb_wiej 367 +35% 1 adb wigj
00296 " i
Pk R
L oL =138 b i
EE021 EL-PRO (elpro@elpro poczton pl) informacje: www oble.pl; info@oeble.pl; EL-PRO, 20-682 Lublin, Organowa 11/19; 601 228 321
Wyniki obliczen dla obwoddw zasilanych z stacji trafo 6292 Kosciuszki
Zabezpieczen | Opis Czas Zs*la
Element Opis 1 [m] ie zabezp. zadziatania [s] Zs [om]** la [A] Zs*la tolerancja U[V] [ <=U lzw [A]
YAKY4 WTNH 1 gG
K1:1 x35 8,0 B1:1 1 63 A 5s 0,031 342,0 10,70 +/- 0,43 230 | TAK 7.348,78
YAKY4 D02 gG 20
K1.1:1 x 35 18,0 B1.1:1 1 A 5s 0,067 68,9 4,63 +/- 0,19 230 TAK 3 426,02
AsXSn D02 gG 20
L1.1:2 35 106,0 B1.1:1 1 A 5s 0,296 68,9 20,41 +/- 0,82 230 TAK 776,78
YAKY4 D02 gG 20
K1.2:1 x 35 61,0 B1.2:1 1 A 5s 0,159 85,1 13,56 +/- 0,54 230 TAK 1443,38
AsXSn D02 gG 20
L1.2:2 35 110,0 B1.2:1_1 A 5s 0,398 85,1 33,91 +/- 1,36 230 | TAK 577,27
AsXSn D02 gG 20
L1.3:1 35 91,0 B1.3:1 1 A 5s 0,224 68,9 15,46 +/- 0,62 230 TAK 1 025,37
AsXSn D02 gG 20
L1.3:2 35 122,0 B1.3:1_1 A 5s 0,490 68,9 33,77 +/- 1,35 230 | TAK 469,44

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

(**) W obliczeniach uwzglgdniono warto$¢ impedanciji powiekszong o 25%.

Zs < 15,46 Om

Spetnienie powyzszego warunku nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.
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Obwdd zasilany z stacji Trafo 6500 Doroty

i
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am Pi0 15 ity 3am Pi=0.07 kil Bm Pi=D 07 kW m Pi=007 ity
BFK cosg= 0,05 BFK cosg= 0,95 sos= 0,05 cosg= 0,05
U=z U= pos. oz DI =930 spos unt. D1 - Tap
UL=30w UL=50v =837 UL= 50 =05 UL=30w
Retlom = T P
K19 H K1:10 H K1:11 H K1:12
4] VARY4E 1] VAT DA TR 4] VARV
357+ 36% 1 adb wiej 36° +36 1 odb wiej 357 +36% 1 odb wiej 357+ 367 1 adb wiej
36 m Fi=0,07 I/ “m Fi=0,07 kW m Fi=D,07 ki #=m Fi=0,07 I/
spos.wet. D1 [ ihab ot U spos. e D1 e U spos. ke D 1 ohansr U spos.wor. D1 (it
=03 U= a0 [ UL- 0 =034 VL= 50 =03 UL=s0w
PUL P AyE PUL
Wyniki obliczen
Czas
Zabezpi zadziata Zs* | tolerancj | U Zs*la
Element | Opis I [m] eczenie | Opis zabezp. nia [s] Zs [om]** la[A] | la a [V] |<=U Izw [A]
K1:1 YAKY4x 35 6,0 B1:1 1 WTNH19gG63A |5s 0,028 342,0 [954 |+/-0,38 [ 230 | TAK 8247,97
K1:2 YAKY4x 35 22,0 B1:2 1 D02 gG 20 A 5s 0,071 68,9 4,92 | +/-0,20 | 230 | TAK 3224,19
L1:3 AsXS 25 34,0 B1:2_1 D02 gG 20 A 5s 0,172 68,9 11,84 | +/-0,47 | 230 | TAK 1339,32
L1:4 AsXS 25 29,0 B1:2_1 D02 gG 20 A 5s 0,259 68,9 17,82 | 4/-0,71 | 230 | TAK 889,63
L1:5 AsXS 25 30,0 B1:2 1 D02 gG 20 A 5s 0,349 68,9 24,02 | +/- 0,96 | 230 | TAK 659,85
L1:6 AsXS 25 33,0 B1:2 1 D02 gG 20 A 5s 0,448 68,9 30,86 | +/-1,23 | 230 | TAK 513,74
K17 YAKY4x 35 18,0 B1:2_1 D02 gG 20 A 5s 0,487 68,9 33,56 | +/-1,34 | 230 | TAK 472,35
K1:8 YAKY4x 35 34,0 B1:2_1 D02 gG 20 A 5s 0,561 68,9 38,67 | +/-1,55 | 230 | TAK 409,96
K1:9 YAKY4x 35 36,0 B1:2_1 D02 gG 20 A 5s 0,639 68,9 44,07 | +/-1,76 | 230 | TAK 359,67
K1:10 YAKY4x 35 45,0 B1:2 1 D02 gG 20 A 5s 0,738 68,9 50,83 | +/- 2,03 | 230 | TAK 311,84
K1:11 YAKY4x 35 31,0 B1:2_ 1 D02 gG 20 A 5s 0,805 68,9 55,49 | +/-2,22 | 230 | TAK 285,67
K1:12 YAKY4x 35 33,0 B1:2_1 D02 gG 20 A 5s 0,877 68,9 60,45 | +/-2,42 | 230 | TAK 262,25
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
(**) W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.
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6.3.0Obliczenia spadku napieé¢

sg pomijalnie mate i z tego powodu zrezygnowano z obliczen. Spadek napiecia w granicach

Z uwagi na niskg moc zainstalowang i wysoki przekrdj przewodu zasilajgcego spadki napie¢

dopuszczalnych.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Lampa oswietleniowa TECEO S 69,5W kpl. 15
2. Wysiegniki stupowe WO-1 szt. 1
3. Kabel NA2XY-J 4x35mm?2 m 556
4. Slup S-80SR szt. 12
5. Fundament F-150/200 szt. 12
6. Rura ostonowa 50 m 3
7. Wysiegnik NT ST-Y 1l-ramienne df. 1m szt. 12
8. Rury DVK 110 m 500
9. Zigcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK + wktadka 6A szt. 13
10. Ztgcze izolacyjne zerowe 13 szt. 13
11. Ograniczniki przepie¢ SE30.166 kpl. 1
12. Wazelina techniczna kg 2
13. Bednarka ocynkowana m 150
14. Prety stalowe ocynkowane fi 16 szt 100
15. Folia kalandrowana z PCW m2 470
16. Piasek m3 40
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42 ~ ISR 587.28 587.4 ] l l 0 g J X 8§ Projektowat: Jan Hebda Jan Hebda
2 P2 y ’ J ? 34 Uprawniony do projektowania i kierowania
! B 1164 B ) [ I I I 11308 y A J g 03-2022r robot_am? p_udowlarlymiwspecjalnoéci
7 087,01 p w i // / B / (B\ sieci i instalacji elektrycznych
. Uprawnienia UAN nr 439/88
. ) Il Il // 77505/6 // I\\_)l (Podpisano elektronicznie)
LY 587.32 I/ B /’ Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Twardg mgr inz. Tomasz Twarég
i 7.0! 3 2 ., . . u iony do projektowania i ki i
. S Proj. sie¢ kabl. os$w. ul. NA2XY-J 4x35mm? w rurze ostonowej DVK@110 . / v5.202  Tobotami budowianymi w speciainog
o = Proj. siec kabl. osw. ul. NA2XY-J 4x35mm? w rurze ostonowej DVK@110 dt. 40/45m Proj. sie¢ kabl. osw. ul : x35mmf w rurze ostonowej DVK@110 eesr R e v} St S
Proj. siec kabl. osw. ul. zasilany z stacji trafo 6292 Kosciuszki UWAGA Podziat sieci dt. 197/235mzasilane ze stacji trafo 6500 Doroty (Podpisano elektronicznie)
NA2XY-J 4x35mm? dt. 213/245m kabel rezerwowy Opracowat: mgr inz. Pietrzak tukasz
w rurze ostonowej DVK@110 \ ( wprowadzi¢ do stupdw ale nie podtgczac) Inwestor- Miasto Nowy Targ
at. 7/11m ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
Temat: Budowa sieci kablowej niskiego napigcia 0,4 kV oswietlenia ulicznego
i rozbidrka sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego.
Tresc rysunku: Projekt Zagospodarowania Terenu- Budowa
Miejsce zadania: | Nowy Targ ul. Nadwodnia, ul. Kosciuszki,
dz. nr 11157/1, 11162, 11161/1, 11255/1, 11377/3
obr. 0001
Stadium: Projekt Techniczny
Skala: 1:500 Nr. rysunku: £01
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11236/3  — Projektowat: | Jan Hebda Jan Hebda
11173 B 11286 11457 03-2022r. Uprawniony do projektowania i kierowania
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11172/ B (Podpisano elektronicznie)
B /- Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Twarég mgr inz. Tomasz Twarég
5 Ui i di jekt ia i ki i
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—\ at. 213/245m UWAGA Podziat sieci
kabel rez erwowy Stadium: Projekt Techniczny
( wprowadzi¢ do stupdw ale nie podigczac)
Skala: 1:500 Nr. rysunku: E.02
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( wprowadzic do stupow ale nie podigczac)

zasilany z stacji trafo 6292 Kosciuszki
dt. 213/245m

at. 197/235mzasilane ze stacji trafo 6500 Doroty

Istn. stup "
nr 103

Istn. stup "P"

Istn. stup "K"
nr 101

Istn. stacja trafo
nr 6500 Doroty

Istn. stup "N"
nr 104

cuw gg 1y "uzs|

Legenda:

Proj. kable nN oswietlenia ulicznego

6 Proj. stup oswietleniowy + oprawa

Proj. stup ZK1e-1P +SON

v ALY
F.E. , ,HEBDA
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Projektowat: | Jan Hebda Jan Hebda
03-2022r Uprawnion_y do projektov_vania i k?erow'aﬁia
robotami budowlanymi w specjalno$ci
sieci i instalacji elektrycznych
Uprawnienia UAN nr 439/88
(Podpisano elektronicznie)
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Twarég mgr inz. Tomasz Twarog
03-2022r. Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci
sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen
Uprawnienia MAP/0079/PWBE/18
(Podpisano elektronicznie)
Opracowat: mgr inz. Pietrzak tukasz
Inwestor: Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
Temat: Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego
i rozbiérka sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego.
Tres¢ rysunku: Schemat ideowy
Miejsce zadania: | Nowy Targ ul. Nadwodnia, ul. Kosciuszki,
dz. nr 11157/1, 11162, 11161/1, 11255/1, 11377/3
obr. 0001
Stadium: Projekt Techniczny
Skala: 1:500 Nr. rysunku: £-03




Legenda:

————— Proj. kable nN oswietlenia ulicznego

5 Proj. stup oswietleniowy + oprawa

= Proj. stup ZK1e-1P +SON
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7 & Rozbiorka X 5 |
— oprawy os$w. |
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oprawy o$w. » 2 |
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Rozbidrka Rozbiorka & 5 = o
oprawy os$w.

oprawy osw.

Wymiana

oprawy osw. Vo 7/ -
F.E. , HEBDA"

PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Rozbioérka
oprawy os$w.
i SON

Rozbidrka

JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Projektowat: | Jan Hebda . Jan‘Hebdg . _
R A

sieci i instalacji elektrycznych
Uprawnienia UAN nr 439/88
(Podpisano elektronicznie)

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Twarég mgr inz. Tomasz Twardg
03-2022r. Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci
sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen
Uprawnienia MAP/0079/PWBE/18
(Podpisano elektronicznie)

Opracowat: mgr inz. Pietrzak tukasz
Inwestor: Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1

34-400 Nowy Targ

Temat: Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego
i rozbiérka sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego.

Tres¢ rysunku: Schemat ideowy rozbidrka

Miejsce zadania: | Nowy Targ ul. Nadwodnia, ul. Kosciuszki,
dz. nr 11157/1, 11162, 11161/1, 11255/1, 11377/3
obr. 0001

Stadium: Projekt Techniczny

Skala: 1:500 Nr. rysunku: E-04




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelno$é komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowgq naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 9600Im

zakres temperatury barwowej zZrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej



e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,
certyfikat ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm

H: 99mm

I: 252mm

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°
300

400

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=85%
——C0-C180 ——(C90-C270
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ul. Nadwodnia, Nowy Targ D |A I_ux

Lista opraw

®razem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna

32632 Im 278.0W 117.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Schréder TECEO S/ 5103/ 24 LEDs 900mA NW 740 69.5W 8158 Im  117.4 Im/W

69,5W / Light Exhauster / 408502




ul. Nadwodnia, Nowy Targ D |A I_ux

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

l Chodnik 1 (P2), 102.50 m? 1 e

Jezdnia 1 (M5), 266.50 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

650m

Chodnik 2 (P4), 102.50 m? 250m

41.00m



ul. Nadwodnia, Nowy Targ

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 69.5 W
Nazwa artykutu TECEO S/5103/24 PLampa 9623 Im
LEDs 900mA NW 740
69,5W / Light Doprawa 8158 Im
Exhauster / 408502
n 84.77 %

1x 24 XP-G3@900mA
NW 740 230V

Wyposazenie

TECEO S/ 5103/ 24 LEDs 900mA NW 740 69,5W / Light Exhauster / 408502 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

(1)

=

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 69.5 W

Zuzycie

1668.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 443 cd/kim
> 80°: 222 cd/klm
>90°: 1.89 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D5

[0}



ul. Nadwodnia, Nowy Targ

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.31 Ix [10.00 - 15.00] Ix v’
Emin 2.46 Ix >2.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.48 20.35 v’
U 0.60 >0.40 v
TI 13 % <15% v’
Ra" 0.64 - -
Chodnik 2 (P4) Em 5.44 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/
Emin 3.13 Ix >1.00 Ix v’
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Dp 0.017 W/Ix*m? -
TECEO S/5103/ 24 LEDs De 0.6 kWh/m? rok, 278.0 kWh/rok

900mA NW 740 69,5W /
Light Exhauster / 408502 (z
jednej strony u gory)




ul. Nadwodnia, Nowy Targ

Ulica

Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.31 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 2.46 Ix >2.00 Ix 4
2520 18155 (11 6.0 6.0 ﬁ 1 4315 18 2022
\ 13 4 ‘ 25
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
+24 +‘| T +1 4 +6.a +4.2 +3.G 25 25 +3.G +4.2 +6.5 +‘| 4 +‘| F +24
B e omoouzoGe G v 2s 4 uzom e
{26) + + +- + + +> + + + +- + + {26)
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.464 4393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536
11.083 2412 16.79 1055 652 416  2.96 246 246 296 416 652 1055 1679  24.12
10.250 25.42 1807 1153 719 463 332 277 277 332 463 7.19 1153 1807 2542
9.417 2581 1866 12.18 7.66 500 362 303 303 3.62 500  7.66 1218 1866  25.81




ul. Nadwodnia, Nowy Targ D |A I_ux

Ulica

Chodnik 1 (P2)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.3 Ix 2.46 Ix 25.8 Ix 0.24 0.10




ul. Nadwodnia, Nowy Targ

Ulica

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.48 >0.35 v
Ui 0.60 >0.40 v/
TI 13 % <15% v’
Red 0.64 - _
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.62 cd/m? >0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m Uy 0.48 5035 %
Ui 0.70 >0.40 v’
TI 8 % <15% v’
Obserwator 2 Lm 0.55 cd/m? >0.50 cd/m? v’
Pozycja:
-60.000 m, 7.375 m, 1.500 m Uy 0.50 > 035 %
Ui 0.60 2040 v’
TI 13 % <15% v

(1) instruktywnie, poza oceng



ul. Nadwodnia, Nowy Targ

Ulica
Jezdnia 1 (M5)

DIALux

23 ) (23
5 N
' 21 21
17 | 17
15 y 6.5 : 55 ) =15
13 11 : ’ ;11« 13
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
29 +'IL’> +'I£ +5AU +bAJ _’_JAH 3.9 3.9 +JA9 +bA6 _’_UAU +'IA +'Il5 29
— +22 Jr17 Jr12 Jr8.1 Jr5.5 +4.1 Jr3.5 Jr3.5 +4.1 Jr5.5 +8.1 +12 Jr17 Jr22
420 |16 A2 79 5.6 42 36 36 42 5.6 7.9 12 |16 420
7 14 g 76 56 43 37 (37 4% 56 76 1T 14 47 [
— M4 2 9.6 72 5.4 43 38 3.8 43 5.4 72 196 12 14
+12 +10 +8.4 +6.5 +5.1 +4.2 +3.7 +3.7 +4.2 +5.1 +6.5 +8.4 +10 +12
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.464 4393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536
8458 24.51 1838 1228 797 530 389 329 329 389 530 797 1228 1838 2451
7375 2243 1743 1209 809 552 411 349 349  4mn 552 809 1209 1743 2243
6.292 19.59 1584 1151 794 558 425 364 364 425 558 794 1151 1584 19.59
5208 16.70 14.04 1063 7.63 557 431 373 373 431 557  7.63 1063 1404 16.70
4125 14.07 1213 960 717 541 429 376 376 429 541 717 960 1213 14.07
3.042 11.77 1037 837 652 510 416 372 372 416 510 652 837 1037 1177
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.19 Ix 3.29 Ix 24.5 Ix 0.36 0.13




ul. Nadwodnia, Nowy Targ D |A I_ux

Ulica

Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.44 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.13Ix >1.00 Ix v

%4 57 ‘/ i 94
T4 61 (54 (48 (41 41 48 54 84

6.1 6.8

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

QY
S
~

25
Z

~
~+
b
0

P;

+8. - +5.6 +4 +3.9 +3..‘3 +3.5 +3 +4 +\‘3.8 +7.2 +3. 97
YT EE RN
+ il + ++ + + EX) + + + + + +

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.464 4393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

2.083 973 872 722 582 471 3.93 3.55 3.55 3.93 471 5.82 7.22 8.72 9.73

1.250 803 732 6.22 517 4.28 3.67 3.37 3.37 3.67 4.28 5.17 6.22 7.32 8.03

0.417 6.41 598 525 448 3.85 3.39 3.13 3.13 3.39 3.85 4.48 5.25 5.98 6.41




ul. Nadwodnia, Nowy Targ D |A I_ux

Ulica

Chodnik 2 (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.44 Ix 3.13 Ix 9.73 Ix 0.58 0.32




