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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. CZESC OPISOWA:

1. Stan prawny:

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie:

e w pasie drogowym ul. Nadwodniej, wodociag rozdzielczy, na dziatce
ewidencyjnej nr 11162 - bedgcej wtasnoscig Gminy Miasto Nowy Targ oraz
na fragmencie dziatki ewidencyjnej nr 11245/1-bedgcej wiasnoscig
prywatng.

Granice oddziatywania inwestycji nie wykraczajg poza obszar wymienionych powyzej
dziatek.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) uchwata nr L/550/2010
z dn. 08.11.2010r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego poz.5444 z 08.12.2010r)
oznaczonym symbolami 27.KDD2- feren drég publicznych dojazdowych.

Niektore z odcinkédw wymienianych przytgczy siegajg poza pas drogowy do stref
przylegtych; zabudowy mieszkaniowej, ustugowej oraz terenu parkingu (MU, U oraz
KP). Ponadto poczatkowy odcinek remontowanego wodociggu, ~70m od ulicy Kosciuszki, znajduje sie w strefie
$rédmiejskiej.

W mysl Rozporzgdzenia RM z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziafywac na Srodowisko Dz.U. 213 z 2010 r. poz. 1397 ze zmianami
Dz.U. z 2013 r. poz. 817 przedsigwziecie nie zalicza sie do; moggcych zawsze
znaczgco jak i potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $srodowisko.

2. Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem opracowania (inwestycji) jest wymiana istniejgcego wodociagu

rozdzielczego wraz z przytgczami we fragmencie ul. Nadwodniej. Remont wodociggu
obejmuje odcinek od wymienionej juz na nowg zasuwy na przejsciu dla pieszych przy
skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki (oznaczono na mapie W') do zakresu nastepnego
projektu (oznaczono na mapie W" ).
Remontowany wodocigg wykonany bedzie z rur PEHD ¢ 200 i bedzie przebiegat po
trasie istniejgcego rurociggu z rur zeliwnych ¢ 200. Inwestycje nalezy wykonaé w
okresie bezposrednio poprzedzajacym, lub podczas remontu nawierzchni ulicy
Nadwodniej. Oprocz remontu sieci przewidziano remont przylgczy wodociggowych
do wodomierzy wewnatrz budynku, badz w studzienkach wodomierzowych.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drég publicznych dojazdowych
Znajduje sie na nich infrastruktura sanitarna, oraz gazowa i elektryczna. Cze$é
wodociggu zlokalizowana jest w odlegto$ci mniejszej niz 50 m od korony watu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeséci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia - nie dotyczy.
Dtugo$¢ remontowanego odcinka wodociggu HDPE ¢ 200 — 406,5 m.
tgczna dtugos¢ przytgczy hydrantowych HDPE ¢ 90 ~ ~16 m.

3




Przytacza HDPE ¢ 63 — ~9m

Przytacza HDPE ¢ 50 — ~28 m

Przytgcza HDPE ¢ 40 — ~242 m

Studnie wodomierzowe na przytgczach — 3 szt.

Hydranty nadziemny Dn.80 i zasuwy na przytgczu HDPE ¢ 90 — 4szt.

6. Dane na temat zabytkow i ochrony terenu inwestycji:

Inwestycja znajduje sie w obszarze stanowigcym strefe ochrony konserwators-
kiej oraz czesciowo strefe nadzoru archeologicznego. Na prowadzenie prac w strefie
nadzoru archeologicznego konieczne jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego,
oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia prac ziemnych.
Na terenie usytuowania przedsiewziecia nie wystepujg zabytki oraz wartosci przyrod-
nicze objete ochrong konserwatorskg. Czes¢ wodociggu zlokalizowana bedzie w
odlegtosci mniejszej niz niz 50 m od korony watu (brak stopy watu po stronie odpowietrznej)
(obszarze objetym zakazami z art. 88n prawa wodnego). Decyzjg marszatka uzyska-
no zwolnienie z powyzszych zakazéw dla przedmiotowej inwestycji.

Opisane w projekcie roboty budowlane nie naruszajg zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej okreslonych w §12 MPZP
Nowy Targ 22.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

W ramach inwestycji nie planuje sie przytgczania nowych odbiorcéw do sieci
wodociggowej. Inwestycja nie przyczyni sie do wzrostu zuzycia wody, oraz ilosci
odprowadzanych $ciekdw, a wrecz przeciwnie, gdyz, zostang wyeliminowane nie
kontrolowane ubytki przez nieszczelno$ci sieci, oraz w wyniku awarii.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Po utoZzeniu
rurociggéw teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego i uzytkowaé w dotych-
czasowy sposéb.

9. Opis robé6t budowlanych:

Planowany remont ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego wodociggu, {j.
polaczenia wodociggowego o $rednicy nominalnej 200mm wodociggéw w ul. Sw.
Doroty i Kosciuszki, ktore z uwagi na liczne awarie jest obecnie czesciowo wylaczone z
eksploatac;ji.

Termin remontu wodociggu w ul. Nadwodniej zsynchronizowac¢ z remontem
nawierzchni ulicy.

Na czas robét budowlanych nalezy wykonac i zatwierdzi¢ projekt organizacji
ruchu. Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ po uprzednim zawiadomieniu instytucji, jak
rowniez uzytkownikéw majgcych swoje uzbrojenie w obszarze inwestycji o terminie i
zakresie prowadzonych prac, oraz uzgodnieniu z nimi bezpiecznych metod pracy i
jesli bedzie wymagane, zasad nadzoru branzowego. Nalezy opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét (IBWR) w poblizu i pod liniami elektroenergetycz-
nymi, oraz uzgodni¢ jg z odpowiednimi stuzbami zarzgdcy sieci elektroenergetyczne;.
Nalezy zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjne;.
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Odbiorcéw wody nalezy powiadomié na co najmniej tydzien przed rozpo-
czeciem rob6t budowlanych, oraz ustali¢ z nimi ewentualne okresy przerw w dosta-
wie wody. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojécia, dojazdy, oraz cigg-
toé¢ dostawy ,mediow” do budynkéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzli-
wosci spowodowane pracami budowlanymi.

. MATERIALY.

Wodociggowg sieé¢ rozdzielczg nalezy wykona¢ z rur do wody pitnej PE 100, co
najmniej PN10 (SDR17); Dz. 200 mm ze $ciankami wzmocnionymi (typu Wavin TS).
Na wodociggu przewidziano hydranty pozarowe nadziemne z korpusem ze stali
nierdzewnej, z zasuwami podziemnymi. Hydranty montowa¢ na odgafezieniach z rur
PE 100 (SDR17) Dz. 90. Armature wodociggowg montowaé na podporach z bloczkow
betonowych. Zastosowaé zasuwy klinowe uznanych producentéw (Hawle, Krammer,
AVK lub inng o rownorzednych parametrach.) Skrzynki zasuw duze typ W-1 wg
DIN4056. Usytuowanie armatury oznakowa¢ tabliczkami z domiarami umocowanymi
na obiektach trwatych. Potgczenie z istniejagcymi wodociggami ksztaftkami kotnierzo-
wymi.

Zmiana kierunku trasy przewoddw za pomoca ksztattek zgrzewanych doczotowo lub
z wykorzystaniem elastycznosci przewodéw PE (minimalny promien gigcia w zalez-
nosci od temperatury otoczenia: 20 x d w temperaturze 20°C, 35 x d - 10°C, 50 x d -
0°C lub wg wytycznych szczegétowych producenta przewodu). Rury i armaturg

o $rednicach wiekszych niz Dz.63 nalezy faczy¢ przez zgrzewanie doczolowe.

Opaski do przytgczy domowych, oraz pofaczenia rur PE o érednicach do Dz. 63
(Wwtgcznie) zgrzewaé elektrooporowo. Na wszystkich przytaczach zamontowac
zawory odcinajace.

Przejécia rurociggéw przez $ciany piwnic, badz podwalin wykona¢ jako szczelne na
przenikanie gazu. Wodomierze wymieni¢ na nowe wodomierze ze zdalnym odczytem
radiowym typu walk-by o odpowiednich parametrach hydraulicznych. Montowac je na
konsoli z dwoma zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA.

W przypadku gdy odlegtos¢ budynkéw od linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od
ulicy przekracza 15m zamontowac studzienki wodomierzowe z wodomierzem,
zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym zamontowanymi na konsoli
przytaczonej do wezy elastycznych (typu EWE Armaturen).

Rury i ksztattki nalezy skompletowa¢ od jednego producenta. Montaz prowadzi¢ przy
temperaturach powietrza mieszczacych sie¢ w zakresie dozwolonym przez produ-
centa ksztattek i przewodow.

Rury z tworzyw nie mogg mie¢ kontaktu z materiatami bitumicznymi i substancjami
zawierajacymi rozpuszczalniki i utrwalacze organiczne.

Il. WYKOPY POD ZAPROJEKTOWANA INFRASTRUKTURE SANITARNA,
ULOZENIE PRZEWODOW, ARMATURY, ODBUDOWA NAWIERZCHNI.

W czasie prowadzenia wszelkich prac ziemnych w terenie objetym strefg
nadzoru archeologicznego, wyznaczonym wg MPZP Nowy Targ 22, nalezy zapewnic¢
nadzér archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

Po wytyczeniu trasy projektowanych rurociagéw roboty ziemne nalezy prowa-
dzié zgodnie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania® oraz
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Szeroko$¢ wykopow, co najmniej 0,8 m dla przewodow o érednicy do 200mm.
Dla przewodow wiekszych 0,8 m plus zewnetrzna $rednica rurociggu. Wykopy nalezy
zabezpieczyé deskowaniem. Zabezpieczenie wykopéw i terenu robét ziemnych
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przed wodami opadowymi lezy w gestii Wykonawcy. Wykop wykonaé mechanicznie
a w bliskosci uzbrojenia podziemnego i obiektow budowlanych recznie. Wykop
winien byé zabezpieczony i oznakowany zgodnie z wymogami przepiséw BHP
i Kodeksu Drogowego. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami
branzowymi. Odstoniete kable podwiesi¢ w rurach ostonowych. Wykopy w bliskosci
stupdw linii napowietrznych oraz studzienek telekomunikacyjnych, oraz zawsze gdy
zachodzi taka potrzeba zabezpieczy¢ deskowaniem petnym, ktére nalezy pozostawié
w wykopie.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych rurociggéw z kablami ener-
getycznymi i telekomunikacyjnymi, gdy odlegtos¢ pionowa na skrzyzowaniu lub
pozioma przy zblizeniu jest bliska lub mniejsza niz 25cm + $rednica rurociggu nalezy
stosowaé ostony. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach, jezeli kabel utozony jest pod
rurociggiem nalezy zastosowaé ostony otwarte (przegrody). Na kable biegnace
powyzej rurociagu natozyé rury ochronne wystajace 0,5 m poza obrys przeciecia
z uzbrojeniem. Srednica wewnetrzna osfony otaczajacej powinna by¢ réwna, co
najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej $rednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniej
niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie otaczajgcej powierzch-
nia otworu nie powinna byé mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow
ulozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szczegdty uktadania,
oraz zabezpieczania kabli podziemnych okresla norma SEP-E-004.-,Elektro-
energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. '

Na skrzyzowaniach wodociggu z kanalizacjg, gdy odlegto$¢ pionowa jest
mniejsza od 60cm na wodociag natozy¢ rury ochronne wystajgce ~1m poza obrys
przeciecia z kanatem.

Minimalna gtebokosé utozenia przewodu wodociagowego powinna byé taka,
by przykrycie od wierzchu przewodu do powierzchni terenu byto wigksze o 0,4 m od
gltebokosci przemarzania gruntu wedtug normy PN-81/B-03020 tj. 1,6 m. Przewody o
niedostatecznym przykryciu obsypaé warstwa zuzla wielkopiecowego lub
keramzytu.

Dno wykopu oczyécié z ostrych kamieni oraz korzeni. Przewody utozy¢ na podsypce
piaskowej, co najmniej 10cm i obsypac piaskiem 20cm nad wierzch rury. Obsypke
zagescié mechanicznie, co najmniej do 95% w skali Proctora. Aby osiggna¢ taki sto-
pieri zageszczenia, obsypke nalezy wykonaé z piasku lub zwiru o granulacji od
0,8 + 20 mm. Najwieksza grubosé zageszczanej warstwy — 25 cm. Wskazane jest
zageszczanie sprzetem pracujgcym jednoczeénie po obu stronach rury. Zaggszcza-
nie jest tatwiejsze, jezeli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest optymalna.
Pozostata czesé wykopu, w zaleznosci od rodzaju wystepujgcej nawierzchni,
wypeié zgodnie z warunkami odtworzenia zawartymi w decyzji Burmistrza Miasta
DiT.7230.49.2016 z dnia 24 marca 2016r.

Zasypka winna byé wznoszona réwnomiernie. W przypadkach gdzie dopuszczono
zasypanie wykopu gruntem rodzimym, nalezy usuna¢ z niego (odsia¢) ewentualne
duze skaty, korzenie i inne ostre przedmioty.

Zageszczenie nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym dla zapewnienia stabilne-
go podioza. Okoto 40cm nad przewodami utozy¢ taéme ostrzegajacg z wkiadka z
drutu miedzianego. Oznakowanie lokalizacyjne i ostrzegajgce ma spetnia¢ wyma-
gania: PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw
sztucznych stosowane podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych.

Przed zasypaniem wykonanych wodociagéw, Wykonawca powinien powia-
domié Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Przy odbiorze robét zanikajgcych nalezy zastosowaé norme PN-97/B-10725
,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

1l. BADANIE SZCZELNOSC! ULOZONYCH PRZEWODOW.

Badanie szczelnosci wodociggu wykona¢ wg punktu 8 normy PN-97/B-10725
,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Wodociag odpowietrzy¢
przez zawér hydrantowy. Cisnienie prébne 1MPa. Wodociag po pomysinej probie
szczelnosci poddaé ptukaniu i dezynfekcp

Nalezy zastosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w zatgczonych uzgodnie-
niach. Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg kazdorazowo zgody nadzoru
autorskiego i MZWiK w Nowym Targu.

Po wykonaniu infrastruktury podziemnej, przed zasypaniem, nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej i zgtosi¢ jg do odbioru technicznego eksploatatorowi sieci.
Proby i odbiory przy wspoétudziale przedstawiciela MZWiK w Nowym Targu.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wg przywotanej decyzji Burmistrza Miasta
DiT.7230.49.2016 z dnia 24 marca 2016r nalezy uzgodni¢ z gtdbwnym wykonawcg
remontu wylonionym w postepowaniu przetargowym oraz z Wydziatem Funduszy
Pomostowych i Inwestycji.

UWAGA!
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw niz podane na rysun-
kach i w opisie technicznym, pod warunkiem zachowania identycznych parametrow.
Zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych lub deklaracje zgodno$ci potwierdzajace Ze, wyroby te zostaly
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
Urzadzenia majgce kontakt z wodg pitng muszg mie¢ atest PZH dopuszczajgcy do
stosowania.
Hydranty pozarowe majg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie pozarowej przez jednostke badawczo-rozwojowg Panstwowej Strazy
Pozarnej i by¢ oznaczone znakiem jednostki dopuszczajgcey.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Wojtczyk
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Informacje dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robét: Remont rozdzielczej sieci wodociggowej

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

wraz z priyigezami.,

Rozdzielcza sieé wodociggowa z przylgczami.

ul. Nadwodnia dz. 11162, 11245/1 — w zakresie sieci i przylgczy, oraz

dz. 1116171, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268,
11244/3, 11244/4, 11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 — na ktdre
wykraczajq niektore przylgcza wodociggowe

obreb ewidencyjny 001 Nowy Targ,

Jjednostka ewidencyjna 121101 1 Nowy Targ

Miejski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji
34-400 Nowy Targ, ul. Dtuga 21

Piotr Wojtczyk
34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 25a

Nowy Targ — kwiecien 2016r.




Z uwagi na specyfikg robdt kierownik budowy jest zobowiqzany, w oparciu o ponizszg
informacje, sporzqdzi¢ lub zapewni¢ sporzqdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Rozporzgdzenie M.1 z 23.06.2013r. w sprawie informacyi
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. Nr 120 poz.1126)

1. Zakres roboét oraz kolejno$¢ realizacji:

Zakres robot okresla powyzszy projekt.

Remont wodociggu nalezy wykona¢ przed lub podczas remontu nawierzchni

ul. Nadwodniej, uwzgledniajgc harmonogram przebudowy ulicy.

Prace mozna podzieli¢ na kilka etapéw:

- geodezyjne wytycznie projektowanych obiektdw,

- rozebranie nawierzchni pod wykopy,

- wykonanie wykopéw pod infrastrukture sanitarna,

- zabezpleczeme w rejonie kolizji istniejagcych kabli energetycznych teletechnicznych
1 przewoddw gazowych,

- ulozenie rurociggdéw (sieci), montaz armatury, wykonanie blokéw oporowych,

- préby i odbiory przed zasypaniem,

- plukanie i dezynfekcja wykonanego odcinka,

- polaczenie wykonanych ciagdéw z istniejgca siecia,

- wykonanie i przepiecie przytaczy wodociggowych,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopow,

- wykonanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni.

- plantowanie terenu,

- wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie:

Droga publiczna,

Budynki mieszkalne i ushugowe wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

Budynek uzytecznos$ci publicznej (L.O. - gmach gtéwny, hala sportowa, bursa)

Podziemne linie energetyczne i teletechniczne, kanalizacje sanitarna i opadowa, wodociagi,

gazocigg;
Napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne, o$wietlenie uliczne.

3. KElementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Ulice — zagrozenie od ruchu komunikacyjnego,

Linie energetyczne — zagrozenie porazeniem podczas pracy sprzetem zmechanizowanym oraz
podczas prowadzenia wykopow recznie,

Gazociag — wysokie zagrozenie w przypadku, rozszczelnienia, uszkodzenia sieci gazowe;.

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych:
W trakcie wykonywania wystgpuja zagrozenia specyficzne dla danych rodzajéw robét.
Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych
w trakcie bezposredniej bliskosci czynnych drég i czynnych kablowych linii energetycznych i
teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego. Przy prowadzonych robotach nalezy
dazy¢ do nieprzerwanego funkcjonowania istniejacych sieci doprowadzajacych media i
energie.

Wystepuje zagrozenie przysypania w przypadku osuniecia wykopu.
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W przypadku ulatniania si¢ gazu wystepuje niebezpieczenistwo zatrucia gazem, wybuchu,
badz zapalenia gazu uchodzacego przez nieszczelnosci.

W wypadku uszkodzenia linii energetycznych wystepuje niebezpieczenstwo porazenia
pradem.

Do prac niebezpiecznych wymagajacych szczegoélnej uwagi i stosowania zasad BHP nalezy
zaliczy¢é takze: cigecie nawierzchni asfaltowej 1 prace zwigzane 2z uzupelnianiem,
odtwarzaniem tej nawierzchni.

5. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw w oparciu o przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlanych zwracajac szczegdlng uwage na warunki i metody
odbiegajace od typowych oraz sposob postgpowania w przypadku awarii.

Instruktaz powinien udzieli¢ kierownik budowy jako odpowiedzialny za bezpieczefistwo na
budowie.

Nalezy omoéwi¢ szczegdtowo zakres robodt oraz wszystkie mogace wystapié zagrozenia
podczas ich wykonywania z uwzglgdnieniem postgpowania na wypadek zaistnienia zagroze-
nia, oraz konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;.
Nalezy ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone do tego celu odpowiednie osoby.

6. Srodki techmiczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych
przepisdw dotyczgcych warunkow i sposobéw wykonywania okreslonych czynnosel, a takze
warunkOow 1 wymagan dotyczacych stosowanego sprzetu i urzadzen. Nalezy tez stosowaé
odpowiedni nadzor nad prowadzonymi pracami.

a) Teren wykonywania robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wy-
mogami przepiséw BHP i Kodeksu Drogowego, w szczegdlnosci wykopy, wydzielajgc
miejsca w ktorych dopuszcza sie przejécie 0so6b niezwigzanych z budowa.

b) Kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczefstwa i higieny
pracy na stanowisku roboczym.

c) Nabudowie nalezy stosowa¢ strdj ochronny i §rodki ochrony osobistej.

d) Maszyny i urzadzenia musza by¢ sprawne z kompletnymi ostonami i elementami zapew-
niajagcymi bezpieczenstwo.

e) Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi maszyn i sprzetu.

f) Obstugg maszyn i urzadzefi moga sie zajmowaé pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia.

g) Ruch pojazdéw na budowie powinien si¢ odbywaé w ustalony sposob i w miejscach
okreslonych w technologii prac.

h) Nie nalezy przebywaé w zasiggu pracy ramienia koparki.

i) Prace prowadzone w poblizu urzadzef naziemnych i podziemnych, a szczegélnie linii
elektrycznych, przewodoéw pod cis$nieniem, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia
w sposoOb okreslony w stosownych przepisach.

) W trakcie prac, w obrgbie czynnej linii elektroenergetycznej, nie wolno bezposrednio pod
nig lokalizowa¢ stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow, materiatéw i maszyn a odleglo$¢
liczona w poziomie od skrajnych przewodé6w powinna by¢ nie mniejsza niz (granice
szerokosci stref niebezpiecznych) wyznaczona § 55 rozporzadzenia MI w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 6.11.2003r.
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k) Nalezy opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonywania rob6t (IBWR) w poblizu i pod
liniami elektroenergetycznymi oraz uzgodnié¢ jg z odpowiednimi stuzbami zarzadcy sieci
elektroenergetyczne;.

) Nalezy przestrzega¢ wymogéw dotyczacych prowadzenia rob6t ziemnych — wykopdw.
Wykopy nalezy starannie zabezpieczaé szalunkami przed osunieciem, jak i przed wpad-
nigciem oséb niezwigzanych z budowg. Nie wolno pozostawiaé niezabezpieczonych
otwartych wykopow.

m) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

n) Na budowie nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy.

0) Sprzet gasniczy na budowie ma by¢ sprawny, z wazng legalizacja.

p) Poniewaz nie wyklucza si¢ istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz
rozbieznos$ci z mapa (w szczegolnosci kabli energetycznych i gazociggdw) nalezy zwrocié
uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robét, zwlaszeza, sprzetem mechanicznym — w
tym celu wykopy prowadzone sprzgtem mechanicznym powinny by¢ wykonywane pod
Scistym nadzorem, po wczesniejszych recznych przekopach inwentaryzujgcych. W razie
odkrycia nie zinwentaryzowanych sieci roboty nalezy wykonywa¢ recznie.

Nalezy wyciaga¢ surowe konsekwencje z nieprzestrzegania przepiséw i obowigzujacych
instrukeji szezegdtowych.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych moga by¢ zastosowane materialy (wyroby budowlane) w zakresie odpowiadajacym ich whasci-
wosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu (co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg byé zastosowane w sposob trwaty, spenienie podstawowych wymagani, o ktorych
mowa w art, 5 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane), wprowadzone do obrotu i udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.4.2004r tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pé2n. zmianami z 2015 1. poz.
1165, 22016 1. poz. 542

Podczas realizacji inwestycji nalezy wszystkie prace wykonywa¢é zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnymi
normami, oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Opracowat:
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Nowy Targ - 01.04.2017 r.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej budowli:

Remontowana sie¢ wodociggowa w ul. Nadwodniej, na dziatkach nr 11162, 11245/1
w obrebie ewidencyjnym 001 Nowy Targ, jednostce ewidencyjnej 121101_1 Nowy
Targ wraz z przytaczami, znajduje sie w terenie, w ktérym nie wystepujg niekorzystne
zjawiska geologiczne w prostych warunkach gruntowych.

Wodocigg nie stwarza zagrozenia znaczgcego oddziatywania na srodowisko.
Utozony bedzie w wykopach rozpartych. Na podstawie badan geotechnicznych
gruntu wykonanych w sierpniu 2016r. i opracowane] na ich podstawie opinii
geotechnicznej ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng.

Podstawa prawna - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.R.P. Poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Wprawhibi budodife),
7

Sitvzyl
robotami itia | Kierowania
i, instal (raniczen w zakresia
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Informacja o obszarze odziatywania obiektu

Wodociag rozdzielczy w ul. Nadwodniej wraz z przytaczami na dziatkach 77762,
11245/1, oraz 11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3,
11268, 11244/3, 11244/4, 11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 w
obrebie ewidencyjnym 001 Nowy Targ, jednostce ewidencyjnej 121101_1 Nowy

Targ.

W mysl prawa budowlanego przez obszar oddzialywania obiektu — nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiekty
budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

1) Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Brak obowiazujgcych przepisdw, w oparciu o ktére, mozna okresli¢ obszar oddziatywania
projektowanej budowli. Pomocniczo mozna przyjaé wycofang PN-97/B-10725 ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” do okre$lenia bezpiecznej odlegtoéci od
fundamentéw budowli sgsiadujgcej, oraz przez analogie, do przytgczy réwniez wycofang PN-
B-01706:1992 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu” przywotang
Rozporzadzeniem M.l z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami do okreslenia odlegtosci
przewodow od innych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu (obiektéw liniowych) oraz
Rozporzadzenie M.G. z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie w odniesieniu do
lokalizowania w sgsiedztwie projektowanego wodociggu gazociggow.

2) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej:

Biorgc pod uwage istniejgce zagospodarowanie terenu i ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy wodocigg nie wprowadza zadnych
dodatkowych ograniczen (zmiany warunkéw uzytkowania terenu). Stosujgc wykladnie
"Komunikatu nr MP 01 z dnia 01 lipca 2015 Rady Matopolskiej Okregowej Izby Architektow
RP” nalezatoby stwierdzi¢, ze dia projektowanej inwestycji brak obszaru oddziatywania.
Natomiast przyjmujgc ograniczenia w zagospodarowaniu jakie wigza sie z lokalizacjg wodo-
ciggu na podstawie przywotanych w 1) przepiséw oraz na podstawie zasad wiedzy tech-
hicznej nalezy uznaé, ze obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego
stanowi pas terenu wzdiuz wodociggu o szerokosci 0,5m w obie strony od skrajni
wodociggu i diugosci réwnej projektowanej budowli. Zatem miesci sie w_catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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Micfsld Zalkiad Wodeelagdw i Kanaltzasj
7 34400 Newy Targ ;ulDiuga 21
-biuro , Diuga 2 " tel. 264-61-56 , 266-36-14 fax 266-58-91

-baza wod-kan., Poina 51 - tel. 266-47-11

-Oczyszczalnia $ciekéw , Polna 51 - tel. 266- 98-64
-SUW ~Szaflary , tel. 275-46-82

Nowy Targ 10-09-2015

L PW Project
R Wojtczyk Piotr

ul. Szafarska 25a
34-400 Nowy Targ

Nasz znak: TWK.500.11.15

Dotyczy: warunkéw technicznych dla przebudowy sieci wodociggowe]j wraz z przylaczami
w ul. Nadwodnia w Nowym Targu

W zwigzku z planowang przebudows ulic jw., informujemy:

WODOCIAG
wodocigg projektowac z rur PEHD PN10, 0 ér. 200 mm, ze $ciankami wzmocnionymi typu TS,
2. wodociag nalezy lokalizowa¢ w pasie dzialek mie]skich, tj. przeniesienie przebiegu z prywatnych terendw zielonych w |
pas drogi ulicy Sw. Doroty do potaczenia w komorze z wodociggiem fi 315 PEHD,
3. przewidzie¢ likwidacjg odcinka wodociagu fi 80, z przepigciem nieruchomosci na nowy, projektowany wodocigg,
4. z projektowanym wodociaggiem ,spigé” wodociag fi 100 w ul. Sw. Doroty od strony potudniowej, a hydrant w
skrzyzowaniu wyprowadzié od rury fi 200 PE,
5. stosowa¢ armature uznanych producentéw . Armature wodociagowa , ti. zasuwy , kolana stopowe hydrantéw
montowac na podporze z bloczkéw betonowych,
6. na sieci zaprojektowac hydranty z priorytetem nadziemnych wg. przepiséw. Hydranty winny posiadaé certyfikaty:
Paristwowego Zakiadu Higieny ~ Warszawa oraz Centrum Naukowo-Badawczege Ochrony P.pozarowej — Jozefow k/
W-wy , pozostaile materialy uzyte do budowy wodociggu aprobaty techniczne do stosowania w instalacjach wody pitnej,
7. éaprojektowaé armaturg umozliwiajaca spust wody z wodociagu, m.in. do kanalizacji deszczowej w okolicy budynku
w. Doroty 49,
8. armaturg oznakowac tabliczkami z domiarami umieszczonymi w trwalych punktach,
9. stosowad skrzynki zasuw duze wg PN-85/M-74081 ( DIN 4056 ), zaréwno na sieci rozdzielczej jak i przytgczach,
10. zatozy¢ wymiane przytaczy wodociagowych z montazem wodomierzy na konsolach, ksztattki montowaé poprzez
zgrzewanie elektrooporowe, Kazdy budynek musi posiada¢ odrebng zasuwe odcinajgca.
11. na czas robdt zapewnié dostawe wody dla odbiorcéw.

pus

Przyjete rozwigzania uzgadniad na etapie projektowania z MZWIK,
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OZNT.5183.125.2016.PL Nowy Targ J9.07..2006....
Whnioskodawca
”PW pI'Oject”
Wojtczyk Piotr

ul. Szaflarska 25a
34-400 Nowy Targ

Dotyczy : zaopiniowania projektu - remont rozdzielczej sieci wodoc1ggowe] wraz z przylaczami

w ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

W odpowiedzi na wniosek wnioskodawcy ,,PW project” Wojtczyk Piotr, ul. Szaflarska 25a, 34-400
Nowy Targ, data wplywu 08.07.2016 r., dotyczacy zaopiniowania projektu : - remont rozdzielczej sieci
wodociagowej wraz z przylaczami w ul. Nadwodniej dz. nr ewid. 11162, 11245/1 w zakresie sieci

i przylaczy, oraz dz. nr ewid. 11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268,

11244/3, 11244/4, 11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 - na ktére wykraczaja niektore

przylacza wodociggowe w Nowym Targu, - Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie,

Delegatura w Nowym Targu dzialajac na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) zatwierdzonego Uchwalg Nr L/550/2010 Rady Miasta

Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. zmiana uchwala Nr XL1/349/2014 Rady Miasta Nowy Targ z

dnia 3 marca 2014 r. i zmiana uchwala Nr XVI/138/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia

2015 r. - Rozdziat 1, §3 ust. 2 . pkt 2. oraz Rozdzial 2 Oddzial 3 § 12 ust. 6 : - przedmiotowa

inwestycja jest lokalizowana na terenie wyznaczonej w miejscowym planie strefy ochrony

konserwatorskiej, oraz czesciowo w strefie nadzoru archeologicznego - opiniuje pozytywnie
przedtozony projekt : remont rozdzielczej sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ul. Nadwodniej

dz. nr ewid. 11162, 11245/1 w zakresie sieci i przylaczy, oraz dz. nr ewid. 11161/1, 11255/3, 11260,

11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268, 11244/3, 11244/4, 11245/2, 11248, 11309/1, 11308,

11304, 11302/3 - na ktore wykraczaja niektore przylacza wodociagowe w Nowym Targu, - inwestor :

Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Dhuga 21,_z zachowaniem

nastepujacych warunkow :

- na czas prowadzenia wszystkich prac ziemnych zwigzanych z realizacja remontu sieci, w terenach
obszardw, ktore sg objete strefa nadzoru archeologicznego, wyznaczong zgodnie z rysunkiem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), nalezy
zapewni¢ nadzor archeologiczny nad prowadzonymi pracami,

- na przeprowadzenie rob6t budowlanych konieczne jest uzyskanie uprzednio, pozwolenia
konserwatorskiego zgodnie z art. 9 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt
budowlanych, badan konserwatorskich, badan archeologicznych (Dz. U. 2015 poz. 383 z p6z. zm.).

7 uo. Malopolskicgo Wojewodzkicgo
Konsenyatord /(\bylkow

- VOO
BT 7 el Dzithan
Ficrownik Delegatury w Nowym Targu
Otrzymuja:
@. ,.pW project” Wojtczyk Piotr, ul. Szaflarska 25a, 34-400 Nowy Targ
2. ala.

Do wiadomodci ;
1. . Starostwo Powiatowe, Wydzial Administracji Budowlano Architektonicznej
ul. Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
2. Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Dhuga 21




Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
ul. Dluga 21
34-400 Nowy Targ

DECYZJA

BURMISTRZA MIASTA

Nasz znak: DiT.7230.49.2016
Nowy Targ, 24 marzec 2016 1.

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 1. poz. 23), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, oraz art. 39
ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 460 ze zm) Burmistrz Miasta Nowy Targ po rozpatrzeniu
ztozonego przez Miejski Zaktad Wodociaggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Dtuga 21, wniosku
0 pozwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ul. Nadwodnia dziatka ewid. nr 11162 urzagdzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: rozdzielczej
sieci wodociggowe]j wraz z przytgczami ‘

postanawia:
1. Wyrazi¢ zgode na umieszczenie w pasie drogowym ul. Nadwodnia dzialka ewid. nr 11162
urzgdzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego na nast¢pujgcych warunkach:
1) przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy zlozy¢ do Referatu ds. Drogownictwa
1 Transportu Urzedu Miasta Nowy Targ wniosek, celem uzyskania decyzji na zajecie pasa
drogowego w zwigzku z prowadzonymi pracami i dokonania oplat wynikajacych z Ustawy.
Integralng czgsécig wniosku jest o§wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej;
2) remont wodociagu nalezy wykonaé w czasie trwania remontu ul. Nadwodnia, w uzgodnieniu
z gléwnym wykonawca wylonionym w post¢powaniu przetargowym oraz z Wydzialem
Funduszy Pomocowych i Inwestycji;
3) odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ul. Nadwodnia nalezy uzgodni¢ z glownym
wykonawca remontu ww. ulicy, wylonionym w post¢gpowaniu przetargowym oraz z Wydzialem
Funduszy Pomocowych i Inwestyeji;
4) w zwigzku z umieszczeniem Ww pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, po wykonaniu
robét Zarzadca drogi- w drodze decyzji administracyjnej corocznie pobierze oplate za zajecie pasa
drogowego;
5) w okresie 2 lat inwestor odpowiada za wszelkie usterki techniczne odtworzonych nawierzchni,
termin rekojmi lub gwarancji zaczyna si¢ liczy¢ od dnia komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka
pasa drogowego;
6) niedopelnienie obowigzku uzyskania zezwolenia i uiszczenia oplaty za zajecie pasa drogowego
celem wykonania prac oraz umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami ruchu drogowego spowoduje naliczenie kar pienieznych w wysokosci
dziesigciokrotnych optat;

Sekretariat Burmistrza

tel. 18-26-11-242 e-mail: sekretariat@um.nowytarg.pl
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7) integralng czescia niniejszej decyzji jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Z naniesiong siecig wodociggowa.

UZASADNIENIE
W dniu 17 marca 2016 r. Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu
ul. Dluga 21, zlozyl pismo o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym
ul. Nadwodnia dziatka ewid. nr 11162 urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego: rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z przylaczami. Burmistrz
‘Miasta Nowy Targ jako zarzadca drogi wyrazit zgod¢ na umieszczenie w/w urzadzenia.

Decyzje¢ wydaje si¢ na podstawie informacji zawartych we wniosku dotyczacym zajecia pasa
drogowego. Ustalenia niniejszej decyzji wynikaja z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, ktéra w art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 39 ust 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5
precyzuje uprawnienia Burmistrza Miasta w zakresie wydawania zezwolen na zajmowanie odcinka
pasa drogowego na terenie Miasta oraz Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia‘1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego. Zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ,,Jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przelozenia ponosi wiasciciel.”

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 460 ze zm.) inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest
zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budoewe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

Niniejsza decyzja nie narusza prawa wilasno$ci i uprawnien os6b trzecich. Wnioskodawcy,
ktéry nie uzyskal prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie
przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Na niniejszg decyzje stuzy stronLe ‘odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za posredmctwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie
czternastu dni od daty doreczenia nlmeJ szeJ decyzﬁ A
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