Opis Przedmiotu Zamdwienia

. Opis przedmiotu zamodwienia wg kodéw CPV:

45 000 000-7 Roboty budowlane

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustéow

45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

Il. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont przytaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Nadwodnia — dz. nr
ew. 11162.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w ponizszych dokumentach:

przedmiar robot

zatgcznik graficzny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw MZWiK.

W zakres zadania wchodzi rowniez:

wytyczenie inwestycji w terenie;

wykonywanie dokumentacji fotograficznej robdt zanikowych z doktadnym opisem
miejsca;

inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robdét wraz obmiarem do rozliczenia
czesciowych i rozliczenia koricowego;

zapewnienie ciggtosci odbioru $ciekdw;

powiadomienie mieszkancéw o mozliwosci ograniczenia odbioru sciekow;

wykonanie préby szczelnosci instalacji;

zapewnienie objazdéw, oznakowania, zabezpieczenia placu budowy;

utrzymanie przejezdnosci drég w dni robocze co najmniej w godzinach od 19.00 do
7.00 rano, oraz w dni wolne od pracy;

dostawa i montaz rur potéwkowych zabezpieczajgcych skrzyzowania z liniami
podziemnymi enn i tp zgodnie z warunkami zarzadcéw sieci. Nalezy uwzglednié koszt
odbiorow wykonanych zabezpieczen przez zarzagdcow sieci;



— dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien z gestorami sieci,
instytucjami itp. jakie okazg sie niezbedne dla wykonania inwestycji;

— zagospodarowanie, powstatych w wyniku prowadzenia robét, odpadéw we wtasnym
zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;

— oraz wszystkie inne roboty, ustugi i dostawy ktére sg konieczne do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia;

IV.  Parametry techniczne robét:

1. Remont przytaczy kanalizacyjnych z rur litych PVC 160 SN8 — 60 m
2. Montaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych 1000 — 2 szt.
3. Montaz studni rewizyjnych na przytgczach @425 PVC — 11 szt.

Roboty budowlane prowadzone bedg w wykopach otwartych — umocnionych w drodze miejskiej
ul. Nadwodniej. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z
dostawg mediow: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty
budowlane zwigzane z przebudowa sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz sztukg budowlana.

Materiat:

Studnie kanalizacyjne DN 1000 nalezy wykonaé z kregdéw betonowych @1000, z konusem
niesymetrycznym stozkowym, z przykryciem wtazem zeliwnym klasy D400. Materiat wtazéw - zeliwo
szare. Wtazy z uszczelkg gumowg bez zawiasdw z prowadnicami centrujgcymi, DIN PN - EN 124. Nie
nalezy stosowac pierscieni odcigzajacych. Wloty do studni zelbetowych wykonane z zastosowaniem
tacznika szczelnego umozliwiajgcego odchylenie rury (z uszczelkg wbudowang w $ciane studni).
Przejscia majg zapewnié zabezpieczenie instalacji przed naporem wéd gruntowych. Przytacza
kanalizacyjne wykonane z rur @160 PCV-U klasy min. SN8 fgczonych przy pomocy potaczen
kielichowych z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym.

Gtebokos¢ prowadzenia przewoddéw na odcinku prowadzenia ich pod drogg miejska i w jej
bezposrednim sasiedztwie (do 1,5m od jej krawedzi) a takze pod lokalna droga dojazdowg winna
wynosi¢ min 1,5m od wierzchu rury przewodowej do powierzchni terenu. Poza pasem drég w
terenach zabudowy mieszkaniowej rure przewodowa nalezy prowadzi¢ min.1,0m pod powierzchnig
terenu (od wierzchniej skrajni rury). Przytacza kanalizacyjne prowadzone bedg w zagtebieniu
pomiedzy 2,12 —3,5 m.

V. Odbiory robot

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére zgtasza Wykonawca, dokonujg Zamawiajacy
wraz z pracownikami MZWiK. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce robot zanikowych
i ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich odkrycia
na wtasny koszt i ryzyko.



a) Odbidr czesciowy obejmuije:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg projektowa;
— odbidr techniczny wykonanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone stosowne protokéty odbioru robdt
zanikowych oraz odbioréw czesciowych.

b) Odbidr konncowy

Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego (w terminie obowigzywania umowy)
dokonuje Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy. Nastepnie Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg. Po potwierdzeniu wykonania robdt oraz po
zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej,
Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci zwigzane z koncowym
odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad Ilub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

V1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektéw (inwentaryzacja
ta musi posiadaé potwierdzenie przyjecia do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej),

1. Dokumentacje geodezyjna, powykonawcza na nosniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz
.shp, Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi
geodezyjnie), w formie papierowej oraz na nos$niku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf),

2. Domiary geodezyjne (wspotrzedne geodezyjne) na ptycie CD/DVD,

Kosztorys powykonawczy,

4. Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji
inwestycji

5. Protokoty odbioréw czesciowych i zanikajacych

6. Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)

7. Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potaczeniowych
i istotnych robot zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robét)

8. Zatwierdzone wnioski materiatowe

9. Atesty, Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz
z oswiadczeniem Wykonawcy, ze w trakcie realizacji inwestycji zostaty zabudowane
zatwierdzone materiaty



Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej

(skany wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na nosniku CD/DVD.

Forma dokumentacji powykonawczej

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg

elektroniczng (na nosnikach CD/DVD). Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Powykonawcza"

powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz dokumenty.

VIl. Wymagania materiatowe

Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

4.

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé
wymagane prawem deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci OPZ,

zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci kanalizacyjnych
i wodociggowych ” opracowanych przez MZWiK Nowy Targ

nowe i nieuzywane, klasy |

Cena robot podanych w ofercie bedzie ceng kosztorysowg obliczong na podstawie faktycznie

wykonanych prac. Zamawiajagcy wymaga, by przyszty Wykonawca dokonat wizji lokalnej

i sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania niniejszego zamdwienia oraz zakresu wykonanych

prac w celu wiasciwego okreslenia ceny ofertowej zamodwienia.

VIIl. Wymogi dla okresu gwarancji

1.

Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ gwarancji waznej przez 5 lat od dnia odbioru
koncowego Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty koszt wykonania przeglagdéw
gwarancyjnych co 12 miesiecy od dnia odbioru koricowego.

Gwarancja jakosci, musi zapewnia¢ wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad
jakie powstang w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca zapewni, ze w okresie gwarancyjnym przystagpi do jakiejkolwiek naprawy
usuwania usterek i innych dziatan serwisowych, w czasie nie dtuiszym niz 48 godzin od
zgtoszenia faktu przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng (email i/lub faks);w przypadku
braku przystgpienia do usuwania usterek i podjecia pozostatych obowigzkéw wynikajacych
z udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze wykonac¢ zastepczo te czynnosci na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy

Przed uptywem ostatniego roku gwarancji nastgpi komisyjny przeglad techniczny przedmiotu
umowy. Z przegladu tego sporzgdzony zostanie protokot.



