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LEGENDA:

Projektowane zasuwy odcinajgee.
& Hn Hydranty nadziemne DN. 80 (hydrant i zasuwa przedhydrantowa na przyfgezu HDPE #80)
waewen e Remontowane odeinki sieci wodociggowe] (wymiona materiafu rur $200 PE10Q, SDR17, PN1O)

e e ees . Rementowaone przyfgeza wedociggowe {wymiane materiafu rur z zachowaniem Srednic réwnowaznych)
e Przebudowywane przytgeza wodociqgowe {zmiane grednic lub korekta tras)

wiEeedeedie— - Odeinki wodociqgu do wyfgezenia z ekspleataci
e Projekiowany wodociqg #200 PET00, SDR17, PN10 (wg. odrebnege opracowania)

Konles zokresu pojekiu remontu wodoclagu. [ [Graniea elapGw robst budewlanych wodeclagu
Granico etap robét budowlanyeh wodosiqgu Dorely / Madwodnic 2.
UWAGA: Mudwodnia 1/ Nodwodnia 2.

Termin remontu wodociqgu 1 przebudowy przyfqezy nalezy skoordynowat z plonowanym remontem nowierzehni drogi.
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Wykapy nalezy zebezpieczat | oznokowo¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP | Kodeksu Drogowege. W bliskosci sfupdw, studzienek telekomunikacyjnych, uzbrojenia i przewodbw podziemnych wykopy prowadzit recenie o Sciony zabezpieczyl szajunekiem 2 r,m, W_“H_MMM_NMMW M_,OQQQ%@QSQ M_“moZMMNMMMMMQ z przylqezami : M _“amGO
pefnym. W wypadkach gdy jego usunigcie grozifoby cberwaniem $cion wykopu, nolezy pozostawic go w wykopie. Sieci odsfoniete nalezy zobezpieczyt zgodnie z normarni branzowymi. Odsfonigte kable podwiesié w rurach esfonowych. - _...n.m £ = oiuw arg, i 2

Nalezy zachowaé poziomg odleglost, co najmniej 0,5 m pomigdzy projektowanym wedotiqgiem o siupemi linii napowietrznych. D2 Inwestor MZWiK v L Dt 21 2
Rury echronne na kablach teletechnicznych i energetycznych napigeia ponziej 30kV stosowat, gdy odleglose pionowa przy skrzyzoweniu lub pozioma przy zblizenis do wodociggu | kanolizocji jest mniejsza od 25cm + drednica rurociggu. % v% s adres 34—-400 Nowy Q,mu. ul. mmo nrorys.

Blo nepigeia 30 ~110 kY cdpowiednio S9cm + $rednica rurociqgu. Wewnetrma rednica rury ochronnej co najmniej 1,5 Srednicy kabla i nie mniej niz 50mm. Diugose rury ochronnej co najmaiej 0.5 m pora skrzyzowanie. w,%m W m Temat prej. | Remont sieci wodociqgowe] | przyiqezy.

Rury ochronne no wodociqgach stosowad przy skrzyzowoniu z kendlizacjq, gdy odieglosé pionowa jest mniejsza niz 0,6m o .m o o Temat s, | Projekt zagospodarowania terenu.

No skrzyzowaniach gazociggu z wodociqgiem zachowst odieglos¢ pionowq migdzy zewngtrzng sciankg gozeciggu (rurq ochronng) o rurociggiem nie mniejszg niz 10cm. W m .w. $ & {pota 02.2016 [ _imie_i_nazwiske ar_upr. w&.% L
Podezas prowadzonych prac nolezy zopewnit dojécic i dojozdy do budynkéw, ograniczajge do niezbednego minimum uciqzliwodci spowodowane pracami budowlanymi, 2. 22 u_n 5 |Prejektont _mgr inz, Piolr Wojlczyk | MAP /0080,/PWOS/03  / Ao /e




