Zadanie:

Lokalizacja:

Zamawiajgcy:

Branza:

KODY CPV:

Opracowata:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z przytaczami
w ul. Nadwodniej w Nowym Targu

11162, 11245/1 w zakresie sieci i przytaczy oraz dz. 11161/1, 11255/3, 11260, 11261,
11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268, 11244/3, 11244/4, 11245/2, 11248, 11309/1,
11308, 11304, 11302/3

Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0.

Sie¢ wodociggowa

45 000 000-7 Roboty budowlane

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw ciggéw
komunikacyjnych

i linii energetycznych

45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustéow

45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni drég
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strona nr; 2
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Rozbudowa przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przylgczami w
czesci ul. Nadowdniej w Nowym Targu
1 Rozdziat Sie¢ wodociagowa: etap Nadwodnia 1
1.1 Element Roboty przygotowawcze: demontaz istniejacego wodociggu
1.1.1  |Kalkulacja Koszt zajecia pasa drogowego
wiasna kp! 1
KNNR 1/111/1  |Roboty pomlarowe przy linlowych robotach zlemnych, trasa drég w terenle rowninnym km 0,42
Kalkulacja Koszty powiadomienia mieszkaricdw o czasowym wylgczeniu wody
wlasna szt 36
1.1.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie wody dla mieszkaricéw na czas wylgczen
wiasna szt 36
1.1.5 |Kalkulacja Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego w wykopie Fi 200 mm
wiasna m 291
1.1.6 |Kalkulacja Demontaz rurociggu stalowego w wykapie Fi 100-80 mm
wiasna m 116
1.1.7 |KNR 402/130/2 |Demontaz hydrantu podziemnego, Fi 80-100mm szt 1
1.1.8  |KNR 402/130/2 |Demontaz hydrantu podziemnego, Fi 80-100mm (hydrant nadziemny z zasuwg) szt 2
i.1.9  |KNR 404/1107/1 {Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1 km, z zatadunkiem i 15
wyladunkiem recznym, samochdéd do 5t t ’
1.2 Element Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
1.2.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lli-IV (80%) m3 848,3
1.2.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy linlowe szerokosel 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu HI-1V (20%) m3 848,3
1.2.3 |KNNR 1/208/1 |Naklady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu |-V, samochdd 5-10 ¢ m3 169,7
1.2.4 |KNNR 1/208/2 |Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogl o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu i-IV, samochdéd
5-10t m3 848,3
1.25 [KNNR 1/313/1 {Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-lV, gleboko$é do 3 m m2 765,7
1.2.6 KNNR 4/1411/2 |Podloza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich, grubosé 10 cm m3 34
1.2.7 |KNNR 4/1411/3 |Podloza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20 cm nad wierzch rurociggu m3 82,9
1.2.8 |KNNR 11/501/5 [Podtoza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych, pospdika z zageszezeniem w wykopie
{zasypanie wykopéw, do poziomu podbudowy jezdni -0,6 1m i chodnikdéw -0,41m) m3 498,5
1.2.9 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll Is = 0,85, zageszczarkami m3 615,3
1.2.10 [KNRW Monta? i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
218/901/1 montaz: rozpigtos¢ 4,0 m kpl 19
1.2.11 |[KNRW Montaz | demontaz konstrukcjl podwieszer rurociggdw | kanatéw, montaz: rozpigtodé 4,0 m
218/903/1 kp! 12
2.12 Kalkulacja Oznakowanie trasy gazoclagu ulozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztucznego - odtworzenie 99
wiasha oznakowania podziemnego gazowego i kabli elektrycznych m ’
1.3 Element Roboty montaZzowe - sie¢ wodociggowa
1.8.1 |[KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEMD o lgczeniach zgrzewano-koinierzowych {tuleje kolnlerzowe
na luZny kolnierz), Fi 200 mm, PE szt 1
1.3.2 |Kalkulacja ksztattki PE na rurociagach PE, tréjnik redukeyjny 200x200x90 90 st
wiasna szt 4
1.3.3 |Kalkulacja ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi 200, fuki 15 st
wiasna szt 3
1.3.4 |Kalkulacia ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi 200, fuki 60 st
wiasna szt 2
1.3.5 |KNNR 4/1009/9 |Monta2 rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 200 mm SDR17, PN10, XSC50/PE100RC w
sztangach 12m m 406,5
1.3.6 |KNNR 4/1010/9 |Polgczenie rur polietylenowych, ci$nienlowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi 200 mm,
z agregatem zlgcze 52
1.3.7 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm SDR 17, PN10, PE 100 w zwojach m 15,6
1.3.8 [KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o igczeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolhierzowe
na luzny kotnierz), Fj 90 mm, PE szt 4
1.3.9 |KNNR 4/1010/3 |Polgczenie fur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 90 mm, z
agregatem e zigeze 8
1.3.10 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uficzne, nadziemne Fi 80 mm kpl 4
1.3.11 |[KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociagu utoZonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego m 422
1.3.12 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kp! 6
1.3.13 |KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnoscai sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg
200 m) Dn 200-225 mm préba 1
1.3.14 |KNNR 4/1692/6 |Nakiady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 m dia prdb szozeinosci, Dn 200 mm, rury
PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 22




strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opls robét, wyliczenie iloscl robét Jm Hosé
jednostkowej
1.3.15 |KNNR 4/1612/2 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn 200 mm odcinek 1
1.3.16 |KNNR 4/1691/6 [Nakiady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 200/500 m dla dezynfekcji i plukania przewoddw,
Dn 200 mm 10 mb 22
1.3.17 {KNNR 4/1611/2 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn 200-250 mm odeinek 1
1.3.18 [KNNR 4/1691/6 |Naklady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 m dla dezynfekc]i | plukania przewodow,
. Dn 200 mm 10 mb 22
1.3.19 |Kalkulacia Inwentaryzacja powykonawcza sieci
wiasna 100m 4,22
1.3.20 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztaltek ciénleniowych PE, PEHD o lgczeniach zgrzewano-kotnlerzowych {tuleje koinlerzowe
na luzny kotierz), Fi 200 mm, PE szt 1
1.3.21 |KNNR 4/1011/9 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek elektrooporowych, ksztaltka
PE-HD, 200 mm zlgcze 1
1.3.22 |[KNNR 4/1011/9 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elekirooporowych, naklady
dodatkowe na agregat pradotwdrczy zlgcze 1
1.3.23 |KNR 402/129/2 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej, 2-koinierzowa FFR, 200/80mm, facznik rurowo-kotnierzowy
unlwersalny kotwiony DN 80 szt 2
1.3.24 |[KNNR 4/1014/5 |Ksztaltkl zeliwne ciénieniowe kolnlerzowe, zwezka FFR 200/80 mm szt 1
1.3.25 |KNNR 4/1014/2 {Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, Fi 80 mm igczni rurowo - kolnierzowy uniwersainy kotwiony
Dn 80 PN 10 szt 1




strona nr: 4

Nr | Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilosci robét Jm Hosé
jednostkowej
2 Rozdziat Przylacza wodociggowe
2.1 Element Roboty przygotowawcze: demontaz istniejacych przylaczy
211 |Kalkulacja Koszt zajgcia pasa drogowego
wiasha kpl 1
2.1.2 |Kalkulacja Roboty pomiarowe - wytyczenie pracy przytaczy
wiasna szt 36
2.1.3 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza przylgczy
wiasna szt 36
2.1.4 [Kalkulacja Demontaz rurociagu Zeliwnego ci$nieniowego kielichowsego w wykopie, fi 200 (wyciacie starego
wiasnha wodociggu na skrzyzowaniach - 8 miejsc) m 9
2.1.6 [Kalkulacja Demontaz rurociggu stalowego w wykopie Fi 100-80 mm
wiasna m 10
2.1.6 [Kalkulacja Demontaz rurociggu z rur stalowych ocynkowanych - w wykopie DN 32, DN 40, DN 50
wiasna m 241
2.1.7 [KNNR 8/108/2 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm m 87
2.1.8  |KNR 404/1107/1 \Wywoéz zlomu z terenu rozbidrki, samochadem skrzyniowym na odlegloéé do 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem recznym, samochéd do 5t t 0,5
2.2 Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni poza pasem drogowym (w terenach prywatnych}
221 |KNNR5/721/1 |Cigcle nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokodé 5 om m 54,3
2.2.2 |KNNR5/721/2 |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
gtebokoscl (ponad 5) m 49,6
2.2.3 |KNNR6/802/3 |Rozebranie nawierzchni, masy mineraino-bitumiczne grubos¢ 4 cm, recznie grubosé do 6 em m2 3986
2.4 |KNNR 5/721/3 |Ciecie nawlerzchni mechanicznie, z betonu, glebokos$¢ 5 cm m 9,0
2.25 [|KNNR5/721/4 |Cigcle nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1 cm glebokoécl (ponad 5) m 9.0
2.2.6 |KNNR6/802/5 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosé 12 cm, recznie m2 7.2
227 [KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy kilometr samochodami samowyladowawczymi, drogi gruntowe , kat. gruntu I-|V,
samochdd do 5t m3 3,2
2.2.8 [KNNR 1/208/2 |Naklady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogl o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V, samochéd
do5t m3 3,2
229 |KNNR6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostkl kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
piaskowsj, recznie m2 30,2
2.2.10 |KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, plyty
50x50x7 cm m2 6,3
2.2.11 |(KNRW Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem
201/118/1 humusu bez darni m2 28,2
22,12 |[KNRwW Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm gruboécl, z
201/118/6 przerzutem humusu bez darni m2 28,2
2.2.13 |Kalkulacja Przekop pod ogrodzeniami
wiasna szt 12
2.2.14 |Kalkulacja Przesadzenie grup krzewdw i drzewek na trasie rurociggu
wiasna kp! 6
2.3 Element Roboty ziemne - przylacza
2.3.1 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il - 70% m3 462,2
" 3.2 |KNNR1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymli, koparka 0,25-0,60,
gleboko$é do 3 m, kategoria gruntu 4V - 70% m3 95,90
2.3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu -}V (w szczegéinosci w strefach lini energetycznych,
w strefach kontrolowanych gazociagu itp.) - 30% m3 558,1
2.3.4 [KNNR 1/208/1 |Zaladunek i pierwszy kilometr samochodami samowyladowawczymi, drogi gruntowe , kat. gruntu I-IV,
samochéd do 5t m3 462,20
2,35 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd
do5t m3 462,20
2.3.6 [KNNR 1/313/1 [Umocnienie $clan wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢ do 3 m m2 515,4
2.3.7 IKNNR 4/1411/2 |PodloZa pod kanaly i obiekty z materiatdow sypkich, grubo$¢ 10 cm m3 24 4
2.3.8 |KNNR 4/1411/5 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, stabilizowane cementem, grubosci 14 cm - pod
studzienkami wodomierzowymi m3 0,34
2.3.9 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20 ecm m3 58,6
2.3.10 [KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopéw szerokoscl 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glebokos$é do 1,5 m, kategoria
gruntu (l-iv m3 28,8
2.3.11 |KNNR 1/214/5 |Zasypanle wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
grubos$¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu (li-IV m3 67,1
2.3.12 |KNNR 11/501/5 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospdtka (zasypanie wykopéw, do poziomu
podbudowy jezdni -0,61m i chodnikéw -0,41m) m3 248,86
2.3.13 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ili is =0,95 m3 427,5
2.3.14 |KNRW Montaz | demontaz konstrukcji podwieszeft kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekid,
218/901/1 montaz: rozpigtosé 4,0 m kpl 44
2.3.15 |[Kalkulacja Oznakowanie trasy gazoclagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - odtworzenie
wiasna oznakowania podziemnego gazowego i kabli elekirycznych m 20,9




stropa nr. 5
Nr |Podstawa ceny Opls robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
24 Element Roboty montazowe - przylgcza
24,1 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociggl Fi 200 mm, Fi 50 mm szt 1
242 |KNNR4/1113/1 |Zasuwa typu "E' z obudows montowana ha ruroclagach PVC i PE, FI 65 mm kpl 1
2,43 |KNNR 4/1702/4 {Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociagach, rurociggi Fi 200 mm, Fi 50 mm szt 1
244 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociggi Fi 200 mm, Fi 60 mm szt 2
245 |KNRW Palgczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych, Dn 50 mm
219/303/5 Zlgcze 2
24.6 |KNNR 4/1702/4 {Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych ruraciggach, rurociagl Fi 200 mm, Fi 40 mm szt 13
2.4.7 |KNNR4/1113/1 |Zasuwa typu "E" z obudowa montowana na rurociagach PVC i PE, Fi 50 mm kpl 17
24.8 {KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaski} montowane na istniejgcych rurociggach, rurociggi Fi 200 mm, Fi 40 mm szt 17
2.4.9 |{KNNR 11/307/2 |Przylgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi 63 mm m 8,5
2.4.10 |KNNR 11/307/1 |Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi 50 mm m 28,1
2.4.11 |KNNR 11/307/1 |Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 40 mm m 2424
2.4,12 \KNNR 4/111/4 {Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 40 mm m 91
2.4.13 |Kalkulacja Montaz prefabrykowanej studzienki wodomierzowej fi 600 z izolacjg i podejsciami do wodomierza,
wiasna przykryciw wlazem klasy D400 kpl 3
2.4.14 |KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydelkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 20 mm (wodomierze Dn 15120 2z
odczytem radiowymi zawarem antyskazeniowym montowane na konsoli wodomierzowej) kpl 33
2.4.15 [KNNR 4/123/1 |Dodatki za wykonanie abustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydelkowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do wodomierza domowego, Dn 256 mm (Fi 32) kpi 33
2.4.16 |Kalkulacja Wykonanie przewiertu przez $ciang budynku wraz z montazem przej$cia szczelnego, aprawg izolagji i
wlasna ewentualng naprawa wykonczenia budynku w obrebie przej$cia szczelnego w zwigzku z jego :
wykonaniem szt 29
2.4.17 [KNNR 4/1430/1 [Wykonanie réznych elementéw betonowych i zetbetowych drobnowymiarowych o objetoéci do 1,5 m3,
budowle | elementy betonowe m3 0,46
2.4.18 |KNR 401/603/8 |lzolacje pionowe murdw, 1-warstwa papy na lepiku + wyprawa z zaprawy cementowej z dodaniem
$rodka wodoszczelnego m2 57
24.19 [KNR219/219/1 10znakowanie frasy gazociagu uloZzonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego m 279
2.4.20 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze kpl 36
25 Element Qdtworzenie nawierzchni poza pasem drogowym
2.5.1  |Kalkulacja Koszty pomiaru stophia zageszczenia
wiasna kpl 1
252 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu {i-iv m2 83,3
2563 |KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 83,3
2.54 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm m2 83,3
255 |KNNR6/504/4 Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanka zwirowo-piaskowa, warstwa po
zageszozeniu 4 cm, samochdd do 5t (1) m2 40
2.56.6 |KNKRB 6/305/1 |Nawierzchnia betonowa, warstw doina gr. 12 cm m2 7
2,57 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem
spoin piaskiem, kostka szara (przyjetyo 60% kostki z rozbiérki) m2 30,2
2.5.8 |KNNR6/503/6 |Chodniki z pivt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka plaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem m2 6
259 [KNNR 1/504/1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilo$ci 1 m3/mb) kategoria gruntu I-i} m3 5,6
KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 2

2.5.10




