SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYINYCH

I. CZESC OGOLNA
1. Wstep - wymagania ogodlne 01.00.00.
1.1, Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:

" Przebudowa istniejgcej zaktadowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Zamodwienie obejmuje roboty wykonania sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych roboét tymczasowych:

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu w ktdrym moze wystgpic¢ zagrozenie dla 0sdb po postronnych.

Prace tymczasowych:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- roboty demontazu istniejgcych sieci wodociggowo - kanalizacyjnych,

- wytyczenie trasy,

- wykonanie wykopdw,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych.

Koszt prac towarzyszacych i robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
Wykonawca ujat go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu zaméwienia.

1.4. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia — nazwy i kody:

1.4.1. Zakres robot budowlanych

01.00.00 — wymagania ogdlne odnoszace sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach:

02.00.00 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

03.00.00 — wytyczanie i pomiary,

04.00.00 - sie¢ kanalizacji deszczowej

1.4.2. Klasyfikacja robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien:

Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

Kod CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kod CPV 45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

Kod CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw,
Kod CPV 45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

Kod CPV 45232152-2 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni,

Kod CPV 45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekdw,

Kod CPV 71355000-1 — Ustugi pomiarowe.

1.5. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z  okre$leniami
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach.
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Pojecia ogodlne:

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekéw lub
wylotéw kanatéw deszczowych albo

Burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przykanalik - przewéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu Sciekowego.

Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podtoze naturalne z podsypkg — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub  specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podlozem Ilub podsypka a zasypka  wstepng,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gldowna - warstwa wypetniajgcego  materialu  gruntowego  miedzy  powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy — element zabezpieczajagcy  przewdd przed przemieszczaniem  sie = w

poziomie i w pionie na skutek ci$nienia $ciekow.
Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci

1.6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci:

1.6.1. Zrodto uzyskania materiatow:

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca przedtozy
szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

1.6.2. Kontrola materiatéw i urzadzen:

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania
i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zamawiajacy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatdbw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez
Zamawiajgcego.

1.6.3. Atesty materiatow i urzadzen:

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia legitymacje moga by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen
Z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.6.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy:

Materialy uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajacy pozwoli wykorzystac te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdéw, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.6.5. Przechowanie i skladowanie materiatow i urzadzen:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
Zamawiajgcemu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.6.6. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

1.7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz projekcie realizacji robot zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Liczebnos¢ i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia wariantowego
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.8. Wymagania dotyczace srodkow transportu:

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie wynikajgcym z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, szczegolnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.9. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, takze wymagania
specjalne:

1.9.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug opracowanej dokumentacji techniczne;j.

1.9.2. 0godlne zasady wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy , zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robdét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce podczas produkciji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

1.10. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia:

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robdt:

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdobek,
badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, oraz zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajgcego bedg przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.
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1.10.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcemu.

1.10.4. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

1.10.5. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu.

1.10.6. Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.11. Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbioru koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.11.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakosci i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg,
ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.2. Odbidr czesSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czeSciowego Robdt wykonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

1.11.3. Odbidr koncowy robdt:

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy
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robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.11.4. Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.11.5. Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 1.13.3. ,,0dbidr korncowy robot”.
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1.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych:
Inwestycja bedzie rozliczana w sposdb ryczattowy zgodnie z zapisami umowy.

1.13. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne:

1.13.1. Normy:
- PN-EN-752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnch.

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

- PN-EN12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

- PN-EN1329-1+A1:2018-05 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukgji budynkow --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN-124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, whasciwosci uzytkowe
i metody badan

- PN-EN-1610:2015-10

- PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci
- PN-IS08062:1997/Ap - Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na
1:98 obrébke skrawaniem
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych:
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
- BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny
- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania
- PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
- PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.
- PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.
- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-EN-124-1:2015-07, PN-EN-124-2:2015-07, PN-EN-124-3:2015-07, PN-EN-124-4:2015-07, PN-EN-
124-5:2015-07, PN-EN-124-6:2015-07, Zwienczenia  wpustow  Sciekowych i  studzienek  wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania.
- PN-EN-805: 2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.
- PN-EN 10224:2006 - Rury i Ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw

wodnych -- Warunki techniczne dostawy
- PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2019-07 - Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno
ze stali konstrukcyjnych

66



- PN-EN-1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN
- Czes$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkiadek
- PN-EN 736-2:2016-06, PN-EN 736-1:2018-06, PN-EN 736-3:2010 Armatura przemystowa. Terminologia.

- PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potgczenia -- Elementy rurociggdw -- Definicja i dobdr
PN

- PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego.

- PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

- PN-M-74081:1998 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych

- PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czes¢ 6 — Hydranty.

- BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

- BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdine i ocena wykonania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne- czes$¢ 1: Zasady ogodlne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
- PN-EN 206+A1:2016-012  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodno$Sc.
- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkdéw
- PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
- PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy
- PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych
- PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

1.13.2. Wytyczne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265 z pdzniejszymi
zmlanam|),

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984,
1611 z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478.);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.
U z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434.);

Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst
]ednollty (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz.
122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434 wraz z pdzniejszymi zmianami);
- Dz. U. Nr 43 poz. 430, Warszawa, z dnia 2 marca 1999 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie;
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- Dz. U. Nr 63 poz. 735, Warszawa, z dnia 30 maja 2000 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inZynierskie i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 pdzniejszymi zmianami.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, 888, 1238, z 2014
r. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045 pdzniejszymi zmianami.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2009r Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867.);
- Dz. U. 2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych;
- Dz. U. Poz. 462 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Dz. U. Poz. 1800 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod i do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;
- Dz. U. Nr 257, poz. 2573. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko;
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2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 04.00.00
2.1 WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

" Przebudowa istniejgcej zaktadowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150”.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 4.1.3.

2.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg kanalizacji
deszczowej.
W zakresie robét zwigzanych z budowg wchodza:

o pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow kanalizacyjnych

. wykonanie wykopow liniowych

. wykonanie wykopow obiektowych pod studzienki

o wykonanie odwodnienia wykopdw (drenaz liniowy, igtofiltry)

o zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi

o montaz studzienek kanalizacji deszczowej

. montaz wpustéw deszczowych

o wykonanie dokumentacji robét geologicznych likwidacji studni odwadniajgcej i wykonanie nowego otworu
studziennego wraz z decyzja

o utozenie i montaz przewodow kanalizacji deszczowej

o zabudowa projektowanych studni na istniejgcym kolektorze

. wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkéw przewodu kanalizacji deszczowej
o zasypywanie wykopdw z ich zageszczeniem

o oznakowanie przewoddw kanalizacji deszczowej w terenie

o wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

3.1. MATERIALY I URZADZENIA

3.1.2. Ogdlne wymagania

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdinych sktadnikéw nalezy zachowaé
wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

o uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

. sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatdw i wyrobdw budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa
na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.
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3.1.3. Rury kanatowe i ochronne

3.1.3.1. Zasady odbioru czesciowego robot

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewoddw sieci kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
¢ Rury kanalizacyjne PP SN8 w zakresie Srednic Dz160 — Dz600
e Rury kanalizacyjne PP SN10 o $rednicy Dz200

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1329 -1:2014-03 i PN-ISO-11922-1:2013-12.

3.1.3.2. Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociggi nalezy wykonac z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:210.

3.1.3.3. Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez zawartosci
ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaé z piaskéw o
uziarnieniu grubym lub $rednim.

3.1.4. Zbiornik retencyjne

W celu ograniczenia odptywu wody deszczowej z terenu projektowanej inwestycji projektuje sie szczelne zbiorniki
retencyjne otwarte o pojemnosciach:

o Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb1 — ok. 281 m3

o Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb2 — ok. 52 m3

o Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb3 — ok. 60 m3

. Zbiornik przy ul. Daszynskiego — Zb4 — ok 265 m3
. Zbiornik przy ul. Sowinskiego — Zb5 — ok. 200 m3

3.1.5. Separatory

W celu podczyszczenia wody opadowej przed wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz rowdw
otwartych zaprojektowano separatory substancji ropopochodnych z 10-krotnym by-passem o nastepujgcych
parametrach:

o Separator SEP-K1 — przed zbiornikiem Zb1 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500
. Separator SEP-K2 — przed zbiornikiem Zb2 — ECO-K 6/60-1,5 DN1500
o Separator SEP-K3 — przed zbiornikiem Zb3 — ECO-K 6/60-1,5 DN1500
o Separator SEP-K4 — przed zbiornikiem Zb4 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500
o Separator SEP-K5 — przed zbiornikiem Zb5 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500

3.1.6. Studzienka kanalizacyjna wlazowa / studnia wpadowa

3.1.6.1. Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacyjnej prostej nalezy wykona¢ z kregéw betonowych Dn1200-1500,
z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg
PN-EN-206-1), uszczelnionych za pomocg uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do potaczenia prefabrykatow.
Studnie powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego (F-150) i matonasigkliwego (nw
do 5%), o podwyzszonej odpornosci na korozje siarczanowg zgodnie z PN-EN 206:2014-04. W przypadku lokalizacji
studni bezposrednio przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowac zwezke betonowa. Przejscia rur przez
Sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ za pomocg systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowa,
gwarantujacego elastyczne pofgczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg Sciekow.
Grunt pod ptyta fundamentowg powinien by¢ uprzednio zageszczony.
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3.1.6.2. Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni bocznej
czesci dennej studzienki mozna wykonywac nawiercane otwory. Potgczenie z kregami nalezy wykonac za pomoca
uszczelek gumowych. Kinety studni odporne na oddziatywanie chemiczne.

Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktérych zaprojektowano wigczenie proj. odwodnienie liniowe, nalezy
wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

3.1.6.3. Wtaz kanatowy

Wiazy kanatowe na studniach wiazowych nalezy wykonac jako wiazy zeliwne lub Zeliwne z wypetnieniem
betonowym D400 typu ciezkiego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-
EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-07.

3.1.6.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005. Stopnie zamocowac¢ mijankowo,
w dwdch rzedach.

3.1.6.5. Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociggi nalezy wykonac z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:210.

3.1.7. Studzienka kanalizacyjna niewtazowa

Konstrukcja studzienki skfada sie z nastepujacych elementéw wykonanych z tworzywa sztucznego:

o kineta ( podstawa studzienki),
. pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki) pod wtaz zeliwny typu ciezkiego,
o zwienczenie studzienki (pokrywa zeliwna) wiazu zeliwnego.

3.1.8. Materiatl do zasypki elementow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji s grunty sypkie, piaszczyste.
Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac z piaskdw o uziarnieniu grubym lub $rednim.

3.1.9. Skladowanie materiatow

3.1.9.1. Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
fatach o szerokosci min. 50 mm.

Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce
rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie).
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3.1.9.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3.1.9.3. Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytdéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw rdéznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien byé sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum
15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podkfadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport ,roztadunek i sktadowanie prefabrykatdw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3.2. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inwestorem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, roéwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

e transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.),

e sprzetu zageszczajgcego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore pozwalajg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposob uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie elementy
instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie
elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosc¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢
dostarczone materiaty i wyeliminowac elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane, poliestrowe
lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub tancuchdéw.

3.4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogdlne”.

3.4.2. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa. Projektowang o$
przewodow w terenie nalezy wyznaczy¢ przy udziale geodety z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposéb

72



trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot.

3.4.3. Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

3.4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przylacza i podejs¢ kanalizacyjnych wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

3.4.4.1. Podioze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05MPa wg PN-B-02481:1998 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdtuz dtugosci dna obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m
i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

e naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza przez
podkfadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £3cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podfoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

3.4.4.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem, dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. GruboS¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzacy rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-EN 13242+A1:210, PN-S-02205:1998

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

3.4.5. Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu
i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz SciSle przylegac¢ do podtoza
na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi
w taki sposdb, aby:
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¢ najmniejsze spadki kanatow zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

¢ najwieksze spadki kanatow zapewnialy nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s),

¢ minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 — 1,3 m.

3.4.6. Wytyczenie i pomiary

3.4.6.1. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej
przestrzeni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.4.6.2. Wykonanie robét
3.4.7. Montaz przewodow

3.4.7.1.Rury kanatowe PP

Rury z PP taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na stabilnym
podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni.
Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenta.

tgczenie rur PP na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wydanymi przez producenta rur.

3.4.7.2. Studzienki kanalizacyjne wtazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag. Dokumentacja przewiduje
zabudowanie studzienek z kregéw betonowych Dn1200-1500mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
¢ dna studzienki,

e komory roboczej,

o ptyty pokrywowej,

e wiazu kanatowego

e stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Studzienki nalezy wykonywac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych w
wykopie wzmocnionym warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

Dno studzienki — musi posiadac ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg lub kinetami.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek
spocznika powinien wynosi 5% w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywa¢ na mokro z betonu
hydrotechnicznego C20/25.

Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy zastosowac
kregi betonowe z uszczelkg. Ztgcza kregdw uzytych do budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte zaprawa
cementowg na gtadko. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m.

Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktdrych zaprojektowano wigczenie proj. odwodnienie liniowe, nalezy
wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

W miejscu wystepowania wod gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy podbetonowac.

Studzienki zaprojektowano bez komindw ztazowych ze skrzynkg wtazowgq zeliwng zamykang na zatrzask klasy D400
wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-
5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-07.

Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wilazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego z wypetnieniem
betonowym klasy D400 (typ ciezki) wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-
EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-07.

Stopnie ztazowe — w Scianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo stopnie ztazow w odlegtosciach
pionowych 25 cm. Gdrna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowaé stopnie wg PN-EN
13101:2005.
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Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktdrych zaprojektowano wigczenie proj. odwodnienie liniowe, nalezy
wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

W miejscu wystepowania wod gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy podbetonowac.

Grunt pod ptyta fundamentowg powinien by¢ uprzednio zageszczony.

3.4.8. Izolacje

3.4.8.1. Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC, PE, PP i kamionkowe glazurowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

3.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie ,,Wymagania ogdlne”.

3.5.2. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w SST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach.
BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PNB-10725:1997, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

o wykonanie wykopu i podtoza;

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

e stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
e wykonanie nasypu;

3.5.3. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN- B-
10725:1997 i PN-B-10728:1991.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodno$¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c) utozenia przewodow:

e gtebokosci utozenia przewodu,

e utozenia przewodow na podtozu,

e odchylenia spadku,

» kontrola potaczen przewoddw,

)

« wykonania izolacji czesci budowlanych

obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,)

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

3.6. OBMIAR ROBOT

3.6.2. Ogodlne zasady obmiaru robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robdt objetych Kontraktem.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zazgdania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.
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3.6.3. Ogodlne zasady obmiaru dla kontraktu obmiarowego

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

3.6.4. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla instalacji obmierzanej w kompletach miernikiem bedzie cena ryczattowa za komplet.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

3.6.5. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

3.7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w punkcie ,Wymagania ogdine”.

3.7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £3cm. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekracza¢ +2cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10
dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:
¢ 0,15 1/m2 dla przewodow,
¢ 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
¢ 0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015-10.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
¢ roboty montazowe,
e przygotowanie podtoza,
e zasypanie i zageszczenie wykopu;
¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
76



Odbior robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

3.7.3. Odbior koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaijg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy wraz z:

o protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

o wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

3.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Czes¢ Ogolna”.

3.8.2. Montaz rurociaggéw kanalizacji deszczowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robdt:

¢ Dostarczenie materiatow i sprzetu,

¢ Wykonanie podsypki piaskowej,

e Utozenie rur w wykopie,

e Odwodnienie wykopu,

e Montaz ksztattek,

e tjczenie rury,

e Oznaczenie trasy,

e Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
o Wywdz nadmiaru urobku,

¢ Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

« Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow.
o Jednostki obmiarowe ; mb, szt., kg, m3.

3.8.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregow betonowych

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

¢ Dostarczenie materiatow i sprzetu,

¢ Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm,

¢ Wykonanie komory w wykopie,

o Wykonanie otworéw w kregach na wprowadzenie kanatéw,
e Montaz stopni ztazowych,

e Montaz witazu kanatowego

e Zatarcie na gtadko z obu stron styki kregow,

¢ Wiaczenie projektowanego kanatu do studzienki.

3.8.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robdt:

o Dostarczenie materiatow i sprzetu,

e Wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm wypoziomowanej,

e Wykonanie komory w wykopie,

e Ulozenie podstawy w wykopie (kinety),

¢ Natozenie na kinete pierscienia dystansowego lub rury perforowanej,
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e Montaz wtazu kanatowego na ptycie pokrywowej,
e Wigczenie projektowanego kanatu do studzienki.

3.8.5. Wykonanie prac ziemnych

e Odwodnienie wykopu,

e Oznaczenie trasy,

e Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
o Wywdz nadmiaru urobku.

3.8.6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudowa¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci. Pas jezdni odbudowac
0 istniejgcych warstwach konstrukcyjnych.

3.8.7. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Po zakonczeniu montazu sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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3.9.

PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.2. Normy

PN-EN-752:2017-06

PN-EN-1610:2015-10
PN-B-10729:1999

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-06050:1999
PN-EN12620+A1:2010
PN-EN 1329-1+A1:2018-05

PN-EN 1008:2004

PN-EN-124-1:2015-07

PN-EN 13101:2005
PN-ISO8062:1997/Ap 1:98
PN-EN 13043:2004
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-12030:1996

PN-B-10736:1999

Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne — Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnch.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Kruszywa do betonu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkdw -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- CzeS¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan

Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrdbke
skrawaniem

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie,
przechowywanie i transport

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

3.9.3. Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

PN-EN 1997-1:2008
PN-5-02205:1998
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 197-1:2012

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13043:2004

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne- cze$¢ 1: Zasady ogdine.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.
Cementy — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 1008:2004

Kruszywa do betonu.
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 206+A1:2016-12

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur.
- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdow

- PN-C-04628/02:1976 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie
rozpuszczonej
metodg kolorymetryczng z antronem.
- PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
- PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptyndw

wodnych — Warunki techniczne dostawy
- PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych

- PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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