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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budowlanego (Dz.U. 7 2020, poz. 1333 )

oswiadczam, ze: projekt wykonawczy dostosowania budynku Powiatowego Urzedu Pracy w
Radomiu do potrzeb oséb niepetnosprawnych, ETAP II , ul. Ksiedza Andrzeja Lukasika 3,
26-612 Radom dz. Nr ewid. 2/3.

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej . Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

architektura: mgr inz. arch. Jadwiga Klimkiewicz
projektant: upr. UAN-II-K-8386/173/87
sprawdzit mgr inz. arch. Witold Malmon

Nr GP - IIT - 7342/ 130/91

Inst. klimatyzacji inz. Iwona Lizewska
Nr WBP-II-K-8386/RA/77/83
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OPIS DO PROJEKTU DOSTOSOWANIA BUDYNKU POWIATOWEGO URZEDU
PRACY W RADOMIU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH.

Projekt dotyczy czes$ci pomieszczen w parterze “wysokim / pokoje nr 128,129,130,131/
budynku Powiatowego Urzgdu Pracy Radomiu — ETAP II.

1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ BARIER ARCHITEKTONICZNY CH.
1.1. STANISTNIEJACY

Budynek Powiatowego Urzedu w Radomiu, potozony przy ul. Ksiedza Andrzeja Lukasika 3
jest obiektem w cze$ci dwukondygnacyjnym, podpiwniczony, w czesci
pieciokondygnacyjnym. Wejscie gtéwne do budynku od strony ul. Ksiedza Andrzeja L.ukasika
3, drugie wejscie od strony dziedzinca wewnetrznego i parkingu dla klientéw, w tym dla os6b
niepetnosprawnych 1 pracownikow.

Budynek posiada zapewniony dostep dla os6b niepelnosprawnych poprzez podjazd dla
niepetnosprawnych przy od strony dziedzinca. Brak dostgpu dla os6b niepelnosprawnych na
tzw. parter wysoki.

1.2.  OPIS BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

- Brak dostepu dla os6b niepetnosprawnych na tzw. parter wysoki.
- przestrzen w pokojach obstugi klienta miedzy wejSciem do pokoju a stanowiskiem
obstugi jest niewystarczajaca dla swobodnego manewrowania wozkiem inwalidzkim.

2. OPIS DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH



2.1. likwidacja barier architektonicznych

W celu likwidacji barier architektonicznych zaprojektowano przebudowe¢ pomieszczen
biurowych umozliwiajaca osobom niepelnosprawnym na woézkach inwalidzkich
swobodne poruszanie si¢ oraz dost¢gp do stanowisk obstugi .

Likwidacji podlegaja wewnetrzne Scianki dziatowe grubosci 15 cm miedzy pokojem
biurowym a przedsionkiem — poczekalnig. Drzwi wejsciowe przeniesione zostang na
scian¢ biegnaca wzdtuz korytarza.

W zwiazku z planowanymi pracami nie ulega zmianie uktad konstrukcyjny budynku .
Przebudowa $cian pozwoli na racjonalne wykorzystanie istniejgcej powierzchni i takie
rozplanowanie stanowisk obstugi aby swobodnie korzysta¢ mogly osoby na wozkach
inwalidzkich.

3. OPIS BUDOWLANY
3.1 ROZBIORKI
a. Rozbidrka drzwi wraz z o$cieznicami
b. Rozbidrka scianek dzialowych murowanych z cegly oznaczonych na rysunku
c. Rozbiodrka- powiekszenie otworéw drzwiowych
d. Rozbiodrka posadzki z gresu w przedsionkach wraz z cokolikami 10cm na

$cianach
e. Rozbiodrka posadzki PCV w pokojach biurowych
f. Rozbidrka metalowych przewodéw wentylacyjnych

g. Rozbidrka zabudowy przewoddéw klimatyzacji — zabudowa z plyty g-k na
ruszcie stalowym 15x25 / ptyta g-k z dwdch stron, od dotu 1 z boku, od goéry

otwarta/
3.2 ROBOTY BUDOWLANE
a. Osadzenie nadprozy stalowych 1=130cm , 2 ceowniki 100, skrecane Srubami
M12/300.

Osadzenie nadproza wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
Istniejace nadproze nalezy podstemplowac. Nastepnie wyznaczy¢ powickszenie
otworu drzwiowego.
Po wyznaczeniu otworu z jednej strony Sciany 1 wykuciu bruzdy o gtebokosci
rownej szerokosci belki, nalezy umiesci¢ ceownik, opierajac jego konce na
poduszkach betonowych. Gigbokos¢ oparcia belki na murze min. 25cm. Po
osadzeniu pierwszej belki mozna z przeciwnej strony sciany wyku¢ bruzde na
drugg belke i osadzi¢ ja w identyczny sposdb. Obie belki skreci¢ trzema Srubami
M12 ré6wnomiernie rozstawionymi. Przestrzen pomig¢dzy belkami i ponad nimi
wypelni¢ betonem. Po zwigzaniu betonu mozna powigkszy¢ otwér pod belkami.
Nastegpnie do dolnych pétek przyspawac przewigzki. Przestrzenie pomiedzy
potkami wyszpatdowac, cato$¢ osiatkowac i otynkowac.

b. Tynkowanie bruzd w Scianach po wyburzonych Sciankach i powigkszonych
otworach drzwiowych, skuciu cokolikéw z gresu, tynk kat. III.

c. Wykonanie wylewki samopoziomujacej na posadzkach po uprzednim
oczyszczeniu podtoza pod ulozenie posadzki winylowe;.



d. Utozenie wyktadziny winylowej PCV
Wymagania odnosnie wyktadziny:
- grubos¢ catkowita : 2mm
- waga catkowita : 3000g/m2
- ochrona powierzchni — PUR Reinforced
- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P
- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl
- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9
- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : <2kV
- odporno$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : >6
- odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢
- odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-/C : nie sprzyja
rozwojowi bakterii

Utozenie listew przypodtogowych mdf , listwy gtadkie, h=10cm.

Wymiana drzwi mi¢dzy pomieszczeniami — drzwi drewniane , petne, fabrycznie
wykonczone, wyposazone w klamki z szyldami, zamki, oscieznica regulowana
mdf. Kolorystyka drzwi dostosowana do drzwi istniejgcych , jednolita dla catego
budynku- jasny dab.

b. Wymiana drzwi mi¢dzy korytarzem i pomieszczeniami biurowymi, drzwi pelne,
wyposazone w zamki patentowe klasy C, fabrycznie wykonczone. O$cieznica
metalowa, narozniki §cian zabezpieczone listwami ochronnymi PCV. Kolorystyka
drzwi dostosowana do drzwi istniejacych , jednolita dla catlego budynku- jasny
dab.

¢. Wykonanie zabudowy przewoddéw klimatyzacji od strony korytarza. Zabudowa z
plyty g-k na ruszcie stalowym min. 15x25, ptyta g-k z dwu stron. Zabudowa z ptyt
g-k malowana farba ceramiczna w kolorze dostosowanym do koloru scian
korytarza.

Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych 14x14cm
e. Szpachlowanie §cian i sufitu — gladz gipsowa jednowarstwowa grub. 3mm.
f. Malowanie dwukrotne $cian i sufitu farbami ceramicznymi w kolorach jasnych

. INSTALACJA KLIMATYZACJI - PRZEBUDOWA

W zwiazku ze zmiang uktadu pomieszczen w ramach dostosowania budynku
Powiatowego Urzedu Pracy do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych wystapita koniecznos¢
przebudowy instalacji klimatyzacji. Realizacj¢ inwestycji podzielono na dwa etapy,
zatem i przebudowa klimatyzacji bedzie wykonana w dwoéch etapach. Drugi etap
obejmie pomieszczenia nr od 128 do 131 . Istniejaca instalacja, zarowno etap I jak II
pracuje w systemie VRF i jest oparta na klimatyzatorach produkcji Rotaberg. Jednostki
zewngtrzne umieszczone sg na dachu. Jednostki wewnetrzne zamontowane sg nad



drzwiami w pomieszczeniach objetych remontem. Przewody instalacji chlodniczej oraz
rurocigg skroplin poprowadzone sg przez pomieszczenia poczekalni, nad drzwiami a
nastepnie na dach budynku. W zwiazku z projektowang likwidacja obecnych poczekalni
w pomieszczeniach objetych remontem zachodzi potrzeba przebudowy instalacji
klimatyzacji polegajaca na zmianie lokalizacji jednostek wewnetrznych oraz miejsca
prowadzenia rurociggdw instalacji chtodniczej i skroplin.

Przed rozpoczeciem prac nalezy oprézni¢ z czynnika chiodniczego R 410 instalacje
objeta przebudowa, wraz z jednostkami zewngtrznymi przypisanymi do
poszczegdlnych klimatyzatoréw (obiegéw) z czynnika chtodniczego.

Istniejace jednostki wewnetrzne, szt 4 nalezy zdemontowac z uwagi na rozbidrke $cian
dziatowych na ktérych sg one zamontowane i przenies¢ je w miejsca wskazane w czesci
rysunkowej — rys. K-1. Jednostki wewnetrzne przewidziane do zmiany lokalizacji
oznaczono w czgsci rysunkowej, lokalizacja jednostek zewngtrznych nie ulega zmianie.
Odcinki przewoddéw instalacji chiodniczej do demontazu zaznaczono na rys. K-2.
Podtaczenie jednostek wewnetrznych w nowej lokalizacji wykona¢ za pomocg nowych
rurociggdéw o Srednicach okre§lonych w czesci rysunkowej projektu. Zastosowano rury
miedziane bezszwowe fabrycznie izolowane. Grubo$¢ izolacji 7,0 mm. Rurociag
skroplin wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lub rur z tworzyw sztucznych
sztywnych np.: z PP. Przewody projektowane instalacji poprowadzono po scianie
korytarza na wysokosci montazu jednostek wewnetrznych. Nalezy pamigtac, ze
skropliny odprowadzane sg grawitacyjnie. Rurocigg skroplin musi by¢ utozony na
wysokosci zapewniajacej grawitacyjne odprowadzenie skroplin powstajacych w
jednostce wewnetrznej. Wilaczenie przewodéw projektowanych do istniejacych
zaznaczono w cze¢sci rysunkowej projektu.

Przebudowie ulegnie réwniez zasilanie klimatyzatoréw po stronie elektrycznej oraz
sterowanie pracg uktadu. Zakres prac elektrycznych stanowi odrgbne opracowanie.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy instalacje przedmucha¢ azotem a nastgpnie
wykona¢ prébe szczelnosci. Po pozytywnym wyniku préb dla poszczegdlnych obiegéw
instalacje nalezy napeni¢ czynnikiem chtodniczym R 410. Po napelnieniu instalacji
nalezy uruchomi¢ poszczegdlne obiegi.

Srednice przewodow instalacji chtodniczej oraz skroplin zostaly dobrane orientacyjnie.
Jest to wynikiem braku dokumentacji istniejqcej instalacji klimatyzacji oraz brakiem
dostepu do istniejgcych przewodow z uwagi na ich zabudowe gipsowo — kartonowgq.
Doktadne okreslenie srednic oraz dokonanie korekty bedzie mozliwe po rozebraniu
obudowy w trakcie prowadzenia prac remontowych.
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