Zatacznik nr 3b do SWZ

Zakres prac konserwacyjnych urzadzen i instalacji myjni pojazdéw
kolowych i gasienicowych w budynku nr 89 w zasobach SOI Szczecin

oraz w budynku nr 45 w zasobach SOI Stargard

Zgodnie z decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.08.2015 r. nr WGKiOS-
11.6341.33.2015.MD.5 (dotyczy myjni w Szczecinie) oraz Decyzjg Starosty
Stargardzkiego nr CS.6341.83.3.2016.SW3 z dnia 18.11.2016 r. (dotyczy myjni
w Stargardzie)

I. Wykonywanie konserwacji wraz z czyszczeniem — zbiorniki podziemne zgodnie
Z przedstawionym harmonogramem.

1. Osadnik wirowy I z pompa i mieszadlem Flygt

sprawdzenie stanu technicznego pompy po uprzednim oczyszczeniu osadnika
likwidacja przeciekow i wyciekow

sprawdzenie stanu technicznego mieszadta oraz dokonanie konserwacji urzadzenia
sprawdzenie stanu technicznego plywakowego sygnalizatora poziomu wraz z
dokonaniem konserwacji

sprawdzenie i ewentualne udroznienie rur kanalizacyjnych

umycie $cian zbiornikOw 1 oczyszczenie z zanieczyszczen wraz z ich utylizacja
zawarto$ci ok. 30m3 za kazdy przeglad na jeden zbiornik(razem ok.120m3)

2. Osadnik wirowy II z pompa Flygt

prawdzenie stanu technicznego pompy po uprzednim oczyszczeniu osadnika po jego
Oprozmemu

sprawdzenie stanu technicznego plywakowego sygnalizatora poziomu wraz z jego
wyregulowaniem

sprawdzenie i ewentualne udroznienie rur kanalizacyjnych

umycie $cian zbiornika 1 oczyszczenie z zanieczyszczeh wraz z ich utylizacja

3.0sadnik zbiorczy

sprawdzenie i udroznienie rur kanalizacyjnych doptywowych i odptywowych
ogledziny stanu technicznego zbiornika po jego oprdéznieniu

umycie S$cian zbiornika 1 oczyszczenie z zanieczyszczen wraz z ich utylizacja
zawartoS$ci

4.Separator ropopochodnych z dyfuzorem

sprawdzenia stanu filtra koalescencyjnego wraz z wykonaniem konserwacji
konserwacja i sprawdzenie zasilenia dyfuzora, membrany i mocowania

umycie $cian zbiornika i oczyszczenie z zanieczyszczeh wraz z ich utylizacja
zawartos$cia

5. Zbiornik retencyjny z filtrem b¢bnowym i pompami Meprozet

konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego pompy po uprzednim oczyszczeniu
osadnika ok.30m3 na kazdy zbiornik

konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego ptywakowego sygnalizatora poziomu
konserwacja 1 sprawdzenie stanu technicznego filtra bebnowego (wymiana 1 raz co 4
miesigce)



umycie $cian zbiornika i oczyszczenie z zanieczyszczen wraz z ich utylizacja

6. Szafa sterujaca myjni + wyposazenie stanowiska zasilajacego i sterowniczego +
pulpit obslugi myjni

konserwacja i sprawdzenie techniczne szafy sterujgcej oraz wyposazenia stanowiska
zasilajacego 1 sterowniczego +pulpit obstugi myjni (oglgdziny zewngtrzne
konserwacja potwierdzone wykonaniem protokolu =z konserwacji 0 stanie
technicznym urzadzen wymienionych)

7 w/w sprawdzenia sporzadzi¢ oddzielny protokot ( 2egz.- 1 egz. dla Kierownika
SOl legz. jako zalgcznik do faktury) o stanie technicznym pulpitu obstugi myjni i
zestawu komputerowego myjni jako Systemu elektronicznego i przekaza¢ dla
uzytkownika myjni JW.1749 Szczecin , JW.1749 Stargard jeden egzemplarz, drugi dla
Zamawiajacego tj. Kierownika SOI danej lokalizacji.

7. Konserwacja instalacji na wyposazeniu myjni

sprawdzenie stanu technicznego instalacji wodociggowej ,kanalizacyjnej(
udroznienie wg potrzeb) ,instalacji  elektrycznej, instalacji zamknigtego obiegu
wody, instalacji sprezonego powietrza wraz z likwidacja przeciekéw ,wymiang
uszczelek i drobnych elementow (np. grzybkow, uszczelek ,krétkich przewodow i rur)
kpl.1

8. Konserwacja myjki wysokocisnieniowej (zgodnie z DTR znajdujaca si¢ u uzytkownika)

konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego myjki typu PORTOTECNICA
OPTIMA

konserwacja i uzupetnienie uszczelnien tacznie z wymiang oraz regulacja
konserwacja i kontrola poziomu oleju wraz z jego uzupetnieniem i wymiana filtra
paliwowego

usuwanie kamienia kotlowego

9. Prowadzi¢ zatozone ksigzki konserwacji myjni ( SOI Szczecin, SOI Stargard ) oraz
kazdorazowo dokonywa¢ wpiséw o przeprowadzonej konserwacji.

Uwaga : Wykonawca z konserwacji myjni sporzadza protokdt wg zataczonego

wzoru wypisujac wszystkie wymienione czynnos$ci z przeprowadzonej konserwacji o
sprawnos$ci urzadzen.

Przeglad urzadzen Wykonawca wykonuje w obecnosci uzytkownika tj. wyznaczonego
pracownika myjni samochodowej z JW.1749Szczecin, Stargard oraz wyznaczonej osoby
przez Kierownika SOI Szczecin i SOI Stargard danej lokalizacji).

I1. Czyszczenie zbiornikow i separatorow piasku:

przed kazdym sprawdzeniem jego stanu, zbiornik nalezy opr6zni¢ ,umy¢ Sciany a
zawarto$¢ utylizowaé( karte odpadow nalezy dotaczy¢ do protokotu)

przed przystapieniem do czyszczenia zbiornikow i1 separatorOw nalezy termin
uzgodni¢ z Kierownikiem SOI danej lokalizacji

co trzy miesigce oprozni¢ piasek we wszystkich zbiornikach (osadnik wirowy z dnem
stozkowym z pompa zaggszczen, osadnik wirowy roboczy, separator oleju, komora
filtracyjna, zbiornik wody oczyszczonej)



I11. Wykonanie konserwacji — pomieszczenie techniczne
(wyposazone w urzadzenia) myjni zgodnie z harmonogramem

1. Zestaw pompowy do zasilenia modulu mycia podwozia

N

konserwacja i sprawdzenie techniczne pomp niskiego i wysokiego ci$nienia wraz z
likwidacja przeciekow

. W bioreaktorze ze zbiornikiem wody czystej i zestawem pomp do zasilenia myjni

konserwacja 1 sprawdzenie techniczne zbiornika po jego oprdznieniu z ukladem
napowietrzania

konserwacja i sprawdzenie techniczne pompy zasilajacej ssacej z usunigciem
przeciekdw 1 wymiang uszczelnien zgodnie z potrzebami

konserwacja i sprawdzenie techniczne urzadzen ptywakowych wraz z regulacja
konserwacja 1 sprawdzenie techniczne pompy dozujacej Grundfos wraz z likwidacja
przeciekow 1 wykonaniem regulacji

konserwacja i sprawdzenie techniczne pompy zasilajagcej myjni¢ szczotkowa

wraz z usuni¢ciem przeciekOw 1 wymiang uszczelnien

konserwacja 1 sprawdzenie techniczne pompy zasilajacej bramki na myjni
przejazdowej

konserwacja i sprawdzenie techniczne instalacji myjni ,likwidacja nieszczelnosci
instalacji

uzupetnienie Koagulantu —reagent PAX XL 9 lub réwnowazny na 6 miesigcy —
material Wykonawcy

uzupetnienie Flokulantu — reagent A 1883 lub réwnowazny co 6 miesi¢cy - materiat
Wykonawcy

uzupehienie Enzybac lub rownowazny raz na rok - materiat Wykonawcy

3. Zbiornik wody oczyszczonej przefiltrowanej i zespolu pompowego

konserwacja i sprawdzenie techniczne zbiornika i urzadzen ptywakowych wraz z ich
regulacja

konserwacja i sprawdzenie techniczne hydroforu wraz z usuni¢ciem przeciekow
konserwacja i sprawdzenie techniczne pompy wysokiego ci§nienia WEMMAA wraz
z likwidacja przeciekow

konserwacja i sprawdzenie techniczne filtra siatkowego NW 50 CINTOPUR —
wymiana wkiadu filtra materiat Wykonawcy

konserwacja i sprawdzenie agregatu wysokiego cisnienia OPTIMA CMP 1714
PORTOTEECHNIA wraz z regulacja 1 likwidacja przeciekow

konserwacja i sprawdzenie pompy niskiego cisnienia(regulacja ,likwidacja
przeciekOw, wymiana uszczelnien)

konserwacja i sprawdzenie pompy wysokiego ci$nienia wraz z usunigciem przeciekOw
1 wymiang uszczelnien

4. Pomieszczenie odpadow

konserwacja i sprawdzenie techniczne pompy membranowej w zbiorniku
kontaktowym

konserwacja i sprawdzenie techniczne motoreduktora w zbiorniku kontaktowym
oczyszczenie zbiornika kontaktowego wraz z utylizacja

konserwacja i sprawdzenie dziatania zbiornika kontaktowego, pompek dozujacych
reagent, prace mieszadta



— konserwacja i sprawdzenie techniczne dzialania filtra siatkowego —wymiana filtra
materiat Wykonawcy
— konserwacja i sprawdzenie techniczne dziatania filtra zwirowego — ptukanie filtra

— konserwacja 1 sprawdzenie techniczne dzialania sprezarki ze zbiornikiem powietrza
AIRPOL

5. Konserwacja i sprawdzenie dzialania szafy sterujacej myjni i zasilenia pomp+
pulpitu obslugi myjni wraz zestawem komputerowym —ogledziny zewnetrzne.
Z w/w sprawdzenia sporzadzi¢ oddzielny protokél o stanie
technicznym pulpitu obslugi myjni i zestawu komputerowego myjni jako systemu
elektronicznego i przekaza¢ dla uzytkownika myjni JW.1749 Szczecin , JW.1749
Stargard jeden egzemplarz, drugi dla Zamawiajacego tj. Kierownika
SOl danej lokalizacji.

6. Konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego instalacji wyposazenia myjni :
- instalacji wodociggowe;j
- instalacji elektrycznej
- instalacji spr¢zonego powietrza
- instalacji kanalizacyjnej
- instalacji wody ci$nieniowej myjni zamknigtego obiegu
wraz z likwidacja przeciekéw (np. wymiana uszczelek, wymiang krotkich odcinkéw
przewodow i rur, udroznienie przewodow)

7. Pomiary elektryczne

— raz w roku lub po usuni¢ciu awarii wykona¢ pomiar rezystencji izolacji
przewodow do urzadzen elektrycznych ( z badania wykona¢ protokdét i przekaza¢ dla
uzytkownika),podczas badania obecny jest uzytkownik jako osoba towarzyszaca.
Uzytkownik potwierdza wlasnym podpisem w/w badanie na protokole z badania.

8. Ksiazka konserwacyjna
- z kazdej przeprowadzonej konserwacji Wykonawca dokona wpisu
do ksigzki konserwacyjnej myjni.

9. Badania $ciekow

111 Wykonanie konserwacji bram pneumatycznych i rolkowych myjni
zamontowanych w budynku nr 89 SOI Szczecin i w budynku nr 45 SOI
Stargard ( 7szt + 5szt ) zgodnie z harmonogramem

— prowadzenie ksigzki konserwacji (potwierdzenie),

— konserwacjai zewngtrzne ogledziny bramy wjazdowej, rgczne sprawdzenie
dziatania mechanizméw oraz wyregulowanie (zamkow, wytacznikow krancowych,
wywazenie sprezyny, sitownikow elektrycznych),

— konserwacja 1 sprawdzenie urzadzen elektrycznych, elektronicznych (centrali,
lamp, fotokomorek),

— Kkonserwacja urzadzen polegajaca na czyszczeniu centrali, smarowaniu zamkow
1 przektadni, rolek, przegubdw, itp.

— konserwacja i sprawdzenie poziomu oleju i jego wymiana w sitownikach bram
hydraulicznych



— Ix w ciggu roku
— konserwacja i sprawdzenie szczelnosci uszczelek i w razie potrzeby ich wymiana,

— konserwacja i sprawdzenie sygnalizacji $wietlnej bram(wymiana zaréwek zgodnie
z potrzebami w ramach umowy)

— stwierdzenie ewentualnych nieprawidtowos$ci noszacych znamiona awarii

— 1zgloszenie ich uzytkownikowi (wpisanie do ksigzki konserwacji, protokotu,

— wymiana uszkodzonych lub niesprawnych elementow w urzadzeniach w ramach
— ushugi przy zakupie materiatléw przez zamawiajgcego

9. Badanie wprowadzanych $ciekow podczas | i Il konserwacji :
STARGARD-w miejscu magazynowania $ciekdOw oczyszczonych

- BZT5

- ChZTer

- zawiesina og6lna

- azot amonowy

- fosfor ogdlny

- cynk

-weglowodory ropopochodne

- odczyn

- temperatura
e SZCZECIN- w miejscu magazynowania $ciekOw oczyszczonych za
separatorem koalescencyjnym
- azot amonowy
- fosfor ogdlny
- cynk
-weglowodory ropopochodne

Uwaga : Wykonawca z konserwacji myjni sporzadza protokeél ( 2 egz. 1 dla Kierownika

SOI, 2 jako zalacznik do faktury), wg zalaczonego wzoru wypisujac wszystkie
wymienione czynnosci z przeprowadzonej konserwacji o sprawnosci urzadzen
wraz z wynikami badan spelniajace dopuszczalne wartosci okreslone
w poszczegolnych decyzjach —pozwoleniach wodno-prawnych.
Konserwacji urzadzen Wykonawca wykonuje w obecnosci uzytkownika
tj. wyznaczonego pracownika myjni samochodowej z JW.1749 Szczecin,
Stargard oraz wyznaczonej osoby przez Kierownika SOl Szczecin i SOl
Stargard .

Sporzadzit:
Waldemar Kawinski



