
KORYTARZE,
-SUFITY PODW

IESZANE Z PŁYT GIPSOW
O KARTONOW

YCH Z OKRĄGŁĄ
PERFORACJĄ O ŚREDNICY 5mm
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 UKŁADZIE DIAGOLNALNYM.
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KASETONOW
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- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIĄCY I NIE W

YDZIELAJĄCY
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- REDUKCJA FORM
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,

- W
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IĘKU aw= 0,70
- STABILNE W

YMIAROW
O, NIE W

YGINAJĄ SIĘ I NIE ODBARW
IAJĄ

- W
YSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

- NORMA: PN-EN 14190
- W
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IARY PŁYTY 600X600X8mm

- ODBICIE ŚW
IATŁA 70%

- PERFORACJA : 19%
- ATEST HIGIENICZNY
- KOLOR ZBLIŻONY DO RAL: 9010 (BIAŁY)
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. SOCJALNE, POM

. HIGIENICZNO-SANITARNE
-SUFITY PODW

IESZANE Z PŁYT GIPSOW
O KARTONOW

YCH  O GŁADKIEJ
POW

IERZCHNI Z DROBNĄ, IGŁOW
ANĄ PERFORACJĄ. KASETONOW

E
SUFITY DO POM

IESZCZEŃ O W
ILGOTNOŚCI W

ZGLĘDNEJ NIE
PRZEKRACZJACEJ 90%
- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIĄCY I NIE W

YDZIELAJĄCY
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YMIAROW
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YSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
NORMA: PN-EN 14190
W
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ODBICIE ŚW
IATŁA 85%

- PERFORACJA : 19%
- ATEST HIGIENICZNY HK/b/0328/01/2017
KLASA CZYSTOŚCI (EM

ISJI CZĄSTEK STAŁYCH) ISO 5 wg normy ISO
14644, klasa 100 wg norm
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erykańskiej FS 209E.
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-Sufit pochłanianie klasa A, w
spółczynnik pochłaniania 1,0

- Klasa pochłaniania A
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