DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ
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01 DESKA ELEWACYUNA W UKLADZIE PIONOWYM
02 |ZOLACJA TERMICZNA— WEENA MINERALNA

03 WKRETY DO DREWNA, MOCOWANIE NIEWIDOCZNE
04 LATA, PIONOWO NA NAROZNIKACH

05 FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

06 PARAPET SYSTEMOWY

07 SCIANA BUDYNKU

OPIS:

projektygotowe.pl

Nowoczesny system pozwalajqcy wyeliminowa¢ widoczne spSHa architektoniczna sp. z o.o.
. 30 -701 Krakéw,ul.Zablocie 39 tel:0 12 25 70 070
wkrety na elewacji.

— Brak widocznych elementdw mocujqcych deski
elewacyjne Obikt PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- . .o MIEISKIEGO NR 99 W KATOWICACH
— Zapobieganie wewnetrznej kondensacji wilgoci
w-en’gquwono przestrzen Zapewnia stoiq temperclture ! Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Miynska 4 Nr projektu
cisnienie pary, Inwestor |6 entrum Ustug Wspdtnych, 2/2021
— Qchrona cieplna 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27
. . . . . Lokalizacj Dats
system drewnianej elewacji wentylowane] dostosowany jest |™““*“ |katowice, ul. Prochy 6, Wiejskie Przedszkole nr 99 | g oo
do wykonywon/lo omegleh od 5 + 20 cm, o Foza PROJEKT WYKONAWCZY Revizio
— Brak mostéw termlgznych, deska elewacyjna Jest‘ oo ARCHITEKTURA e i
przykrecana do drewnianego rusztu a przestrzen miedzy — ; uprawnien -
rusztem jest wypetniona materiatem izolacyjnym orajaktan; |8 nz. areh. Katarzyna Florek 421/2001 PO
— State wymiary materiatu okladzinowego Wspsiprace |mgr inz. orch. Klaudia Zapata
poniewaz deski elewacyjne sq wentylowane jako kazda z
osobna oraz jako cata elewacja, zaréwno z przodu jak i |suowdiecs |mgr in2. orch. Louay Farah 043,/2010 oS
z tytu, wiec z powodu braku obciqzen réznicowych e Nr rys:
wystepuje wysoka stabilnos¢ materiatu wema | DETAL ELEWACII DREWNIANE] g 20
1:50
UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone — Projektygotowe.pl Spétka Architektoniczna Sp.z o.o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
badz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu rownowaznego pod wzgledem
parametrow technicznych i funkeji jakiej ma stuzyc.



