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KORYTARZE,

-SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH Z OKRAGLA
PERFORACUJA O SREDNICY 5mm W UKLADZIE DIAGOLNALNYM.
POKRYTE WLOKNINA AKUSTYCZNA OD SPODU. DZWIEKOCHLONNE,
KASETONOWE SUFITY DO POMIESZCZEN O WILGOTNOSCI WZGLEDNE.
NIE PRZEKRACZJACEJ 70%

- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-51,d0), NIEKAPIACY | NIE WYDZIELAJACY
DYMU POD WPLYWEM OGNIA

- REDUKCJA FORMALDECHYDU DO 60%,

- WSKAZNIK POCHLANIANIA DZWIEKU aw= 0,70

- STABILNE WYMIAROWO, NIE WY GINAJA SIE | NIE ODBARWIAJA

- WYSOKA ODPORNOSC MECHANICZNA

-NORMA: PN-EN 14190

-WYMIARY PLYTY 600X600X8mm

- ODBICIE SWIATLA 70%

-PERFORACJA : 19%

- ATEST HIGIENICZNY

- KOLOR ZBLIZONY DO RAL: 9010 (BIALY)

KONSTRUKCJA:

- Profil gléwny T-15 wykonany z zimnogigtej blachy stalowej ocynkowanej. W
dolnej czesci stopka pokryta jest powloka poliestrowa. Wymiary profilu o przekroju
T: wysokosé 38 mm, szerokoéé 15 mm i dlugosé 3600 mm.

-Profil poprzeczny T-15 wykonany z zimnogietej blachy stalowej
ocynkowanej. W dolnej czesci stopka pokryta jest powloka poliestrowa. Wymiary
profilu o przekroju T: wysoko$¢ 38 mm), szerokoéé 15 mm i diugosé 1200 mm lub
600 mm.

- Profil przyscienny katowy lub schodkowy przekroju katowym
wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej i pokryty na stronie licowej
powloka poliestrowa.

- Wieszak sprezynowy z elementem rozpreznym sktada sie ze
sprezynki, z preta z oczkiem.

- Stalowe elementy mocujace faczniki mechaniczne przeznaczone
(dostosowane) do osadzania w zaleznoéci od rodzaju podioza do ktérego beda
stosowane.

WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZA POSIADAC: _ Klase reakcji na ogied A1, odpornosé
uzytkowa klasa B. Deklaracje Wiagciwosci Uzytkowych oraz znak CE.

POM. SOCJALNE, POM. HIGIENICZNO-SANITARNE

-SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH O GLADKIE.
POWIERZCHNI Z DROBNA, IGLOWANA PERFORACJA, KASETONOWE
SUFITY DO POMIESZCZEN O WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ NIE
PRZEKRACZJACEJ 90%

- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-51,d0), NIEKAPIACY | NIE WYDZIELAJACY
DYMU POD WPLYWEM OGNIA

- 1ZOLACYJNOSC DZWIEKOWA 41dB

- STABILNE WYMIAROWO, NIE WY GINAJA SIE | NIE ODBARWIAJA

- WYSOKA ODPORNOSC MECHANICZNA

NORMA: PN-EN 14190

WYMIARY PLYTY 600X600X8mm

ODBICIE SWIATLA 85%

-PERFORACJA : 19%

- ATEST HIGIENICZNY HK/b/0328/01/2017

KLASA CZYSTOSCI (EMISJI CZASTEK STALYCH) ISO 5 wg normy ISO
14644, klasa 100 wg normy amerykariskiej FS 209E.

KONSTRUKCJA:

- Profil gléwny T-15 wykonany z zimnogigtej blachy stalowej ocynkowanej. W
dolnej czesci stopka pokryta jest powloka poliestrowa. Wymiary profilu o przekroju
T: wysokosé 38 mm, szerokoéé 15 mm i dlugosé 3600 mm.

-Profil poprzeczny T-15 wykonany z zimnogietej blachy stalowej
ocynkowanej. W dolnej czesci stopka pokryta jest powloka poliestrowa. Wymiary
profilu o przekroju T: wysoko$¢ 38 mm, szerokoéé 15 mm i diugosé 1200 mm lub
600 mm.

- Profil przyscienny katowy lub schodkowy przekroju katowym

z ietej blachy stalowej ocynkowanej i pokryty na stronie licowej
powloka poliestrowa.

- Wieszak sprezynowy z elementem rozpreznym sktada sie ze
sprezynki, z preta z oczkiem.

- Stalowe elementy mocujace faczniki mechaniczne przeznaczone
(dostosowane) do osadzania w zaleznoéci od rodzaju podioza do ktérego beda
stosowane.

WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZA POSIADAC: _ Klase reakcji na ogied Al, odpornoséé
uzytkowa klasa B. Deklaracje Wiagciwosci Uzytkowych oraz znak CE.

POM. DYDAKTYCZNE , SALE PRZEDSZKOLENE,
ROWNOWAZNE LUB NIE GORSZE NIZ: DEKORACYJNE
PLYTY AKUSTYCZNE Z WEENY DRZEWNEJ t ACZONEJ
MAGNEZYTEM np. Knauf AMF Heradesign SUPERFINE +
WEENA MINERALNA 25 mm P GESTOSCI 90kg/m3
ZABEZPIECZONA WELONEM SZKLANYM PRZECIW
PYLENIU. KRAWEDZIE PLYT FAZOWANE PO OBWODZIE,
BEZSZPROSOWE, RUSZT NIEWIDOCZNY. MONTAZ ZA
POMOCA NIEWIDOCZNYCH WKRETOW SYSTEMOWYCH
PLYTY MALOWANE NA KOLOR NATURALNA WE£NA
DRZEWNA, OSTATECZNA PROBKA DO AKCEPTACII
ARCHITEKTA. SUFITY AKUSTYCZNE WYKONAC ZGODNIE
RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI ORAZ KOLORYSTYKA
OKRESLONA W PROJKEKCIE ARANZACII WNETRZ.

-Sufit pochtanianie klasa A, wspdtczynnik pochtaniania 1
- Klasa pochtaniania A

- Szerokos¢ wtdkna 1 mm

- Grubos¢ 50 mm

- Wymiar paneli 1200x600

- Tolerancja wymiarowa +/-1 mm

- Duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1
- Krawed? fazowana

- Niska emisyjnosc¢ czgstek statych( czystos¢ powietrza)
- Ptyta malowana fabrycznie na kolor zblizony do RAL

- Mozliwos¢ odswiezania przez malowanie bez znaczny
strat w pochtanianiu hatasu( trwatos¢ funkeji akustyczne
- Zabezpieczenie przed pyleniem wetny

SYMBOLE OPRAW OSWIETLENIOWYCH ZG Z PROJEKTEM
ELEKTRYCZNYM, lokalizacja opraw zg z rzutem sufitow
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UWAGA:

OSTATECZNA PROBKA | KOLORYSTYKA DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA
OSTATECZNY DOBOR SUFITOW NA ETAPIE BUDOWY PO UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM

W POMIESZCZENIACH OZNACZONYCH NA RYSUNKACH OPISEM
"BRAK SUFITU PODWIESZANEGO" STROP NALEZY OTYNKOWAC |
POMALOWAC FARBA W KOLORZE BIAtYM

STROP POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEGO NALEZY OTYNKOWAC |

POMALOWAC FARBA W KOLORZE SCIAN / PEYTEK
UWAGI:

1.PODWIESZENIE SYSTEMOWYCH PROFILI GLOWNYCH T PRZY
POMOCY WIESZAKOW, PRZY ODSTEPIE QSI 1200MM.ZAKOTWIENIE W
ZALEZNOSCI OD RODZAJU STROPU  ZA POMOCA DOPUSZCZONYCH
PRZEZ NADZOR BUDOWLANY ELEMENTOW MOCUJACYCH.
ODLEGLOSCI WIESZAKOW W ZALEZNOSCI OD FORMATU PLYT
NALEZY DOSTOSOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA DOT.
MONTAZU. WYKONANIE POLACZEN POPRZECZNYCH Z PROFILI T
ORAZ KROTKICH PROFILI POPRZECZNYCH

W ZALEZNOSCI OD FORMATU PLYT. KONSTRUKCJE, SUFITOWA
NALEZY WYPROSTOWAC | WYPOZIOMOWAC.

2.ELEMENTY WBUDOWANE ORAZ DODATKOWE CIEZARY NALEZY

UMOCOWAC OSOBNO DO STROPU, ALTERNATYWNIE DO
KONSTRUKCJI, STOSUJAC WZMOCNIENIE TYLNEJ STRONY PLYT

BADZ PRZY UZYCIU

DODATKOWYCH PROFILI ORAZ WIESZAKOW. WSZELKIE CZYNNOSCI
UZUPELNIAJACE MUSZA BYC WYKONANE W SPOSOB FACHOWY.
3.NALEZY PRZESTRZEGAC WYTYCZNYCH DOTYCZACYCH MONTAZU,
CERTYFIKATOW ORAZ ~ SWIADECTW BADAN PRODUCENTA.
WYNIKAJACE Z NICH WYMAGANIA W RAZIE POTRZEBY MUSZA BYC
UDOKUMENTOWANE TZW. DEKLARACJAMI ZGODNOSCI.
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem
parametrow technicznych i funkeji jakie] ma stuzyc.



